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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty remontowe w programie DOSTEPNA SZKOtA
1 DOSTEPNOSC KOMUNIKACJI PIONOWEJ ,
1|[KNNR-W 3 |Wymiana balustrad schodowych ze stali kwasowej na klatce schodo- ~ |m?2 |
d.1/{0705-03 weu zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami |
39.4*1.1 m2 | 43.340
'RAZEM 43.340
2|KNNR-W 3 |Wymiana balustrad prostych na klatce schodowej na pierwszym i ostat- |m2 |
d.1/0705-01 'nim podescie ;
1 13.41 m2 | 13.410
|RAZEM 13.410
3|[KNR 2-02 [Balustrady - pochwyt prosty z pochwytem stalowym kwasoodpornym m |
d.1]/1209-04 |przy $cianie
33 m 33.000
RAZEM 33.000
4/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow ze stali kwasoodpornej, osadzone i zabe- |m 1
d.111207-02 tonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg na schodach wejscio- \
\ wych do budynku szkoty o dt. 5,0 m - 3 szt. ‘
| 5.0*3 Im 15.000
| RAZEM 15.000
-2-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11804




