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KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m?2

1112-01 we z PCV zgrzewane do pomieszczen o duzym natgzeniu ruchu, ognio-
odporne o gr. min. 2,0 mm ufozone w 2-3 kolorach z wywinigciem na
sciany jako cokolik

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11804

2 670 m?2 670.000
| RAZEM 670.000
2|KNR 2-02  Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex grubosci 1-3 mmpod wyktadziny m?2
d.1{1115-02 \podtog.z tworzyw szt. - przyjeto 25 % powierzchni
1670*0.25 m?2 167.500
RAZEM 167.500
3|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1{1112-09 nowych | |
|670 m2 | 670.000
| RAZEM 670.000
4]KNR 2-02 |Wykiadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrze- [m2 |
d.1/1114-04 \wanych jak poz. 7 z zaznaczeniem noska w kolorze | i |
101.729 m2_ | 101.729
|RAZEM 101.729
5|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykifadzin rulo- |m2 !
d.1{1112-09 |nowych |
1101.729 m?2 | 101.729
| RAZEM 101.729
6/KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z PCV rulonowych do po- m2 1
d.1{1112-01 mieszczen o duzym natezeniu ruchu, ognioodporne o gr. 2 mm, utozone 1
‘ w 2 kolorach z wywinigciem na $ciany jako cokolik |
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
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