SZKOtA KRUSZYN 2022 OBMIAR

O(F ¢

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty remontowe w programie DOSTEPNA SZKOLA -
1 .DOSTE,PNOSC WEJSC DO 'BUDYNKU KRUSZYN B
1/kalk. wias- Przebudowa istniejacej pochylni - rampa z pochylnia ze stali nierdzewnej |mb
d.1/na tacznie z podwo;nyml barierkami od strony stotéwki zgodnie z PN i obo- ‘
wiazujgcymi przepisami w miejscu starej murowanej pochylni }
10 mb | 10.000
| | RAZEM 10.000
2[kalk. wias- |Rampa z pochylnig ze stali nierdzewnej tgcznie z podwo;nyml barierkami [mb |
d.1|na od strony garazu zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami w miejscu
starej betonowej pochylni
3 mb 3.000
RAZEM 3.000
3|kalk. wias- |Podjazd z ksztattownikéw aluminiowych ( szyny ) wewnatrz budynku do imb |
d.1{na poziomu parteru na 2 schodach w korytarzu zsuwany na bok ‘ |
1 mb | 1.000
|RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11804




