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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys inwestorski obejmuje wycene wykonania remontu kapitalnego budynku gospodarczego stanowigcego
zaplecze dawnej szkoty wiejskiej w miejscowosci Piotrowo, gm. Somonino

1. Roboty dekarskie, konstrukcja i pokrycie dachu

2. Remont elewacji budynku

3. Wymiana stolarki zewnetrznej

4. Remont wewnatrz budynku

5. Roboty elektryczne

5.1. Roboty elektryczne zewenetrzne

5.2. Roboty elektryczne wewnetrzne

6. Opaska wokét budynku

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989



Piotrowo gospodarczy przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty dekarskie, konstrukcja i pokrycie dachu
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.1/0508-03
4.7011.45*2 m?2 107.630
RAZEM 107.630
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe/m
d.1/0430-10
11.45*2+4.70*4*2 m 60.500
RAZEM 60.500
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu m2
d.1/0430-02
107.630 m?2 107.630
RAZEM 107.630
4|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0412-02
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1/0412-05
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1/0412-01
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
8/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - deskowanie malowane w ko- |m?2
d.1/0410-01 lorze uzgodnionym z Inwestorem - powtoka ochronna
107.630 m?2 107.630
RAZEM 107.630
9/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - papa tz m2
d.1/0501-01
107.630 m?2 107.630
RAZEM 107.630
10|KNR 0-15I1  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.1/0517-02
107.630 m?2 107.630
RAZEM 107.630
11 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1/202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowag na tatach
107.630 m?2 107.630
RAZEM 107.630
12/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541-01
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
13/KNR 4-01 Deski wiatrowe i okapowe m
d.1/0414-11
4.70*4*2+11.45*2 m 60.500
RAZEM 60.500
14 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - wiatrownice
0.40%(4.70*2*2+11.45*2) m?2 16.680
RAZEM 16.680
15/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - montaz |m
d.1|202 0547-01 |rynien
11.45*2 m 22.900
RAZEM 22.900
16|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z blachy powlekanej o $r. 150 mm - mon- |szt.
d.1/202 0547-02 |taz lejow spustowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm m
d.1/202 0550-03
4.80*4 m 19.200
RAZEM 19.200
18/ NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1|202 0550-07
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztagczka przelotowa naprez.na dachu |szt.
d.1/0601-05
18.00+8*4 szt. 50.000
RAZEM 50.000
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20|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.1/0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
11.45+4.70%4 m 30.250
RAZEM 30.250
21|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.1/0614-02
4*7.00 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wspor-|m
d.1/0603-03 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120 mm2
4*4.90 m 19.600
RAZEM 19.600
23|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1/1205-03 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1/1205-04 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1/0108-09 km wraz z utylizacjg
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km, krotnos¢ = 30
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
2 Remont elewacji budynku
27|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2|1604-01
10.25*4.00*2+5.50%6.50*2 m?2 153.500
RAZEM 153.500
28|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegly cera- m2
d.2|0736-01 micznej
4.50*4.00*2+10.45*4.00*2+0.50*4.50*2.50*2-3.00*3.30-3.05*3.00-2.55*2.60- |m2 102.923
1.07*2.10
RAZEM 102.923
29|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m2
d.2|0106-03
4.50*4.00*2+10.45*4.00*2+0.50%4.50*2.50*2-3.00*3.30-3.05*3.00-2.55*2.60- |m?2 102.923
1.07*2.10
RAZEM 102.923
30{KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gladkich z cegtly m2
d.2|0737-01
4.50*4.00*2+10.45*4.00*2+0.50*4.50*2.50*2-3.00*3.30-3.05*3.00-2.55*2.60- |m2 102.923
1.07*2.10
RAZEM 102.923
31|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2|0308-03
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
32|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2/0307-02 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
33|KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2 1/2x1 1/2 ceg.w $cianach z |m
d.2|0314-02 cegiet
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
34|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.2/0307-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
35|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 m3
d.2/0305-03 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
30.00%0.25 m3 7.500
RAZEM 7.500
36| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami do konserwac;ji cegty i hydrofobizacji -|m2
d.2|202 1134-02 |powierzchnie pionowe
102.923 m?2 102.923
RAZEM 102.923
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37|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - analogia - uzupetnienie m2
d.2/0923-01 spoin $cian ceglanych
102.923 m?2 102.923
RAZEM 102.923
38|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m2
d.2|0106-03
0.30%(10.25*2+5.50*2) m?2 9.450
RAZEM 9.450
39/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne cokotu m2
d.2|0737-03
0.30%(10.25*2+5.50*2) m?2 9.450
RAZEM 9.450
40(KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - analogia - uzupetnienie m2
d.2|0923-01 spoin $cian kamiennych cokotu
0.30%(10.25*2+5.50*2) m?2 9.450
RAZEM 9.450
41/KNR-W 4-01 |Wymiana stupéw 15x14 cm bez zastrzatéw w $cianach drewnianych m
d.2|0401-01
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - wience m
d.2|0405-01
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
43| TZKNBK XV |Czyszczenie elementéw drewnianych przed malowaniem - elementy drewnia- |m2
d.2|0755-01 ne elewaciji i okapu
4.70*0.60*2*2+10.25*0.60*2+30.00 m?2 53.580
RAZEM 53.580
44|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2|0628-05 ratami ochronnymi
53.580 m?2 53.580
RAZEM 53.580
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2|0108-09 km wraz z utylizacjg
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nast. 1 km, krotno$¢ = 30
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
3 Wymiana stolarki zewnetrznej
47|KSNR 3 Demontaz i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drewnianych deskowych |m?2
d.3/0702-06 z okuciami historycznymi, fabrycznie wykonczone
1.07*2.10+0.60*0.75+1.90*0.90 m?2 4.407
RAZEM 4.407
48/KSNR 3 Demontaz i wstawienie nowych okien stalowych wg wzoru historycznego fa-  |m?2
d.3/0701-04 brycznie wykonczone
0.50*0.45+0.80*0.75 m?2 0.825
RAZEM 0.825
49|KSNR 3 Demontaz i wstawienie nowych wrét drewnianych deskowych z okuciami wg  |m?2
d.3/0702-06 wzoru historycznego fabrycznie wykonczone
3.05*2.90+2.60*2.55+3.00*3.30 m?2 25.375
RAZEM 25.375
4 Remont wewnatrz budynku
50{KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 m3
d.4|0305-03 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i sciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
30.00%0.25 m3 7.500
RAZEM 7.500
51/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.4/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
3.80*(9.75*2+5.00*2)+5.00*3.80*2*2+0.50*5.00*2.50*2 m?2 200.600
RAZEM 200.600
52|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m?2
d.4/0621-05 wania
200.600*30% m?2 60.180
RAZEM 60.180
53|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m2
d.4/2608-03
200.600-28.00 m?2 172.600
RAZEM 172.600
54| KNR 4-01 Uzupehnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pusta- |m?2
d.4/0726-03 kow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
172.600 m?2 172.600
RAZEM 172.600
55/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natozenie na m2
d.4/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa

-5-
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172.600 m?2 172.600
RAZEM 172.600
56/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego z gotowej mie- m2
d.4|0926-03 szanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych
172.600 m?2 172.600
RAZEM 172.600
57/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami do konserwacji cegty i hydrofobizacji -| m2
d.4|202 1134-02 |powierzchnie pionowe
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
58|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - analogia - uzupetnienie m2
d.4/0923-01 spoin $cian ceglanych
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
59|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.4/0804-07
9.75*5.00 m?2 48.750
RAZEM 48.750
60|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
9.75*5.00*0.10 m3 4.875
RAZEM 4.875
61/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
9.75*5.00*0.15 m3 7.313
RAZEM 7.313
62|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
9.75*5.00*0.10 m3 4.875
RAZEM 4.875
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
9.75*5.00*0.05 m3 2.438
RAZEM 2.438
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
9.75*5.00 m?2 48.750
RAZEM 48.750
65/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.4/1106-02
9.75*5.00 m?2 48.750
RAZEM 48.750
66|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.4/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
9.75*5.00 m?2 48.750
RAZEM 48.750
67|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowe;j - cienkowarstwowa |m?2
d.4/0407-03 szorstka
9.75*5.00 m?2 48.750
RAZEM 48.750
68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.4/0108-09 km wraz z utylizacjg
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
69| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nast. 1 km, krotnos¢ = 30
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
5 Roboty elektryczne
5.1 Roboty elektryczne zewenetrzne
70|Kalkulacja in-| Wykonanie przylgcza energetycznego od budynku gtéwnego do budynku gos- |kpl.
d.5.1|dywidualna |podarczego w gruncie wraz z wyposazeniem tablicy zabezpieczeniowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|Kalkulacja in-| Wykonanie wewnetrznej lini zasilania sktadajacej sie z pieciu przewoddw 5x20 |kpl.
d.5.1|dywidualna |mm wraz z wyposazeniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty elektryczne wewnetrzne
72|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.5.2/0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - podfoze betonowe (podwojne)
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
73|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.5.2/0405-01 nych na wytacznik, przetagcznik swiecznikowy
6 wyp. 6.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Piotrowo gospodarczy przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000
74/ KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych wg wzoru uzgodnionego z Inwestorem kpl.
d.5.2/0502-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
75/KSNR 5 Montaz oswietlenia dekoracyjnego eksponujgcego walory architektoniczne kpl.
d.5.2/0502-02 wnetrza budynku
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
76| KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.5.2/0202-01 cja mocowang przez zabetonowanie do podfoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Opaska wokét budynku
77|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.6/0101-07 I11-1V gtebokosci 20 cm
0.60*(11.45*2+5.50*2) m?2 20.340
RAZEM 20.340
78|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
0.60*(11.45*2+5.50*2) m?2 20.340
RAZEM 20.340
79|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-07 cafej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
20.340 m?2 20.340
RAZEM 20.340
80|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.6/0105-07 WY po zageszcz.
20.340 m?2 20.340
RAZEM 20.340
81/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6/0511-02 wo-piaskowej - Starobruk
20.340 m?2 20.340
RAZEM 20.340
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.6/0407-05 zaprawg cem.
11.45*2+5.50*2 m 33.900
RAZEM 33.900
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | al
we ke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-26 Roboty dekarskie, konstrukcja i po- 0.00 0.00%
krycie dachu
2 27 - 46 Remont elewacji budynku 0.00 0.00%
3] 47-49 Wymiana stolarki zewnetrznej 0.00 0.00%
4 50 - 69 Remont wewnatrz budynku 0.00 0.00%
5 70-76 Roboty elektryczne 0.00 0.00%
5.1 70-71 Roboty elektryczne zewenetrzne 0.00 0.00%
5.2 72-76 Roboty elektryczne wewnetrzne 0.00 0.00%
6 77 -82 Opaska wokoét budynku 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 z
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty dekarskie, konstrukcja i pokrycie dachu
1/KNR 4-01 0508-|Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2 4.70*11.45* 0.00 0.00
d.1/03 2 =107.630
2|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapo- | m 11.45"2+ 0.00 0.00
d.1(10 we,gzymsowe,wiatrowe 4.70*4*2 =
60.500
3|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m?2 107.630 0.00 0.00
d.1/02 dachu
4/KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 32.00 0.00 0.00
d.1]02 zwykle i kleszcze
5/KNR 4-01 0412-|Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie m 9.00 0.00 0.00
d.1/05
6|KNR 4-01 0412-| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt. 8.00 0.00 0.00
d.1/01 krokwi
7|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 11.50 0.00 0.00
d.1]08 okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
8|KNR 2-02 0410-|Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - desko- |m?2 107.630 0.00 0.00
d.1]01 wanie malowane w kolorze uzgodnionym z Inwestorem -
powtoka ochronna
9|KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jedno- |m2 107.630 0.00 0.00
d.1/01 warstwowo - papa tz
10/ KNR 0-15I1 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m?2 107.630 0.00 0.00
d.1]/0517-02
11/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m2 107.630 0.00 0.00
d.1/0535-04 niu potaci do 85 % blachag powlekang dachéwkowg na
tatach
12|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 11.50 0.00 0.00
d.1/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
13|KNR 4-01 0414-|Deski wiatrowe i okapowe m 4.70%4*2+ 0.00 0.00
d.1|11 11.45*2 =
60.500
14|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 0.40%(4.70* 0.00 0.00
d.1/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - wiatrownice 2*2+11.45*
2)=16.680
15/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pdfokragte z blachy powlekanej |m 11.45*2 = 0.00 0.00
d.1]0547-01 0 $r. 150 mm - montaz rynien 22.900
16|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z blachy powlekanej |[szt. 4 0.00 0.00
d.1/0547-02 0 $r. 150 mm - montaz lejéw spustowych
17/\NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. |[m 4.80%4 = 0.00 0.00
d.1]0550-03 100 mm 19.200
18/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - ko- |szt. 3*4 =12.000 0.00 0.00
d.1]0550-07 lanka o ér. 100 mm
19/KNR 5-08 0601-|Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka prze- |szt. 18.00+8%*4 = 0.00 0.00
d.1]05 lotowa naprez.na dachu 50.000
20|KNR 5-08 0606-|Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do |m 11.45+4.70* 0.00 0.00
d.1/02 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na 4 =30.250
dachu stromym
21|KNR 5-08 0614-|Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w gruncie |m 4*7.00 = 0.00 0.00
d.1/02 kat. Il 28.000
22|KNR 5-08 0603- | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w cia- m 4*4.90 = 0.00 0.00
d.1/03 gach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle 19.600
z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120 mm2
23|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 4 0.00 0.00
d.1/03
24 KNR 4-03 1205-|Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 4 0.00 0.00
d.1/04
25|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 21.00 0.00 0.00
d.1]09 skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
26|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 21.00 0.00 0.00
d.1]10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km, krotno$¢ = 30
Razem dziat: Roboty dekarskie, konstrukcja i pokrycie dachu 0.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Remont elewacji budynku
27|KNR 2-02 1604-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2 10.25%4.00* 0.00 0.00
d.2|01 2+5.50*
6.50*2 =
153.500
28| KNR-W 4-01 Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach m2 4.50%4.00* 0.00 0.00
d.2|0736-01 gtadkich z cegly ceramicznej 2+10.45*
4.00%2+
0.50*4.50*
2.50*2-3.00*
3.30-3.05*
3.00-2.55*
2.60-1.07*
210 =
102.923
29|/KNR 9-21 0106-| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgcg |m?2 4.50*4.00* 0.00 0.00
d.2|03 2+10.45*
4.0072+
0.50*4.50*
2.50*2-3.00*
3.30-3.05*
3.00-2.55*
2.60-1.07*
210=
102.923
30/ KNR-W 4-01 Oczyszczenie Scierne muréw gtadkich z cegty m2 4.50%4.00* 0.00 0.00
d.2|0737-01 2+10.45*
4.00%2+
0.50*4.50*
2.50*2-3.00*
3.30-3.05*
3.00-2.55*
2.60-1.07*
210 =
102.923
31|KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 |szt. 14.00 0.00 0.00
d.2|0308-03 szt.
32|KNR-W 4-01 Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej |m 11.00 0.00 0.00
d.2|0307-02 peknigé grubosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
33|KNR 4-01 0314-|Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw 2 1/2x1 |m 1.80 0.00 0.00
d.2|02 1/2 ceg.w $cianach z cegiet
34|KNR 4-01 0307-|Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. 1 ceg.przy uzyciu m 14.00 0.00 0.00
d.2|02 zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
35|KNR 4-01 0305-|Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o |m3 30.00*0.25 = 0.00 0.00
d.2|03 grubosci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w 7.500
$cianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
36|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami do konserwacji |m2 102.923 0.00 0.00
d.2/1134-02 cegly i hydrofobizacji - powierzchnie pionowe
37|KNR 2-02 0923-|Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - ana- |m?2 102.923 0.00 0.00
d.2|01 logia - uzupetienie spoin $cian ceglanych
38|KNR 9-21 0106-| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgcg |m?2 0.30%(10.25* 0.00 0.00
d.2|03 2+5.50*2) =
9.450
39|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne cokotu m?2 0.30%(10.25* 0.00 0.00
d.2|0737-03 2+5.50*2) =
9.450
40|KNR 2-02 0923-|Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - ana- |m?2 0.30%(10.25* 0.00 0.00
d.2|01 logia - uzupetnienie spoin $cian kamiennych cokotu 2+5.50*2) =
9.450
41/KNR-W 4-01 Wymiana stupéw 15x14 cm bez zastrzatéw w Scianach |m 24.00 0.00 0.00
d.2/0401-01 drewnianych
42|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych scian drewnia- m 12.00 0.00 0.00
d.2/0405-01 nych - wience
43| TZKNBK XV Czyszczenie elementéw drewnianych przed malowa- m?2 4.70*0.60*2* 0.00 0.00
d.2|0755-01 niem - elementy drewniane elewacji i okapu 2+10.25*
0.60*2+
30.00 =
53.580
44|KNR 4-01 0628- | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt meto- |m2 53.580 0.00 0.00
d.2|05 dg smarowania preparatami ochronnymi
45|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 8.00 0.00 0.00
d.2/09 skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
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46|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 8.00 0.00 0.00
d.2]10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km, krotno$¢ = 30
Razem dzial: Remont elewacji budynku 0.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
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3 Wymiana stolarki zewnetrznej
47|/KSNR 3 0702- |Demontaz i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - m?2 1.07*2.10+ 0.00 0.00
d.3/06 drewnianych deskowych z okuciami historycznymi, fa- 0.60*0.75+
brycznie wykonczone 1.90*0.90 =
4.407
48|KSNR 3 0701- |Demontaz i wstawienie nowych okien stalowych wg wzo-|m?2 0.50*0.45+ 0.00 0.00
d.3|04 ru historycznego fabrycznie wykonczone 0.80*0.75 =
0.825
49|KSNR 3 0702- |Demontaz i wstawienie nowych wrét drewnianych de- m2 3.05*2.90+ 0.00 0.00
d.3|06 skowych z okuciami wg wzoru historycznego fabrycznie 2.60*2.55+
wykonczone 3.00*3.30 =
25.375
Razem dziat: Wymiana stolarki zewnetrznej 0.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Remont wewnatrz budynku
50|KNR 4-01 0305-|Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o |m3 30.00*0.25 = 0.00 0.00
d.4|03 grubosci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w 7.500
$cianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
51|KNR 4-01 0619-|Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m?2 3.80%(9.75* 0.00 0.00
d.4|03 pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo- 2+5.00*2)+
wych 5.00*3.80*2*
2+0.50*
5.00*2.50*2
=200.600
52|KNR 4-01 0621-|Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad |m?2 200.600* 0.00 0.00
d.4|05 5 m2 metodg smarowania 30% =
60.180
53|KNR 0-17 2608-|Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie |m?2 200.600- 0.00 0.00
d.4|03 28.00 =
172.600
54 KNR 4-01 0726-|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o m2 172.600 0.00 0.00
d.4|03 podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )
55|KNR 0-17 0926-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato- |m?2 172.600 0.00 0.00
d.4|01 wego - natozenie na podioze farby gruntujacej - pierw-
sza warstwa
56|KNR 0-17 0926-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato- |m?2 172.600 0.00 0.00
d.4|03 wego z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
57|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami do konserwacji |m2 100.00 0.00 0.00
d.4/1134-02 cegly i hydrofobizacji - powierzchnie pionowe
58| KNR 2-02 0923-|Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - ana- |m?2 100.00 0.00 0.00
d.4|01 logia - uzupetnienie spoin $cian ceglanych
59|KNR 4-01 0804-|Zerwanie posadzki cementowej m?2 9.75*5.00 = 0.00 0.00
d.4|07 48.750
60|KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 9.75*5.00* 0.00 0.00
d.4|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 0.10 =4.875
3m
61|KNR 4-01 0106-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 9.75*5.00* 0.00 0.00
d.4|04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku 0.15=7.313
gruzu i ziemi
62|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 9.75*5.00* 0.00 0.00
d.4|07 towym 0.10 =4.875
63|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3 9.75*5.00* 0.00 0.00
d.4|01 0.05=2.438
64|KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m?2 9.75*5.00 = 0.00 0.00
d.4|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe 48.750
65|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 9.75*5.00 = 0.00 0.00
d.4/02 ko grubosci 25 mm 48.750
66|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 9.75*5.00 = 0.00 0.00
d.4|03 bienie posadzki o 1 cm 48.750
Krotnosé = 2.5
67/KNR BC-02 Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej|m?2 9.75*5.00 = 0.00 0.00
d.4/0407-03 - cienkowarstwowa szorstka 48.750
68|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10.00 0.00 0.00
d.4/09 skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacjg
69|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 10.00 0.00 0.00
d.4/10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km, krotno$¢ = 30
Razem dziat: Remont wewnatrz budynku 0.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Roboty elektryczne
5.1 Roboty elektryczne zewenetrzne
70|Kalkulacja indy- |Wykonanie przytacza energetycznego od budynku gtéw- kpl. 1 0.00 0.00
d.5.|widualna nego do budynku gospodarczego w gruncie wraz z wy-
1 posazeniem tablicy zabezpieczeniowej
kpl. 1 0.00 0.00

d.5.|widualna

71|Kalkulacja indy- |Wykonanie wewnetrznej lini zasilania sktadajgcej sie z
pieciu przewodow 5x20 mm wraz z wyposazeniem
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Roboty elektryczne wewnetrzne
72|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 6 0.00 0.00
d.5.|03 dynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.
2 10A i 10A/Z - podioze betonowe (podwdjne)
73|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 6 0.00 0.00
d.5.|01 dynkach administracyjnych na wytgcznik, przetgcznik
2 $wiecznikowy
74|KSNR 5 0502- |Montaz opraw os$wietleniowych wg wzoru uzgodnionego |kpl. 6 0.00 0.00
d.5.|04 z Inwestorem
2
75|KSNR 5 0502- |Montaz o$wietlenia dekoracyjnego eksponujgcego walo- |kpl. 4 0.00 0.00
d.5.|02 ry architektoniczne wnetrza budynku
2
76|KSNR 5 0202- |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do  |szt 1 0.00 0.00
d.5.|01 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez zabetonowa-
2 nie do podtoza
Razem dziat: Roboty elektryczne 0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Opaska wokét budynku
77|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 0.60%(11.45* 0.00 0.00
d.6/07 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm 2+5.50*2) =
20.340
78/KNR 2-31 0103-| Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2 0.60%(11.45* 0.00 0.00
d.6/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV 2+5.50*2) =
20.340
79/KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 20.340 0.00 0.00
d.6/07 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm
80|KNR 2-31 0105-| Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2 20.340 0.00 0.00
d.6/07 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
81|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 20.340 0.00 0.00
d.6/02 podsypce cementowo-piaskowej - Starobruk
82|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 11.45*2+ 0.00 0.00
d.6/05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. 5.50"2 =
33.900
Razem dziat: Opaska wokoét budynku 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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