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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

ST 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych zadania pn :   

"CZĘŚCIOWY REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW. MATERNUSA  

W STRONIU ŚLĄSKIM WRAZ Z PRACAMI TOWARZTSZĄCYMI."  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych przy realizacji przedmiotu w punkcie 1.1  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obiekty kubaturowe – budynki, wiaty itp.  

1.4.2. Budynek  - obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z  przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.  

1.4.4. Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty np. kapliczki , krzyże, figury , posągi ,  piaskownice , huśtawki 

itp.  

1.4.5. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowa ,  rozbudowa , 

nadbudowa obiektu budowlanego.  

1.4.6. Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie , montażu , remoncie, rozbiórce 

obiektu budowlanego.  

1.4.7.Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.8. Teren budowy – przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.9. Certyfikat zgodności -  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.   

1.4.10. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną.  
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1.4.11. Dokumentacja budowy – ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych 

i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i operaty geodezyjne  

1.4.12. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu 

budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy)..  

1.4.13. Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie  

z objaśnieniami innymi związanymi danymi.  

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.  

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

1.4.15. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.16. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład: droga, kolej, rurociąg itp.  

1.4.18. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

1.4.19. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu  

1.4.20. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody  

1.4.21. Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca  nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku  

1.4.22. Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych  

1.4.23. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.24. Inżynier – na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru  Robót.  

1.4.25. Inspektor nadzoru robót - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę  

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora  na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w  sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych , zanikających i częściowych, badaniu i odbiorze  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod 

przyjętych do wykonania głównych elementów robót.  

 

1.5.1. Ochrona środowiska   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  

i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy”.  

 

1.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji.  

 

1.5.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera.   

 

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy  

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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1.5.7. Zgodność z wymaganiami zezwoleń  

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji.   

  

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Na tydzień przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.  

 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła.   

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest uprawniony do pobierania próbek 

w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są używane.  Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę 

odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.   

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera.  
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej tydzień 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera.  

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.  

  

3. SPRZĘT WYKONAWCY  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.   

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

Tam gdzie przedmiar robót i ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  

4.TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.   

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez 

Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy.  

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie 
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wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność.   

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI   

6.1 System Zapewnienia Jakości   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz 

montowanych urządzeń i sprzętu.   

 

 

6.2  Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty 

będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych,  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową,   

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.  

 

6.3 Pobieranie próbek  

Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.  

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 

naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający,  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane  

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.   
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera.  

 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

przed odbiorem danych robót związanych z ustaleniem jakości ich wykonania.  

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub urządzenia 

i sprzęt, które posiadają:  

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,   

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.  

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.  

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia 

dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.   
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. - uwagi  

i polecenia Inżyniera,  

- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera.  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, - dane dotyczące sposobu wykonywania 

zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się.   

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.   

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy 

w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót  

(2) Księga obmiarów  

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze 

robót i wpisuje do rejestru obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

z Inżynierem i Inwestorem.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,   

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,  

f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.   

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej  

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  

wg instrukcji Inżyniera na piśmie.   

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. Objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inżyniera.  

 

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:  

- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy,  

2. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w przypadku ich pojawienia się - zgodne 

z ST i PB,  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru tymczasowego 

robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być wymienione zgodnie  

z wymaganiami zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne przepisy  

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Kosztorysie 

ofertowym.  

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez 

Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.  

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie ze 

standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,  

Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na 

miejsce budowy  

Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,  

Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat  

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa Prawo budowlane   

Ustawa Prawo zamówień publicznych  

Ustawa o wyrobach budowlanych  

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  

Ustawa o dozorze technicznym 

Ustawa Prawo ochrony środowiska   

Ustawa o drogach publicznych  

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.   

Rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE  

Rozporządzenie w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.  

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia.  

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

Rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym.     
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

SST 1 

 

 

ROZBIÓRKI 
  

1. WSTĘP  

1. 1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych zadania pn :   

"CZĘŚCIOWY REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW. MATERNUSA  

W STRONIU ŚLĄSKIM WRAZ Z PRACAMI TOWARZTSZĄCYMI."  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w pkt 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  związanych  

z robotami wymienionymi w pkt 1.1  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  

z definicjami podanymi w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”   

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ST 

„Wymagania ogólne”.  

Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenia Inwestora, Wykonawca jest 

zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenie, meble oraz inny narażony na zabrudzenie sprzęt, materiały itp. folią 

budowlaną o odpowiedniej grubości.   

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem   

Do wykonania robót związanych z rozbiórką zastosowany będzie sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera  
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4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne” .  

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od 

odległości i warunków lokalnych.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”   

5.2. Czynności wstępne  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy okładzin betonowych i resztek tynku, w stosunku do 

których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

5.3. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

5.3.1. Roboty rozbiórkowe obejmują:  

- odbicie tynków i okładzin  

- demontaż opaski betonowej 

5.3.2. Obiekty kubaturowe  

nie dotyczy 

5.3.3. Obiekty inżynierskie  

- Nawierzchnię z bruku lub betonów rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany materiał oczyścić  

i składować w pryzmach.  

Uzyskany materiał posortować i składować.    

Wykopy zasypać gruntem rodzimym oraz częściowo nieprzepuszczalnym ubijanym warstwami.  

Zagęszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js min = 0,96).  

5.3.4. Rozbiórka ogrodzeń i balustrad  

nie dotyczy 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”   

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynku, 

przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku.    

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”   

7.2. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest m2 i m³(metr kwadratowy i sześcienny) rozbieranego elementu.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”   

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m2 / 1m³ robót obejmuje:  

- rozbiórkę,  

- odwiezienie materiału z rozbiórki,  

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, −  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

    

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Nie występują.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST  2 

 

ROBOTY ZIEMNE 
  

  

1`.WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych zadania pn :   

"CZĘŚCIOWY REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW. MATERNUSA  

W STRONIU ŚLĄSKIM WRAZ Z PRACAMI TOWARZTSZĄCYMI." 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą:  

1. Wykopy szerokoprzestrzenne  

2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  

3. Wykonanie zasypania ziemią przestrzeni gruntem z terenu i nieprepuszczalnym) 

4. Zasypki.  

5. Transport gruntu.  

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera.  

  

2.MATERIAŁY  

2.1. Do wykonania robót „wykopy” materiały nie występują.  

Do wykonania wykopów materiały nie występują poza wykonaniem wykopów umocnionych w osłonie ścianek 

szczelnych, typowych szalunków do wykonywania wykopów liniowych lub w osłonie wykonanej na placu budowy 

z drewna ( stemple budowlane, krawędziaki , deski , wypraski stalowe).  Do zabezpieczenia ścian wykopów  

przewiduje się zastosowanie typowych  szalunków lub zabezpieczeń ścian wykonanych na placu budowy wg 

dokumentacji projektowej. Do wykonania zabezpieczeń stosować drewno korowane konstrukcyjne jak dla 

konstrukcji drewnianych np. Klasy K27.  Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć 
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wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. Konstrukcja umocnień ścian 

wykopów powinna zabezpieczyć wykop przed obsuwaniem się. W przypadku zastosowania umocnień ścian 

wykopu i występowania wody w wykopie należy zapewnić pompowanie wody z wykopu z zastosowaniem np. 

systemu igłofiltrów lub w inny sposób. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji 

muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym.  

 

2. Grunty do wykonania podkładu warstw filtracyjnych i podkładu żwirowo-piaskowego Do wykonania 

podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:  

uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

zawartość cząstek organicznych do 2%.   

 

2.3. Do wykonania podkładu z piasku  należy stosować piasek zwykły.  

 

2.4. Grunt do zasypywania wykopów  

Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.  

Zasypki uszczelniające należy wykonać z gruntów nieprzepuszczalnych – gliny. 

  

3.SPRZĘT  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu  

  

4.TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  

  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykopy   

5.1.1.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych.  

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopów  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp:  

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach 

sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 

opadowych  
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naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane  

z zachowaniem bezpiecznych nachyleń stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników.  

 

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.1.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

(1)Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

(2)Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio.  

(3)W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy .  

5.2.1.Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

 

5.2.2.Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  

Nie dotyczy.  

 

5.2.3.Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  

Nie dotyczy.  

 

5.3. Zasypki   

5.3.1.Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.3.2.Warunki wykonania zasypki  

(1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.  

(2)Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  

(3)Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4)Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora.  

(5)Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

  

6.KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.  

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
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6.1.  Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu  

rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  
 

6.2.  Wykonanie podkładów i nasypów   

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podłoża materiał użyty na podkład grubość i równomierność warstw 

podkładu sposób i jakość zagęszczenia.  

 

6.3.  Zasypki   

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem  

materiały do zasypki grubość i równomierność warstw zasypki sposób i jakość zagęszczenia.  

  

7.OBMIAR  ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są:  

– wykopy – [m3]  

– podkłady i nasypy – [m3]  

– zasypki – [m3]  

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  

  

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  

Cena obejmuje:  

wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie 

i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  – Wykonanie podkładów i nasypów – 

płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

dostarczenie materiału uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

dostarczenie materiałów zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu.  

Cena obejmuje:  

załadowanie gruntu na środki transportu przewóz na wskazaną odległość wyładunek z rozplantowaniem  

z grubsza utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”   

 

 

 

 

 



20 | S t r o n a  

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999    Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  jednostki 

miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  Techniczne warunki    

  dostawy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST  3 

 

IZOLACJE 

  

WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych zadania pn :   

"CZĘŚCIOWY REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW. MATERNUSA  

W STRONIU ŚLĄSKIM WRAZ Z PRACAMI TOWARZTSZĄCYMI." 

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać  

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania:  

• ścian fundamentowych  

• ścian zewnętrznych  

1.3.    Zakres robót objętych ST  

1.3.1.    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

1.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe  

1.3.2.    Izolacje cieplne i akustyczne  

Nie dotyczy. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN  

i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały dobrać odpowiednio wg projektu budowlanego .  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

2.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne   

• Zaprawa reperacyjna, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na 

mróz, wytrzymałość na ściskanie:35 N/mm2  

• Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad , gęstość ok.1 kg/dm3,   
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• Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierająca 

rozpuszczalnika,   

  

2.2.  Izolacje cieplne i akustyczne  

Nie dotyczy. 

  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inżyniera, sprzęt.  

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, samochód dostawczy 3-5 Mg.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów.  

Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta.  

 

5.2. Warunki techniczne wykonywania robót   

5.2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne   
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Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 

materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować środek do wykonania 

izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji.   

 

W czasie odbioru ocenie podlega:   

• powierzchnia izolacji.  

• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,   

• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.  

 

5.2.1.2.  Izolacje  z papy termozgrzewalnej,  

Nie dotyczy.   

 

5.2.1.3.  Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniających, z folii płynnej  

Nie dotyczy.  

  

5.2.1.4.  Izolacje  z folii PE.  

Nie dotyczy.   

 

5.2.1.5  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych.  

Nie dotyczy. 

  

 5.2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych   

Nie dotyczy.  

  

Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:   

• wygląd płaszczyzny,   

• dokładność wykonania,   

• krawędzie przecięcia się płaszczyzn,   

• narożniki  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano  

w  ST „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 

budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,  

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
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całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 

w trybie określonym w PZJ do akceptacji..  

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie 

i w formie określonej w PZJ.  

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.  

• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych  

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera  

i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

  

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,   

  

W   m2   mierzy się :  

 •  Powierzchnie izolacji  

W   m   mierzy się :  

• Izolacje szczelin dylatacyjnych  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny  

i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

  

Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje:  

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,  

c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

d) wykonanie robót  izolacyjnych.  
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e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi 

(dzierżawa, itp.)   

f) uporządkowanie placu budowy po robotach.   

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

• PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny       mineralnej (MW) 

- produkowane fabrycznie.  

• PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS) 

produkowane fabrycznie.  

• PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

• PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i 

ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody.  

• PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST  4 

 

TYNKI  DEKORACYJNE 
  

 1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych zadania pn :   

"CZĘŚCIOWY REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW. MATERNUSA  

W STRONIU ŚLĄSKIM WRAZ Z PRACAMI TOWARZTSZĄCYMI." 

 

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków wewnętrznych i  zewnętrznych  obiektu.   

 

1. 4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 

oraz z ST„Wymagania Ogólne”  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST„Wymagania Ogólne”  

  

2. MATERIAŁY  

2.1.Woda   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2. 2.Piasek   

2.2. 1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności  

nie zawierać domieszek organicznych,  

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty  

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm.  

2.3. Cement  

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B19701;1997 

„Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.   

2.4. Wapno  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno z dodatkiem trassu, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna.  

2.5. Suche mieszanki zapraw wapienno-cementowych  

Ręczna cementowo-wapienna zaprawa tynkarska w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki 

spoiwa cementowego i odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych. Łatwa w użyciu, zastępuje mieszanie 

cementu, wapna i piasku na budowie. Przeznaczona do tradycyjnego tynkowania i napraw już wytynkowanych 

powierzchni. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wielkość ziaren 0-1 mm.  

2.6. Grys o gradacji 1-3cm z lokalnych wyrobisk – „Biała Marianna” 

 

3. Zaprawy budowlane przygotowane z pojedynczych składników lub suchych mieszanek.  

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania Ogólne”.  

  

3. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania Ogólne”. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  
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4. WYKONANIE ROBÓT  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie zewnętrznych tynków szlachetnych na 

podkładach z tynków zwykłych wapiennych 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 

sposobów oceny podkładów, wymagań dotyczących wykonania tynków szlachetnych oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania podkładów z tynków zwykłych, tynków zwykłych, 

pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, specjalnych (np. akustycznych, 

przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, sgrafitto i suchych tynków. 

Wymagania dla podkładów z tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod CPV 

45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 

Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

 w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 

Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 

tynkarskiej. 

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 

modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 

Tynk szlachetny – powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, nanoszona ręcznie lub 

mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i stanowiąca ostateczne wykończenie 

plastyczne powierzchni, na której została wykonana. 

Ze względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej powierzchni (fakturę) 

rozróżnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych: 

a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy, 

b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy – zmywane, cyklinowane i gładzone, 

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy – kamieniarskie, wśród których w zależności od użytych narzędzi 

rozróżnia się odmiany: nakuwane, młotkowane, szlifowane. Ze względu na wielkości ziarna kruszywa 

użytego do zaprawy szlachetnej rozróżnia się następujące struktury tynku szlachetnego: 

d) bardzo drobnoziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gładzone 

i kamieniarskie), 

e) drobnoziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25÷2,5 mm (tynki gładzone, kamieniarskie, 

cyklinowane i zmywane), 

f) średnioziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5÷5 mm lub grupy frakcji 1,25÷5 mm (tynki 

kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), 

g) gruboziarnista – uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 5÷10 mm lub grupy frakcji 2,5÷10 mm (tynki 

kamieniarskie, cyklinowane i zmywane), W tynkach nakrapianych nie rozróżnia się struktury. 

 

Okres przydatności mieszanki – okres w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 

fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

Dokumentacja robót tynkowych  

Dokumentację robót tynkowych: 

– projekt budowlany, dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadkuzamówień publicznych), 

– dziennik budowy 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza 

Tynki szlachetne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”,  

Materiały stosowane do wykonania robót tynków szlachetnych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Rodzaje materiałów 

Tynki szlachetne wykonuje się z zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobienie wodą gotowych suchych 

mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowie przez zmieszanie odpowiednio dobranych składników. 

Zaprawy przygotowane na budowie powinny odpowiadać tym samym wymaganiom co zaprawy uzyskane  

z suchych mieszanek. 

Wszystkie materiały do wykonania tynków szlachetnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B-10100, powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności od rodzaju tynku szlachetnego powinny one dodatkowo 

odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) zaprawy do podkładu pod tynki nakrapiane – cementowo-wapienne, marek nie niższych niż M2, 
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b) zaprawy do podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – cementowo-wapienne, marek nie niższych niż M2 

lub cementowe marek nie niższych niż M4, 

c) zaprawy do podkładu pod tynki zmywane – cementowo-wapienne lub cementowe, marek nie niższych niż 

M7, 

d) zaprawy do podkładu pod tynki kamieniarskie – cementowe, marek nie niższych niż M12. 

Na podłożach betonowych (z wyjątkiem betonów jamistych) należy na dolną warstwę podkładu (do obrzutki) 

stosować zaprawy o minimalnych markach: 

• dla podkładu pod tynki nakrapiane – M4, 

• dla podkładu pod tynki cyklinowane i gładzone – M7, 

• dla podkładu pod tynki zmywane i kamieniarskie – M12. 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona 

mieszanka jednolita pod względem składu i barwy. 

 

Materiały do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie. 

Materiały wiążące 

Cement – do tynków szlachetnych należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5 odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzić z jednej wytwórni i z tego samego okresu 

produkcji. Zaleca się stosować cementy o jasnych odcieniach. Dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego białego klasy 32,5 lub cementów kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. Cement 

portlandzki biały powinien odpowiadać wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B-30010/A1:1996, PN-B-

30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002. 

Wapno – Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto wapienne) 

przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro powinno tworzyć jednolitą masę jednobarwną, 

bez zanieczyszczeń, tłustą i lepką w dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej 

powinno być dołowane przez co najmniej 6 miesięcy przy gaszeniu ręcznym, a przez 3 miesiące przy gaszeniu 

mechanicznym. 

Mleko wapienne powinno mieć jednakową konsystencję dla wszystkich warstw, zarówno do przygotowania 

zaprawy na podkład, jak i na warstwy wierzchnie. 

Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996 a piasek do tynków nakrapianych – 

wymaganiom określonym w PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004. 

Dodatki 

Dodatki do wapna – stosować wapno z udziałem trassu poprawiając tym samym właściwości mechaniczne; 

Dodatki rozjaśniające – do rozjaśniania zapraw zawierających cementy o barwie szarej może być 

zastosowana, jako dodatek, mączka kamienna stanowiąca odsiew przy kruszeniu białych lub bardzo jasnych, 

zwartych i czystych skał, np. marmurów, wapieni itp., której stopień zmielenia odpowiada miałkości cementu i 

która nie zawiera siarczanów i innych soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczeń organicznych. 

Dodatek mączki nie powinien przekraczać 15% masy cementu klasy 32,5. 

Dodatki barwiące – jako dodatki barwiące do tynków szlachetnych stosuje się w tym wypadku czerwień 

żelazową lub inne  pigmenty nieorganiczne lub organiczne w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu,  

z tym zastrzeżeniem, że pigmenty organiczne mogą być stosowane wyłącznie do tynków wewnętrznych. 

Pigmenty powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, a ponadto powinny: 

a) być odporne na działanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06), 
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b) nie wpływać ujemnie na czas wiązania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05), 

c) być odporne na działanie światła dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 787-15:1999). 

Jako zastępcze, uzupełniające lub samodzielne dodatki barwiące mogą być użyte mączki kamienne ze skał 

kolorowych (marmurów, wapieni, serpentynów, tufów itp.) lub mączki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, 

klinkierowego, terakotowego itp. materiałów odpadowych. Wymagania – oprócz barwy – jak dla dodatków 

rozjaśniających. 

Dodatki dekoracyjne – jako dodatki dekoracyjne, wykorzystać grys o gradacji od 1-3cm.   

Ilość dodatków dekoracyjnych nie powinna przekraczać 3% masy suchej mieszanki. 

Inne dodatki – dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna mogą przewidywać 

zastosowanie dodatków o specjalnym przeznaczeniu, jak np. opóźniaczy lub przyśpieszaczy czasu wiązania, 

plastyfikatorów, dodatków zwiększających szczelność, ciepło lub dźwiękochłonność tynków, itp. Rodzaj 

dodatków oraz ich ilość powinna określać szczegółowa receptura. 

 

Woda użyta do wykonania tynków szlachetnych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

1008:2004. 

 

Marka zaprawy szlachetnej na warstwę zewnętrzną tynku powinna wynosić: 

M2 lub M4 – dla tynków nakrapianych, cyklinowanych i gładzonych, 

M4 lub M7 – dla tynków zmywanych, 

M7 lub M12 – dla tynków kamieniarskich. 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych 

na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
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Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa 

oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

Ogólne zasady wykonywania tynków  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych 

temperatur”.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane wodą.  

 

Przygotowanie podłoży  

Spoiny.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

lub przez wypalenie lampą benzynową.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne  

z dokumentacją techniczną.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny dostosować do istniejących murów  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  

z podłoża, pleśni itp.,  

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  

 

5. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Tynki zewnętrzne.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie zaprawy,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

– reperacje tynków po dziurach i hakach,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST„Wymagania ogólne”   
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6. PRZEPISY  ZWIĄZANE  

PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.   

PN-90/B-14501              Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 771-6:2002   Wymagania dotyczące elementów murowych.   

                                       Elementy murowe z kamienia naturalnego.  

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

  
  
  
  


