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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania dotyczy zmian w zakresie zagospodarowania terenu polegajgcych na
biezgcym remoncie, utwardzeniu i uporzgdkowaniu terenu i projekcie matej architektury takiej jak
urzadzenia do éwiczen, urzgdzenia zabaw dla dzieci, murki, ogrodzenia, o$wietlenie, nasadzenia drze i
krzewow w oficynie miedzy ulicami Mazurska, Jana Pawta I, Wielkopolskg, Monte Cassino na dziatce nr
ewid. 2/35 obrebu 1025. W zakresie planowanych prac wchodzg tez prace wyburzeniowe takie jak
reprofilacja terenu, usuniecie gruzu, ptyt betonowych, nawierzchni lanej betonowej, wycinka akaciji
niszczgcej budynek garazowy od strony potudniowe;.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasta Szczecin- Zarzgdu Budynkéw i Lokali
Komunalnych z siedzibg w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 70-456 Szczecin. W opracowaniu
wykorzystano nastepujgce materialy i uzgodnienia:
o Wytyczne Zamawiajgcego oraz Mieszkaricoéw osiedla, (przedstawicielkg mieszkancéw
jest pani Magdalena Borowiecka tel. 500357149)
e Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania
o Odpowiedz ze ZWiK odno$nie braku mozliwosci odbioru wéd deszczowych
o Witdrnik geodezyjny do celdéw projektowych

3. PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Dane ogdlne:

e Adres inwestycji — oficyna miedzy ul. Mazurskg, Jana Pawia Il, Wielkopolska, Monte Cassino na
dziatce nr ewid. 2/35 obrebu 1025

e Stadium — projekt wykonawczy

e Inwestor i zleceniodawca — Gmina Miasto Szczecin- Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych,
ul. Mariackiej, 70-456 Szczecin,

e Zagadnienie projektowe — projekt wykonawczy w zakresie zagospodarowania terenu.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dla planowanej inwestycji potozony jest w oficynie miedzy ulicami Mazurska, Jana Pawta I,
Wielkopolskg, Monte Cassino na dziatce nr ewid. 2/35 obrebu 1025 w Szczecinie. Dziatka inwestycyjna
jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. W sgsiedztwie dzialki istnieje zabudowa
mieszkalna wielorodzinna i garazowa. Dostep do przedmiotowej dziatki jest kontrolowany i zapewniony
od strony ul. Jana Pawia Il 33. Dziatka jest nie zagospodarowana i nieporo$nieta zielenig
uporzgdkowang. Teren opada w kierunku potudniowym od rzednej ok. 28,5m do ok. 27,1m n.p.m. i
posiada nawierzchnie gtéwnie gruntowg lecz stabo przepuszczajgcg wode co jest powodem zalewania
terenu wodami opadowymi. Na terenie istniejg nawierzchnie betonowe wymagajgce usuniecia jak i sam
teren usiany pozostato$ciami gruzu wymaga reprofilacji i zmiany nawierzchni. W centrum przedmiotowej
dzialki istniejg garaze w zlym stanie technicznym wymagajgce odnowienia, a z uwagi na bliskie
sgsiedztwo niniejszych dziatan projektowych w przyszto$ci moze to byé utrudnione. Dziatania na dziatce
nr 2/60 w zakresie remontu elewacji budynku garazowego sg poza opracowaniem natomiast sugeruje sie
przeprowadzenie prac remontowych elewacji garazu lub przynajmniej hydroizolacje przyziemia budynku
przed przystgpieniem do prac budowlanych w przedmiotowym zakresie.

3.3 Projektowane roboty rozbiorkowe

demontaz fragmentu nawierzchni ptyt betonowych na granicy z dziatkg nr 2/60,

demontaz ptyt betonowych przy garazu 210,

demontaz plyt betonowych przy wjazdach do garazy 215 na dziatce 2/60,

usuniecie obrzezy chodnikowych i drogowych gtéwnie od strony pétnocnej,

wycinka akacji od strony potudniowej garazy 215 na dziatce 2/60, ktdrej piert na wysokosci 5¢cm

od ziemi nie przekracza 65cm

e ciecia sanitarne dwdch drzew tak by gatezie zaczynaly sie od wysokosci minimum 2,2m oraz
usuniecie ewentualnie sprochniatych gatezi

o reprofilacja terenu w celu uzyskania jednolitego spadku terenu i usuniecie cze$ci nawierzchni
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3.4 Projektowane roboty naprawcze, odtworzeniowe i uzupetniajace

o reprofilacja terenu i wykonczenie nawierzchni plytg i kostkg betonowag na podbudowie zgodnie z
rysunkiem A.2

e osadzenie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych wg detalu D.1

e montaz murkéw oporowych systemowych z betonu zbrojonego o szerokosci 50cm i wysokosci
120cm

e montaz podbudowy/stép fundamentowych systemowych elementéw urzgdzen takich jak maszty

latarni, sitownie zewnetrzne, urzgdzenia zabawowe dla dzieci, fawki, $mietniki, stupki w tulejach

dla placu zabaw dla dzieci od pétnocnej strony przedmiotowej dziatki

montaz ekokraty pod sitownie zewnetrzne

wypetnienie ekokraty i azurowych ptyt betonowych tluczniem mineralnym

montaz urzadzen sportowych i rekreacyjnych, lamp, tawek, smietnikéw

nasadzenia krzewéw i drzew

wysypanie korg na geowtékninie pél oznaczonych na rysunku A.2

montaz znaku drogowego C-2 wg rysunku A.2
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4. DANE CHARAKTERYZUJACE PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE
| NAWIERZCHNIE ORAZ NASADZENIA

Wykorzystane w ramach niniejszego opracowania materiaty powinny spetniaé¢ postawione im
ponizej wymagania, posiadac¢ niezbedne certyfikaty dopuszczajgce je do zastosowania i stuzyé swojemu
celowi. Kazdorazowa zmiana materiatu na inny powinna by¢ konsultowana przez Strony postepowania.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadac¢ odpowiedni Certyfikat.

4.1 Nawierzchnie
a) Nawierzchnia utwardzona z plyt azurowych, P=741,49m?2: Zaprojektowano utwardzenie
nawierzchni, jej ustabilizowanie i reprofilacje na nowej podbudowie dla ruchu kotowego. Utwardzenie
wykonaé nalezy z ptyt betonowych azurowych grubosci 10cm na podbudowie o nastepujgcych warstwach
od gory: podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5cm, kruszywie tamanym 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm, warstwie ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (cementem) RM=2,5MPa grubosci 15cm. Azur nalezy wypehi¢ otoczakami umozliwiajgc
przeptyw wody opadowej w gigb gruntu.
b) Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, P=65,32m?2: Oznaczona jako kb6 na rysunku A.2.
Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni dla ruchu pieszego dla dzieci. Kostka grubo$ci 6cm o wymiarze
10x20cm w kolorze antracytowym. Na placyku wyznaczy¢ pole 4,2x10m z pasa 20cm z kostki w kolorze
szarym. Podbudowe wykonac¢ nalezy o nastepujacych warstwach od géry: podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grubosci 5cm, kruszywie famanym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm.
c) Nawierzchnia utwardzona z plyty betonowej ozdobnej, P=300m?2: Oznaczona jako pb6 na rysunku
A.2. Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni dla ruchu pieszego na placykach rekreacyjnych. Plyta
grubosci 6cm o wymiarze 50x50cm w kolorze antracytowym. Podbudowe wykona¢ nalezy o
nastepujgcych warstwach od gory: podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5cm, kruszywie
tamanym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm. Plyte ukiada¢ ze spadkiem w kierunku
nawierzchni wodnoprzepuszczalnej. Plyty uktadaé bez obrzezy jako wyniesione wzgledem pdl
wypetnionych kora.
d) Nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych litych, P=136,98m2: Oznaczona jako kb10 na
rysunku A.2. Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni pieszojezdnej, jej ustabilizowanie i reprofilacje na
nowej podbudowie dla ruchu kotowego i pieszego. Utwardzenie wykona¢ nalezy z ptyt betonowych litych
grubosci 10cm o wymiarze 50x50cm w kolorze antracytowym na podbudowie o nastepujgcych warstwach
od gory: podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5cm, kruszywie tamanym 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grubos$ci 20cm, warstwie ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (cementem) RM=2,5MPa grubosci 15cm. Cigg pieszojezdny nalezy ozdobi¢ dekorem z
ptyt w kolorze szarym uktadajgc na ciggu pieszym szerokosci 150cm posrodku jedng plyte szarg co
150cm wg rysunku A.2.
e) Nawierzchnia wykonczona kora, P=270,78m?2: Oznaczona jako k na rysunku A.2. Zaprojektowano
eliminacje traw z nawierzchni gruntowych stosujgc kore na geowtdkninie.
f) Nawierzchnia wykornczona ekokrata, P=68,6m2: Oznaczona jako gk na rysunku A.2. Zaprojektowano
eliminacje traw i brudzgcego sie od kurzu i lisci zwiru z nawierzchni gruntowych pod sitowniami
zewnetrznymi stosujgc ekokrate z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym lub czzarnym. Azur
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wypetni¢ ttuczniem w kolorze antracytowym w celu ustabilizowania ciggu pieszego. Ekokrate wykona¢
nalezy na podbudowie o nastepujgcych warstwach od géry: warstwa wyréwnujgca grubosci 5cm z piasku
podsypkowego, warstwa nosna grubo$ci 20cm z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm, grunt
rodzimy ze spadkiem 1% w kierunku nawierzchni wykonczonej kora.

g) Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia zabawowe i silownie, P=130m?2: Zastosowac nalezy
dostarczane od dostawcy urzgdzen zabawowych nawierzchnie bezpieczne pod urzadzenia.
Zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
mechanicznych, przepuszczalng dla wéd opadowych, antyposlizgowg. Nawierzchnie muszg posiadaé

atest i by¢ zgodne z normg PN-EN 1177:2018 lub nowsza. Zaleca sie dobor mat/kostki do wysokosci
zastosowanych sprzetéw sportowych. Przyjeto grubosé mat/kostki jako 90mm. Maty/kostki uktadaé
na ptycie betonowej. Przyjeto kolor nawierzchni jako jasny soczysty zielony. W razie braku w ofercie
danego koloru dobraé go w porozumieniu z Projektantem.

4.2 Wyposazenie
a) Lawki, wskazane jako t na rysunku A.2: Zaprojektowano montaz 6 tawek systemowych w konstrukgcji
stalowe;j i siedziskiem z drewna stabilizowane do podioza kotwami cynkowanymi. Wymiar tawki
160x51x79cm

b) Kosze na Smieci wskazane jako $§ na rysunku A.2: Zaprojektowano montaz 4 koszy na odpady state
systemowych w konstrukcji stalowej z wykonczeniem z drewniana. Stabilizowane do podtoza kotwami
cynkowanymi. Wymiar kosza 41x41x71cm

c) Lawki ze stotami, wskazane jako £+S na rysunku A.2: Zaprojektowano montaz 2 fawek ze stotami
systemowych w konstrukcji stalowej i siedziskiem z drewna stabilizowane do podioza kotwami
cynkowanymi. Wymiar pola zestawu 223x223cm.

Dopuszcza sig zastosowanie urzqdzenia rownowaznego - wielkos¢ odchytek wymiarowych w
granicach (+,-) 5%. wielkos¢ odchylek wymiarowych stref bezpiecznych (+, -) 2%

d) Urzadzenie sportowe atlas, wskazane jako U1 na rysunku A.2: Zaprojektowano montaz urzgdzenia
do poprawy rozwoju mie$ni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz koriczyn gérnych. Atlas o wymiarze
125x95x214cm i strefie bezpieczenstwa 470x395cm. Urzgdzenie w konstrukcji stalowej ze stali czarnej
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S235JR piaskowanej i cynkowanej a nastepnie malowanej proszkowo farbg odporng na UV w kolorze
soczystym jasnym zielonym. Siedzisko i oparcie z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu o grubosci
min. 15mm odpornego na wilgo¢ i UV.Odbojniki z poliuretanu. Atlas wyposazony w tabliczke z
anodowanego aluminium, zawierajgcg instrukcje éwiczen u numer alarmowy oraz normy. Srubunki
wykonane ze stali nierdzewnej a zaslepki z poliamidu.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzenia rownowaznego - wielkosé odchytek wymiarowych w
granicach (+,-) 5%. wielkos¢ odchytek wymiarowych stref bezpiecznych (+, -) 2%

e) Urzadzenie sportowe orbitrek, wskazane jako U2 na rysunku A.2: Zaprojektowano montaz
urzgdzenia ogolnorozwojowego dla duzych partii miesniowych gérnych i dolnych. Orbitrek o wymiarze
170x51x200cm i strefie bezpieczenstwa 470x351cm. Urzgdzenie w konstrukcji stalowej ze stali czarnej
S235JR piaskowanej i cynkowanej a nastepnie malowanej proszkowo farbg odporng na UV w kolorze
soczystym jasnym zielonym. Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304 odpornej na
warunki atmosferyczne i tatwe w czyszczeniu. Plyta podestowa antyposlizgowa wykonana z piyty hpl lub
stali nierdzewnej azurowej perforowanej o perforacji nie przekraczajgcej 2cm. Orbitrek wyposazony w
tabliczke z anodowanego aluminium, zawierajgcg instrukcje cwiczen u numer alarmowy oraz normy.
Srubunki wykonane ze stali nierdzewnej a zaslepki z poliamidu

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzenia rownowaznego - wielkos¢ odchylek wymiarowych w
granicach (+,-) 5%. wielkos¢ odchytek wymiarowych stref bezpiecznych (+, -) 2%

f) Urzadzenie sportowe rowerek, wskazane jako U3 na rysunku A.2: Zaprojektowano montaz
urzagdzenia pomagajacego redukowac tkanke tluszczowg i poprawiajgcego krazenie krwi i miesnie
dolnych koriczyn. Rowerek o wymiarze 53x130x134cm i strefie bezpieczenstwa 353x430cm. Urzgdzenie
w konstrukcji stalowej ze stali czarnej S235JR piaskowanej i cynkowanej a nastepnie malowanej
proszkowo farbg odporng na UV w kolorze soczystym jasnym zielonym. Elementy konstrukcji wykonane
ze stali nierdzewnej AlSI304 odpornej na warunki atmosferyczne i tatwe w czyszczeniu. Hamulec
pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajgcy opér wraz ze wzrostem predko$ci obrotowej. Ptyty boczne i
pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Rowerek wyposazony w tabliczke z anodowanego aluminium,

zawierajgcg instrukcje éwiczen u numer alarmowy oraz normy. Srubunki wykonane ze stali nierdzewnej a
zaslepki z poliamidu.
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Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzenia rownowaznego - wielkosé odchytek wymiarowych w
granicach (+,-) 5%. wielkos¢ odchytek wymiarowych stref bezpiecznych (+, -) 2%

g) Urzadzenie zabawowe karuzela, wskazane jako U4 na rysunku A.2: Zaprojektowano montaz
urzgdzenia zabawowego rekreacyjnego do jednoczesnego przebywania 4 dzieci. Urzadzenie
przeznaczone dla dzieci w wieku powyzej 3 lat. Urzgdzenie spetaniajgce norme PN-EN:1176:2009 lub
nowsza. Karuzela ustawiona na nawierzchni bezpiecznej scharakteryzowanej wyzej z uwagi na wysokosé
upadku 15cm. Konstrukcja nosna ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor szary i zielony
soczysty jasny wraz z mechanizmem obrotowym bezobstugowym na wale podwadjnie fozyskowanym.
Siedzisko wykonane z ptyty HDPE a podest z aluminiowej blachy ryflowanej o grubosci 3mm. Karuzela
mocowana w gruncie na systemowym fundamencie o wymiarze z betonu klasy min. B20 gtebokos$ci
60cm i Srednicy 50cm. Urzadzenie o $rednicy 150cm i strefie bezpieczenstwa Srednicy 550cm.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzenia rownowaznego - wielkosé odchylek wymiarowych w
granicach (+,-) 5%. wielkos¢ odchytek wymiarowych stref bezpiecznych (+, - ) 2%

h) Urzadzenie zabawowe hustawka podwadjna, wskazane jako U5 na rysunku A.2: Zaprojektowano
montaz urzadzenia zabawowego rekreacyjnego do jednoczesnego przebywania 3 dzieci. Urzgdzenie
przeznaczone dla dzieci w wieku powyzej 1 roku. Urzgdzenie spetaniajgce norme PN-EN:1176:2009 lub
nowszg. Hustawka ustawiona na nawierzchni bezpiecznej scharakteryzowanej wyzej z uwagi na
wysoko$¢ upadku 130cm. Konstrukcja no$na ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor szary i
zielony soczysty jasny. Siedzisko ptaskie stalowe powlekane guma. Siedzisko ,bocianie gniazdo” z liny
polipropylenowej o $rednicy 16mm ze stalowym rdzeniem. tancuchy i zawiesia nierdzewne a zaslepki z
tworzywa sztucznego. Fundament z betonu B20 gteboko$ci 60cm i $rednicy 50cm pod kazda podporg (6
sztuk). Urzadzenie o wymiarze 208x536x230cm i strefie bezpieczeristwa o wymiarze 750x433cm.

Dopuszcza sig zastosowanie urzgdzenia rownowazinego - wielkos¢ odchytek wymiarowych w
granicach (+,-) 5%. wielkos¢ odchylek wymiarowych stref bezpiecznych (+, - ) 2%

i) Urzadzenie zabawowe slizgawka i Scianka do wspinaczki, wskazane jako U6 na rysunku A.2:
Zaprojektowano montaz zestawu zabawowego rekreacyjnego o szerokiej funkcjonalno$ci. Urzgdzenie
przeznaczone dla dzieci w wieku powyzej 3 lat. Urzgdzenie spetaniajgce norme PN-EN:1176:2009 lub
nowszg. Zestaw ustawiony na nawierzchni bezpiecznej scharakteryzowanej wyzej z uwagi na wysoko$¢
upadku 90cm. Konstrukcja no$na ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor szary i zielony
soczysty jasny. Liny polipropylenowe ze stalowym rdzeniem $rednicy 16mm. Podesty i trap
wspinaczkowy ze sklejki antyposlizgowej wodoodpornej. Burty, boki $lizgu, daszki i elementy ozdobnde z
ptyty HDPE, $lizg nierdzewny. Fundament z betonu B20 gteboko$ci 60cm i $rednicy 50cm pod kazdg
podporg (8 sztuk). Urzadzenie o wymiarze 249x405x280cm i strefie bezpieczenstwa o wymiarze
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705x599cm.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzenia rownowaznego - wielkosé odchytek wymiarowych w
granicach (+,-) 5%. wielkos¢ odchytek wymiarowych stref bezpiecznych (+, -) 2%

j) Stupy oswietleniowe, wskazane jako L na rysunku A.2. Zaprojektowano 5 stalowych stupéw
ocynkowanych stozkowych o przekroju kotowym, o wysokosci 6m ponad ziemig. Stup osadzony na
prefabrykowanym fundamencie. Stup od spodu ma przyspawang kwadratowg blache jako podstawe
fundamentu. Kazdy stup nalezy wyposazyé w przygotowanej wnece rewizyjnej w rozgatezne ztgcza
izolowane bezpiecznikowe 1ZK-2-01 (zabezpieczenie opraw) i neutralne (PEN) IZK-2-03. Wnetrze stupa
nalezy wypeini¢ piaskiem do wysokosci 15cm nad terenem.

k) Oprawy oswietleniowe. Montowa¢ bezposrednio na stupie o kacie nachylenia 10 stopni. Oprawy
muszg emitowaé Swiatto dwustronnie. Do o$wietlenia zastosowaé oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy
30W, 24V, klasy ochronnosci ll, z otworami do mocowania fi 60 mm Oprawy nalezy przytgczy¢ do
izolowanych ztgczy zaciskowo- bezpiecznikowych (IZK) za pomocg przewoddéw YDY 3x 2,5mm2 0 750V
utozonych luzno wewnatrz stupéw. Do opraw nalezy wprowadzi¢ zyly fazowe i neutralne, a zyte ochronng
podtgczy¢ do zacisku uziemniajgcego w oprawie lub pozostawi¢ rezerwowg. Obwéd zasilajacy kazdg
oprawe nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg topikowg o dziataniu zwtocznym tj. BiWto 4A.

1) Panele fotowoltaiczne. Na kazdym stupie na topie zamontowaé¢ dwa panele fotowoltaiczne 2x200W-
400W, 24V. Panele potaczy¢ przewodami YDYx2,56mm?2 z akumulatorami zakopanymi w ziemi nastepnie
z akumulatoréw podtgczyé przewody YDY3x2,5mm?2 do ztgczy izolowanych bezpiecznikowych 1ZK-2-01 i
dalej podtgczy¢ przewodami YDY3x2,5mm? do opraw LED.

1) Akumulatory. Obok kazdego stupa nalezy zakopac¢ na gteboko$ci 1m w skrzyni hermetycznej dwa
akumulatory zelowe o pojemnosci 200Ah, 12V. Akumulatory podtgczy¢ ze sobg szeregowo, aby otrzymaé
napiecie 24V.

m) Murki oporowe, wskazane jako M na rysunku A.2. Zaprojektowano z uwagi na spadek terenu
wygrodzenie pétnocnego i potudniowego kranica pasa rekreacyjnego z murkéw oporowych zelbetowych o
wysokosci 120cm, szerokosci 50cm i grubo$ci 10cm. Murki posadowi¢ na podbudowie 10cm chudego
betonu. Zaprojektowano 50mb ogrodzenia czyli 100 sztuk murkéw oporowych.

n) Ogrodzenie, wskazane jako O na rysunku A.2. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli o wymiarach ok.
1,6x2,5m z pretéw zgrzewanych o grubo$ci 4mm. Ogrodzenie o prostej formie w kolorze antracytowym
zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem elektrolitycznym i malowane proszkowo. Stupki kotwione w
gruncie w poduszce z betonu w tym samym co panele komplecie i systemie. W ogrodzeniu nalezy
zastosowaé 2 furty panelowe prawe o szerokosci 100cm i wysokoéci 1,5 i profilu 4x4cm w jednakowym i
kolorze systemie co panele i stupki. Zaprojektowano 2 furty i 28mb ogrodzenia.

o) Obrzeza i krawezniki, wskazane jako O1 i O2 na rysunku A.2. Zaprojektowano krawezniki drogowe
betonowe szeroko$ci 12cm oraz najazdowy szerokosci 15cm. Obrzeza chodnikowe betonowe szerokosci
5cm. Obrzeza i krawezniki mocowane w gruncie w poduszce z betonu. Szczegéty montazu wg detalu
D.1.

p) Stojaki rowerowe, wskazane jako ST na rysunku A.2. Zaprojektowano 2 stojaki rowerowe, kazdy na 4
rowery. Stojaki ze stali cynkowanej ogniowo, kotwione do nawierzchni srubami ze stali nierdzewne;.

4.3 Nasadzenia

Zaprojektowano nasadzenia zieleni ozdobnej i ostonowej. Okreslono zalecane wielkosci roslin. Nie
dopuszcza sie wysadzania roslin w sadzonkach mniejszych niz projektowane. Zaprojektowano
nastepujgce wysadzenia roslin:

K1- Laurowi$nia; h=50-60cm: 45 sztuk

K2- Hortensja; h=120cm: 52 sztuki

K3- Tawuta Japonska; h= 50cm: 73 sztuki

K4- Irga ptozgca; h=10-15cm: 59 sztuk
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K5- Berberys czerwony; h=:60.cm: 10 sztuk
D1- Wisnia japoriska; h=170cm: 11 sztuk
D2- Robinia akacjowa; h=180cm: 11 sztuk
D3- Klon czerwony; h=300cm: 4 sztuki

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie na stan srodowiska naturalnego, inwestycja
obojetna dla srodowiska, nie powoduje hataséw ani drgan oraz zanieczyszczen powietrza.

7. OBSZAR ODZIALYWANIA

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, nie powoduje pogorszenia
warunkéw mieszkaniowych i zdrowotnych mieszkancéw okolicznych budynkéw, nie generuje hatasow i
wibracji, promieniowania i zacieniania wykraczajgcego na inne dziatki budowlane.
Obszar oddziatywania dla przedmiotowej inwestycji miesci sie w graniach przedmiotowej dziatki
budowlane;.
Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6. WNIOSKI KONCOWE, ZALECENIA | B_EZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

- Analizujgc catoksztalt przyjetych rozwigzan mozna stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania sg prawidtowe,
odpowiadajg Polskim Normom dotyczgcym projektowania oraz sg zgodne z warunkami technicznymi.
- Na przedmiotowej dziatce nie wykonano odkrywek niszczgcych nawierzchni.

- Wszystkie materialy, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ obowigzujgce
$wiadectwa do stosowania w budownictwie.

- W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy w
zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod
nadzorem uprawnionej osoby.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.
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