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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Zleceniodawcg opracowania jest Gmina Karnice z siedzibg w Karnicach przy ulicy
Nadmorskiej 7 (kod pocztowy: 72-343).

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu planowanego
do przebudowy budynku przy ulicy Nadmorskiej 10 w miejscowosci Karnice,
w granicach dz. nr ew. 108/2.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 26 lutego 2024 r.:

° 5 otworéw matosrednicowych do gtgbokosci 6,0 — 7,5 m (tacznie 33,0 mb.);

. 3 sondowania SLVT z 18 $cigciami VT;

. 1 sondowanie DPL do giebokosci 2,0 m.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa (dostarczona przez Zleceniodawce);

2.3. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski ark. Niechorze w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej
wykonanej za pomocg geodezyjnego urzadzenia tyczacego Prexiso G5 — GSM - UHF
z systemem SmartNet RTK/ RTN RTCM. Lokalizacj¢ poszczegdlnych punktéw badan
naniesiono na map¢ sytuacyjno wysokosciowg i przedstawiona na Mapie dokumentacyjnej
(zatacznik nr 1).

Niniejsza Opinia sklada si¢ zczeSci opisowej oraz zalacznikéw graficznych
wymienionych w spisie tresci.



3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie przebudowe budynku zlokalizowanego w granicach
dziatki nr ew. 108/2, mieszczacego si¢ po zachodniej stronie ulicy Nadmorskiej w miejscowosci
Karnice (gm. Karnice, pow. gryficki). Budynek jest obecnie budynkiem parterowym
o powierzchni ok. 113 m? i planuje sie rozbudowe do powierzchni zabudowy
ok. 315 m? o 3 kondygnacjach. Planowane wymiary przebudowywanego budynku:

- wysokos¢ budynku -o0k.11,5 m,
- szeroko$¢ -ok.11,5 m,
- dtugos$¢ (front) budynku - 0k.27,75 m.

Na terenie objetym inwestycja wydzielone sg réwniez miejsca postojowe na placu
przylegajacym do budynku.

Zgodnie z podziatem Polski na regiony fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego)
przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obrebie mezoregionu Réwnina Gryficka zbudowanego
w miejscu badan z piaskow, zwiréw 1 mutkéw rzeczno-wodnolodowcowych wéd roztopowych
("8Qp) zdeponowanych na glinach zwatowych (2Qp).

Teren badan wyniesiony jest do ok. 11 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze w miejscu planowanej inwestycji rozpoznano do gtgbokosci 6,0 — 7,5 m.
Przypowierzchniowo w rejonie objetym badaniami wyst¢puje okoto 0,5 — 1,4 m warstwa nasypu
piaszczystego z domieszkami kamieni i fragmentéw cegiet (Mg: c,co,mSa). W rejonie otworu
geotechnicznego nr 5 warstwa gleby utwardzona jest warstwg kruszywa (Kr)
o grubosci ok. 0,2 m. W rejonie otworéw geotechnicznych nr 3 i 4 warstwa nasypu zalega
na warstwie gleby piaszczystej (Hu) o migzszosci 0,8 — 1,2 m.

Ponizej warstwy nasypu i gleby poditoze buduja rodzime grunty — rzeczno-
wodnolodowcowe grunty w postaci mutkow (piaskéw gliniastych (clSa), glin piaszczystych
(saCl) oraz pytéw piaszczystych (saSi)). W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 niespoiste
grunty przykrywa 0,6 m warstwa piaskow $rednich (mSa), a w rejonie otworu geotechnicznego
nr 1, na glgbokosci 2,6 m stwierdzono 0,1 m soczewke piaskow pylastych (siSa).

Spag gruntéw serii rzeczno-wodnolodowcowe] wystepuje na  gltebokosci
4,1 — 6,0 m i stanowi jednoczes$nie strop serii utworéw zwatowych. Seria zwatowa zbudowana
jest gtéwnie z piaskéw gliniastych (clSa), ktérych nie przewiercono do gtgbokosci rozpoznania
6,0 — 7,5 m. Ponadto w obrgbie warstwy zwatowych piaskéw gliniastych, w rejonie otworu
geotechnicznego nr 2, stwierdzono 0,8 m soczewke lodowcowych piaskéw s$rednich (mSa).
Ponadto niespoiste grunty lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow drobnych (fSa)
stwierdzono w rejonie otworu geotechnicznego nr 3, na gltebokosci 7,0 m i nie przewiercono ich
do gtebokosci rozpoznania tj. 7,5 m.

W trakcie wiercen (26 lutego 2024 r.) w rejonie otworu geotechnicznego nr 2
swobodne zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,2 m, tj. na rzednej
9,68 m n.p.m. w obrgbie piaszczystych gruntéw nasypowych. Natomiast w rejonie otworéw
geotechnicznych nr 1 1 3, na gigbokosci 1,4 — 7,0 m tj. na rzednej 4,04 — 9,48 m n.p.m. warstwa
piaskow prowadzila wody gruntowe o zwierciadle napigtym, stabilizujacym si¢ na gltebokosci
1,9 — 4,8 m, tj. na rzednej 6,24 — 9,68 m n.p.m.



Ponadto w obrgbie warstw gruntéw spoistych stwierdzono wystepowanie obfitych
saczen wody w przedziale gtgbokosci 2,9 — 5,0 m w rejonie wiercen nr 1, 31 4.

Pod wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (ulewne opady
atmosferyczne, obfite roztopy) na stropie warstwy gruntow niespoistych - stabo
przepuszczalnych piaskéw gliniastych, moze pojawia¢ si¢ okresowo zwierciadlo
tzw. zawieszone, a w obrgbie spoistych gruntéw moga pojawiac si¢ nowe sgczenia.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODEOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w poditozu planowanej inwestycji
wydzielono dwie warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem litologii oraz parametréw
geotechnicznych.

Podziat geotechniczny podtoza:

Warstwa la — piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste, wilgotne, migkkoplastyczne grunty
o sredniej wartos$ci stopnia plastycznosci I = 0,60;

Warstwa Ib — piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pyly piaszczyste, wilgotne, plastyczne
grunty o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci Ir, = 0,40;

Warstwa II — piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne grunty o $redniej wartos$ci stopnia
plastycznosci I = 0,40;

Warstwa [IIl — piaski drobne, $rednie i1 pylaste, nawodnione, $rednio zaggszczone
0 przyjetej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,5.

Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wyprowadzone oraz usrednione
na podstawie wykonanych badan przedstawiono w tabeli Zestawienie parametrow
geotechnicznych podtoza (zalacznik nr 3). Profile otworéw zilustrowano na pigciu Przekrojach
geotechnicznych (zatacznik nr 2) oraz Wynikach badan sondg SLVT / DPL (zatacznik nr 4).

Grunty rodzime budujace podloze nosne. Jednak grunty zaliczone do warstw
geotechnicznych nr Ia, Ib oraz II stanowig grunty o ograniczonej no$nosci.

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy gleby i nasypu, ze wzgledu
na zawarto§¢ czesci organicznych lub antropogenicznych, ktére obnizajg parametry
geotechniczne podloza oraz jego nos$nos¢. Warstwy te nie powinny stanowi¢ podloza
budowlanego.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Przypowierzchniowo w podiozu objetym badaniami, wystepuje okoto 0,5 — 1,4 m warstwa
nasypu (Mg) piaszczystego z domieszkami kamieni i fragmentéw cegiet (c,co,mSa).
W rejonie otworu geotechnicznego nr 5 warstwa gleby utwardzona jest warstwg kruszywa
(Kr) o grubosci ok. 0,2 m. W rejonie otworéw geotechnicznych nr 3 i 4 warstwa nasypu
zalega na 0,8 — 1,2 m warstwie gleby piaszczystej (Hu).

2. Ponizej warstwy nasypu i gleby podtoze budujg rodzime grunty — rzeczno-wodnolodowcowe
w postaci mutkéw wyksztalconych jako piaski gliniaste (clSa), gliny piaszczyste (saCl)
oraz pyly piaszczyste (saSi), w ktérych obrebie zaobserwowano zréznicowanie pod wzgledem
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litologii 1 wilgotnosci, a w konsekwencji ich stanu i stopnia plastycznosci (IL). Zréznicowanie
stalo si¢ podstawiga do wydzielenia w ich obrgbie dwéch warstw geotechnicznych.
Do warstwy geotechnicznej nr Ia wlaczono migkkoplastyczne gruntu o 1.=0,60,
a do Ib — plastyczne grunty o [.=0,40. W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 niespoiste
grunty przykrywa 0,6 m warstwa piaskow srednich (mSa), a w rejonie otworu
geotechnicznego nr 1, na glebokosci 2,6 m stwierdzono 0,1 m soczewke piaskéw
pylastych (siSa).

Spag gruntéw serii rzeczno-wodnolodowcowej wystepuje na gigbokosci 4,1 — 6,0 m
i stanowi jednocze$nie strop warstwy utworéw zwatowych. Seria zwatlowa zbudowana jest
gléwnie z piaskoéw gliniastych (clSa), ktorych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania
6,0 — 7,5 m. Spoiste grunty zwalowe zakwalifikowano jako warstwe geotechniczng nr II,
do ktoérej wiaczono plastyczne grunty o 1.=0,40.

Ponadto w obrebie warstwy zwatowych piaskéw gliniastych, w rejonie otworu
geotechnicznego nr 2, stwierdzono 0,8 m soczewke lodowcowych piaskow srednich (mSa).
Ponadto niespoiste grunty lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych (fSa)
stwierdzono w rejonie otworu geotechnicznego nr 3, na gtebokosci 7,0 m i nie przewiercono
ich do glebokosci rozpoznania tj. 7,5 m

Wszystkie grunty niespoiste bez wzgledu na ich geneze wiaczono do warstwy geotechniczne;j
nr III o przyjetej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,50.

. Podczas badan polowych (26 lutego 2024 r.), w rejonie otworu geotechnicznego nr 2,
swobodne zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,2 m, tj. na rzednej
9,68 m n.p.m., w obrebie piaszczystych gruntéw nasypowych. Natomiast w rejonie otworéw
geotechnicznych nr 1 i 3, na gtebokosci 1,4 — 7,0 m tj. na rzednej 4,04 — 9,48 m n.p.m.
warstwa piaskéw prowadzita wody gruntowe o zwierciadle napigtym, stabilizujagcym si¢
na gtgbokosci 1,9 — 4,8 m, tj. na rzednej 6,24 — 9,68 m n.p.m.

Ponadto w obrebie warstw gruntéw spoistych stwierdzono wystepowanie obfitych saczen
wody w przedziale gtebokosci 2,9 — 5,0 m w rejonie wiercen nr 1, 31 4.

. Infiltrujace w podtoze wody atmosferyczne moga okresowo zatrzymywac si¢ na slabo
przepuszczalnych piaskach gliniastych i powodowa¢ pojawieniem si¢ intensywnych sgczen
w ich obrebie.

. W omawianym podtozu nie stwierdza si¢ gruntdw organicznych, gruntéw stabono$nych
1 niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z tym, zréznicowanie genetyczne
nie stanowi podstawy do stwierdzania wyzszego stopnia ztozonos$ci podtoza. W zwiazku
z powyzszym, zgodnie z § 4 pkt 2 ppkt 1 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe mozna opisac jako proste
przy posadowieniu obiektu powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Natomiast w przypadku, gdy obiekt zostanie posadowiony na glebokosci lub ponizej
wystepowania zwierciadta woéd gruntowych wtedy warunki gruntowe nalezy opisa¢ jako
ztozone (§ 4 pkt 2 ppkt 2 ww. Rozporzadzenia).

. W mysl § 4 pkt 3 ww. Rozporzgdzenia dla niewielkich obiektow budowlanych
posadowionych w prostych warunkach gruntowych przyjmuje si¢ pierwszq kategorie
geotechniczng, natomiast w przypadku posadowienia zfozonych warunkach gruntowych -
drugq kategorie geotechniczng.

Kategoria geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta
(§ 4 pkt 4 Rozporzgdzenia).

Dla zachowana normowej strefy przemarzania t.j. 0,8 m, po usuni¢ciu warstwy nasypu
1 gleby, nalezy podnie$¢ niwelete terenu bezposrednio przy budynku. Podczas projektowania
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posadowienia nalezy mie¢ na uwadze, iz w strefie oddzialywania projektowanego obiektu
zalegaja warstwy o ograniczonej no$nosci: mi¢kkoplastyczne warstwy geotechnicznej nr la
1 plastyczne warstw geotechnicznych nr Ib i II, ktérych parametry nalezy uwzglednié
przy wymiarowaniu fundamentéw (wykonujac obliczenia np. metoda fundamentu
zastepczego).

Prace ziemne nalezy wykonywac starannie (najlepiej w okresie suchym) i nie dopuszczaé
do stagnowania w dnie wykopu wdéd opadowych lub z ewentualnych saczen. Zaleca si¢
rozwazy¢ wykonanie drenazu opaskowego przy fundamentach zbierajacego wody infiltrujace
w podtoze w strefie obsypek fundamentéw

Zmienno$¢ budowy podtoza moze by¢ wieksza, niz wynika to z punktowego rozpoznania,
szczegblnie mowa tu o migzszosci i sktadzie nasypow. We wszystkich watpliwych sytuacjach
w zwiazku zrodzajem istanem gruntdow w podtozu proponuje si¢ konsultacje (odbidr
podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowata:

mgr Paulina Wojtasiuk
upr. geolog. nr VII 1976
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tel.: 53 366 39 63
SZCZECIN sp.z0.0.

. rodzaj gruntu stopien ' stopien - wskaznik ) vt/y.trz. ha wilg. gest?éé Sp6inosé kat tarcia r?qlce)rdvl\:’r
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji $cinanie | naturalna obj. wewn.
W-wy edom.
PN-EN'1SO | [ | Toax (kPA) | Wn (%) 3) | Cu (kP oy | M, (MP
- - D L C max t/m u ( a) O( a)
14688.2-2018 PN-86/B-02480 p (t/m’) 9 ()
clSa, saCl Pg, Gp
la - — - - - 0,60 0,40 - 19 2,05 7 8 13
piasek gliniasty, glina piaszczsta
clSa, saCl | Pg, Gp, Ilp
Ib [piasek gliniasty, glina piaszczsta, - 0,40 0,60 - 16 2,10 11 12 19
pyt piaszczysty
clsa | Pg
I - — - 0,40 0,60 - 16 2,10 25 15 24
piasek gliniasty
fSa, mSa, siSa Pd, Pd/P
m sa__| i 0,5 - - - 24 1,90 - 30 62
piasek drobny, $redni i pylasty




TABORATORIUM DROGOWE'

SZCZECIN sp. zo.0.

Gmina: Karnice

LABORATORIUM

Powiat: Ggryficki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

DRO

GOWE

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Miejscowos¢: Karnice

WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Profil numer 2

Zak.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Obiekt: Budynek administracyjny
Zleceniodawca: Gmina Karnice
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: SLVT

Rzedna: 10.88 m n.p.m.

Dozér geol.: Przemystaw Leleniewski Skala 1: 50

Data sondowania: 2024-02-26

Glebokosé Profil Stopienh zageszczenia Interpretacja
zwierciadta '% litologiczny Luzny| Srednio zag. | Zageszczony
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
g llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy tmax | Nio | Io/(I) | Stan
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa 0.05 0.10 0.15 0.20
1 5 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 s 9 10
2 s VI
3| S 7 c,comSa
=z
1.0+
VAR 4 ]
1.20 - Mg:
Tc,co,mSa
1 msa i
207 0.044
1 clsa Ib
] 0.033
30
i 0.023
8 clSa la
] 0.051
4.0
B c 1
E [} -
glgl L L
§| & 1 1 0.097
2| © ]
ol e 1
507 cIsa 1]
6.0 6.0
1 msa i
7.0+
1 clmSa 1l

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



Geomrommorosond) LABORATORIUM . ZalNF- 4
DROGOWE at.Nr:
WYNIKI BADAN SONDA DPL
ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin .
biuro@laberstorrmarogane szczecin ol Profil numer 3 Sonda Nr: 2
| SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Miejscowos¢: Karnice Obiekt: Budynek administracyjny Typ sondy: SLVT
Gmina: Karnice Zleceniodawca: Gmina Karnice
Powiat: Ggryficki Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 11.04 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozor geol.: Przemystaw Leleniewski Skala1:50 | Data sondowania: 2024-02-26
Glgbokosé | Profil ’ ‘ Stopier zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| & litologiczny Luzny| Srednio zag. | Zageszczony
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
g llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy tmax | Nio | Io/(l) | Stan
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa 0.05 0.10 0.15 0.20
1 > 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
gl 2 ]
z g 7 Mg: cofSa
zlz |
] 6
- i
g 1 fsaH
§ 10 saHu 12
] ] 29
20
1 clsa Ib
30
3 ]
y i
£ 4.0
Rl e ]
o|g i
9 i AEENANENERNNRARNNENA R NN NN NNAEE AN ENEENNENEN INNENENEEE
2
K9)
z ]
50
] clsa la
6.0
E clSa Il
7.0
] fsa 1]

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)




{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

BRD &S WE WYNIKI BADAN SONDA SLVT Zatnr 4

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biuro@laberstorrmarogane szczecin ol Profil numer 4 Sonda Nr: 3
| SZCZECIN sp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Miejscowos¢: Karnice Obiekt: Budynek administracyjny Typ sondy: SLVT
Gmina: Karnice Zleceniodawca: Gmina Karnice
Powiat: Ggryficki Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 11.23 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozor geol.: Przemystaw Leleniewski Skala1:50 | Data sondowania: 2024-02-26
Glgbokosé | Profil ' ‘ Stopier zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| & litologiczny Luzny Srednio zag. | Zageszczony
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
g llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy tmax | Nio | Io/(l) | Stan
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa 0.05 0.10 0.15 0.20
1 > 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
s\ 2 1 Ma
c,co,mSa
8| 1.0
S - fsaHu
o -
T B
] 0.045
2.0
] 0.039
3.003 E’ 3.0 0.047
g -
= ]
E |
© c 1 clsa la
g ]
_‘% i 0.035
a| 40
] 0.023
50
] [
] [ 0.040
RN AN
i [T ‘ 0.070
1 clsa Il [HENN ENNNN RNNER ’
] [T O : 0.088
6.0 RRRE RRRRRARRRRRRARAN :

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

BRD &S WE WYNIKI BADAN SONDA SLVT Zatnr 4

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biuro@laberstorrmarogane szczecin ol Profil numer 5 Sonda Nr: 4
| SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Miejscowos¢: Karnice Obiekt: Budynek administracyjny Typ sondy: SLVT
Gmina: Karnice Zleceniodawca: Gmina Karnice
Powiat: Ggryficki Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 11.04 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozor geol.: Przemystaw Leleniewski Skala1:50 | Data sondowania: 2024-02-26
Glgbokosé | Profil ' ‘ Stopier zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| & litologiczny Luzny Srednio zag. | Zageszczony
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
g llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy tmax | Nio | Io/(l) | Stan
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa 0.05 0.10 0.15 0.20
1 > 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 7 8 9 10
B Kr
glgl
| & —
gz Mg: c,comSa
1.0
] saSi Ib
2.0
4 grsaCl 0.048
] 0.039
] la
3.0 0.025
E’ s E grclSa
sl
ol ] 0.025
4.0+
] 0.114
1 grsaCl b P A e e e e e e e
5.0
1 clsa 1l
6.0-|

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



/LABORATORI UM DROGOWE

SZCZECIN sp. z 0.0.

ZAL.NR5

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH BADAN

BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTU

Z-G.02-02
Wydanie 4 z dnia 07.12.2022 r.

Inwestycja Budowa budynku administrcyjnego, Karnice dz 108/2 24/02/23/10/06/03
Niepowtarzalny numer identyfikacyjny SZWB
Zleceniodawca Dziat Geologiczny, Laboratorium Drogowe Szczecin 29.02.2024

Przeznaczenie materiatu

Brak danych

Data wydania SZWB

Lokalizacja pobrania materiatu

Otwérnrl1/1,5m

Prébki pobrane przez

Przedstawiciela Zleceniodawcy

Protokdét pobrania materiatu 24/02/23/10/06/PP/01
Miejsce wykonywania badan Laboratorium Drogowe Szczecin, ul. Tama Pomorzarska 13L 131015
Odstepstwa od procedur bad. Brak Oznaczenie prébki
Klasyfikacja materiatu* | Piasek gliniasty ze zwirem Klasyfikacja materiatu** grclSa
Oznaczenie/Norma badawcza Wynik | Jednostka Pyl () I Piasek (Sq) I Twir (Gr) |
Wilgotno$é¢ naturalna i % 100
PN-EN ISO 17892-1:2015-02 80 A
Maksymalna gestos$¢ obj. szkieletu gruntowego 3 /4’
- |Mg/m 60 1 A
PN-88/B-04481 /
Wilgotno$¢ optymalna : % 40 d'/'
-88/B- ~
- PN-88/B-04481 — 20 | -
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym 3 N
- Mg/m *
PN-EN 1097-3:2000 0 T T
Y - - 0,002 0.020 i 0.200 2.000 20,000
Gestos¢ w stanie utrzesionym 3 g ) i . g
- M m 1 I 1
PN-EN 1097-3:2000 o/ ! Anadliza areometryczna ! Analiza granulometryczna !
(Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012 PN-88/B-04481
Sito [mm] | 64,0 31,5 16,0 11,2 8,0 5,6 4,0 2,0 1,0 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,063 | 0,020 | 0,005 | 0,002
Przesiew % 100,0 | 100,0 | 100,0 | 932 93,2 91,9 90,3 90,3 733 62,1 48,2 34,6 23,4 9.5 59 4,4
Niepewnos¢ pomiaru 0 0 0 1.4 1.4 1,6 1.8 1.8 2,6 2.8 2,8 2.8 2,4 - - -
Oznaczenie Jednostka Wynik . Norma badawcza
oznaczenia
Wskaznik piaskowy WP % - BN-64/8931-01
Wskaznik nosnosci w ,o¢ przy wilgotnosci optymainej % - PN-$-02205:1998
Wskaznik nosnosci w ..« po 4 dobach nasycenia % - PN-$-02205:1998
Pecznienie liniowe po 4 dobach nasycenia % - PN-S-02205:1998
Wspdtczynnik filtracji k m/d - PN-EN ISO 17892-11:2019-05
Stopien plastycznoscil, - - PN-EN ISO 17892-12:2018-08
Wskaznik konsystencii | ¢ - - PN-EN 1SO 17892-12:2018-08
Granica ptynnoéci WL % - PN-EN ISO 17892-12:2018-08
Oznaczenie strat przy prazeniu [ ; % - PN-88/B-04481
Oznaczenie pH - - PN-B-06714-12:1976
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych % - PN-B-06714-12:1976
Wytrzymatos$¢ na $cinanie ¢ kPa - PN-EN ISO 17892-10:2019-01
Spdjnosc c - - PN-EN ISO 17892-10:2019-01
Kat tarcia ¢ ° - PN-EN ISO 17892-10:2019-01

* klasyfikacja gruntu wg PN-B-02480:1986
** klasyfikacja gruntu wg PN-EN ISO 14688-2:2018

ELEEl

=

Autoryzacja
Grzegorz Szmechel

nie wymaga pieczeci ani podpisu]

Przedstawione wyniki badan gruntu odnoszq sie wytqcznie do przebadanych prébek.
Powielanie Sprawozdania z Wykonanych Badan inaczej niz w catoéci wymaga pisemnej zgody Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z 0.0.
Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Wykonanych Badan mogq by<¢ wykorzystywane wytqgcznie za zgodg wtasciciela (Zleceniodawcy badan).
strona1z1




(LABORATORIUM DROGOWE)

?

\__ SZCZECINsp.zo.0. /

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH BADAN

ZAL.NR 5
PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

=

BADANIA

AB 1806

BADANIE PRZYDATNOSCI KRUSZYWA NATURALNEGO - CZESC 1

Z-G.02-01

Wydanie 5 z dnia 20.09.2023 r.

Inwestycja*

Budowa budynku administrcyjnego, Karnice dz 108/2

24/02/23/10/06/01

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny SZWB

Zleceniodawca*

Dziat Geologiczny, Laboratorium Drogowe Szczecin

29.02.2024

Przeznaczenie materiatu*

Brak danych

Data wydania SZWB

Lokalizacja pobrania materiatu*

Otwérnr2/1,8m

Prébki pobrane przez

Upowaznionego przedstawiciela Laboratorium

Protokdt pobrania materiatu 24/02/23/10/06/PP/01
Data dostarczenia prébki 26.02.2024
Data wykonywania badan 27-29.02.2024

Miejsce wykonywania badan

Laboratorium Drogowe Szczecin, ul. Tama Pomorzariska 13L,

131018

Odstepstwa od procedur badawczych

Brak

Oznaczenie prébki

* dane dostarczone przez Klienta

Klasyfikacja materiatu

Piasek sredni

0 — A,AJ=C)=—Q— 100
) O
10 4 + 90
20 80
5 30 A S
(o] o
‘G 40 A F 60 "5
5 0
O
€ 50 4 - 50 §
Q9 -
2 0 - 40 3
(¢} <
o 70 30 8
& N
a
80 + 20
90 F 10
100 + T 0
0,0625 0.125 0.25 0.5 T 2 4 8 16 32
Sito [mm]
Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012
Sito [mm] 31,5 22,4 16,0 11,2 8.0 56 4,0 2,0 1,0 0.5 0,250 | 0,125 | 0,063
Przesiew % - - 100,0 | 989 98,6 98,1 97.8 96,6 92,8 67,2 18,7 8.8 5,5
Niepewno$¢ pomiaru % - - 0,0 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.4 2,6 2,2 1,6 1.4
Oznaczenie Jednostka Wynik . Norma
oznaczenia badawcza
Zawartosci pytow f % 55 1,4 PN-EN 933-1:2012
Wskaznik réznoziarnistos¢i* U - 3.3 PN-EN 933-1:2012
Wskaznik krzywizny* C - Cc=1,5 PN-EN 933-1:2012

* podawana warto$¢ dlia 1<U<5 oraz d1020,125 (przy obliczeniach D10, D30, D40 stosowana jest interpolacja liniowa)

Podana niepewnos¢ jest niepewnosciq rozszerzong obliczong z uzyciem wspdtczynnika rozszerzenia k=2, co zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%

Autoryzacja

Grzegorz Szmechel

nie wymaga pieczeci ani podpisu]

Przedstawione wyniki badan kruszywa naturalnego odnoszg sie wytqcznie do przebadanych prébek.
Powielanie Sprawozdania z Wykonanych Badan inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z 0.0.
Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Wykonanych Badah mogaq by¢ wykorzystywane wytqcznie za zgodqg wtasciciela (Zleceniodawcy badan).

strona 1z 1




/LABORATORI UM DROGOWE

SZCZECIN sp. z 0.0.

ZAL.NR5

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH BADAN

BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTU

Z-G.02-02
Wydanie 4 z dnia 07.12.2022 r.

Inwestycja Budowa budynku administrcyjnego, Karnice dz 108/2 24/02/23/10/06/04
Niepowtarzalny numer identyfikacyjny SZWB
Zleceniodawca Dziat Geologiczny, Laboratorium Drogowe Szczecin 06.03.2024

Przeznaczenie materiatu

Brak danych

Data wydania SZWB

Lokalizacja pobrania materiatu

Otwérnr2/7,0m

Probki pobrane przez

Przedstawiciela Zleceniodawcy

Protokdét pobrania materiatu

24/02/23/10/06/PP/01

Miejsce wykonywania badan

Laboratorium Drogowe Szczecin, ul

. Tama Pomorzanska 13L

131020

Odstepstwa od procedur bad.

Brak

Oznaczenie prébki

Klasyfikacja materiatu* Piasek gliniasty Klasyfikacja materiatu** cimSa
Oznaczenie/Norma badawcza Wynik | Jednostka Pyl (5] I Piasek (5a) I Twir (Gr) |
Wilgotnos¢ naturalina R % 100 P
PN-EN ISO 17892-1:2015-02 80 4 /]
Maksymalna gestosc¢ obj. szkieletu gruntowego : Mg/m® ¢ /
PN-88/B-04481
Wilgotno$¢ optymalna B % 40 1 /
PN-88/B-04481 20 A 1
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym 3 ° o
- Mg/m *
PN-EN 1097-3:2000 0+ T T
Iy - - 0,002 0.020 i 0.200 2.000 20,000
Gestos¢ w stanie utrzesionym 3 g . ' R i
- Mg/m ! i I
PN-EN 1097-3:2000 a/ ' Andliza areometryczna ! Analiza granulometryczna !
(Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012 PN-88/B-04481
Sito [mm] | 64,0 31,5 16,0 11,2 8.0 5,6 4,0 2,0 1,0 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,063 | 0,020 | 0,005 | 0,002
Przesiew % 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99.1 97.7 97.7 91,5 68,4 28,1 20,1 15,6 10,1 8.2 7.3
Niepewnos¢ pomiaru 0 0 0 0 0 0.6 0.8 0.8 1.6 2,6 2,6 2.4 2 - - -
Oznaczenie Jednostka Wynik . Norma badawcza
oznaczenia
Wskaznik piaskowy WP % - BN-64/8931-01
Wskaznik nosnosci w o« przy wilgotnosci optymainej % - PN-$-02205:1998
Wskaznik nosnosci w ,.¢ po 4 dobach nasycenia % - PN-$-02205:1998
Pecznienie liniowe po 4 dobach nasycenia % - PN-$-02205:1998
Wspdtczynnik filtracii k m/d - PN-EN ISO 17892-11:2019-05
Stopien plastycznosci |, - - PN-EN ISO 17892-12:2018-08
Wskaznik konsystenciji | ¢ - - PN-EN 1SO 17892-12:2018-08
Granica ptynnosci WL % - PN-EN ISO 17892-12:2018-08
Oznaczenie strat przy prazeniu [ ; % - PN-88/B-04481
Oznaczenie pH - - PN-B-06714-12:1976
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych % - PN-B-06714-12:1976
Wytrzymatos$¢ na $cinanie ¢ kPa - PN-EN ISO 17892-10:2019-01
Spdjnosc c - - PN-EN ISO 17892-10:2019-01
Kat tarcia ¢ ° - PN-EN 1SO 17892-10:2019-01

* klasyfikacja gruntu wg PN-B-02480:1986
** klasyfikacja gruntu wg PN-EN ISO 14688-2:2018

=
=

=]

Autoryzacja
Grzegorz Szmechel

nie wymaga pieczeci ani podpisu]

Przedstawione wyniki badan gruntu odnoszq sie wytqcznie do przebadanych prébek.

Powielanie Sprawozdania z Wykonanych Badan inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z 0.0.
Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Wykonanych Badan mogq by¢ wykorzystywane wytgcznie za zgodg witasciciela (Zleceniodawcy badan).
strona1z1




/LABORATORI UM DROGOWE

SZCZECIN sp. z 0.0.

ZAL.NR5

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH BADAN

BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTU

Z-G.02-02
Wydanie 4 z dnia 07.12.2022 r.

Inwestycja Budowa budynku administrcyjnego, Karnice dz 108/2 24/02/23/10/06/02
Niepowtarzalny numer identyfikacyjny SZWB
Zleceniodawca Dziat Geologiczny, Laboratorium Drogowe Szczecin 29.02.2024

Przeznaczenie materiatu

Brak danych

Data wydania SZWB

Lokalizacja pobrania materiatu

Ootwérnr5/1,5m

Probki pobrane przez

Przedstawiciela Zleceniodawcy

24/02/23/10/06/PP/01

Protokdét pobrania materiatu

Miejsce wykonywania badan

Laboratorium Drogowe Szczecin, ul. Tama Pomorzarska 13L

131011

Odstepstwa od procedur bad. Brak Oznaczenie probki
Klasyfikacja materiatu* Pyt piaszczysty Klasyfikacja materiatu** sasi
Oznaczenie/Norma badawcza Wynik | Jednostka Pyl (5] I Piasek () I Zwir (G) |

Wilgotnos¢ naturalna ; % 100 ]
PN-EN 1SO 17892-1:2015-02 80 - //"
Maksymalna gestosc¢ obj. szkieletu gruntowego : Mg/m? 0 /
PN-88/B-04481 /
Wilgotno$¢ optymalna ; % 40
PN-88/B-04481 /
= — 20 A A
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym M 3 u
- g/m
PN-EN 1097-3:2000 0- T T
P N : 0,002 0.020 i 0.200 2.000 20,000
Gestos¢ w stanie utrzesionym 3 g . i . g
- Ma/m i I I
PN-EN 1097-3:2000 a/ ' Andliza areometryczna ! Analiza granulometryczna !

(Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012 PN-88/B-04481

Sito [mm] | 64,0 31,5 16,0 11,2 8.0 5,6 4,0 2,0 1,0 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,063 | 0,020 | 0,005 | 0,002

Przesiew % 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 98,5 97.5 95,1 83,7 58,1 18,7 10,8 8,9

Niepewnos¢ pomiaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0.8 1.2 2.2 2,8 - - -

Oznaczenie Jednostka Wynik . Norma badawcza
oznaczenia

Wskaznik piaskowy WP % - BN-64/8931-01

Wskaznik nosnosci w o« przy wilgotnosci optymainej % - PN-$-02205:1998

Wskaznik nosnosci w ,.¢ po 4 dobach nasycenia % - PN-$-02205:1998

Pecznienie liniowe po 4 dobach nasycenia % - PN-$-02205:1998

Wspdtczynnik filtracii k m/d - PN-EN ISO 17892-11:2019-05

Stopien plastycznoscil, - - PN-EN ISO 17892-12:2018-08

Wskaznik konsystenciji | ¢ - - PN-EN 1SO 17892-12:2018-08

Granica ptynnosci WL % - PN-EN 1SO 17892-12:2018-08

Oznaczenie strat przy prazeniu [ ; % - PN-88/B-04481

Oznaczenie pH - - PN-B-06714-12:1976

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych % - PN-B-06714-12:1976

Wytrzymatos$¢ na $cinanie ¢ kPa - PN-EN ISO 17892-10:2019-01

Spdjnosc c - - PN-EN ISO 17892-10:2019-01

Kat tarcia ¢ ° - PN-EN 1SO 17892-10:2019-01

* klasyfikacja gruntu wg PN-B-02480:1986
** klasyfikacja gruntu wg PN-EN ISO 14688-2:2018

Autoryzacja
Grzegorz Szmechel

nie wymaga pieczeci ani podpisu]

Przedstawione wyniki badan gruntu odnoszq sie wytqcznie do przebadanych prébek.
Powielanie Sprawozdania z Wykonanych Badan inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody Laboratorium Drogowego Szczecin Sp. z 0.0.
Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Wykonanych Badan mogq by¢ wykorzystywane wytgcznie za zgodg witasciciela (Zleceniodawcy badan).

stfrona1z1




(( LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

SZCZECIN sp.zo.0.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 6

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (duie)_ gigzy (L)Bo bardzo_
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zzwir Gr
2zwir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek $redni Ps piasek $redni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G _—
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
g“:z Z‘;’;:SZ:: gi pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it pias?{czysty I? i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
hu?nrﬂgéw;n(iﬁlgéH) 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm 5-30% , Dy — dystroficzn o
torf ((T) : >30% organiczny )Igt - gagienny : >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-EN ISO 14688-1:2018

PN-86/B-02480

nasyp budowalny — Fi

grunt odtworzony — Mg;

niekontrolowany

nN

nFi —z gr. naturalnego

nMg — z gr. naturalnego

budowlany

nB

sFi —z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclsa

INNE

C - cegly i gruz ceglany; B —beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - gtebokos¢ (rzedna)

1,0 (10,00VVY

ustabilizowany- gieboko$¢ (rz¢dna)

nawiercony- gtebokos¢ (rzg¢dna)

2001100V

301200V

saczenie - w gruntach spoistych

glebokosc (rzedna) - 2,0 (11,0 !V

grunt mato wilgotny

I
|
grunt wilgotny !

grunt mokry

|
. |
grunt nawodniony VV1 |

]
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