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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 81482 42 81, faks 91 482 52 08

Dzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym Pracownia Projektowa
Tel.: (91) 4247230 PROGAZ-PP S.C.
Fax: (91) 4853242 ul. Narutowicza 13A/1
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem. sieciowym.szczecin@psqgaz.pl 70-240 Szczecin
Wasz znak:

Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102850.002/24 Szczecin, 09.04.2024 .

dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Karnice, m. Karnice, ul. Nadmorska, dz. 228, 108/1, 108/2 -
przebudowa odcinka gazociagu sredniego cisnienia dn 63 PE oraz przylacza gazowego dn 25 PE (WT
znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102850.003/24/G+P/I1Z)

W zatgczeniu przesytamy Warunki Techniczne (znak jw.) przebudowy sieci gazowej Sredniego
cisnienia, z ktérg koliduje planowana inwestycja na terenie dz. nr 108/2 przy ul. Nadmorskiej w m.
Karnice oraz 2 egz. Porozumienia okreslajgcego szczegdtowo zasady realizacji ww. przebudowy.
Przebudowa bedzie mogta zosta¢ zrealizowana wylgcznie kosztem i  staraniem
Inwestora/VWnioskodawcy.

Prosimy o uzupeinienie, podpisanie i odestanie na adres naszego Zaktadu obydwu egzemplarzy
Porozumienia przed rozpoczeciem procesu inwestycyinego ti. przed przystapieniem do

opracowania projektu przebudowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi przebudowe

przedmiotowego odcinka sieci gazowej.

Z powazaniem,

KIEROMM W
Sekcja Fwidencji Majg ku i Uzgodnied

-‘__J;,Tlr
Dorota To liel-Balcar

Otrzymuia:
1) Adresat

2) Gazownia w Gryficach
3) Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - a/a

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl

Poiska Spéika Gazownictwa sp.z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie 554 Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “;J;;gaszggiﬁansm 26 XIl Wydzial Gospodarézy KRS
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu illub ZMS/137/2018/111
%‘5 POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia
D Rt Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 03.04.2024 r.

Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy odcinka gazociagu sredniego cisnienia dn 63 PE oraz przylgcza gazowego dn 25
PE w ramach przebudowy odcinka gazociggu dn 63 PE oraz przytacza gazowego dn 25 PE

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102850.003/24/G+P/IZ

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gminal dzielnica:* woj. zachodniopomorskie, gm. Karnice, m. Karnice.........
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Nadmorska,
82 NF 10812, 228, MO ovivivnmmmunimsommenmmmssmss s ssmense s o rmnranass s et s L gL RS ST
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gryficach (ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel./fax.

91 384 46 99, e-mail: gazownia.gryfice@pPsgaz.pl)............cccocooiiiiiine e

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E ] LW 0 LS T Y svacasmammmmmnssasss

Informacja dodatkowa:

* Przebudowa sieci gazowej wymuszona zmiang zagospodarowania dz. nr 108/2

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie: 500 kPa

-

Gazociag:
dn 63 PE wybudowany w 2008 r. — odcinek o dtugosci L = ok. 40,0 m

2. Przylacze gazowe wigczone do gazociggu opisanego w pkt. I1.1.
dn 25 PE o dfugosci 2,87 m, wybudowane 2014 r.

3. Punkt gazowy:
Szafka gazowa na kurek gazowy gtowny, reduktor cisnienia gazu oraz gazomierz
zlokalizowana na $cianie zewnetrznej budynku nr 10 przy ul. Nadmorskiej.

Aktualizacja z dnia 15 03 2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMS/1371201811/1
QS‘ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
sroses arzarmcTin Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie: 500 kPa
1. Gazociag:

Ze wzgledu na zmiang zagospodarowania terenu dz. nr 108/2 na potrzeby budowy obiektu
Urzedu Gminy, nalezy zmieni¢ trase istniejgcego gazociggu s$redniego ci$nienia, w taki
sposéb, aby znajdowat sie¢ on poza obrysem fundamentéw projektowanego budynku, przy
jednoczesnym zachowaniu odlegtosci minimalnych wynikajgcych z zapiséw rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

W tym celu nalezy zaprojektowac¢ nowy odcinek gazociggu sredniego cisnienia.

Nowy odcinek gazociggu nalezy zaprojektowac z rury dn 63 PE 100 SDR 11.

Trase na jakiej nalezy zaprojektowa¢ nowy odcinek gazociggu wskazano orientacyjnie lit. ,A”
i ,B” na zatgczniku graficznym nr 1 do niniejszych WT.

2. Przylacze gazowe wilgczone do gazociggu opisanego w pkt. I11.1.

W celu rozwigzania kolizji projektowanego zagospodarowania terenu dz. nr 108/2 nalezy
zaprojektowac nowe przytacze gazowe.

Nowe przytacze gazowe nalezy wykonaé z rury dn 25 PE 100 RC SDR 11. Orientacyjna trase
przytacza wskazano na zatgczniku graficznym nr 1 do niniejszych WT.

3. Punkt gazowy:

Przytacze gazowe nalezy zakonczy¢ szafkg gazowg na kurek gazowy gtownym reduktor
ci$nienia gazu i gazomierz na terenie dz. 108/2 — zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 do
niniejszych WT.

Szafka gazowa w kolorze RAL 1021.

4. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:

Na czas przebudowy sieci gazowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ przeptywu paliwa gazowego.
W przypadku wykonywania BY-PASS-u, jego $rednice nalezy uzgodni¢ z rejonowo whasciwg
Gazownig oraz z Dziatem Zarzgdzania Ruchem Sieci.

Wiaczenia projektowanego odcinka gazociggu dn 63 PE opisanego w pkt. lll.1. nalezy
dokona¢ do istniejacego gazociggu dn 63 PE w pkt. ,A" —w ul. Nadmorskiej oraz drugostronnie
do istniejacego gazociggu dn 63 PE w pkt. ,B". W punkcie A, nalezy przewidzie¢ armature
odcinajaca.

Punkty ,A" i ,B" wskazano orientacyjnie na zatgczniku graficznym nr 1 do ninigjszych WT.

W miejscu wigczenia projektowanego przytacza gazowego dn 25 PE do gazociggu dn 63 PE
nalezy przewidzie¢ armature odcinajaca.



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11
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Zalecenia dot. armatury:

Czesci armatury zaporowej i upustowej majace kontakt z gazem ziemnym powinny by¢
odporne na jego dziatanie.

Armatura powinna w szczegolnosci spefniac wymagania Polskich Norm dot. armatury
przemystowe.

Armatura musi by¢ petno przelotowa.

. Informacja dodatkowa:
= Na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy zgtosi¢ w ten fakt

w naszym Oddziale Zaktadzie — Gazowni w Gryficach.

*  Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy okresli¢ trasy projektowanej sieci
gazowej, m.in. na podstawie ogledzin terenu i poréwnania z podktadami mapowymi,
a takze uwzgledniajgc obowigzujace i bedgce w trakcie opracowania m.p.z.p.

= Po wykonaniu zakresu ww. przebudowy nalezy wytgczy¢ z uzytkowania likwidowany
odcinek gazociggu $redniego cisnienia dn 63 PE oraz przytacze gazowe dn 25 PE —
zgodnie z procedurg obowigzujgcej Ustawy z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 — z poézniejszymi zmianami) oraz zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zlikwidowanego w ramach przebudowy
odcinka gazociggu $redniego cisnienia dn 63 PE i przytacza gazowego dn 25 PE oraz
nowo wybudowanego w ramach przebudowy odcinka gazociggu sredniego cisnienia dn
63 PE i przytacza gazowego dn 25 PE.

» |stniejace przytacze gazowe dn 25 PE oraz odcinek istniejgcego gazociggu dn 63 PE
przeznaczony do wytaczenia z uzytkowania, po wybudowaniu nowego odcinka
gazociggu oraz nowego przylacza gazowego nalezy usung¢ fizycznie z gruntu
i zutylizowac (na koszt wtasny Inwestora zadania).

= Wszelkie dokumenty dotyczace likwidacji odcinka istniejacego gazociggu, przytacza
gazowego oraz budowy nowego odcinka gazociggu i przytgcza gazowego nalezy
przekaza¢ do O/ZG w Szczecinie.

»  Od kurka gazowego gtdwnego nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowy odcinek instalacji
gazowej — na podstawie sporzadzonego wczesniej projektu instalacji gazowej (projekt
instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu przez PSG sp. z 0.0.) i pofaczy¢ ja
z instalacjg gazowa budynku.

Aktualizacia z dnia 15.02 2022 r, do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1 Strona 3z 6
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobér na etapie
projektowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przytgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciénienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= W Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE |ub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 16 kwietnia 2016 o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213 z pozn. zm.) i posiadaé deklaracje wiadciwosci
uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobdw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn.
zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z cze$¢ opisowa w formacie
*.pdf, czes¢ rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA
1. Trase projektowanej sieci gazowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu
ds. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (byty ZUDP).
2. Szczegoly wigczen projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowe] nalezy
przedtozy¢ do zaopiniowania w Gazowni w Gryficach.
3. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawcg sieci gazowej moze by¢ osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwiazanych z przebudowg sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem bedzie
przebudowa sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.
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Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

VI. UWAGI KONCOWE

» Ninigjsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sa na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Szczecinie _

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:
1.  Mapa pogladowa z zakresem zadania - 1 egz.

Otrzymuija:
1. Pracownia Projektowa PROGAZ-PP, ul. Narutowicza 13A/1, 70-240 Szczecin

2. Gazownia w Gryficach
3. PSGSZ.ZMSM - ala

Sporzadzit:
Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
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MAPA SYTUACYJNA/PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dot. Przebudowa odcinka sieci gazowej §/c dn63PE wraz z przylgczem kolidujgcych z planowang rozbudowq
budynku gminnego przy ul. Nadmorskiej 10, na dz. nr 108/2 w m. Karnice

INWESTOR: Gmina Karnice

Polska Spadtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Zalacznik graficzny do WT znak;
PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102850.003/24/G+P/1Z
Oznaczenia:

— orientacyjny przebieg przyfgcza gazowego S/c po przebudowie

z — orientacyjny przebieg gazociggu $/c po przebudowie

- gazociqg $/c dnb63PE z przyfgczem dn25PE do przebudowy
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