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2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 WK/1 Zagospodarowanie terenu — 1:500
przytacza wod-kan
2 WK/2 Profil podtuzny przytagcza wody 1:100/500
3 WK/3 Prqﬁl podluzny przytaczy kanalizacji 1:100/500
sanitarnej
4 WK/4 groﬁl podlgzny przytaczy kanalizacji 1:100/500
eszczowej] — D1
5 WK/5 Profil podlpzny przytaczy kanalizacji 1:100/500
deszczowej — D2
6 WK/6 Profil podlpzny przytaczy kanalizacji 1:100/500
deszczowej — D3
7 WK/7 Szczegot zestawu wodomierzowego -
g WK/8 Rzut parteru — lokalizacja 1:100
wodomierza




3. Opis techniczny.

3.1. Dane ogolne

3.1.1. Podstawa opracowania
Podstawe¢ opracowania stanowia:
- Podktady budowlane.
- Warunki techniczne z dn. 08.03.2016r. wydane przez Technika Komunalna ,, Tekom”
Gora, ul. Podwale 12a,
- Obowigzujace akty prawne:
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1 126,
Nr 109/00 poz. 1157,  Nr 120/00  poz. 1268, Nr5/01  poz. 42,
Nr 100/01  poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: Dz. U. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,
o Aktualne normy.

3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techiczny przektadek kanalizacji oraz przylaczy wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy kompleksu edukacyjno-sportowego o
basen przyszkolny wraz z kregielnia w Rakoniewicach przy ul. Os. Parkowe 1.

Zakres opracowania obejmuje:

e Przylacze wody,

przylacze kanalizacji sanitarne;j,
przytacze kanalizacji deszczowe;j,
Przektadki kanalizacji.

3.2. Projektowane rozwiazanie — przylacze wody

3.2.1. Przylacze wodociagowe

Zasilane w wode projektowanego budynku bedzie realizowane z istniejacego
przewodu przesylowego wodociggowego DNI100 stalowego zlokalizowanego w
drodze, obok projektowanego budynku, jak pokazano na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowano przylacze wody do budynku o S$rednicy ¢90PE. Prowadzenie
rurociggéw pokazano na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano wiaczenie do sieci wodociggowej z wykorzystaniem trdjnika
rownoprzelotowego zeliwnego kotnierzowego DN100/100mm — punkt wiaczenia
»W17”. Przylacze od miejsca wlaczenia do wodociggu zaprojektowano z rur PE100
SDR11 ¢90mm.

Za wlaczeniem do sieci zaprojektowano zasuweg odcinajagca DN80 zeliwng z
przytagczami kotnierzowymi. Do zasuwy dobrano obudowe ,sztywng”, skrzynke
uliczng model ,,ciezki” oraz ptyt¢ podktadowa. Skrzynke uliczng nalezy obrukowac.
Zestaw wodomierzowy zabudowany zostanie w pomieszczeniu technicznym
(wentylatorowni), szczeg6t studni przedstawiono na rysunku WK/7.



Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia w tym terenie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, wszelkie roboty nalezy wykona¢ pod stalym nadzorem
wlascicieli urzadzen podziemnych i stosowac sie do ich zalecen.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej aktualne
uprawnienia.

Obliczenie przeplywu wody zimnej wg PN — 92/B-01706:

umywalki 0,07 x 17 szt. = 1,19 dm’/s
zlewozmywak 0,07 x 7 szt. = 0,49 dm’/s
natrysk 0,15 x 18 szt. = 2,70 dm’/s
phluczka 0,13 x 11 szt. = 1,43 dm?¥/s
zawor ze ztaczka 0,15 x 14 szt. = 2,10 dm’/s
Razem Qn =791 dm’/s

q =0,4x(7,91)**+0,48 =1,70 dm®/s (6,12 m*/h)

W budynku zaprojektowano cztery hydranty DN25.

Przyjeto wykorzystanie 2 hydrantow wewnetrznych podczas pozaru z odcigciem
doptywu wody do instalacji bytowe;.

Przeptyw obliczeniowy w przypadku pozaru - 2 hydranty ¢25:

gqP=2x 1,0 dm’/s =2,0 dm’/s

Obliczenie i dobor wodomierza wg PN-92/B-01706
q =540 m*h

qw=2q
qw=2x 5,40 m*h =10,80 m’/h

Zgodnie z obliczeniami oraz wymaganiami w warunkach technicznych dobrano
wodomierz sprzezony firmy Apator typu MWN/JS 50/4,0-S, gmax = 25 m>/h, DN50.
Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory kulowe DN50 oraz filtr siatkowy DNS50.
Wraz z zestawem wodomierzowym nalezy zabudowa¢ zawoér antyskazeniowy typu
BA DNS50. Trase, spadki i material projektowanego przylacza wody pokazano na
planie sytuacyjnym oraz na profilu podluznym. Wodomierz dostarcza, montuje oraz
plombuje przedsigbiorstwo wodociggowe.

3.2.1.1. Zastosowane materialy
Wodociag zaprojektowano z rur @90 PE100 SDR 11 faczonych przez zgrzewanie
doczotowe. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,2m zaggszczonej
do 97% warto$ci Proctora. Obsypke do wysokosci 0,3m ponad wierzch rur nalezy
wykonywa¢ warstwami, recznie aby uzyskaé stopien zaggszczenia 95%. Przy
uktadaniu przewodow nalezy zachowa¢ min. odleglosci od innych przewodow.
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Minimalne przykrycie wodociggu od projektowanego terenu powinno wynosi¢ 1,5m.
Na trasie przylacza nalezy ulozy¢ w odlegtosci 30cm nad wierzchem rury tasme¢ PVC
szer. 20cm z wktadka metalowa koloru zielonego.

Lokalizacj¢ zasuwy do przylacza nalezy pokaza¢ na tabliczkach lokalizujacych
armatur¢ w terenie (tabliczki zgodne z PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”).

3.2.1.2. Plukanie, dezynfekcja, proba szczelnosci
Po zmontowaniu odcinka rurociggu eksploatacji nalezy go doktadnie oczyscié z czesci

statych i resztek ziemi. Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z norma
PN-81/B-10725 na ci$nienie 1 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jesli przy
zamknietym doplywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie
spadku cis$nienia. Po pozytywnej probie szczelno$ci przewod nalezy poddaé ptukaniu
czysta wodg. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Dezynfekcje
rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniejszym niz 25 g/m>.

Po uplywie 24 h przeptukaé rurociag czysta woda wodociagowa do zaniku zapachu
chloru. Po zakonczeniu powtornego plukania pobiera si¢ probke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.
Wilaczenie wodociggu do sieci powinno nastgpi¢ po uptywie nie dtuzszym niz 10 dni,
w przeciwnym przypadku dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej projektowanego odcinka wodociagu.
Odcigcia 1 weinki do istniejacych wodociagéw nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci
wodociggowych i wykonywaé¢ pod jego nadzorem. Zainstalowang armature nalezy
oznakowa¢ odpowiednimi tabliczkami zamontowanymi na budynkach a w razie zbyt
duzych odleglosci na betonowych stupkach. Oznakowanie wykona¢ zgodnie z PN-
86/B-09700.

3.2.1.3. Zabezpieczenie lokalizacji wykonanych wodociagow
Dla umozliwienia lokalizacji wodociggow z tworzywa sztucznego nalezy po

czgsciowym zasypaniu rur utozy¢ nad nich tasma lokalizacja w kolorze niebieskim z
paskiem aluminiowym lub ze stali nierdzewnej. Elementem wykrywalnym w tasmie
jest laminat zawierajacy folie aluminiowg lub pasek ze stali nierdzewnej powleczony
dodatkowa warstwa polietylenu, gwarantujaca pelng ochrone przed wilgocia i korozja.

3.2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji

sanitarnej ¢200 PVC ulozonej w drodze obok projektowanego budynku, przez
istniejgca studnie (oznaczenie S1).

Zaprojektowano dwa wyjscia kanalizacji z budynku (przykanalik) pod poziomem
parteru oraz z poziomu piwnicy w czesci technicznej basenu, kazde o $rednicy ¢p160
PVC. Migjsce wiaczenia pokazano na planie sytuacyjnym.



Dodatkowo projektuje si¢ podlaczenie istniejacego odcinka kanalizacji przy
budynkach garazy — odcinek S2 — S2.1.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano przylacze kanalizacji deszczowej ¢200PVC dla odwodnienia dachu
budynku basenu oraz terenu utwardzonego. Odwodnienie dachu bedzie realizowane
przez projektowane rury spustowe przy budynku - oznaczenia na rysunkach Rs.

Przy rurach spustowych zaprojektowano czyszczaki (rewizje).

Odwodnienie terenu utwardzonego bedzie realizowane przez wpusty deszczowe
uliczne, oznaczenia na rysunkach Wp.

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wiaczy¢ do istniejacego odcinka kanalizacji ¢250PVC
utozonej obok budynku Szkoty, jak pokazano na zagospodarowaniu terenu przez
istniejace studni¢. Z terenu parkingu wody opadowe beda oczyszczone w separatorze
substancji ropopochodnych, dobrano separator zelbetowy koalescencyjny o
przeptywie max. q=5Us.

Ilo$¢ wod deszczowych odprowadzana do kanalizacji deszczowe;:

Q=Ai-¥iq
w ktorym:
Qi= ilo$¢ wod opadowych [dm?/s]
Al= pole powierzchni zlewni (parking) [ha], A=1900 m2
A2=pole powierzchni zlewni (dach) [ha], A=1200 m2
Y=0,8 — wspotczynnik dla powierzchni sptywu
g= intensywno$¢ opadu (natezenie deszczu) przyjeto: g=150dm’/s ha
Q= 37,2 dm’/s, ilo§¢ wod deszczowych z odwodnienia budynku i terenu

Srednice kanalizacji deszczowej zostaly dobrane prawidtowo i na obliczeniowa
przepustowos¢ kanatow deszczowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia w tym terenie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, wszelkie roboty nalezy wykona¢ pod stalym nadzorem
wlascicieli urzadzen podziemnych i stosowac si¢ do ich zalecen.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej aktualne
uprawnienia.

3.2.3. Material i armatura

Przytacze wodociagowe
e Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE100 $90 SDR11 PN16;
e Zawory odcinajace — mosi¢zne niklowane;
e Zawor antyskazeniowy — korpus z brazu;
e Zasuwy do przylaczy — zeliwo sferoidalne;

Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Kanaty projektuje si¢ z rur PVC o $rednicach ©200 1 @160 PVC dla kanalizacji

zewnetrznej taczonych na kielich z uszczelka gumowa. Wiaczenie do studni

7




rewizyjnych wykona¢ jako elastyczne. Projektuje si¢ studzienki DN1200 i DN1000
typowe betonowe. Potaczenia studni wykona¢ na uszczelce z zaspoinowaniem.

3.2.4. Ukladanie przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Budowa kanatéw prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych
(szalunkiem pelnym) o szerokosci 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC uktada¢ na
wyrownanej, zageszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora)
Podsypce piaskowej grubosci 20cm. Po utozeniu rur obsypa¢ zasypka boczng i obsypka
grubosci 30 cm nad wierzch rury, zageszczong do DPR > 95%. Odbiory czeSciowe
kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody
kanalizacyjna, wymagania i badania przy odbiorze).

3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury PE nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Rurociagi z osprzetem zabezpieczy¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 14mm.

3.2.6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodni z niniejszym projektem, aktualnymi normami i
normatywami:

> BN-83/8836-02 ,,Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy
odbiorze”

> PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

> »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
zalecone do stosowania przez MGPiB Warszawa 1994 r.

> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

> Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

> Instrukcje producentéw urzadzen.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy przestrzega¢ aktualne normy i
przepisy BHP i p. poz.

3.2.7. BHP

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

,,Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

,,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne)” /Dz.U. nr 62
poz 288/

,» Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 / wraz ze zmianami



= ,, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i
rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

® . Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1pazdziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych,, / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

3.3. Zestawienie materialow

WODOCIAG
Lp. | Wyszczeg6lnienie Jedn |Ilos¢ Producent/uwagi
1 | Tréjnik rownoprzelotowy DN100/100 zeliwny |szt. |1 ogoblnie
’ Zasuwa odcinajaca DN8O, z zeliwa szt. |1 ogo6lnie
sferoidalnego, kolierzowa
3 | Tuleja kotnierzowa stalowa DN100 szt. |1 ogoblnie
4 | Przej$cie stal/PE DN80/90PE szt. |1 ogo6lnie
5 | Skrzynka uliczna ,,sztywna” szt. |1 Ogolnie
6 | Obudowa zasuwy ,,teleskopowa” szt. |1 Ogo6lnie
7 | Ptyta podktadowa szt. |1 ogo6lnie
g |Rura PE100 SDR11 $90mm z tasmg mb |55 ogolnie
lokalizacyjno-sygnatowa koloru niebieskiego
9 | Przejscie PE/stal ¢90/50 szt. |1 ogo6lnie
10 | Zawor antyskazeniowy DN50 BA szt. |1 ogo6lnie
11 | Filtr siatkowy DN50 szt. |1 Ogo6lnie
12 | Zawor kulowy DN50 szt. |3 Ogo6lnie
Wodomierz sprz¢zony typu MWN/JS 50/4,0-S, | szt. 1 Apator
13
DN50
Izolacja rurociggu oraz armatury wezta mb |2 ogo6lnie
14 wodomierzowego z pianki poliuretanowej typu
ThermaEco FRZ gr 30mm w studni
wodomierzowe;j
KANALIZACJA SANITARNA
Wyszczegolnienie Jedn | Tlos¢ Producent
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SN8 $200 — mb 71,5 ogoblnie
kielichowe laczone na uszczelke
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SN8 ¢160 — mb |20 ogoblnie
kielichowe laczone na uszczelke
Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych Kpl. |3 Ogodlnie
$1000 z wlazem zeliwnym typu ciezkiego z plyta
pokrywowa na pierscieniu odcigzajacym - glebokosc
do 3m
KANALIZACJA DESZCZOWA
Wyszczegolnienie Jedn | Tlos¢ Producent
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SN8 ¢$200 — mb 320 Ogolnie
kielichowe laczone na uszczelke
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SN8 ¢160 — mb 74 Ogolnie
kielichowe taczone na uszczelke
Rura kanalizacyjna lita jednorodna PVC SN8 ¢110 — mb |22 Ogolnie
kielichowe taczone na uszczelke — podejscie pod rurg
spustowa




Osadnik deszczowy PVC ¢110 szt. 11 Ogolnie
Kolano ¢110, 90st. szt. 11 Ogolnie
Studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych Kpl. |10 Ogodlnie
$1000 z wlazem zeliwnym typu ciezkiego z plyta

pokrywowa na pierscieniu odcigzajacym - giebokosc

do 3m

Separator substancji ropopochodnych (SR) zelbetowy | Kpl. |1 Ogolnie
z osadnikiem, przepltyw q=51/s

Wpust deszczowy uliczny betonowy z osadnikiem Kpl. |10 Ogolnie

uniwersalnym:

- Wpust uliczny deszczowy D400 zeliwny ¢315

- podstawa betonowa fi 920 x 150 pod wpust uliczny
typ ciezki fi 315

- Pierscien odcigzajacy fi 1120 x 150

-Element denny fi 500 x 1500 z otworem pod rurg

i 200 z uszczelka Lks
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