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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wymiane istniejgcego oswietlenia drogowego wzdtuz ul. Tarnawskiego i Zamkowej w
Jarostawiu na dziatkach 2853/1, 2853/7, 2853/10, 2853/11, 2907, 2908/17, 2917/1, obreb
0004 Jarostaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t przy wymianie o$wietlenia ulicznego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wymiang o$wietlenia drég miejskich w Jarostawiu (ul Tarnawskiego i Zamkowa).

Zakres prac obejmuje:

* Demontaz stupéw i opraw oswietleniowych

* Demontaz kabli energetycznych

» Wytyczenie geodezyjne

* Wykonanie wykopéw

» Montaz i ustawienie latarni oéwietleniowych

» Utozenie kabli ziemnych niskiego napiecia wraz z przepustami
* Montaz opraw o$wietlenia drogowego

¢ Préby montazowe

* Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét budowlanych
» Dokumentacja powykonawcza

2. Okreslenia podstawowe

e Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub
szafy oSwietieniowej w pozycji pracy.

* Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
Zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m.

* Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietinego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

e Latarnia - oprawa o$wietleniowa wraz z konstrukcja jg podtrzymujaca (stupem,
wysiegnikiem lub przewieszka), majaca za zadanie oswietia¢ ulice, chodniki i drogi

* Kabel - przewéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemiq:

* Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

e Szafa o$wietleniowa (Pomiarowo-sterownicza) - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze
bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe z ukladem pomiarowym energii
elektrycznej.

* Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach Zaktdceniowych.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje materiatéw, typy urzadzen zastosowane do wykonywania rob6t montazowych
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
inwestycji innych rodzajéw, typow materiatéw i urzgdzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest pod warunkiem wprowadzenie do dokumentagii projektowej zmian
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uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem i Inwestorem. Zmiany nalezy wnie$¢

do dokumentacji projektowej obiektu.

Przed robotami liniowymi nalezy speinié¢ nastepujace warunki:

1) Zgtosi¢ do Nadzoru Budowlanego z siedmiodniowym wyprzedzeniem fakt rozpoczecia
budowy,

2) Prawidtowo przygotowac i oznakowac miejsce pracy w oparciu o wczesniej zatwierdzony
etapowy harmonogram robot i projekt organizacji ruchu na czas wykonana i robot,

3) Wytyczy¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne trasy projektowanych linii kablowych,
stupdw i ztgcza z szafkg oswietleniowa.

4) Przestrzegac prawidtowej organizacji i jakosci wykonania robot.

4. Materiaty

4.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa winne posiadaé wymagane stosowne atesty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

4.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli:

4.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

4.1.2 Kable

Kable uzywane do o$wietlenia powinny spetniaé¢ wymagania PN-93/E-90401oraz PN-93/E-
90400

Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej o przekroju zyt 25 mm?2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Jako przewody zasilajgce oprawy o$wietleniowe stosowaé przewody kabelkowe, zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

4.1.3. Rury ostonowe kabli

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych niepalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Whnetrza $cianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabili.

Wg dokumentaciji projektowej przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
o Srednicy zewngtrznej 75mm i wewnetrznej 63 i 66mm.

Zaleca sig stosowanie na oston rurowych firmy AROT - typ i Srednica wg PB

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

4.1.4. Folia

Folia stuzaca do ochrony kabla , powinna by folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o
grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, szerokoéci 30cm odpowiadajgcg wymaganiom BN-
68/6353-03.

4.2. Elementy gotowe:

4.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy stosowac¢ fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen dokumentaciji projektowe;.
Fundamenty musza spetnia¢ ogéine wymagania dotyczace fundamentéw okreslone w PN-
80/B-03322 i PN-80/B-03322.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno
wg PN-B/24620.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym

i odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna miekkiego.
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4.2.3. Stupy oswietleniowe

Zastosowane stupy muszg odpowiadaé przepisom dotyczacym norm obcigzen statycznych i
dynamicznych ujetych w PN-EN 40,.

Stupy i maszty powinny przenieéé obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw
oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej zgodnie PN-77/B-02011 i obcigzenia $niegiem,
zgodnie z PN-EN 1991-1-3.

Stupy musza spetnia¢ wymagania zawarte w PW oraz zatgczniku do niniejszej specyfikagii.

4.2.4. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
we wnece latarni.

4.2.5 Fundamenty betonowe

Fundamenty betonowe dla projektowanych stupow o$wietleniowych powinny spetniaé¢
wymagania PN-80/B-03322. Posadowienie stupéw rozwigzano przez stosowanie elementéw
prefabrykowanych staranne zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym
ubijaniem gruntu i polewaniem wodg aby uzyskaé maksymalny wspoiczynnik zageszczenia

4.2.6. Zrodta $wiatta i oprawy

Oprawy o$wietlenia ulicznego w wykonaniu LED muszg wymagania zawarte w PW oraz
zatgczniku do niniejszej specyfikacji. Zaleca sie zastosowanie opraw o$wietleniowych
zgodnych z PW i zestawieniem montazowym. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i
sprzetu innych producentéw, jednak o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie
pod warunkiem ich wiasciwego doboru i uzgodnieniu zmian z Inwestorem i projektantem.
Wybdr danej oprawy musi by¢ poprzedzony dostarczonymi obliczeniami fotometrycznymi,
oraz zgodg Zamawiajgcego.

5. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazag sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$é
robét:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjainego linowego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

6. Transport

6.1. Transport materiatéw i elementéw oéwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegodlnych elementéw.
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7. Wykonanie robét

7.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw

gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci

wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu i sgsiedztwa uzbrojenia podziemnego terenu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopoéw wasko przestrzennych

recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé

wymaganiom BN-83/8836-02.

- Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sig wykonywaé recznie.

- W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

- Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektowg lub wskazaniami
Inspektora. Wykopy wykonywaé recznie. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznosé.

- W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

- Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszczad ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
Zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

- Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajagcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.

7.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

- Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentaciji projektowe;.

- Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub Zaggszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01.

- Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest piyta
mocujgca stupa. Grunt wokét fundamentu zagescié¢ do stopnia 14:>0,6.

- Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno byé wykonane z doktadnoscig + 10cm.

7.3. Montaz stupéw

- Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane i wykonanym fundamencie,
zgodnie z instrukcjg montazu opracowana przez producenta. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Sruby mocujace stup
do fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

- Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika.

7.4 Montaz opraw

- Montaz opraw nalezy wykonywaé przed ustawieniem stupa na fundamencie zgodnie ze
wskazaniem producenta.

- Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

- Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe zgodnie z Projektem o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?.

- Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
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7.5 Uktadanie kabli

- Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

- Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

- Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 4°C.

- Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

- Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfadaé na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig + 5 cm
na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci conajmniej 15cm.

- Kabel oznaczy¢ wzdtuz catej trasy, folia oznacznikowg koloru niebieskiego szerokosci min
20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé
W przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

- W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego.

- Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

- Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

- Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

7.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oSwietleniowej stanowi
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci zasilajgcej TN-C. Catosé prac wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektows.

8. Kontrola jako$ci roboét

8.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows.

Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 7.1
i 7.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

8.2. Fundamenty.

Program badar powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentagji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
ustawienia wg projektu i rzedne posadowienia.

8.3. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy latarry powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows i BN-79/9068-01.

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnos$ci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej alejki,

- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen $rubowych stupéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

8.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujace
sprawdzenia i pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
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- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

- wykonanie przepustéw wraz z uszczelnieniem

- Pomiary i sprawdzenia nalezy wykonywaé co 10m budowane; linii kablowej, za wyjatkiem
pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi oraz przywrécié teren robot do stanu pierwotnego

8.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10m, przy czym bednarka
powinna by¢ zakopana pod kablem i nie ptycej niz 60cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ pomiary impedanc;ji peti
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

8.6. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin.

Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiary nalezy w
dobrych warunkach atmosferycznych. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni,
zgodnie z PN-EN 13201-4.

8.7 Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci lokalizacji stupéw z dokumentacja geodezyjng oraz upewnienia sig o braku kolizji
z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi wykazanymi w zbiorczej planszy kolizji.

Metoda wykonywania wykopow powinna byé uzalezniona od ich wymiaréw, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki lub
recznie. Przed przystgpieniem do robét dokonaé oceny podtoza gruntowego o zasady
zalecane w normie PN-B-03020.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byla naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a
wykop byt zgodny z PN-B-06050.

8.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. Obmiar roboét

9.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows dla linii kablowej i napowietrznej jest metr, a dla latarnii stupéw jest
sztuka.

10. Odbiér robot

10.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow i ustojéw,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem wraz przykryciem folig
- wykonanie uziomoéw tasmowych i pretowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10.2. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

- dokumentacje powykonawcza

- protokoty robét zanikajgcych

- protokoty odbioru skrzyzowan kabli z urzadzeniami obcymi

- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw

11. Podstawa platnosci

Podstawe pfatno$ci stanowi cato$é wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych. Cena
obejmuje montaz oswietlenia ulicznego, a takze oczyszczenie terenu z odpaddéw powstatych
w trakcie robét montazowych.

Szczegotowe zasady platnosci i ich fakturowanie za wykonanie robét okresla umowa

12. Przepisy zwigzane

12.1. Akty prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r. z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sig eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacii i urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci opfat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377, z pbézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

12.2. Normy

1. PN-CEN/TR 13201-4 O$wietlenie drég.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

. PN-EN 50086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw

. BN-68/6356-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

. PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 6/6kV. Ogélne wymagania i
badania

11. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej na

napigcie znamionowe 0,6/1kV
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Zalacznik do STWiIOR

WYMAGANIA TECHNICZNE I PARAMETRY PROJEKTOWANYCH SLUPOW I
OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Shup oswietlenia drogowego
Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7,5 m oraz 8,5 m
(z wysiggnikiem pojedynczym oraz podwdjnym o diugosci 1,0 m kgt nachylenia wysiegnika 5
Stopni). Stup z dodatkowym wysiegnikiem dt 0,6 m na wysokosci 6 m Ksztatt stupa (oraz
wysiggnikdw ) przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Diawnica
mosi¢zna na wysokodci 4 metréw Wysokosé zawieszenia oprawy 8,0 oraz 9,0 m. Stup (
i wysiggnik ) anodowany na kolor grafitowy (CI-65) potwierdzony zinwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 178,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ calej
konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci
powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronow. Stup powinien posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres
gwarancji producenta na stup 10 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat. Zywotnosé stupéw pod
wzgledem korozyjnym przy spehieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukeji
montazu, jest nie krétsza niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczng.
W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czgsci stupa, wymaga sie pokrycia podstawy
wraz z otworami na Sruby mocujace oraz fragmentem czesci walcowanej do wysokosci 350 mm,
clastomerem poliuretanowym. Grubosé¢ powloki zabezpieczajacej w granicach od 0,7mm do 1 mm
o twardosci ok. 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporna na dziatanie promieni
UV, na kolor zblizony do barwy powloki anodowanej stupa.

Przykladowy wizerunek wysiegnika
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Przykladowy wizerunek slupa o$wietlenia drogowego
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Stup o$wietleniowy przejscia dla pieszych

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5,5 m oraz 6,5 m
(z wysiggnikiem podwdjnym o dlugosci 1,0 m kgt nachylenia wysiegnika 5 Stopni). Ksztalt shupa
(oraz wysiggnikéw ) przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.
Dlawnica mosi¢zna na wysoko$ci 4 metréw Wysokos$¢ zawieszenia oprawy 6,0 m oraz 7,0 m.
Stup (i wysiggnik ) anodowany na kolor grafitowy (CI-65) potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146,
podstawa shupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300, co zapewnia stabilnos¢ calej
konstrukcji. Shap i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci
powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondow. Stup powinien posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres
gwarancji producenta na stup 10 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 20 lat. Zywotnosé shupow pod
wzgledem Korozyjnym przy spelnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji
montazu, jest nie krétsza niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobata techniczna.

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga si¢ pokrycia podstawy
wraz z otworami na Sruby mocujace oraz fragmentem czesci walcowanej do wysokosci 350 mm,
elastomerem poliuretanowym. Grubo$¢ powloki zabezpieczajacej w granicach od 0,7mm do 1 mm
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o twardosci ok. 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporng na dziatanie promieni
UV, na kolor zblizony do barwy powloki anodowanej stupa.
Przykladowy wizerunek shapa
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* kofice rubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy shupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie kofica srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta $rodkiem impregnujacym  (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

6500
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Przykladowy wizerunek fundamentu

Parametry opraw o$wietlenia drogowego drogi gléwnej
Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie
w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 79W,

strumien $wietlny oprawy min. 8400 Im, efektywno$¢ swietlna 123 Im/W,

temperatura barwy $wiatta 4000 K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz Zmiang mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cig wydhuzenia do 10 lat
gniazdo NEMA,

Przykladowy wizerunek oprawy oswietlenia drogowego
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Shup parkowy

Shipy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 3,0 m . Ksztalt shupa
przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Montaz oprawy
bezposrednio na stupie. Wysokos$é zawieszenia oprawy 3,0 m. Stup anodowany na kolor
grafitowy (CI-65) potwierdzony zinwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 114, podstawa stupa o wymiarach 224 x
224, rozstaw $rub 180 x 180, co zapewnia stabilnosé calej konstrukcji. Stup zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiadaé deklaracje whasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 10 lat
zmozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$é shupow pod wzgledem korozyjnym przy
spelnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, Jest nie krétsza niz 35
lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczng.

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czgsci stupa, wymaga sie pokrycia podstawy
wraz z otworami na $ruby mocujace oraz fragmentem czgsci walcowanej do wysokosci 350 mm,
elastomerem poliuretanowym. Grubosé powloki zabezpieczajacej w granicach od 0,7mm do 1 mm
o twardosci ok. 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporna na dzialanie promieni
UV, na kolor zblizony do barwy powtoki anodowanej stupa.

Przykladowy wizerunek shupa parkowego
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Fundament dla stupa parkowego

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* korice $rubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koficach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta srodkiem impregnujgcym  (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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Parametry opraw LED o$wietlenia drogowego drogi bocznej
* konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie
w kolorze stupa,
moc caltkowita oprawy max 14W,
strumien $wietlny oprawy min. 2100lm,
temperatura barwy $wiatta 4000 K,
oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C,
zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,
wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,
* gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 10 lat

Przykladowy wizerunek oprawy o§wietlenia drogi bocznej
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Krzywe rozsyhu
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Parametry opraw LED dla o$wietlenia przejscia pieszych

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie
w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 79W,

strumieni $wietlny oprawy min. 6700 Im, efektywnosé $wietlna 120 Im/W ,

temperatura barwy $wiatta 5700 K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia poza przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkeji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cig wydhuzenia do 10 lat
gniazdo NEMA,

Oprawa montowana na wysi¢gniku lub na slupie z mozliwoscia regulowania kata
nachylenia

optyka dedykowana na przejécia dla pieszych
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Przykladowy wizerunek oprawy o§wietlenia przejscia dla pieszych
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