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. PROJEKT TECHNICZNY

1. Cze¢s$¢ techniczna opisowa

1.1. Ogodlne dane energetyczne
- Napiecie sieci zasilajgcej 0,4kV
- Uktad pracy sieci nN TN-C

1.2. Zasilanie o$wietlenia.
Od istniejgcych stupow oswietleniowych bedacych wiasnoscia Gminy Miejskiej Jarostaw
projektuje sie wymiane istniejgcego oswietlenia drogowego wzdtuz ul. Tarnawskiego i
Zamkowej. lIstniejgcy kabel energetyczny wymienic na YAKXS 4x25mm2. Zasilanie
istniejgcego odwietlenia odbywa sie z trzech stacji transformatorowych: ,Jarostaw 73’
Jarostaw — 66" i ,Jarostaw — 37”. Dodatkowo projektuje si¢ wymiane jednego stupa zasilanego
ze ST ,Jarostaw 7.

2.2.1 Oswietlenie zasilane ze ST ,Jarostaw 73” i »Jarostaw 7.
Od stupa oéwietleniowego ST-73/S-4/Typ1 ujetego w oddzielnym projekcie projektuje sie
wymiane kabla energetycznego oséwietleniowego, oraz stupow i opraw oswietleniowych.
Istniejgcy kabel ziemny wymienié na YAKXS 4x25mm2. Réwnolegle z kablem, bezposrednio
na gruncie, na cafej dtugosci utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Odcinki kabli wprowadzié do
projektowanych stupéw os$wietleniowych nr: od ST-73/S-5/T yp1 do ST-73/S-8/Typ1,
zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. 1).
W zakres opracowania wchodzi réwniez wymiana stupa i oprawy parkowej oznaczonej na rys.
jako ST-7/typ3. W tym przypadku linia kablowa pozostaje bez zmian

2.2.2 Oswietlenie zasilane ze ST ,,Jarostaw 66”.
Od istniejacego stupa oswietleniowego znajdujacego sie przy ul. Przygrodzie bedacego
wiasnoscig GM Jarostaw projektuje si¢ wymiane kabla energetycznego oswietleniowego oraz
stup6w i opraw oswietleniowych. Istniejacy kabel ziemny wymieni¢ na YAKXS 4x25mm2.
Réwnolegle z kablem, bezposrednio na gruncie, na catej diugosci utozyé bednarke FeZn
25x4mm. Odcinki kabli wprowadzi¢ do projektowanych stupow oswietleniowych nr: od ST-
66/N-1 do ST-66/N-13, zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys.
1). Istniejacy stup o$wietleniowy umieszczony przy wiadukcie, ktérego oprawa o$wietleniowa
skierowana jest w kierunku ulicy Przemyskiej zasili¢ z projektowanego stupa nr ST-66/N-
7/typ6. Od stupa nr ST-66/N-10/typ 1 zasilié projektowane oéwietlenie przejscie dla pieszych.
Uwaga:
Istniejace zasilanie oSwietlenia drogowego realizowane ze ST »Jarostaw 66” nalezy
zlikwidowa¢ i odtaczy¢ w szafie oswietleniowej.
Stup nr ST-66/N-13/typ2 zlokalizowanym na terenie PWiK jest konicowym stupem
oswietleniowym na tym obwodzie. W przypadku stwierdzenia potaczenia jego z
kolejnym stupem przy ul. Blichowa nalezy wykonaé przerwe obwodu.

2.2.3 Oswietlenie zasilane ze ST ,,Jarostaw 37”.

Kabel zasilajacy ostatnig istniejagcg oprawe od strony ,ronda” zmufowaé z nowym odcinkiem
kabla YAKXS 4x25mm?, ktory nalezy wprowadzié¢ do projektowanego stupa nr ST-37/N-1/typ1.
Istniejgcy kabel ziemny wymienié na YAKXS 4x25mm2. Roéwnolegle z kablem, bezposrednio
na gruncie, na catej dtugosci utozyé bednarke FeZn 25x4mm. Odcinki kabli wprowadzi¢ do
projektowanych stupéw oswietleniowych nr: od ST-66/N-1 do ST-66/N-13, zlokalizowanych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. 1). Od stupéw nr: ST-37/N-1/typ 1 i ST-
37/N-9/typ1 zasili¢ projektowane oéwietlenia przejsé dia pieszych.

1.3. Ukiadanie kabli.
Projektowane kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 70cm od poziomu terenu do gérnej
powierzchni kabla, linig falista z zapasem 2% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do



skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Na catej dtugosci kable uktadaé w rurze
ochronnej. Rodzaj rury okreslono w PZT i zestawieniu montazowym.

Kable powinien byé ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna byé nizsza
od podanej przez producenta kabla.

Utozone w rurze ochronnej kable nalezy zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci
ok.15cm, a nastepnie przykryé folia ostrzegawczg koloru niebieskiego, co 10 m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowaniach) na kablach zastosowaé oznaczniki identyfikacyjne,
na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate oznaczenia zawierajgce: nazwe, wlasciciela
linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok
ufozenia.

Kable na catej dlugosci trasy uktadaé¢ w przepustach kablowych i rurach ostonowych wedtug
opiséw zamieszczonych na mapie (podwiert — rura SRS-50, rozkopanie — rury DVR-75). Rury
ostonowe nalezy zabezpieczyé przed zamulaniem stosujac ksztattki termokurcziiwe typu End
— Cap dobrane odpowiednio do $rednicy rury. lIstniejagce kable w miare mozliwosci
zdemontowa¢. Odcinki kabli wymagajace dodatkowych robét ziemnych pozostawi¢ w ziemi
bez demontazu.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami  Polskiej Normy PN-76/E-05125 —
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty ziemne
poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.

14. Budowa oswietlenia.

Projektuje sie wymiane istniejgcych stupéw oswietleniowe stalowe zlokalizowanych wzdfuz ul.
Tarnawskiego i Zamkowej na nowe aluminiowe dodatkowo anodowane posadowione w
lokalizacji jak na rys. nr 1. Parametry techniczne projektowanych stup6w, wysiegnikéw i opraw
oswietleniowych zostaly zawarte w zatgczniku do STWIOR.

Przed rozpoczgciem demontazu Wykonawca winien wystapi¢ do RE Jarostaw o powotanie
komisji celem spisania urzadzen podlegajacych likwidacji. Zdemontowane stupy i oprawy
oswietleniowe nalezy zdaé na magazyn RE Jarostaw.

1.5. Uktad pomiarowy.

Niniejsze opracowanie stanowi wymiane istniejacego o$wietlenia sodowego na oprawy LED,
z zachowaniem istniejgcych warunkéw umowy na dostawe energii elektryczne;.

1.6. Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen.

Projektowane linie o$wietlenia oraz sieé¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Konstrukcje
wszystkich latarni potaczy¢ z zaciskiem PEN stosujac w tym celu przewéd LgY 16mm2.
Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemié, uziomy wykona¢ jako tasmowo-pretowe przy
uzyciu ptaskownika FeZn 25x4, uktadanego na gtebokosci 10cm ponizej kabla
oswietleniowego oraz pretéw uziemiajacych fi 18 pograzonych pionowo w gruncie. Ptaskownik
FeZn 25x4 uktadaé na catej dlugosci kabla. Rezystancja kazdego uziemienia musi spetnia¢
warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiarow rezystancji uzioméw. W
przypadku negatywnych wynikéw, nalezy uziomy rozbudowaé.

1.7 Uwagi kornicowe

o Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy urzadzen
elektrycznych, uwzgledniajac ewentualne uwagi zawarte w uzgodnieniach.

* Po zakoriczeniu robét przeprowadzié pomiary kontroine rezystancji uziemienia, rezystanciji
izolacji, cigglosci przewoddéw ochronnych i  skutecznosci ochrony zapewniajgcej
bezpieczenstwo.

* Przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobow
i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10) i



Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z 1995r p.0z.48).

» Zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji w zakresie wytyczenia oraz inwentaryzagii
geodezyjnej powykonawcze;.

* Przy realizacji o$wietlenia uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
w sprawie nr GKN-PODGIK.6630.305.2023 z 02.11.2023

UWAGA:

Realizacja niniejszego projektu nie powoduje zwigkszenia mocy przylaczeniowej, oraz
zabezpieczenia przedlicznikowego. Niniejsze opracowanie dotyczy wymiany
istniejacego oswietlenia ulicznego sodowego na LED a wigec mniej energochtonnego.
Nie wystepuje réwniez koniecznoéé ingerencji w urzadzenia energetyki. Wobec
powyzszego nie jest wymagane uzgodnienie projektu w PGE.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Obliczenia doboru opraw o$wietleniowych

Rozstaw stupéw oéwietleniowych, oraz rodzaj opraw zaprojektowano dia kategorii drogi M4 i
M8, z uwzglednieniem PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007.
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Jarostaw ul. Taranowskiego

Opis

Do obliczer przyjeto:

n

- stup aluminiowy anodowane 9 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- Oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle IT LED 60 oraz 72 4000K
optyka T3.

- stup aluminiowy anodowane 9 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa, oraz dodatkowym
wysiegnikiem na wys 7 metréw

- Oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle II LED 72 4000K optyka T3.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikaji.

DIALux



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PR o
Chodnik 1 (P3), 70.00 m?
Jezdnia 1 (M5), 245.00 m?
._——,::{} Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
T Pas postoju 1 T
Jezdnia 2 (P2), 157.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=D

38.00m

DIALux

200 m

780 m

8.00 m



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

chavarEwnan

Producent Brak statusu cztonka P 79.0W
DIALux
¢Lampa 11650 Im
Numer artykutu 2223035/4/13
(DOprawa 9948 Im
Nazwa artykutu Cuddle II LED 72
4000K T3 n 85.39 %

Wyposazenie

1x Samsung LH351C
4000K 72W

DIALux



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Cuddle IT LED 72 4000K T3 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 7.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 79.0 W

Moc / trasa

2291.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 523 cd/klm
= 80°: 40.6 cd/klm
290°: 2.77 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [ed/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika ol$nienia D5
MF 0.90

DIALux




Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 28.0W
DIALux
<DLampa 4350 Im
Numer artykutu 2223033/4/T3
q)Oprawa 3746 Im
Nazwa artykutu Cuddle I LED 48
4000K T3 n 86.11 %

Wyposazenie

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALux



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Cuddle IT LED 48 4000K T3 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 35.000m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 12.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 280 W

Moc / trasa

812.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta _

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 523 cd/klm
= 80°: 40.6 cd/klm
290°: 2.75 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

MF

0.90

DIALux

w

)



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.90 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.10 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 7.08 Ix 2150 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.73 cd/m? 2 0.50 cd/m?

Uo 050 20.35

U 0.68 =0.40

TI 9% <15%

Re 1.03 20.30
Jezdnia 2 (P2) Em 11.96 Ix [10.00-15.00] Ix

Emin 2.52 Ix 22.00 Ix

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
réznica terenu Dp 0.005 W/ Ix* m? -
Cuddle I1 LED 72 4000KT3 D 0.7 kWh/m? rok 316.0 kWh/rok
(z jednej strony na dole)
Cuddle ITLED 48 4000K T3  De 0.2 kWh/m? rok 112.0 kWh/rok

(z jednej strony u géry)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lam
ktdrych odstep miedzy masztami okresla diugoé¢ pél ocen.

p. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 70.00 m? 2om
Jezdnia 1 (M4), 245.00 m?
:—~_—_{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
—_ e ——x [ C : i 7.00m
c:—'_l\/,s
|
‘ q Chodnik 1 (P2), 70.00 m? 200
;}“
' 3500 m



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 67.0W
DIALux
¢Lampa 10050 Im
Numer artykutu 2223034/4/T3
¢0prawa 8548 Im
Nazwa artykutu Cuddle I1 LED 60
4000K T3 n 85.06 %

Wyposazenie

Tx Samsung LH351C
4000K 60W

DIALux



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Cuddle IT LED 60 4000K T3 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugoé¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 67.0 W

Moc / trasa

1943.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

=70°:523 cd/kim
2 80°: 40.6 cd/kim
290°: 2.78 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D5

MF

0.90

DIALux

m

)



Jarostaw ul. Taranowskiego D I A Lu x

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.22 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 7.31 Ix 21.50Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? > 0.75 cd/m?

Uo 0.53 =0.40

U 0.60 20.60

TI 8% <15%

Rel® 0.55 -
Chodnik 1 (P2) Em 11.73 Ix [10.00-15.00] Ix

Emin 5.51 Ix =2.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
réznica terenu Dp 0.013 W/Ix*m? -
Cuddle ITLED 60 4000K T3 D. 0.7 kWh/m? rok 268.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Jarostaw ul. Taranowskiego D IA Lu x

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 70.00 m? zom
Jezdnia 1 (M5), 245.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
— . . = 700 m
|
r.-‘__—:{,\
T Pas postoju 1 E] A
|
Jezdnia 2 (M5), 157.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
— C ] — ] 450w
— |
! |
-4
35.00m



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 79.0W
DIALux
r-DLampa 11650 Im
Numer artykutu 2223035/4/13
cbOprawa 9948 Im
Nazwa artykutu Cuddle I LED 72
4000K T3 n 85.39 %

Wyposazenie

1x Samsung LH351C
4000K 72W

DIALux

14



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Cuddle I LED 72 4000K T3 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 7.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 79.0 W

Moc / trasa

2291.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linia pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 523 cd/kim
2 80°: 40.6 cd/kim
290°: 2.77 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika ol$nienia D5
MF 0.90

DIALux

),

- @

@3

@)
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Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 28.0W
DIALux
q>Lampa 4350 Im
Numer artykutu 2223033/4/T3
¢Oprawa 3746 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48
4000K T3 n 86.11 %

Wyposazenie

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALux

16



Jarostaw ul. Taranowskiego

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Cuddle I LED 48 4000K T3 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 12.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0W

Moc / trasa

812.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 523 cd/kim
2 80°: 40.6 cd/kim
> 90°: 2.75 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoscl natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6

MF

0.90

DIALux

)

@ =

M

| F—

@




Jarostaw ul. Taranowskiego D l A Lu x

réznica terenu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obiliczono wspétczynnik konserwadji 0.90 dla instalaciji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.36 Ix [7.50-11.25] Ix

Ermin 7.151x 21,50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.73 cd/m? 2 0.50 cd/m?

Uo 0.51 20.35

U 0.68 20.40

TI 9% <15%

Rer 1.03 20.30
Jezdnia 2 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m?

Uo 0.56 2035

U 0.56 2040

TI 8% <15%

Rel 0.81 20.30

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
réznica terenu Dp 0.005 W/Ix* m? -
Cuddle I1 LED 72 4000K T3 D. 0.7 kWh/m? rok 316.0 kWh/rok
(z jednej strony na dole)
Cuddle ITLED 48 4000K T3  D. 0.2 kWh/m? rok 112.0 kWh/rok

(z jednej strony u géry)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami famp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktdrych odstep miedzy masztami okredla diugosc pél ocen.



Jarostaw ul. Taranowskiego

DIALux

Teren 1

Obrazy

Teren 1 (7)

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.31 1.71 225 295
3.87 5.08 6.66 873 1 15 20 26 34 44 fixj



Jarostaw ul. Taranowskiego D I / \ Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

20



Jarostaw ul. Taranowskiego D I A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 67.0W
DIALux
¢0prawa 8548 Im
Numer artykutu 2223034/4/13
Nazwa artykutu Cuddle I LED 60
4000K T3
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 60W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysoko$é Oprawa
montazu

146002 m  82.257m  9.000m

21



Jarostaw ul. Taranowskiego

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu czionka P 79.0 W

DIALux

cDOprawa 9948 Im

Numer artykutu 2223035/4/T3
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 72

4000K T3
Wyposazenie 1x Samsung LH351C

4000K 72w
Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

33146m  18872m  9.000m

DIALux
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Jarostaw ul. Taranowskiego

“Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 79.0 W
DIALux
¢Oprawa 9948 Im
Numer artykutu 2223035/4/T4

Nazwa artykutu

Cuddle IT LED 72
4000K T4

Wyposazenie

Tx Samsung LH351C

4000K 72W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
88348m  47344m  9.000m

85.926m  46750m  9.000m [6]

DIALux
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Jarostaw ul. Taranowskiego

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent

Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu

2223037/4/73

Nazwa artykutu

Cuddle IT LED 96
4000K T3

Wyposazenie

Tx Samsung LH351C

4000K 96W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢
montazu

P 105.0W
¢’Oprawa 15297 Im
Oprawa

58.343 m

32.055m 9.000 m

116.636 m

66.538 m 9.000 m

DIALux
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Jarostaw ul. Taranowskiego D I / \ Lu x

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna
68986 Im 5140W 134.2 Im/W
Szt. Producent ~ Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skutecznoé¢ Swietina
1 Brak statusu  2223034/4/T3 Cuddile II LED 60 4000K T3 67.0W 8548Im  127.6 Im/W
cztonka
DIALux
1 Brak statusu  2223035/4/T3 Cuddle I LED 72 4000K T3 790 W 9948 Im 1259 Im/W
czlonka
DIALux
2 Brak statusu  2223035/4/T4 Cuddle IT LED 72 4000K T4 79.0wW 9948 Im 1259 Im/W
cztonka
DIALux
2 Brak statusu  2223037/4/T3 Cuddle IT LED 96 4000K T3 105.0W 15297 1Im  145.7 Im/W
cztonka
DIALux

25



Jarostaw ul. Taranowskiego D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

26



Jarostaw ul. Taranowskiego

DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (o) 92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 16.3 Ix
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

6.71 Ix 49.6 Ix 0.41 0.14

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Jarostaw ul. Taranowskiego

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

DIALux

%
i
8
®
[ e ——y .
6.66 8.73 11 15 20 26 34 44 58 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo () 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 16.3 Ix 6.71 Ix 496 Ix

Poziome natezenie oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

0.41 0.14

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

28



Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 - Schemat ideowy zasilania



H.ZESTAWIENIA MONTAZOWE PROJEKTOWANYCH LINII OSWIETLENIA
ULICZNEGO

Tabela 1 - Zestawienie montazowe oswietlenia drogowego linii kablowej (ST ,Jarostaw 66”)
Tabela 2 — Zestawienie montazowe oéwietlenia drogowego linii kablowej (ST ,Jarostaw 37”)
Tabela 3 - Zestawienie montazowe o$wietlenia drogowego linii kablowej (ST ,Jarostaw 73”)
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ZESTAWIENIE nr 3

Zestawienie montazowe linii kablowej o$wietlenia drogowego w Jarostawiu ul. Tarnawskiego - ST "Jaroslaw 73" i "Jarostaw-7"
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IV. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego:
wymiang istniejgcego oswietlenia drogowego wzdtuz ul. Tarnawskiego i Zamkowe;j.
Inwestycja planowana jest na dziatkach: 2853/1, 2853/7, 2853/10, 2853/11, 2907, 2908/17,
2917/1, Gmina Miejska Jarostaw, jedn. ewid.. 180401_1. Gmina Jarostaw obreb 0004
Jarostaw

Kolejnosé wykonywanych robaot
» zagospodarowanie placu budowy
« roboty budowlano-montazowe
+ roboty wykonczeniowe

2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOdlnie niebezpiecznych

« szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

» Zzasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

 Zzasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (;Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé

pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piémie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i
innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i

niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
W/iw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoAczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

najmniej w zakresie:
+ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« zapewnienia gcznosci telefoniczne;j,
« urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow



Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzerh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpiecznag
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napigcia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi  wykonane w spos6b  zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie  budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw.

Skitadowiska materiatow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w spos6b wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

+ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

« 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktory powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

3.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysoko$ci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest

zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualne;j przed upadkiem
Z wysokosci.
3.3. Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem stupdw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Osoby dokonujagce budowy stupéw obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem stupéw nalezy wyznaczyé
i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Przy budowie stupéw, pracownicy powinni uzywac $rodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak: hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.4. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:



porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowsg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowa¢, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu: zapewnié
organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw  przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem  czynnikéw  szkodliwych
i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajgca ochrong przed wystepujgacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

4. Podstawa prawna opracowania:

« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 0z.1126 z pézn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

(Projektant)



V. Uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia i inne dokumenty
O ktorych mowa w art. 33 ustawy ,,Prawo budowlane” - ZALACZNIKI

1. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie
nr GKN-PODGIK.6630.305.2023 z 02.11.2023

2. Pismo RE Jarostaw nr PGED1096442KW23/2023 z 23.10.2023



GKN-PODGIK.6630.305.2023

Jarostaw, dn. 02.11.2023 r.

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.305.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 02.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| Linia kablowa o$wietlenia drogowego

Miasto Jarostaw, Jarostaw Obreb 4, dz.: 2853/1, 2853/7, 2853/10,
2853/11

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

WYKONAWSTWO,PROJEKTOWANIE, NADZOR MARZENA GOCH
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarostaw

GMINA MIEJSKA JAROSLAW
ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw

Projektant:| LESLAW NOGA

Whioskodawca:

Inwestor:

|
‘ Piotr Matrejek - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Braewocniczacy: Uzbrojenia Terenu

L Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 20.10.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Stanowisko Przewodniczacego:

1. Trasa uzgodniona.
2. Zachowac¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac¢ zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
4. Po zrealizowaniu hiniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

Nazwa instytucji

Lp. ] } . Imig i nazwisko uczestnika
I Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota, Gtéwny
| elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. Specjalista ds. Zasobow

Infrastruktury

2 | Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Monika Fludziniska,
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z | - siupy oswietleniowe i kabel lokalizowaé bezkolizyjnie w stosunku do | Kierownik Dziatu
0.0 Jarostaw istniejacego uzbrojenia wod. - kan., Planowania i Obstugi
elektroniczny Technicznej.,

| - realizacja pod nadzorem Dziatu Sieci Wod. - Kan. (tel. 16 6212502)

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Pi$, dn. 02-11-2023 10:37:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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' Rejon Energetyczny Jarosiaw y S0 DEETE S
37-500 Jarostaw, ul. Eiektrowniéna 4 i o '

Jarostaw, 23 pazdziernlka 2023 r.
L. dz. /PGED1096442KW23/2023
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19251/2023 P
Data:2023-1¢-24 . )

Urzad Miasta Jarostawia
ul. Rynek 1

37-500 larostaw

s ot

PR —————

Rejon Energetyczny Jarostaw w odpowiedzi na pismo Urzedu Miasta Jarostawia
nr WIT.7230.7.69.2023 informuje, ze wyraza zgode na likwidacje i budowe kablowej linii
oswietlenia ulicznego wazdtuz ulicy Tarnowskiego i Zamkowej w Jarostawiu zgodnie z uwagami
zawartymi w opinii PDG — ZUD w Jarostawiu.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca wystapi do Rejonu Energetycznego Jarostaw
o powotanie komisji celem spisania demontazu urzadzen podlegajgcych likwidacji.

Nowo wybudowane urzadzenia pozostajg wiasnosécia inwestora.

PG‘E Dyptrybucia S.A,
- [Oddagiat Zamose
Ré;{)r_f Energatyczany Jarpsiaw

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat,

2. Egzemplarz nr 2 ~ a/a

Wykonat: Janusz Orzechowski tel. 16 6246025

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA Z1A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: § 729 424 160 Zt. W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pt
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Jarostaw, Grudzien 2023

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Ja, nizej podpisany Lestaw Noga
zamieszkaty 37-500 Jarostaw
przy ul. Sikorskiego 1a/11

OSWIADCZAM

1. Sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:

Wymiana istniejacego oswietlenia drogowego wzdluz ul. Tarnawskiego i
Zamkowej w Jarosfawiu gm. Jarostaw. Kategoria drogi — M4 i M6.

dla Gminy Miejskiej Jarostaw, 37-500 Jarostaw ul. Rynek 1

potozonego w: Jarostawiu ul. Tarnawskiego i Zamkowa gm. jedn. ewid. 180401_1.
0004 dz. nr 2853/1, 2853/7, 2853/10, 2853/11, 2907, 2908/17, 2917/1

2. Projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

(podpis projektanta)



Jarostaw, Grudzien 2023

OSWIADCZENIE
Projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego

Ja, nizej podpisany Jerzy Olejarka
Zamieszkaty 37-500 Jarostaw
przy ul. Kraszewskiego 7/4

OSWIADCZAM

1. Sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:

Wymiana istniejgcego oswietlenia drogowego wzdiuz ul. Tarnawskiego i
Zamkowej w Jarosfawiu gm. Jarosfaw. Kategoria drogi — M4 i M6.

dla Gminy Miejskiej Jarostaw, 37-500 Jarostaw ul. Rynek 1

potozonego w: Jarostawiu ul. Tarnawskiego i Zamkowa gm. jedn. ewid. 180401_1.
0004 dz. nr 2853/1, 2853/7, 2853/10, 2853/11, 2907, 2908/17, 2917/1

2. Projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

(podpis projektanta sprawdzajgcego)



_ PODKARPACKI
URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.111-7342/95/99 Rzeszéw, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust, 1 pkt 1 i ust, 4 art. 14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane /Dz. U, Nr 89 poz.
414 z p6én. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz, U, Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESEAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1.Pan mgr inz. Lestaw Noga / g EKIEGO
ul. Sikorskiego 1a/11 s e \El o MWW Wotniak
PSS ' WCKTOR WYDZIALU

B ENO-BUDOWLANEGO
T-HITEKT WOJEWODZK]

37-500 Jaroslaw
2. a/a



P ® POLSKEA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1EC-LRP-GR7 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03
adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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v 2 B &
* INZYNIEROW
S 4 BUDOWNRICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
J PDK-8QF-66W-1B4 *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 7/4, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczerie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa.



