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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
[1 m. Stobno 8 e
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cmz  |m?
d.1/0102-01 | wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
700°6+290*5.5 m2 5795.000,
RAZEM 5795.000)
2|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuilsja asfaliows na zimno pod- |m2 |
d.1/0202-01  |budowy tiuczniowej Ilub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul- |
sji 0,8 kg/m2
700°6+290'5.5 m2 5795.000
RAZEM 5795.000|
3[KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1/0310-05  |4cieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm
0310-06
700°6+290*5.5 m2 5795.000
RAZEM | 5795000
4[KNR 231" [Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 om - zawyzone pobocza |2
d.1/1402-05
290*172 m2__ | 580.000
[RAZEM 580.000]
5[KNR2:31 |Pobocza z frezowiny - grubosé 10cm m2
d.1/0114-01
0114-02
analogia
| 290172 m2 580.000
RAZEM 580.000
6/KNR 2-31 " |Regulacja pionowa studzienek dia kratek Sciekowych ulicznych szt
d.1/1406-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000)
7/KNNR & [Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stalowych [sat
d.1/0702-01
2 szt 2,000
RAZEM 2.000]
8[KNNR G [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze [ informa- szt |
d.1/0702:05  |cyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak D6
2 szt 2,000
RAZEM 2.000)
8[KNR'AT-04 | Gznakowanie poziome nawierzehni bitumicznych - na zimno, za pomoca |2
d.1/0203-02 | mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
nym - oznakowanie gtadkie (Plastmal, Biladur)
10 m2 10.000
I [RAZEM 10.000





