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Demontaz istniejacych koszy do koszykowki:

- dostawa wraz z montazem nowych koszy zewngtrznych dwustupowych regulowanych
(regulacja wysokosci w iglicy) do gry w koszykdwke, wysieg 225¢cm

- kwadratowy profil stalowy 100x100x4mm, cynkowany ogniowo;
- przeznaczony do betonowania na stafe lub montowania w tulei;
- konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozjg ;

- wysieg 225¢cm;

- materiaf tablicy : tablica laminowana z Zywic epoksydowych;

- wymiary tablicy : 120 x 90 cm;
- Srednica obreczy : 45 cm;
- waga: 140 kg;

- certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru technicznego;

- zgodny z normg PN-EN 1270:2006

Wymiana elementow stalowych, tuleja do stojaka do siatkowki wraz z pokrywka

SLUP OSWIETLENIOWY

StUP OSWIETLENIOWY

- stupki wolnostojace, aluminiowe wielofunkcyjne ( badminton, tenis, siatkowka ) z siatka,

- Wysokosc¢ stupkdw - 3 m;
- aluminiowy profil owalny 120 x 100 mm;
- Stupki mocowane w tulejach;

- komplet skfada sie z dwdch stupkow, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z

elementami zaczepowymi Siatki;

- bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07 - 2,43 m umoZliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

- Stupki moga byc stosowane do siatkowki plazowej;

- godnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4;
- certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu

Wymiana istniejacych bramek do pitki noznej na bramki aluminiowe z siatkq :

SLUP OSWIETLENIOWY
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Demontaz istnigjacych koszy do koszykowki: L o
- dostawa wraz z montazem nowych koszy zewnetrznych dwustupowych regulowanych
(regulacja wysokosci w iglicy) do gry w koszykowke, wysieg 225cm ; xo
- kwadratowy profil stalowy 100x100x4mm, cynkowany ogniowo; < |
FURTKA 1.0x2,0m B - przeznac;onyqo be.tonowan/a na state lub montoqu/‘awtule/; -
<+ - konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozjg , 5 — 5 5 5 5 — 5
- materiaf tablicy : tablica laminowana z Zywic epoksydowych; ,J, 
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~ - $rednica obreczy : 45 cm; -
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- certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru technicznego; - -
- Zgodny z normg PN-EN 1270:2006
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0 Wymiana istniejgcych bramek do pitki nozngj na bramki aluminiowe z siatkq :
< - wymiary bramki: 5x2m, gleboko$¢ 80/1 501/;7 ( géral dot);
i - profil wzmocniony - Zebrowany 100x120mm;
- bramka z patakami aluminiowymi skfadanymi;
- rama gfdwna bramki spawana w naroZach| faczona ze stupkami za pomoca specjalnego i
elementu stalowego z moZliwoscig demonigzu; M
- W zestawie odskosy stalowe galwanizowane faczace poprzeczke gorna z patakiem;
- mocowanie siatki do ramy gtéwnej za porfiocg haczykow z tworzywa sztucznego (w
= zestawie ); P
- Zgodnosc z przepisami FIFA, PZPN oraz\jormg PN-EN 749-2006;
- certyfikat bezpieczeristwa wydany przez instytut Sportu
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- wymiary bramki: 5x2m, glebokos¢ 80/150cm ( gora/ dét );

- profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm;
- bramka z patakami aluminiowymi sktadanymi;

- rama gtéwna bramki spawana w narozach, faczona ze stupkami za pomocq specjalnego

elementu stalowego z moZliwo$cig demontazu;

- W zestawie odskosy stalowe galwanizowane faczace poprzeczke gorna z patakiem;
- mocowanie Siatki do ramy gfdwnej za pomocq haczykow z tworzywa sztucznego (w

zestawie );

- 2godnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 749-2006;

- certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu
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