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l. PROJEKT BUDOWLANY
. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne

- Mapa zasadnicza

- Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
- Normy projektowania

2. Przedmiot inwestyc;ji i zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu boiska w ramach zadania , Modernizacja
kompleksow sportowych Moje boisko — Orlik 2012” potozony w miejscowo$ci Rusko przy ulicy Szkolnej
na dziatce nr 209.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

3.1.  Zakres wykonywanych prac:
> Remont boiska:

a) Boisko o nawierzchni poliuretanowe;j :

— przygotowanie istniejgcego boiska do jego naprawy i wykonanie remontu — retopingu nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej w gr. 2-3mm wraz z malowaniem linii boisk. Kolor nawierzchni
ceglasto-czerwony, grubos¢ catkowita nawierzchni 13mm:

e Impregnacja maty elastyczne;.
e Wykonanie natrysku poliuretanowego z dodatkiem granulatu EPDM,;

Wykonana nawierzchnia powinna spetniaC nastepujace graniczne wymagania techniczne,

jako$ciowe i uzytkowe zgodnie z normg PN-EN 14877:2014-02

— Wymiana elementdw stalowych, tuleja do stojaka do siatkowki wraz z pokrywka;

¢ stupki wolnostojace, aluminiowe wielofunkcyjne ( badminton, tenis, siatkéwka ) z
siatkg;
e  Wysokos¢ stupkdw - 3 m;

e aluminiowy profil owalny 120 x 100 mm;



stupki mocowane w tulejach;

komplet sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki;

bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07 - 2,43 m umozliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

stupki moga by¢ stosowane do siatkowki plazowe;j;

zgodno$¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4;

certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

R=0,955 M=1,000 S=1,000

— demontaz istniejacych koszy do koszykowki

R=

dostawa wraz z montazem nowych koszy zewnetrznych dwustupowych
regulowanych ( regulacja wysokosci w iglicy) do gry w koszykowke, wysieg 225¢m;
kwadratowy profil stalowy 100x100x4mm, cynkowany ogniowo;
przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozjg;

wysieg 225¢cm;

materiat tablicy: tablica laminowana z zywic epoksydowych;

wymiary tablicy: 120 x 90 cm;

materiat tablicy : poliweglan, polietylen;

srednica obreczy : 45 cm;

waga: 140 kg;

certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru technicznego;
zgodny z normg PN-EN 1270:2006

0,955 M=1,000 S=1,000

b) boisko o nawierzchni z trawy syntetyczne; :

— nawierzchnia z trawy syntetyczne;:

Charakterystyka nawierzchni: Projektuje sie wykonanie murawy boiska treningowego z trawy

syntetycznej trzeciej generacji sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym.

System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wyktadzina typu trawa syntetyczna



przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektow

sportowych. Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac

suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, ponizszego

zestawienia:

— Parametry projektowanej trawy syntetyczne;j:

sktad wtdkna: 100% polietylen, gr. wtdkna min 145 p;

wysokos¢ witokna: od 50 mm;

rodzaj widkna: monofilament. 100 % polietylen, przedza z wiokien zielonych lub
dwdch odcieni zieleni, pojedynczych prostych, odpornych na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego;

grubos¢ widkna 145 p;

ilos¢ kepek/m2 od 6900;

ilos¢ monofilamentdéw: od 100.000 szt/ m2;

ciezar wtokna: od 11000 Dtex;

wypetnienie: wyptukany i wysuszony piasek kwarcowy w ilosci min 12 kg/ m2 oraz
granulat EPDM frakciji 0,5-2,5 mm masa catkowita od 2100 g/m2;

ilos¢ granulatu gumowego min 14 kg/ m2 (w tym dosypka 2 kg po 6 miesigcach).

— Charakterystyka granulatu gumowego: Granulat gumowy EPDM, o uziarnieniu ok. 0,5 —

2,5mm.

— Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1.
2.
3.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na ta nawierzchnie.

— Elementy wykonczeniowe : na wykonanej nawierzchni nalezy wykonac¢ oznakowanie zgodne z

normami Polskiego Zwigzku Pitki Noznej. Boisko nalezy rowniez wyposazy¢ w bramki aluminiowe

z siatka, montowane w tulejach:

wymiary bramki: 5x2m, gtebokos¢ 80/150cm ( géra/ dét);

profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm;



bramka z patakami aluminiowymi sktadanymi;

rama gtdbwna bramki spawana w narozach, tgczona ze stupkami za pomocy
specjalnego elementu stalowego z mozliwo$cig demontazu;

w zestawie odskosy stalowe galwanizowane faczace poprzeczke gorng z patakiem;
mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego ( w
zestawie );

zgodno$¢ z przepisami PZPN oraz normg PN-EN 749-2006;

certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

R=0,955 M=1,00 S=1,00
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