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Kosztorys

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA " MODERNIZACJA
KOMPLEKSOW SPORTOWYCH MOJE BOISKO - ORLIK
2012"

Element

Roboty przygotowawcze

KNR 921/105/3

Czyszczenie i ciSnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych ,
powierzchnia ponad 5 m5, posadzki

m2

613,110

Element

Remont nawierzchni poliuretanowej

KNR PP
01/0101/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie natrysku nawierzchni syntetyczne;j
poliuretanowej wraz z liniami boisk. Parametry nawierzchni podane w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

m2

613,110

Element

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy

KNR PP
01/0101/01

Kalkulacja wtasna. Demontaz nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z
utylizacjg

m2

1 860,000

3.2

KNR 223/104/3

Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna grubosé¢ warstwy 5'cm,
kruszywo ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4,0
mm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1 860,000

3.3

KNR 223/104/4

Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gérna dodatek lub potragcenie za
kazdy 1°cm réznicy grubosci. Krotno$¢ =-3,5. Potracenie za 3,5 cm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Krotno$¢=-3,500

m2

1 860,000

34

KNR PP
01/0101/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z liniami boiska. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

m2

1 860,000

Element

Wymiana wyposazenia. Kosze do koszykowki

KNR 223/309/5
(1)

Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do
koszykowki
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,000

4.2

KNR 223/310/4

Kalkulacja wtasna: Dostawa i montaz koszy do koszykéwki:

- dostawa wraz z montazem nowych koszy zewnetrznych dwustupowych
regulowanych (regulacja wysokosci w iglicy) do gry w koszykéwke, wysieg
225¢cm ;

- kwadratowy profil stalowy 100x100x4mm, cynkowany ogniowo;

- przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

- konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozjg ;

- wysieg 225cm;

- materiat tablicy : tablica laminowana z zywic epoksydowych;

- wymiary tablicy : 120 x 90 cm;

- $rednica obreczy : 45 cm;

- waga: 140 kg;

- certyfikat bezpieczehnstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru
technicznego;

- zgodny z normg PN-EN 1270:2006

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,000

Element

Wymiana wyposazenia. Stupki i siatka do siatkowki

KNR 223/309/5
(1)

Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw i stojakow do siatkdwki
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,000

52

KNR 223/310/2

Kalkulacja wtasna: Dostawa i montaz stupkow do siatkéwki wraz z siatkg
- stupki wolnostojgce, aluminiowe wielofunkcyjne ( badminton, tenis,
siatkéwka ) z siatka;

- wysokos$¢ stupkow - 3 m;

- aluminiowy profil owalny 120 x 100 mm;

- stupki mocowane w tulejach;

- komplet sktada sie z dwoch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym
siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki;

- bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07 - 2,43 m
umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona;
- stupki moga by¢ stosowane do siatkowki plazowej;

- zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4;

- certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

1,000

Element

Wymiana wyposazenia. Bramki do pitki noznej

KNR 223/309/5
Q)

Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkdw i stojakéw do bramek
pitki noznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,000

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA*
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6.2

KNR 223/310/6

Kalkulacja wtasna: Dostawa i montaz bramek do pitki noznej na bramki
aluminiowe z siatkg :

- wymiary bramki: 5x2m, gteboko$¢ 80/150cm ( gora/ dét );

- profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm;

- bramka z patgkami aluminiowymi sktadanymi;

- rama gtéwna bramki spawana w narozach, fgczona ze stupkami za
pomoca specjalnego elementu stalowego z mozliwoscig demontazu;

- w zestawie odskosy stalowe galwanizowane tgczgce poprzeczke gorng z
patgkiem;

- mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykéw z tworzywa
sztucznego ( w zestawie );

- zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 749-2006;

- certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

2,000

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA*
MODERNIZACJA KOMPLEKSOW
SPORTOWYCH MOJE BOISKO - ORLIK

2012"
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA " MODERNIZACJA KOMPLEKSOW SPORTOWYCH MOJE BOISKO

ORLIK 2012"

Roboty przygotowawcze

Remont nawierzchni poliuretanowej

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy

Wymiana wyposazenia. Kosze do koszykowki

Wymiana wyposazenia. Stupki i siatka do siatkowki

OGN BDWN =

Wymiana wyposazenia. Bramki do pitki noznej

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA " MODERNIZACJA KOMPLEKSOW SPORTOWYCH MOJE BOISKC
- ORLIK 2012" netto

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA*
MODERNIZACJA KOMPLEKSOW
SPORTOWYCH MOJE BOISKO - ORLIK

2012"



