PRZEKROJ A — A

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA WARSTWIE ELASTYC/ZNE

— WYKONANIE NATRYSKU POLIURETANOWEGO Z DODATKIEM GRANULATU EPDM

— IMPREGNACJA MATY ELASTYCZNEJ

— POLIURETANOWA EIASTYCZNA WARSTWA PODKIADOWA 35 mm

— WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych ¢ wskazniku plaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm

— WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4—31,5mm) lub alternatywnie kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym
>50% | zawartosi pytow<5% gr.15 cm

— WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 0,20 m — 2,20m

0.4% ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO _ID=1
_ — GRUNT RODZIMY WG WARUNKOW GRUNTOWYCH

WARSTWA NATRYSKOWA POLIURETANU

NALEZY
POKRYC ROWNIEZ KRAWEZNIK

ODWODNIENIE_LINIOWE

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYC/NEJ PIASKOWO—-GUMOWEJ
NA KRUSZYWACH 7 DRENAZEM | OBRZEZEM BETONOWYM

— KOSTKA BETONOWA BRUKOWA qgr. 6,0 cm
— PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA w stosunku 1:4

— WARSTWA 7 PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 10 cm
LAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO D=1
— WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 1,20 m — 1,70m
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO _ID=1
— GRUNT RODZIMY WG WARUNKOW GRUNTOWYCH TRAWA SYNTETYCZNA. ( WYSOKA )
— WYROWNANIE PODtOZA
— WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku_piaskowym>65% (0,075—=4mm) gr. 5 cm
— WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4—31,5mm) o wskazniku piaskowym
>50% 1 zawartosi pytow<5Z% qr.15 cm
— RURY DRENARSKIE W _OBSYPCE Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8 — 16 mm
— GEOWt OKNINA DRENARSKO — SEPARUJACA z wlékien cigglych
— WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 0,20 m — 2,20m
049 049 ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO ID=1
- - — GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH
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PRZEKROJ B — B
NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ NAWIERZCHNIA 7 TRAWY SYNTETYCZNEJ PIASKOWO-GUMOWEY

— UIWARDZENIE PRZY BUDYNKU KONTENEROWYM — NA KRUSZYWACH 7 DRENAZEM | OBRZEZEM BETONOWYM

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA gr. 8,0 cm

— PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA w stosunku 1:4 gr. 3 cm

— WARSTWA  TLUCZNIA KAMIENNEGO gr. 15 cm
ZAGESZCZANEGO MECHANICZNIE DO _1D=1

— WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 1,20 m — 1,70m
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO D=1

— GRUNT RODZIMY WG WARUNKOW GRUNTOWYCH

— TRAWA SYNTETYCZNA, ( WYSOKA )
— WYROWNANIE PODLOZA

— WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0.075=4mm) gr. 5 cm
— WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym
>50% i zawartosi pytow<5Z% qr.15 cm
— RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8 — 16 mm ‘ 100
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KRUSZYWO PLUKANE 8 — 16

mm

DREN O SREDNICY 100 m/'lw !
ZE _SPADKIEM 0.3%

KOWALSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

Skarpa z gruntu rodzimego . . .
o nachyleniu w stosunku h/b = 1:2 | Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

— GEOWt OKNINA DRENARSKO — SFPARUJACA z wtbkien ciqglych ‘
— WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 0,20 m — 2,20m

ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO D=1
—_ — GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH

|
| GMINA JARACZEWO
INWESTOR 63-233 JARACZEWO., UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA KOMPLEKSOW SPORTOWYCH

MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
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DREN O SREDNICY 100 mm
ZE  SPADKIEM 0.3%
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KRUSZYWO PLUKANE 8 — 16 mm
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PROJEKTANT uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci

\ \ V4 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
\\ N\ /\\ A\ upr. nr WKPJOOBO/PWOK/06
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