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Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wola Buchowska

Budowa: Kategoria drogi - D, kategoria ruchu  od 1 - 2

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty drogowe

Lokalizacja: Działka nr 610 - Wola Buchowska

Inwestor: Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław



Kosztorys nr 6 - Wola Buchowska ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A9)
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Przebudowa dróg gminnych Gminy
Jarosław - Wola Buchowska

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wola Buchowska

1 Element Roboty drogowe

1.1 KNR 231/1004/6 Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed
wykonaniem nawierzchni z masy

Wyliczenie ilości robót:

200,00*5,00 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m2 1 000,00

1.2 KNNR 6/309/4 (1) Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową 
gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu m2 1 000,00

1.3 KNNR 6/309/4 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka smołowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm m2 1 000,00

1.4 KNNR 6/309/6 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowej, 
grubość po zagęszczeniu 5·cm- warstwa ścieralna m2 1 000,00

1.5 KNR 231/204/1 Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego   0-31.5dwustronnie gr. 
warstwy 12 cm po zageszczeniu

Wyliczenie ilości robót:

200,00*0,70+110,00*0,70+90,0

0*1,00 307,000000

RAZEM: 307,000000 m2 307,00

1.6 KNR 231/114/1 Warstwy odsączając, zagęsczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm- piasek kopany

Wyliczenie ilości robót:

90,00*1,00 90,000000

RAZEM: 90,000000 m2 90,00

1.7 KNR 231/114/1 Podbudowy z tłucznia 31,5-60 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

90,00*1,00 90,000000

RAZEM: 90,000000 m2 90,00


