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WkoBo NODULEX X G 10380

PO SKUTECINYM PLUKANIU INSTALACJI ISTNIEJACEJ

NAZWA SPECYFIKOWANEGO ELEMENTU

1 - modutowy kociot kondensacyjny
gazowy z palnikiem modulacyjnym o mocy
nom. 150 kW

2 - obieg pierwotny z rurowym
wymiennikiem ciepta

- wymiennik rurowy ze stali nierdzewnej np.
JAD 6.50 EE.STA.CS,

- filtrodmuinik,

- belka grupy bezpieczenhstwa: rurka
kompensacyjna z zaworem, fermometr,
presostat ci$nienia max., presostat ci§nienia
min., termostat bezpieczenstwa 100°,

- pompa modulacyjna,

- naczynie przeponowe 8 1.,

- automatyczny zawdr odpowietrzajqey,

- kolektory zasilania / powrotu,

- zawdr spustowy 3/4",

- kotnierze przytqczeniowe,

- regulowana rama nosna $ruby, nakretki,
uszczelki

- zawér odcindjgcy kotnierzowy Dn50

- odpowietrznik automatyczny

- termometr

- manometr

- czujnik temperatury

- zawér odcingjgey gwintowany Dn32
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9 - pompa obiegowa UPS 32-30/4

10 - zawér zwrotny gwintowany Dn32

11 - zawér odcingjqcy gwintfowany Dn25

12 - pompa obiegowa UPS 25-80

13 - zawdér zwrotny gwinfowany Dn25

14 - zawér odcinajgcy gwintowany Dn20

15 - pompa obiegowa UPS 20-15

16 - zawdr zwrotny gwintfowany Dn20

17 - zweika stalowa 50/32

18 - zawdr fréjdrogowy z sitownikiem Dn32
19 -rozdzielacz Dn100 L=1,00 m

20 - zawér odcinajgecy gwintowany Dn40

21 - filtr siatkowy Dn32

22 - pompa obiegowa UPS 32-120

23 - czujnik temperatury zewnetrznej

24 - regulator réznicy cisnien Dn25 AFP/VFG
25 - podgrzewacz c.w.u. V=500 | o mocy
88kW, stojqcy. cylindryczny, dwie wezownice
grzewcze, kréciec cyrkulacji c.w.u., anoda
magnezowa,ptaszcz zewnetrzny ze stali
powlekanej, zawdr spustowy, izolacja
termiczna 50 mm

26 - filtr siatkowy FS-1 DN25

27 - zawér antyskazeniowy DN25 EA

28 - reduktor ci$nienia wody z manometrem
DN25

29 - naczynie przeponowe DE12

30 - membranowy zawér bezpieczenstwa
firmy SYR typ 2115

o $rednicy Dn 20 mm. Cisnienie otwarcia 0,6
MPa

31 - zawdr zwrotny gwintowany Dn50

32 - zwezka stalowa 65/50

33 - fittrodmulnik z wktadem siatkowym DNé5
34 - wodomierz skrzydetkowy J$2,5 m3/h

35 - filtr siatkowy Dn25

36 - zawdr antyskazeniowy Dn25 BA

37 - automatyczna stacja uzdatniania wody
1.5 m?h

38 - neutralizator kondensatu z pompg
kondensatu

39 - modut zarzqdzania strefami grzewczymi
40 - modut BCM

41 - naczynie wzbiorcze N35

42 - ztqcze samoodcinajgce

43 - naczynie wzbiorcze N400

44 - zawdr kotnierzowy do gazu Dn50 PN16 z
rqczkq

45 - filtr gazowy przytqcze kotnierzowe Dn50
PN 16

44 - ptyta betonowa zbrojona, beton
C25/30,wymiar 120x100x25 cm obcigzenie
3KN/m?

47 - redukcja RD MKKD-MKKS 150W/150ZEW
48 - podstawa rurowa SFT L500 150

49 - kolano z rewiziq podparte GBSK 93 150
50 - rura z kré&cem RTKM 1/2" x1 1250 150

51 - rura RTK L1000 150

52 - zakorczenie ustnikowe MAL 150

53 - obejma konstrukcyjna przestawna WHT 5
150

54 - obejma szeroka KBTS 150

55 - kréciec stalowy 76,1x3,2

56 - kolano hamburskie DNé65 76,1x3,2mm 90'
57 - kotnierz szyjkowy DN65

58 - rura stalowa bez szwu DN65 76,1x3,2mm
59 - rura PP DN50O(odprowadzenie
kondensatu)

60 - kolano PP DN50/90°
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do poboru
prébek

polqczenie roztqczne do
rozdzielacza powrotnego

odprowadzié¢
do kratki odptywowej

kondensat po neutralizacji odprowadzié
za pomocq pompy do kanalizacjt
sanitamej {wiqczenie w instalacje ks

w pomieszczeniu kottowni )

WYKONAC MONTAZ STACJI ZMIEKCZANIA
WRAZ 7 UKLADEM NAPEENIANIA INSTALACJI
| ODPROWADZENIEM WODY Z PLUKANIA DO KANALIZACJI

OINACZENIA:

- zosianie obieg pierwotny
- zeslanie obleg wiémy
powrst obieg pierwotny
powrtt obleg wibmy
wada nleuzdatnlona
woda uzdoainiona

- clepta woda

- eytkulacia

- odpiyw do kanalizaci

- przewody sterulace

TEMAT
PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W PRZYJMIE
Przyjma 122, 62-590 Golina

INWESTOR

Gmina Golina

62-590 Golina ul. Nowa 1

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BARTOSZ KAPUSCINSKI PRACOWNIA PROJEKT.3F|
62-590 Golina ul. Wyzwolenia 1
tel. 603 776 441 e-mail: bartkapu@wp.pl
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