PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

I. Przedmiot Inwestycji:

1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej zewnetrznej ze zbiornikiem na gaz
ptynny wraz z kottem gazowym na paliwo ptynne zewnetrznym kondensacyjnym z zamknietg
komorg spalania wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie wielkopolskim, powiecie koninskim, gminie Golina, obreb Przyjma, na dziatce nr
52/1. Planowana inwestycja sktada sie ze zbiornika podziemnego na gaz ptynny o pojemnosci
2x4850 |, z instalacji z rur tworzywowych (PEHD) do gazu wraz z niezbednym wyposazeniem
oraz kottem gazowym zewnetrznym w obudowie izolowanej wraz z kominem spalinowym
mocowanym do sciany budynku.

II. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki lub terenu:

Inwestycja zlokalizowana w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie koninskim, gminie Golina,
obreb Przyjma, na dziatce nr 52/1.

Teren jest zagospodarowany, ptaski. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, na jej terenie
znajduje sie budynek szkoty w Przyjmie wraz z czescig mieszkalng i kottownig w piwnicy. Na
pozostatej czesci dziatki miesci sie boisko szkolne oraz miejsca parkingowe.

Na dziatce znajdujg sie nastepujgce sieci (instalacje) uzbrojenia terenu:
- instalacja wodociggowa,
- sieC energetyczna,
- sie€ kanalizacji deszczowej
Nie przewidziano obiektow do rozbiorki,
2.2. Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: - nie dotyczy

Kubatura: - nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa: - nie dotyczy
Wysokos¢ zabudowy: - nie dotyczy

2.3. Planowane rozbiorki:
W ramach inwestycji nie przewiduje sie obiektéw do rozbidrki.




III. Projektowane zagospodarowanie dzialki w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, sposob odprowadzenia lub oczyszczenia S$ciekow, uklad
komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i
uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uklad zieleni::

3.1. Projektowane obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane:

Projektuje sie urzagdzenie budowlane — dwa podziemne zbiorniki na gaz ptynny o pojemnosci
4850 | kazdy wraz ze zwigzang z nim instalacjg gazowg podziemng oraz urzgdzeniem technicznym —
zewnetrznym kottem gazowym kondensacyjnym w obudowie wraz z urzgdzeniem budowlanym
towarzyszgcym — kominem zewnetrznym izolowanym jednoptaszczowym.

Projektuje sie instalacje zewnetrzne — instalacje gazowg i instalacje energetyczna.

3.2.  Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw
- bez zmian

3.3. Uktad komunikacyjny:
- bez zmian

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej:

Dostep do drogi publicznej realizowany jest z istniejgcego zjazdu na droge publiczng
zlokalizowanego w poétnocnej czesci dziatki.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Instalacja wodociggowa zewnetrzna — bez zmian

Instalacja gazowa zewnetrzna — zaprojektowano 2 zbiorniki podziemne na gaz ptynny o poj.
4850 |, wraz z osprzetem, tankowane z cysterny, wraz z instalacjg gazowg tgczgcg zbiornik z
odbiornikiem w postaci kotta zewnetrznego, gazowego kondensacyjnego wraz z kominem
zewnetrznym spalinowym.

Kanalizacja sanitarna — bez zmian
Sie¢ energetyczna
Tablica rozdzielcza oswietleniowa:

Nie projektuje sie oddzielnej tablicy rozdzielczej oswietleniowe;j.

Linia kablowa zasilajgca budynki i oswietlenie zewnetrzne:
- bez zmian

Opis utozenia kabla:




3.6.

3.7.

3.8.

- istniejgce uzbrojenie — bez zmian
Uwagi koncowe:

Przed rozpoczeciem roboét sprawdzi¢ aktualnosé uzbrojenia podziemnego. Catos¢ prac
montazowych wykona¢ zgodnie z aktualng Polskg Normg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,Instalacje elektryczne , ze Scistym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP. Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwoddéw wyprowadzonych z
poszczegodlnych tablic rozdzielczych i dokona¢ pomiarow skutecznosci szybkiego wytaczenia.
Wszystkie badania potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

Uksztattowanie terenu, uktad zieleni i poziom poréwnawczy:
Teren wokot budynku objetego opracowaniem jest ptaski, nieutwardzony.

Odprowadzenie wdd deszczowych z dziatki i utwardzen pozostaje bez zmian w obszarze
dziatki geodezyjnej nr 52/1.

Miejsca czasowego gromadzenia odpadéw:
- bez zmian

Podziat na etapy:
Caltosc¢ zadania inwestycyjnego realizowania bedzie w jednym etapie.

IV. Zestawienie:

Przedmiot zestawienia: Powierzchnia [m?] Powierzchnia [%)]
Powierzchnia dziatek: nie dotyczy nie dotyczy
Powierzchnia zabudowy: nie dotyczy nie dotyczy
Powierzchnia utwardzona: nie dotyczy nie dotyczy
Powierzchnia biologicznie czynna: nie dotyczy nie dotyczy

V. Dane informacyjne:

5.1.

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

- brak

5.2.

5.3.

Wopis do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkdw, lokalizacja na obszarze objetym
ochrong konserwatorska:

Dziatki ani teren nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie sg
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Na dziatce nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw

Wptyw eksploatacji gorniczej:




5.4.

Dziatka nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 z 2011 r. ze zmianami) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych zaktadu gorniczego,w tym
osuwania mas ziemnych

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

W ramach projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku ani jego otoczenia.

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 52/1.

VI. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:

6.1.

Projektowane urzgdzenia budowlane i techniczne wymagajg okreslenia i uzgodnienia
warunkow ochrony z rzeczoznawcg ds. pozarowych

VIIl. Inne dane:

7.1. Nie dotyczy
VIII. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
8.1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z

2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), obszar oddziatywania okreslono w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2020.1608 z dnia 16.09.2020)

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U.2020 poz.
1333 z dnia 07.07.2020)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJIz dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22).

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki
—dz. NR 52/1.

Gtéwny Projektant: mgr inz. Bartosz Kapuscinski Nr uprawnien i specjalnosé Podpis




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem inwestycji

1.1. Przedmiotem Inwestycji jest budowa instalacji gazowej dla budynku szkoty w Przyjmie, gm.
Golina, dz. nr 52/1. Planowana inwestycja obejmuje doprowadzenie instalacji zewngtrznej gazowej
(gaz ptynny) do kotta gazowego kondensacyjnego zewngtrznego, wiszacego na $cianie zewngtrznej
budynku Szkoty.

1.2. Obiekt zaliczany do kategorii I1X

Il.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1  Sposob uzytkowania:
Budynek do ktorego przynalezy instalacja jest budynkiem o funkcji edukacyjnej (Szkota).

2.2.  Program uzytkowy obiektu budowlanego:
Budynek szkolny.

‘ I11. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

3.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej zewngtrznej wraz z dwoma zbiornikami
podziemnymi na gaz ptynny.
Zakres projektowanych prac nie ma wptywu na uktad przestrzenny czy forme architektoniczng.

|1V. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego : - nie dotyczy — kociot nie jest lokalizowany w
pomieszczeniu, tylko na $cianie zewngtrznej budynku.

Kubatura:  nie dotyczy

Kondygnacja : nie dotyczy

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy

Ilos¢ kondygnacji podziemnych: nie dotyczy




V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1 Opinia geotechniczna

Z uwagi na charakter prac (roboty instalacyjne) nie zachodzi konieczno$¢ weryfikacji warunkoéw
geotechnicznych

5.2 Sposob posadowienia obiektu

Zestaw zbiornikoéw posadowiony na ptycie fundamentowej prefabrykowane;j

V1. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych budynku

- zakres opracowania obejmuje zewnetrzng instalacje gazu ptynnego wraz z dwoma zbiornikami o poj.
2x 4850 1.

VII. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

- zakres opracowania obejmuje zewnetrzng instalacj¢ gazu pltynnego wraz z dwoma zbiornikami o poj.

2x 4850 I.

VIIIl. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow

przez osoby niepelnosprawne

- nie dotyczy

IX.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujac wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosci, jakos¢ 1 sposdb odprowadzenia $ciekow oraz wod opadowych: -

bez zmian

9.2  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢:
Nie przewiduje si¢ wystepowania zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, zanieczyszczen pytowych i

ptynnych.



9.3  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

- bez zmian

9.4  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego 1 innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu
ich rozprzestrzeniania sig:

Nie przewiduje si¢ wystepowania ponadnormatywnych drgan, czynnikéw powodujacych halas,

promieniowanie oraz innych zaktocen.

9.5  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje si¢ wystgpowania zmian w istniejagcym drzewostanie. Nie przewiduje si¢ wptywu na istniejacy
stan gleby 1 wod powierzchniowych. W obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania zadnych wyciekéw oraz

zanieczyszczen.

X.  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie

i cieplo

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chlodzenia, obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow:

Ep = 172,90 [kwh/(m2rok)]

Dostepne nosniki energii:
- elektryczna

- paliwa state (wegiel kamienny, ekogroszek, pellet)

- gaz ptynny

Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego.



- system konwencjonalny: kociot gazowy

- system alternatywny: pompa ciepla powietrze-woda (nosnik energii — energia elektryczna)

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

System konwencjonalny:

Parametry sprawnos$ci zrodta ciepta — ogrzewanie i wentylacja:

. sprawno$¢ wytwarzania ciepta nH,g = 0,90

. sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewanym nH,e = 1,00
. sprawnos$¢ przesyhu ciepta nH,d = 0,95

. sprawnos$¢ regulacji 1 wykorzystania ciepta nH,e= 0,89

. sprawno$¢ catkowita systemu zasilanego z 1 — tego no$nika energii nH,tot = 0,79

Parametry sprawnosci zrodta ciepta — c.w.u.:

. sprawnos¢ wytwarzania ciepta nH,g = 0,90

. sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewanym nH,e = 0,85
. sprawnos$¢ przesytu ciepta nH,d = 0,86

. sprawnos$¢ sezonowa sprawno$¢ wykorzystania nH,e= 1,00

. sprawnos¢ catkowita systemu zasilanego z 1 — tego nosnika energii nH,tot = 0,55

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa:

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej:QK,H = 4221 50kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej:QK,W =1301,06 kWh/rok
Suma: 5522,56 kWh/rok

Wyznaczenie kosztow energii — gaz ziemny:
Koszt 1 m3 (brutto) [zt/m3] — 3,60

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania oraz przygotowania c.w.u.
Ogrzewanie i1 wentylacja [zt/rok] — 1752,32

Ciepta woda uzytkowa [zt/rok] — 921,20

Wyznaczenie orientacyjnych kosztoéw budowy zrodta ciepta (brutto) [zt] — 6584,00



Wyznaczenie emisji CO2:

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej — 1,1 — gaz ziemny

Emitowanie CO2 [kg/rok] — 4184,0

System alternatywny:

Parametry sprawnosci zrodta ciepta — ogrzewanie i wentylacja:

. sprawno$¢ wytwarzania ciepta nH,g =3,00

. sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewanym nH,e = 1,00

. sprawno$¢ przesytu ciepta nH,d = 0,96

. sprawnos$¢ regulacji 1 wykorzystania ciepta nH,e= 0,88

. sprawno$¢ catkowita systemu zasilanego z i — tego no$nika energii nH,tot = 2,53

Parametry sprawnosci zrodta ciepta — c.w.u.:

. sprawnos¢ wytwarzania ciepta nH,g = 3,00

. sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewanym nH,e = 0,85
. sprawnos$¢ przesytu ciepta nH,d = 0,70

. sprawnos¢ sezonowa sprawnos¢ wykorzystania nH,e= 1,00

. sprawnos¢ catkowita systemu zasilanego z 1 — tego nosnika energii nH,tot = 1,79

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa:
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej (ogrzewanie i wentylacja): QK,H =109 375,0 kwWh/rok
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej (ciepta woda uzytkowa): 20 835,0 kWh/rok

Suma: 130 210,00 kWh/rok

Wyznaczenie kosztow energii — energia elektryczna:
Koszt 1 kWh (brutto) [zt/kWh] — 0,60

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania oraz przygotowania c.w.u.
Ogrzewanie i1 wentylacja [zt/rok] — 65 625,00
Ciepla woda uzytkowa [zl/rok] — 12 501,00



Wyznaczenie orientacyjnych kosztéw budowy zrdodta ciepta (brutto) [zt] — 90 000,00

Wyznaczenie emisji CO2 z energii elektrycznej:

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej — 3,0

Emitowanie CO2 [kg/rok] — 15225,3

a) wyniki analizy poréwnawczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze:

. koszt inwestycyjny systemu konwencjonalnego jest najmniejszy
. koszt eksploatacyjny systemu alternatywnego jest mniejszy niz konwencjonalnego
. emitowanie CO2 [kg/rok] systemu konwencjonalnego jest najmniejsza.

Na podstawie powyzszych wnioskow ustalono, ze ze wzgledow ekonomicznych, optymalnym rozwigzaniem
jest system konwencjonalny pracujacy w oparciu o kociol gazowy kondensacyjny.
Powyzsze opracowanie nie moze stuzy¢ do analizy kosztow ekonomicznych, nie obejmuje optat statych i

abonamentu. Przyjete wartosci sg szacunkowe.

XI. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, opis techniczny projektu

architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ ponizszg analize.

W przypadku przedmiotowego obiektu, poddano analizie system:

a) System ze zrodiem ciepta na cele ogrzewania budynku i do przygotowania cieptej wody uzytkowej —
kottem gazowym kondensacyjnym zewn¢trznym, ktory pokrywa zapotrzebowanie budynku na ciepto dla c.o. i
c.w.u. z automatyka regulujaca temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wentylacja
mechaniczna.

b) System ze zrodiem ciepta na cele ogrzewania budynku i do przygotowania cieptej wody uzytkowej —
kottem gazowym kondensacyjnym zewnetrznym, ktory pokrywa zapotrzebowanie budynku na ciepto dla c.o. 1

c.w.u. z automatyka centralng. Wentylacja mechaniczna.



Dla projektowanego budynku roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows zwigzang z przygotowaniem ciepta
na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku wyniesie 12596 kWh/
rok w tym 5378 kWh/rok to zapotrzebowanie na energi¢ do przygotowania cieptej wody (wartosci dla wariantu
zatozonego w projekcie).

Dostepnym nos$nikiem energii, ktéry poddano analizie jest energia z dolnego zrodta pompy ciepta — powietrza.

Niniejsza analiza zaklada, ze dla przedmiotowego budynku istnieje mozliwos¢ podiaczenia si¢ do sieci

wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Przy zalozeniu ze:

a) zrédto energii — kociot gazowy w systemie z wentylacja grawitacyjng daje roczne zuzycie energii
uzytkowej o wartosci 12596 kWh/rok, przy zastosowaniu automatyki regulujacej temperatur¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach

b) zrédto energii — kociot gazowy w systemie z wentylacja grawitacyjna daje roczne zuzycie energii
uzytkowej o wartosci 12700, przy zastosowaniu automatyki centralnej

korzystnym pod wzgledem kosztow eksploatacji rozwigzaniem jest wariant z automatyka regulujaca
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach (oszczgdnos¢ ok. 1% energii).

Biorgc pod uwage powyzszg analiz¢ wybrano wariant z kottem gazowym wraz z zastosowaniem automatyki

regulujacej temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

XIl. Wyposazenie techniczno-instalacyjne budynku:

121 Wyposazenie budowlane:

- bez zmian

12.2 Konstrukcja budynku:

- bez zmian

12.3 Wyposazenie instalacyjne — instalacje sanitarne:

Instalacje wodociagowe

- bez zmian



Instalacje kanalizacji sanitarnej:

- bez zmian

Instalacja centralnego ogrzewania:

Bilans cieplny i parametry pracy instalacji.

Bilans cieplny budynku sporzadzono korzystajac z programu do obliczen parametréw cieplnych przegréd

budowlanych oraz obliczania strat ciepta w budynkach kubaturowych ,,Instal — OZC 4”. Zatozone temperatury

oraz obliczeniowe straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen budynkéw zamieszczono na rysunkach

instalacji c.o..
- Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. - 148,0,0kwW
- Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u. - 18 kW (priorytet)
- Laczne zapotrzebowanie ciepta - 148,0 kW

Parametry zaprojektowanej instalacji c.0. wynosza:

- parametry pracy instalacji c.o. - 50/40°C

Dobrano dwufunkcyjny kociol gazowy, kondensacyjny, zewnetrzny, stojacy z zamknigtg komorg spalania o
szerokim zakresie modulacji przystosowane do zasilania gazem ptynnym 0 mocy znamionowej w zakresie do
150 kW.

Kociot pracowa¢ bedzie z pogodowa regulacja pracy realizowang poprzez sterownik kotta. Kociot zasilany
bedzie z instalacji gazowej poprowadzonej od projektowanych zbiornikoéw podziemnych gazu ptynnego
2x4850 | do kotta gazowego bedacego przedmiotem opracowania, zlokalizowanego przy $cianie budynku.
Przewidziano podiaczenie do jednego istniejagcego oObiegu grzewczego C.0. oOraz istniejacego Obiegu
przygotowania cieplej wody uzytkowej. Przewiduje si¢ przygotowanie c.w.u. za posrednictwem kotta
gazowego (wymiennik przeplywowy). Kociol wyposazony jest w naczynie wzbiorcze zabezpieczajace przed
wzrostem ci$nienia w instalacji oraz zawor bezpieczenstwa. Czynnik grzewczy z kotla zlokalizowanego w
pomieszczeniu kotta dostarczany bedzie do instalacji c.o0. grzejnikowej istniejacej w uktadzie trojnikowym.
Prowadzenie przewodow poziomych i podejsciowych w systemie nad posadzka przy S$cianie. Dla ogrzania

pomieszczenia wykorzystano istniejgce tradycyjne grzejniki konwekcyjne.

Zewnetrzna instalacja gazowa:



Zaprojektowano doprowadzenie gazu ptynnego do stojacego kotta zewngtrznego z zamknigtg komorg spalania
0 mocy znamionowej do 150 kW (dla temperatur 50/40).

Lokalizacje¢ kotta zaplanowano jako stojacy na zewnatrz budynku przy $cianie.

Prowadzenie przewodow pokazano na rysunku PZT.

Odprowadzenie spalin z kotla, wykona¢ z elementow prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej,

wyprowadzi¢ pionowo nad dach budynku po Scianie zewnetrznej. Kociot — klasyfikowany wg WT jako typ C.

Przed odbiornikiem gazu (kotlem) zamontowa¢ kurek odcinajacy i gazowy filtr siatkowy.

Przewody gazu wykona¢ z rur i ksztattek stalowych taczonych przez spawanie.

Potaczenia gwintowane wykonywac tylko przy armaturze odcinajacej i przy odbiornikach gazu. Jako odcigcia
stosowac¢ zawory kulowe gazowe gwintowane dla ci$nien 0,4 MPa.

Czyszczenie

Po zmontowaniu instalacji gazowej zewnetrznej instalacj¢ przedmuchac spr¢zonym powietrzem o ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,1 MPa.

Proby szczelno$ci

Po przedmuchaniu sprezonym powietrzem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci przewodow.

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy napetni¢ powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny,

jezeli w czasie 30 minut nie nastgpi spadek ci$nienia.

Do prob nalezy uzy¢ manometru tarczowego fil60 o zakresie pomiarowym 0-0,25 MPa (medium probnym
moze by¢ powietrze).
Po napehieniu instalacji gazem nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy pomocy wykrywaczy gazu i srodkow

pianotworczych.

- Przewody gazu:

Przewody wykona¢ z rur PE na odcinku znajdujacym si¢ pod poziomem terenu.

Przewody gazu wychodzace nad grunt wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych taczonych przez spawanie. Przejscia
z rur PE na stalowe wykona¢ za pomocg systemowych przej$¢ PE/stal.

Prowadzenie przewodow pokazano na rysunku PZT.

Zbiorniki posadowione

Obliczenia

Sprawdzenie maksymalnego obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen gazowych:



- nie dotyczy : kociot montowany na zewnatrz budynku

— montowany kociot typ C

- moc kotta 150,0 kW
Urzadzenie z zamknigtg komorg spalania (typ C) — zgodnie z paragrafem 172 dopuszczalny wskaznik mocy
cieplnej 4,65 kW/m?® nie dotyczy kotléw z zamknicta komora spalania.
Paragraf ten okre$la minimalna kubature pomieszczenia z kottem grupy C ktora wynosi 6,5 m®.

Ten warunek nie dotyczy projektowanego kotta zewnetrznego.

12.4 Wyposazenie instalacyjne — instalacje elektryczne:

- bez zmian

XI1l. Warunki ochrony przeciwpozarowej :

- bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

XIV. Uwagi koncowe:

14.1 Podstawg do realizacji rob6t moze by¢ jedynie projekt techniczny opracowany na podstawie niniejszego
projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta.

14.2 Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem prac.
14.3 Materiaty wykorzystane do wykonania prac, jak i narzedzi i urzadzenia uzyte do ich wykonania powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

14.4 Wszystkie prace nalezy wykonywac starannie, zgodnie ze sztukg budowlang oraz w najwyzszym standardzie.
14.5 Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i wszelkie rozbieznosci przekaza¢ jednostce projektowe.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Bartosz Kapuscinski
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projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Temat zadania : ,,Budowa instalacji dwuzbiornikowej na gaz ptynny
wraz z kottem gazowym zewnetrznym w ramach zadania pn.

"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Przyjmie”

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
e Przygotowanie 2x plyty fundamentowej pod podziemny zbiornik o poj. V=2x
4850litrow,

e Ulozenie instalacji uziomowej w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi ptyty
fundamentowej,

e Ustawienie na ptycie zbiornika gazu,

e Wykonanie wykopu pod utozenie gazociagu 0 gtebokosci 1,10 m i szerokosci 0,4 - 0,6 m;

e Oczyszczenie dna wykopu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych;

e Ulozenie instalacji w wykopie na podsypce piaskowej i jego montaz;

e Montaz rurociggu - Wykonanie podejscia do szafki gazowej;

e Montaz punktu redukcyjnego;

e Zasypka piaskowa, oznakowanie trasy, uporzadkowanie ternu;

e Dokonanie prob szczelnosci | wytrzymatosci;

e Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi.

e w przypadku pozytywnej proby szczelnosci instalacji, napetnienie instalacjigazem i
uruchomienie instalacji gazowej

e dokonanie odbioru koncowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgce adaptacji lub
rozbidrce

Dziatka Inwertora jest dziatkg budowang na ktorej bedzie, realizowana budowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomowa oczyszczalnig Sciekow oraz ze

zbiornikiem waéd deszczowych..

Ponadto, na terenie dziatki Inwestora znajduje si¢ podziemna infrastrukturatechniczna

tj. kabel telefoniczny.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Instalacja gazowa zostanie wykonana z materiatow posiadajacych atest dopuszczajacy

do stosowania w gazownictwie wydany przez IGNiG w Krakowie.

Po  wykonaniu instalacji  gazowej  jest  odpowiednio  oznakowana i
zinwentaryzowana geodezyjnie. Dla gazociagu wyznacza si¢ strefe kontrolowana gazociggu
1,0 m. W strefie tej uzytkownik instalacji musi kontrolowaé wszelkie dziatania, ktore
moga spowodowac¢ uszkodzenie instalacji. W strefie kontrolowanej instalacji gazu nie
wolno wznosi¢ budynkéw, sktadow magazynow, sadzi¢ drzew, ani prowadzi¢ zadnej
dziatalno$ci, ktora moglaby zagrozi¢ trwaloéci gazociagu w trakcie eksploatacji.
Zagrozenie moze powsta¢ na skutek awarii, ktorej nie da si¢ przewidzie¢ lub przy

swiadomym nieprzestrzeganiu przepisOw bezpieczenstwa.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
e Prace zwigzanie z ustawieniem zbiornikow 1 parownika gazu na plycie

fundamentowe;j przy pomocy dzwigu,

e Prace spawalnicze, czyszczenie i malowanie przewodow instalacji gazowych.

e Uruchamianie instalacji gazowe;j.

e Proby szczelnosci przylacza 1 instalacji gazowe;.

e Nalezy prawidtowo wygrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot.

e Kierownik budowy wydzieli odpowiednie miejsce sktadowania materiatow
budowlanych z uwagi na bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca
sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi na etapie wykonywania wykopow ziemnych dla rur instalacji
gazowej. Nalezy wiec zachowaé szczegodlng ostroznos¢ przy wchodzeniu do
wykopu podczas montazu rur, wykopy powinny by¢ umocnione. Pracownicy

wykonujacy prace powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych



Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna
by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju

zagrozenia.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Prace gazowe winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firm¢ wykonawstwa
gazowego zatrudniajacg pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa |

higieny pracy.
Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w :

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 200 nr 40 poz. 40.)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.05.2004 w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2004 nr 180 poz. 1860 z p6z. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych(Dz.U.2013 poz. 492),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi przy
okres$lonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania robét. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed
dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpoczgciem kazdego
dania roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju i wysteépujacych
zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje 1 do$wiadczenie zawodowe.
Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcych podstawe
dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takzw potwierdzony

przez pracownika na pismie z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow i substancji niebezpiecznych

Nie dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom przy



prowadzonych robotach

a) Podczas prowadzenia robot konieczne jest stosowanie srodkéwochrony
indywidualnej.

b) Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiczujagcymi normami i
przepisami ppoz. Oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢) Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

e rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dosteporaz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania maszyn,

e organizacje pracy ze szczegblnym  uwzglednieniem  robot  ziemnychi
montazowych (praca w ,,asyscie”),

e warunki dostepu do materiatdéw uzywanych do wykonania robét,

e utrzymanie wtasciwego Stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i
maszyn,

e powiadamianie odpowiednich  uzytkownikow  uzbrojenia  podziemnegoo
przystgpieniu do robdt na danych odcinkach,

e zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

e informowanie wszystkich pracownikéw bezpiecznego podejmowanych decyzji
dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.

Organizacja terenu budowy powinna zapewniac sprawnag I skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane winny bya sktadowane w taki sposob,
aby nie narazi¢ przebywajacych tam osob na przypadkowe urazy.

d) W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z
podaniem oséb, ktore nalezy powiadomic 0 zaistniatym wypadku.
W przypadku wystgpienia awarii na gazociaggu PE lub pozaru budynku nalezy

zamknac kurek odcinajacy na instalacji w punkcie redukcyjnym. O odcigciu gazu nalezy
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz w razie potrzeb Straz Pozarng tel. 998.
Ponowne uruchomienie gazu moze by¢ dokonane przez dostawce gazu PO usunigciu
przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzenie prob oraz sporzadzeniu

odpowiedniej dokumentacji.

9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021, poz. 2351),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa I ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003
nr 47 poz. 401).

Uwaga:

Przed zgloszeniem o rozpoczgciu prac budowlanych obiektu obowigzkiem
kierownika budowy jest opracowanie i przedtozenie w organie nadzoru budowlanego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 1609 z poz. Zm.).

Opracowal:

mgr inz. Bartosz KapusScinski



Konin, dn. 07.03.2022r.

OSWIADCZENIE projektanta
Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( Dz. U. 2019, poz.1186 z p6z. zm.) dotyczace mozliwosci
podiaczenia  projektowanego  obiektu  budowlanego do  sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z
poz. zm.)

OSWIADCZAM ze projektowany obiekt budowlany: BUDYNEK
MIESZKALNY JEDNORODZINNY W  MIEJSCOWOSCI
DZIADOCH, GMINA WIERZBINEK, dzialka nr 177 obreb 0030
Teresewo

1. nie ma mozliwoéci podigczenia do sieci cieptowniczej”

2. - I- s r ” . | . . . I . k

*
niewlasciwe skreslié¢

Jestem S$Swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie

falszywego oSwiadczenia, zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).
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