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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia

Temat zadania : ,,Budowa instalacji dwuzbiornikowej na gaz plynny
wraz z kottem gazowym zewnetrznym w ramach zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Przyjmie”

1. Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacii

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ nastepujacy zakres robét:
@ Przygotowanie 2x plyty fundamentowej pod podziemny zbiornik o poj. V=2x
4850kitrow,

¢ Ulozenie instalacji uziomowej w odlegtodei min, 1,0m od krawedzi plyty
fundamentowej,

¢ Ustawienie na plycie zbiornika gazu,

* Wykonanie wykopu pod ulozenie gazociggu o glgbokodci 1,10 m i szerokosei 0,4 - 0,6 m;

*  Oczyszezenie dna wykopu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych;

¢ Ulozenie instalacji w wykopie na podsypce piaskowej i jego montaz;

¢ Montaz rurociggu - wykonanie podejécia do szafki gazowej;

e Montaz punktu redukcyjnego;

» Zasypka piaskowa, oznakowanie trasy, uporzadkowanie ternu;

¢ Dokonanie prob szczelnosei i wytrzymatosci;

e Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi.

¢ w przypadku pozytywnej proby szczelnodci instalacji, napelnienie instalacjigazem i
uruchomienie instalacji gazowej

* dokonanie odbioru koncowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgce adaptacji lub
rozbidree

Dziatka Inwertora jest dzialkg budowang na ktorej bedzie, realizowana budowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomows oczyszezalnia Sciekéw oraz ze

zbiornikiem wéd deszczowych..

Ponadto, na terenie dziatki Inwestora znajduje si¢ podziemna infrastrukturatechniczna

tj. kabel telefoniczny.




3. Elementy zagospodarowanlia dziatki lub terenu stwarzajgce zagroienie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Instalacja gazowa zostanie wykonana z materiatéw posiadajgcych atest dopuszezajacy

do stosowania w gazownictwie wydany przez IGNiG w Krakowie.

Po  wykonaniu instalacji = gazowej jest odpowiednio  oznakowana i
zinwentaryzowana geodezyjnie. Dla gazociagu wyznacza si¢ strefe kontrolowang gazociggu
L0 m. W strefie tej uzytkownik instalacji musi kontrolowaé wszelkie dzialania, ktére
mogg spowodowa¢ uszkodzenie instalacji. W strefie kontrolowanej instalacji gazu nie
wolno wznosi¢ budynkoéw, skladéw magazynow, sadzi¢ drzew, ani prowadzi¢ zadnej
dziatalnodci, ktora moglaby zagrozié trwalosci gazociagu w trakcie eksploatacii.
Zagrozenie moze powsta¢ na skutek awaril, ktérej nie da si¢ przewidzieé lub przy

$wiadomym nieprzestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa.

4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
s Prace zwigzanie z ustawieniem zbiornikéw 1 parownika gazu na plycie

fundamentowej przy pomocy dZwigu,

e Prace spawalnicze, czyszczenie i malowanie przewoddw instalacji gazowych.

» Uruchamianie instalacji gazowej.

» Proby szezelnosci przylacza i instalacji gazowe;j.

s Nalezy prawidlowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot.

e Kierownik budowy wydzieli odpowiednie miejsce skladowania materiatow
budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi

Podezas realizacji robot budowlanych mogs wystgpi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi na etapie wykonywania wykopow ziemnych dla rur instalacji
gazowej. Nalezy wigc zachowaé szczegélng ostrozno$é przy wchodzeniu do
wykopu podczas montazu rur, wykopy powinny by¢ umocnione. Pracownicy

wykonujacy prace powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne.

5. informacja o wydzieleniu | oznakowaniu miejsca prowadzenia robodt
budowlanych




Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi, Powinna
by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju

zagrozenia.

6. Sposdb prowadzenia Instruktazu pracownikéw

Prace gazowe winny byé prowadzone przez wyspecjalizowang firme wykonawstwa
gazowego zatrudniajaca pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy.
Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w :

® Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 200 nr 40 poz. 40.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.05.2004 w sprawie
szezegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz.17.2004 nr 180 poz. 1860 z pdz. zm.)

® Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych(Dz.U.2013 poz. 492),

* Rozporzgdzeniu Ministta Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podezas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystgpujgcymi przy
okres§lonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania robét. Instruktaz powinien byé przeprowadzony przed
dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego
dania roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ vzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownikéw, dotychezasowego stazu pracy oraz rodzaju i wystgpujgcych
zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe.
Zakoficzony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosei, stanowiacych podstawe
dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takzw potwierdzony

przez pracownika na pismie z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

7. Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania materialow,
wyrobdow i substancji niebezpiecznych

Nie dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom przy




prowadzonych robotach

a) Podczas prowadzenia robot konieczne jest stosowanie érodkéwochrony
indywidualnej.
b) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiczujgcymi normami i
przepisami ppoz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
c) Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
® rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dosteporaz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania maszyn,
® organizacj¢ pracy ze szczegblnym  uwzglednieniem  rob6t  ziemnychi
montazowych (praca w ,,asyscie™),
e warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania rob6t,
* ufrzymanie wtadciwego stanu technicznego instalacji, urzadzef, sprzetu i
maszyn,
® powiadamianic = odpowiednich  uzytkownikéw  uzbrojenia  podziemnegoo
przystapieniu do robdt na danych odeinkach,
¢ zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,
¢ informowanie wszystkich pracownikéw bezpiecznego podejmowanych decyzji
dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.

Organizacja terenu budowy powinna zapewniac sprawna i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane winny bya sktadowane w taki sposéb,
aby nie narazi¢ przebywajacych tam 0sdb na przypadkowe urazy.

d) W widocznym miejscu nalezy wywiesié numery telefonéw alarmowych, z
podaniem osdb, ktére nalezy powiadomié o zaistniatym wypadku.
W przypadku wystapienia awarii na gazociggu PE lub pozaru budynku nalezy

zamknac kurek odcinajgcy na instalacji w punkcie redukeyjnym. O odcigeiu gazu nalezy
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz w razie potrzeb Straz Pozarng tel. 998.
Ponowne urachomienie gazu moze by¢ dokonane przez dostawce gazu po usunigciu
przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzenie préb oraz sporzgdzeniu

odpowiedniej dokumentacji.

9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021, poz. 2351),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn, 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie




bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003
nr 47 poz. 401).

Uwaga:

Przed zgloszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiektu obowiazkiem
kierownika budowy jest opracowanie i przedlozenie w organie nadzoru budowlanego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczeglowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 1609 z poz. Zm.).

Opracowal:

mgr inz. Bartosz Kapuscinski



Konin, dn. 07.03.2022r.

OSWIADCZENIE projektanta
Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( Dz. U. 2019, poz.1186 z péz. zm.) dotyczace mozliwosci
podigczenia  projektowanego obiektu  budowlanego do  sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z
poz. zm.)

OSWIADCZAM ze projektowany obiekt budowlany: BUDYNEK
MIESZKALNY JEDNORODZINNY W MIEJSCOWOSCI
DZIADOCH, GMINA WIERZBINEK, dzialka nr 177 obreb 0030
Teresewo

1 nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej’

2——ma-mozliwosé-podigezenia-do-sieci-cieplowniczef

*
niewlasciwe skresli¢

Jestem $wiadomy( -ma) odpowiedzialno$ci karmej za zlozenie
falszywego oSwiadczenia, zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6
czerwea 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).
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