ok 0N PE

Zawartos¢ projektu

Strona tytutowa.

Zawartosc projektu.

Opis techniczny.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Spis rysunkéw:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr PZT/01 — Plan sytuacyjny

nr S/01 - Rzut parteru — instalacje c.o.

nr S/02 - Rzut pietra I- instalacje c.o.

nr S/03 - Rzut pietra Il — instalacje c.o.

nr S/04 — Schemat instalaciji c.o.

nr S/05 - Rzut parteru — instalacja wentylacji
nr S/06 — Rzut | pietra — instalacja wentylacji
nr S/07 - Rzut |l pietra — instalacja wentylacji
nr S/08 — Rzut piwnicy — instalacja wody

nr S/09 — Rzut parteru — instalacja wody

nr S/10 — Rzut pietra | i Il — instalacja wody
nr S/11 — Schemat technologiczny

nr S/12 — Rzut piwnicy — kottownia

nr S/13 — Widok kotta gazowego



Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji ogrzewczej dla budynku Szkoty Podstawowej i
Przedszkola w Przyjmie, gm. Golina.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku Szkoty Podstawowej,
Przedszkola w Przyjmie.

- Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia i wytyczne projektowania,

- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt zawiera rozwigzania techniczne instalacji ogrzewczej i wodociggowej dla
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w Przyjmie po
termomodernizaciji.
Zakres projektu:

- bilans cieplny,

- dobdr grzejnikdw i ogrzewania podtogowego,

- obliczenia srednic przewodow,

- regulacja hydrauliczna instalacji

- dobdr kotta (wymiana istniejgcego kotta na paliwo state na kociot gazowy)

- dobdr urzgdzen w kottowni

- instalacja gazu ptynnego z podziemnymi zbiornikami 2x 4850 |

UWAGA: Urzadzenia zastosowane w projekcie przyjeto jako przykiadowe,
okreslajg one projektowany standard i stanowig punkt odniesienia przy
wykonaniu instalaciji.

3. Opis projektowanych rozwiazan technicznych.

Dane wyjsciowe:

- Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -18°C

- Kubatura czesci ogrzewanej 6150,00 m2

- liczba oso6b uzytkujgcych budynek 100 os.

- liczba kondygnaciji 3

- konstrukcja tradycyjna



Instalacje ogrzewcze.

BILANS CIEPLA.

Instalacja c.o0. Obieg 1 Instalacja ogrzewcza podtogowa (miesz.) 23229 W
Instalacja c.o0. Obieg 2 Instalacja ogrzewcza grzejnikowa 93060W

Instalacja c.0. Obieg 3 Instalacja ogrzewcza (zasilanie nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej 12500W

Instalacja c.o0. Obieg 4 Instalacja podgrzewu c.w.u.
SUMA ~148 000W

Instalacja ogrzewcza grzejnikowa i podiogowa

Bilans cieplny dla pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej, Przedszkola w
Przyjmie opracowano w oparciu o norme PN-EN 12831:2006 oraz Dz. U. nr 75 z dnia
15.06.2002 r Szczegodtowe obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji ogrzewczej w
budynku Szkoty Podstawowej pozostajg w archiwum projektanta do wglgdu.
Wspotczynniki przenikania ciepta przyjeto zgodnie z opracowanym Audytem
Energetycznym. W Szkole Podstawowej, Przedszkolu w Przyjmie zaprojektowano
instalacje ogrzewczg grzejnikowg w systemie tradycyjnym z pionami oraz dla czesci
parteru ogrzewanie powierzchniowe. Na kondygnacji 1 pietra podejscia od pionéw
oraz same piony do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po scianach wykonane z rur
Raccorderie Metalliche - steel. Pozostate instalacje nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT firmy Herz. Caty budynek podzielono na 2
obiegi ogrzewcze instalacji grzejnikowej i 1 obieg instalacji powierzchniowej. Do
rozdziatu czynnika grzewczego postuzg projektowane rozdzielacze zlokalizowane w
kottowni.

Dane wyjsciowe:

- Qco.cz.proi.= 148,0kW

- parametry czynnika grzewczego 70/50°C

- ogrzewanie wodne-pompowe, system zamkniety.

Istniejgcg instalacje ogrzewczg wraz z grzejnikami i istniejgcym zrédtem ciepta —
kottem na paliwo state (o wartosci referencyjnej sprawnosci wytwarzania obnizonej o
10% w stosunku do wartosci normowej z uwagi na zty stan techniczny kotta) nalezy
zdemontowac- dotyczy czesci szkoty. W czesci przedszkolnej nalezy wymienic tylko
grzejniki instalacja pozostaje bez zmian.

Gtowne poziomy rozprowadzajgce zasilania i powrotu instalacji c.o. zaprojektowano
z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PE-HD/AL/PE-RT i nalezy je
rozprowadzi¢ w warstwie posadzki do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego oraz
pionow.

Przewody instalacji c.o. zasilajgce grzejniki od piondéw zaprojektowano z rur
Raccorderie Metalliche - steel poprowadzonych po $cianach.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe konwektorowe firmy Purmo
typ Compact lub rownorzedne. Ze wzgledow na bezpieczenstwo dzieci wszystkie
grzejniki nalezy zabezpieczy¢ obudowg. Na zaworach termostatycznych przy
grzejnikach zaprojektowano gtowice termostatyczne HERZ typ Mini lub réwnorzedne.
Wszystkie grzejniki bedg zasilane z boku przy pomocy zawordéw termostatycznych z
ukrytg nastawg wstepng typ TS-90-V oraz zawory powrotne bez nastawy wstepnej



typ RL-1 umozliwiajgcymi zdemontowanie grzejnika bez spuszczania wody ze ztadu.
Na grzejnikach w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne firmy Ferro typ Caleffi lub rownowazne. W najnizszych punktach
zamontowac zawory odwadniajgce.

W celu kompensacji wydtuzeh cieplnych wykorzystuje sie naturalne zatamania
instalacji. Instalacje w posadzce nalezy prowadzi¢ falg. W celu regulacji przeptywow
czynnika grzejnego miedzy obiegami grzewczymi, na rozdzielaczach w kottowni
zaprojektowano na rurociggach powrotnych zawory regulacyjno-pomiarowe HERZ
typ Stromax M Ilub rownorzedne spetniajace rowniez funkcje odcinajgcg i
odwadniajgcg. Na zasilaniu zamontowa¢ zawory odcinajgce grzybkowe Stromax
4115 oraz zawory mieszajgce trojdrogowe typ 2137 firmy Herz.

Wszystkie rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowac¢ otuling Thermaflex.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy zatozeniu wykorzystania wymienionych w
projekcie typow urzgdzen, armatury i innych elementéw instalacji c.o. Wszelkie
zmiany niosg za sobg koniecznos¢ korekty obliczen i doboru elementow instalacji
ogrzewcze).

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowaC podktadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy
podporami ruchomymi wynosza:

Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
Srednica nominalna rury Pionowe [m] Poziome [m]

16x2,0 15 1,2
20x2,0 1,7 1,3
26x3,0 1,9 15
32x3,0 2,1 1,6
40x3,5 2,2 1,7
50x4,0 2,6 2

63x4,5 2,8 2,2

Podpory punktow statych nalezy mocowac do stropdw i $cian zewnetrznych. Punkty
state wykona¢ zgodnie z technologig producenta podpdr. Punkty state na
rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z PN.

Prace zwigzane z montazem odbiegajgce od projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i
ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy rury stalowe pokry¢
emalig keradurowg i zaizolowac¢ otulinami— wedtug ponizszej tabeli.




Minimalna grubosé¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35

2 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna srednicy
mm wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 | przechodzace przez sciany lub Yawymagan z poz.1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4 utozone w komponentach
6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
- Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze.

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;

6 mm

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wydtuzen przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie. Przestrzeh pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne polaczenie przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej o 1
cm dtuzsza niz. grubosc¢ sciany lub stropu.

Instalacje ogrzewczg nalezy napetni¢ woda zmiekczona (po uprzednim wyptukaniu
catej instalacji). Nalezy wykorzysta¢ istniejacg stacje uzdatniania wody. Woda
wodociggowa w procesie uzdatniania przechodzi wowczas przez nastepujgce
procesy technologiczne: filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny —
wkiady usuwajg rdze, mut, piasek i inne zanieczyszczenia mechaniczne; zmiekczacz
— W procesie tym usuwana jest jednoczes$nie twardos¢ wapniowo-magnezowa.

Instalacje wodociagowe.

Zaopatrzenie budynku w zimng wode przewiduje sie z istniejgcego przytgcza wody
dla budynku.

Wodomierz gtéwny dla catego budynku pozostaje bez zmian. Woda zimna w
budynku bedzie rozprowadzona na poszczegolne kondygnacje pionami 1-2.

Woda ciepta i cyrkulacja bedzie wyprowadzona z pomieszczenia Kkottowni i
rozprowadzona na kondygnacji przyziemia w warstwie posadzki i dalej pionami na
poszczegdlne kondygnacje. Dalej z piondw bedg zasilane przybory sanitarne na
poszczegdlnych kondygnacjach. Na kondygnacji parteru rury bedg prowadzone w

posadzce, natomiast na pozostatych kondygnacjach w bruzdach instalacyjnych.



Na poszczegolnych kondygnacjach koncowki instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy
spig¢ z przewodami cyrkulacyjnymi tak, aby zostat umozliwiony ciggty przeptyw
c.w.u. Na przewodach cyrkulacyjnych przed wpieciem do instalacji cieptej wody w
celu zrownowazenia instalacji oraz umozliwienia przegrzewu wody nalezy
zamontowac zawory ograniczniki temperatury cyrkulacji typ ZTB DN15.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bedzie wykonana z rur wielowarstwowych
z wktadkg aluminiowg PE-RT/AL./PE-HD firmy HERZ.

Przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Na odejsciach do poszczegdlnych pozioméw wodociggowych
zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce.

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling
Thermaflex grub. ok. 20-50mm. Przewody wody zimnej , cieptej i cyrkulacji
prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac otuling Thermaflex grub 6mm.

W projekcie przewidziano wymiane istniejgcego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej na nowy o pojemnosci ..... litrow i wtgczenie go do istniejgcej instalacii
c.w.u. dla przedszkola i biblioteki oraz potgczenie z instalacjg nowoprojektowang dla

szkoty.

1. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

1. Pompa obiegowa zasilajgca obieg c.o. nr 2 - grzejniki
Q=4,132m3/h
H=44,2kPa
Dobrano pompe Wilo Yanos Maxo

2. Pompa obiegowa zasilajgca obieg c.o. nr 3 — ptaszczyznowy
Q=2,758m3/h
H=42,5kPa
Dobrano pompe Wilo Yanos Maxo

2. DOBOR KOTLOW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH

1. Dobrano wg wynikow zapotrzebowania na ciepto dla obiektu:
1x Kociot gazowy kondensacyjny stojgcy o konstrukcji modutowe;j
(wielopalnikowej) pracujgcy na zasadzie kaskady wraz z jedno$ciennym
systemem kominowym Dn 113 mm. Wymiennik ciepta ze stopu Al./Mg/Si.
Kazdy modut grzewczy wyposazony we wiasny palnik oraz niezalezng
automatyke sterujgca. Palniki typu premix (Low NOXx). Kociot wyposazony
w obieg pierwotny z wymiennikiem ptytowym.



llos¢ modutéw grzewczych :2

Stopien modulacji mocy 1:8.

Maksymalna moc uzyteczna w kondensaciji: 150 kW

Minimalna moc uzyteczna w kondensaciji: 12,8 kW

Sprawnos¢ przy mocy nominalnej: 100,1%

Sprawnos¢ przy mocy minimalnej: 106,5%

Klasa efektywnosci energetycznej: A

Klasa NOx: 6

Stopien ochrony IP X5D

Cisnienie robocze: 0,5 — 6 bar

Wyposazone w neutralizator kondensatu NH300

Z regulacjg automatyczng — menedzerem kaskady (np. regulator UFLY
PRO z ekranem dotykowym, modut BCM 2.0, zasilacz 24V i komplet
czujnikéw NTC

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Symbol 0i ()
Pomieszczenia [°C] W]
1,02 20 2457
1,03 20 444
1,04 20 217
1,05 20 75
1,06 20 232
1,08 20 942
1,09 20 929
1,1 20 975
1,11 20 2773
1,13 20 16305
1,14 20 2755
1,15 20 916
1,16 20 2707
1,17 20 691
1,18 20 696
1,19 20 2734
1,21 20 708
1,22 20 4648




1,23 20 906
1,24 20 993
1,26 20 1924
1,29 20 1035
1,29a 20 167

13 20 1390
1,31 20 1879
1,32 20 621
1,32 20 545
1,33 20 640
1,34 20 271
1,35 20 890
1,36 20 243
1,37 20 261
1,38 20 747
1,39 20 353

1,4 20 291
1,42 20 1184
1,45 20 1747
1,47 20 3485
1,48 20 556
1,49 20 572

15 20 261
1,51 20 172
1,52 20 1057
1,53 20 3476
1,54 20 3183
1,55 20 654
1,56 20 163
1,57 20 155
1,58 20 155
1,59 20 163

16 20 651
1,61 20 3179
1,62 20 812
1,65 20 618
1,66 20 241




1,67 20 5262
1,68 20 585
1,69 20 1648
1.04 20 17489
2,02 20 240
2,03 20 86
2,04 20 693
2,05 20 959
2,06 20 1908
2,07 20 1963
2,08 20 979
2,09 20 2829
2,1 20 2903
2,11 20 948
2,12 20 2850
2,13 20 738
2,14 20 744
2,15 20 951
2,16 20 952
2,17 20 939
2,19 24 1200
2,2 16 3163
2,21 20 1899
2,22 20 1202
2,23 20 3200
2,24 20 2655
2,25 20 620
2,26 20 614
2,27 20 183
2,28 20 837
2,29 20 93
2,3 20 522
2,31 20 526
2,32 20 1426
2,33 20 3375




Instalacja wentylacji mechanicznej
Wentylacja sal lekcyjnych i gabinetéw:

Dla pomieszczen sal lekcyjnych, pokoju nauczycieli i gabinetéw zatozono wentylacje
wymuszong nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, realizowang za pomocg
urzadzen wentylacyjnych.

Charakterystyka techniczno-uzytkowa projektowanych urzadzen:

Opis urzadzenia

- Duplex 5000 Roto-N — Projektuje sie 1 jednostke wentylacji z odzyskiem ciepta,
podtogowych, z obrotowym wymiennikiem o sprawnosci do 78%.

Wydajnos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego to ok 4700 m3/h (zgodnie z
wartoscig przedstawiong na rysunkach instalacji wentylacji), sprawnos¢ odzysku
ciepta do 78% (zima), moc nagrzewnicy elektrycznej — 12500W, zasilanie 230
V/50Hz.

Urzadzenie zawiera zestaw automatyki sterujgco— zabezpieczajgcej, regulator
wydajnosci, - sitowniki ON-OFF przepustnic odcinajgcych i by-pass, - zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe wymiennikow odzysku ciepta,

Do urzgdzenia dotgczone jest systemowe przejscie scienne (wymagane
zastosowanie przejscia systemowego celem zachowania parametréw akustycznych),
element tgczacy urzgdzenie z czerpnio- wyrzutnig. W zaleznosci od grubosci Sciany
nalezy ztozy¢ odpowiedni wymiar.

Od kazdej jednostki wymagane jest odprowadzenie kondensatu do kanalizaciji.
Skropliny odprowadzi¢ rurg PP dn 25 grawitacyjnie prowadzac rure podposadzkowo
do najblizszego poziomu kanalizacji w piwnicy. Wtgczy¢ poprzez syfon.

- Zehnder Comfoair 70 - Projektuje sie 6 rekuperatorow sciennych z wymiennikiem
entalpicznym krzyzowo-przeciwprgdowym o sprawnos$ci do 89% (np. Zehnder
ComfoAir 70) o fgcznej wydajnosci do 65 m3/h. Urzadzenie posiada system
przeciwzamrozeniowy. Dotykowy panel sterujgcy umieszczony jest na froncie
urzagdzenia. Jednostka posiada cztery stopnie regulacji wydajnosci powietrza oraz
mozliwos¢ sterowania z funkcjg oszczedzania energii. Na panelu sterujgcym
sygnalizowane sg awarie oraz informacja o koniecznosci wymiany filtrow. Filtry
znajdujg sie w przedniej czesci urzgdzenia, po zdjeciu obudowy mozna je fatwo
wymieni¢ bez koniecznosci uzycia dodatkowych narzedzi. Urzgdzenie nalezy
wyposazy¢ w filtr przeciwpytowy.

Urzgdzenie przy wtgczonym stopniu 4 emituje 30.8 dB(A) z jednym przytgczem
opcjonalnym.

Uwagi koncowe.

Prace bedgce w zakresie projektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
zasadami okres$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.pozZ.

Wszelkie zmiany instalacji lub urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie przejscia ( przepusty ) instalacji prowadzonych przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac jako szczelne i izolacyjne ogniowo ( np. system HILTI
dla rur palnych i niepalnych):




4. Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie podstawowych dla instalacji ogrzewczej

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

HERZ PE-RT/AI/PE-HD

Rury - HERZ PE-RT/AI/PE-HD

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wki.Al w 20x2,0 3C200 30 6 m
kr.

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wki.Al w 26 x3,0 3 C260 30 28 m
kr.

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wki.Al w 32x3,0 3 C320 30 95 m
kr.

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 40x 3,5 3 C400 36 84 m
szt.

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w 50 x 4,0 3 C500 40 62 m
szt.

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wki.Al w 63 x4,5 3C63045 60 m
szt.

Ksztattki - HERZ PE-RT/AI/PE-HD

Kolano 90° 32-32 P 7132 00 6 szt.
Kolano 90° 40 - 40 P 7140 00 2 szt.
Kolano 90° 50 - 50 P 7150 00 9 szt.
Kolano 90° 63 - 63 P 7163 00 10 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 20 - %"z P 7120 12 1 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 32-1"z P 7132 13 5 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 50 - 1%"z P 7150 15 1 szt.
Troéjnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 50-32-50 P 7250 01 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 63 -32-63 P 7263 01 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 32-20-26 P 7232 11 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 40 - 26 - 32 P 7240 06 4 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 40-32-32 P 7240 04 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 50-32-40 P 7250 06 3 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 63 -40-50 P 7263 04 2 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 63-63-40 P 7263 06 2 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 26 - ¥5"w - 20 P 7226 42 2 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 26 - %5"w - 26 P 7226 41 4 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 32-%"w - 32 P 7232 43 4 szt.
Tréjnik zapr.z gw.wewn. 50 - 1%%"w - 50 P 7250 43 1 szt.
Tréjnik zapr.z gw.zewn. 40-1"z - 40 P 7240 52 4 szt.
Trojnik zapr.z gw.zewn. 50 - 17"z - 50 P 7250 53 1 szt.
Ztgczka 40 - 40 P 7040 00 14 szt.




Ztaczka 50 - 50 P 7050 00 7 szt.
Ztaczka 63 - 63 P 7063 00 4 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 20 - %2"w P 7020 21 2 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. wewn. 20 - %'"w P 7020 22 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 26 - %"w P 7026 22 5 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. wewn. 32 - 1%"w P 7032 24 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 40 - 1%"w P 7040 24 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 50 - 1%%"w P 7050 25 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 63 - 2"w P 7063 26 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z P 7032 13 9 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 40 - 1"z P 7040 13 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 40 - 1"z P 7040 14 5 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 50 - 1%"z P 7050 14 2 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 50 - 1%"z P 7050 15 5 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 63 -2"z P 7063 16 16 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-20 P 7032 02 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 40 - 32 P 7040 03 2 szt.
Ztaczka redukcyjna 50 - 32 P 7050 02 2 szt.
Ztagczka redukcyjna 50 - 40 P 7050 03 1 szt.
Ztgczka redukcyjna 63 - 26 P 7063 01 1 szt.
RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES
Rury - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz i 15x1,2 316015002 119 m
wewnatrz

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz i 18x1,2 316018002 3 m
wewnatrz

Ksztattki - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES
Kolano 90° 15-15 381015900 8 szt.
Kréciec przejsciowy z koncoéwka do wspawania 18-15 375102018 15 szt.
Kréciec przejsciowy z koncoéwka do wspawania 22-20 375304022 54 szt.
Srubunek przejsciowy z gwintem zewnetrznym 15-%"z 384015000 104 szt.
Srubunek przej$ciowy z gwintem zewnetrznym 18 - %"z 384018000 18 szt.
Tréjnik 15-15-15 382015000 44 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnegtrznym 15 - "w 390102015 38 szt.
Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 15 - %"w 390304015 2 szt.
Ztgczka przej$ciowa z gwintem zewnetrznym 15- %"z 387102015 40 szt.
Ztaczka redukcyjna 18-15 391018015 31 szt.
Ztgczka redukcyjna 22-15 391022015 20 szt.
Ztaczka redukcyjna 22-18 391022018 34 szt.
Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe




Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Stromax 4017 M — z kré¢cami pomiarowymi 20 14017 02 2 szt.
Stromax 4017 M — z kré¢cami pomiarowymi 25 14017 03 2 szt.
Stromax 4117 M - z kré¢cami pomiarowymi 25 1411753 1 szt.
Stromax 4117 M - z kré¢cami pomiarowymi 32 14117 54 1 szt.
Zawor 2622 4X 20 12622 42 1 szt.
Zawor 2622 4X 40 12622 45 1 szt.
Zawor 2622 4X 50 12622 46 1 szt.
Zawor 4002 (zakres nast. 5-30 kPa) 25 14002 43 1 szt.
Zawor 4002 (zakres nast. 5-30 kPa) 32 14002 44 1 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 15 1210001 10 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 20 12100 02 24 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 25 1210003 6 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 32 12100 04 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 40 12100 05 4 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 50 12100 06 6 szt.
Zawor mieszajgcy kulowy 2137 z sitownikiem 40, kvs=25,0 12137 15 1 szt.
Zawor odcinajgcy RL-1 prosty (3723) 15 1372341 53 szt.
Zawor odcinajgcy RL-1 prosty (3723) 20 1372342 8 szt.
Zawor TS-90-V prosty (7723) 15 17723 67 53 szt.
Zawor TS-90-V prosty (7723) 20 17723 69 8 szt.

Gtlowice/Sitowniki - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Sitownik NR230-455 (regulacja 3-punktowa) 17712 63 1 ‘ szt.

Inne - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Filtr Herz (GW) "W 12662 02 1 szt.
Filtr Herz (GW) 1Va"w 14111 14 1 szt.
Filtr Herz (GW) 1%"w 1411115 2 szt.
Filtr Herz (GW) 2"w 1411116 1 szt.

Elementy spoza katalogow

Kociot - Elementy spoza katalogow
Kociot 1 ‘ szt.

Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=11,1 kPa, V=0,1 dm%s 1 szt.
Pompa: , H=45,6 kPa, V=1,1 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=46,1 kPa, V=1,0 dm%/s 1 szt.

Produkt H L D Kod llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm] | katalogowy

Zestawienie grzejnikow

PURMO Compact




Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

‘czz-eoo

600|

400‘

102|

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

‘022-600

600‘

600‘

102‘

°]

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

‘022-600

600‘

700‘

102‘

?]

Szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

‘czz-eoo

600‘

1000‘

102‘

?]

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

C22-600

600

1200

102

szt.

C33-600

600

1000

152

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

‘C33-6OO

600‘

1200‘

152‘

°]

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

‘C33-6OO

600‘

1400‘

152‘

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

C33-600

600

1600

152

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - PURMO Compact

C33-600

600

1800

152

Szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

C22-600

600

400

102

Szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘czz-eoo

600’

eoo‘

102’

‘]

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘C22-600

eoo‘

700‘

102‘

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘C22-600

eoo‘

800‘

102‘

*]

szt.

PUR

MO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘022—600

600‘

1000‘

102‘

‘]

Szt.

PUR

MO Compact




Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

C22-600 600 1100 ‘ 102 | | 2 | szt

PURMO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

C22-600 600 1200 102 4 szt.

C33-600 600 1000 152 1 szt.

PURMO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘ C33-600 l 600 | 1200 ‘ 152 | | 4 | szt

PURMO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘ C33-600 ‘ 600 ‘ 1400 ‘ 152 ‘ ‘ 1 ‘ szt.

PURMO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘ C33-600 ‘ 600 ‘ 1600 ‘ 152 ‘ ‘ 4 ‘ szt.

PURMO Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO Compact

‘ C33-600 ‘ 600 ‘ 1800 ‘ 152 ‘ ’ 3 ’ szt.
Produkt Wielkosé Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 119 m
wewn. 15 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 3 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 109 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 28 m
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 25 mm 256 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 95 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 84 m
wewn. 42 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 50 mm 62 m
wewn. 54 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 60 mm 60 m
wewn. 63 mm
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy

Zestawienie elementéw OP

HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe

Zwoje - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe




Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm, Zwdj 200 m 3 D160 20 400 m
Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm, Zwdj 600 m 3 D160 60 2400 m
Ksztaltki - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe
Przytacze do rur G 3/4 16x2 1 6098 03 ‘ 74 ‘ szt.
Rozdzielacze - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe
Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) 7 kréccow 18532 07 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) 8 kroccow 18532 08 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) 11 kréécow 1853211 2 szt.
Szafki rozdzielaczy - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe
Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm 18569 15 2 szt.
Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 900 mm 1 8569 20 2 szt.
Ptyty systemowe - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe
Ptyta Tacker rolowana 32/30 100010000 3 F040 03 414 m?
Ptyty izolacyjne - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe
Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 70 mm dowolnego 414 m?
producenta
Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe
Listwa zasilajgca 230V 3 F798 03 4 szt.
Sitowniki 230V Sitownik 230 V 1771101 37 szt.
Uktady sterujgce 230V Elektroniczny 3 F791 00 17 szt.
regulator F791
Akcesoria - HERZ ogrzewanie ptaszczyznowe
Domieszka do jastrychu 3 F090 01 66 kg
Szpilka Tacker do rur 3 F110 06 5322 szt.
Tasma brzegowa 8x160 mm 3 F080 02 315 m
Uchwyt do rur WRS 12-17 3 F110 08 74 szt.
Zestawienie materiatéw dla instalacji wodociggowej
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy
Zestawienie rur i ksztaltek
HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rury - HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE- 16 x2,0| 3 D160 20 141 m
RT z wkt.Al w kr.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE- 20x2,0| 3C200 30 42 m
RT z wkt.Al w kr.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE- 26 x3,0| 3C260 30 26 m
RT z wkt.Al w kr.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE- 32x3,0| 3C32030 57 m
RT z wkt.Al w kr.
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE- 40x3,5| 3C400 36 54 m
RT z wkt.Al w szt.




Ksztattki - HERZ PE-RT/AI/PE-HD

Kolano 90° 32-32| P 713200 9 szt.
Kolano 90° 40-40| P 714000 3 szt.
Kolano nascienne krotkie 16 - ¥%2"w | P 7116 31 52 szt.
Kolano nascienne krétkie 20-%"w| P 712031 6 szt.
Kolano nascienne krotkie 26 -%"w| P 7126 32 2 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 16-%"z| P 711611 3 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 26-%"z| P 712612 1 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 40 - 1%"z | P 7140 14 2 szt.
Trojnik zapr. 16-16-16| P 7216 00 10 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe 20-16-20| P 722001 1 szt.
redukcyjne

Trojnik zapr. - wy. srodkowe 26-20-26| P 722605 2 szt.
redukcyjne

Trojnik zapr. - wy. srodkowe 32-16-32| P 723201 5 szt.
redukcyjne

Trojnik zapr. - wy. sSrodkowe 32-20-32| P 723204 2 szt.
redukcyjne

Trojnik zapr. - wy. sSrodkowe 40-26-40| P 724002 4 szt.
redukcyjne

Trojnik zapr. - wy. sSrodkowe 40-32-40| P 724003 1 szt.
redukcyjne

Trojnik zapr. - wy. srodkowe wigksze 16-20-16| P 7216 03 1 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe wigksze 20-26-20| P 722006 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe wigksze 26-32-26| P 722617 2 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 20-16-16| P 7220083 5 szt.
Trojnik zapr. redukecyjny 20-20-16| P 722008 1 szt.
Trojnik zapr. redukecyjny 26-16-20| P 722611 2 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 26-20-16| P 722613 2 szt.
Trojnik zapr. redukecyjny 26-26-16| P 722616 1 szt.
Troéjnik zapr. redukcyjny 26-26-20| P 722615 1 szt.
Trojnik zapr. redukcyjny 32-20-26| P723211 1 szt.
Troéjnik zapr. redukcyjny 32-26-26| P 723209 1 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 40-32-32| P 724004 1 szt.
Troéjnik zapr. redukecyjny 40-40-26| P 724007 1 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 16 -%"'w-16 | P 7216 41 2 szt.
Tréjnik zapr.z gw.wewn. 20-%"w-20| P 722041 6 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 26 - %"w-26 | P 7226 44 1 szt.
Troéjnik zapr.z gw.wewn. 32-1'w-32| P 723242 3 szt.
Zigczka 40-40| P 7040 00 5 szt.
Ztagczka prosta zapras. z gw. wewn. 40 - 1%"w | P 7040 24 2 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - %%"z| P 7016 11 20 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20- %"z | P 702011 1 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 20-%"z| P 7020 12 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 26 -%"z| P 7026 12 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z| P 703213 5 szt.




Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 40 - 1%"z | P 7040 14 17 szt.
Zigczka prosta zapras. z 16 -1"w| P 7016 42 1 szt.
pétsrubunkiem, uszcz. ptaskie
Zigczka prosta zapras. z 40 - 1%"w | P 7040 44 2 szt.
pétsrubunkiem, uszcz. ptaskie
Ztaczka redukcyjna 20-16 | P 702001 5 szt.
Ztgczka redukeyjna 26-16| P 702601 5 szt.
Ztagczka redukcyjna 26-20| P 702602 3 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-16| P 703201 2 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-26| P 703206 2 szt.
Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 DN 32 Rura 2 m
stalowa
DN32
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1'w - %"w 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy "z - 5"z 49 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yz - ¥4z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 3 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 6 mm 48 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 25 mm 93 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 6 mm 21 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 25 mm 21 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 6 mm 17 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 25 mm 9 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 6 mm 16 m
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 40 mm 41 m
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 6 mm 56 m
Srednicy wewn. 42 mm
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura ré6zna dowolnego producenta




Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr wody 1v"w 1 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 172"z Qnom: 6 1 szt.
m®h

Zawor ¢wieréobrotowy 15 52 szt.

HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury 15| 2401111 1 szt.
ZTB 55/70 C

STROMAX-AW (4115) 32| 2411514 2 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 32| 1262304 1 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 15| 2210001 4 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 20| 2210002 2 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 25| 2210003 4 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 32| 2210004 6 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka

katalogowy

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla umywalki 18 szt.
Pt. ustepowa - wiot z boku 16 szt.
Zawor sptukujacy 6 szt.

Opracowat:



