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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.
»Budowa instalacji dwuzbiornikowej na gaz ptynny wraz z kottem gazowym
zewngtrznym w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Przyjmie" zostat opracowany zgodnie z obowiczujccymi

przepisami oraz zasadami wiedzytechniczne;j.

Projektant:

mgr inZ. Bartosz Kapuscinski
Uprawnienia nr WKP/0153/PWOS/10 do
projektowania i kierowania robotami bu i
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej kresie
sieci, instalacji i urzqdzeri ciepinych, wentyl
grzewczych, wodociggowych i kunaﬁzacyjnyc
N
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWILANY

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
inwestycji

1.1 Przedmiotem Inwestycji jest budowa instalacji gazowej dla budynku szkoty w
Przyjmie, gm. Golina, dz, nr 52/1. Planowana inwestycja obejmuje doprowadzenie
instalacji zewngtrinej gazowej (gaz plynny) do kotla gazowego kondensacyjnego
zewnetrznego, wiszgcego na Scianie zewnetrznej budynku Szkoly.

L2, Obiekt zaliczany do kategorii IX

II. Zamierzony sposéb uzytkowamia oraz program uZzytkowy obiektu
budowlanego

2.1 Sposob uzytkowania:
Budynek do ktorego przynalezy instalacja jest budynkiem o funkcji edukacyjnej
(Szkota).

2.2, Program uzytkowy obiekiu budowlanego:
Budynek szkolny.

|III. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

3.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej zewngtrznej wraz z
dwoma zbiornikami podziemnymi na gaz ptynny.

Zakres projektowanych prac nie ma wplywu na uklad przestrzenny czy forme
architektoniczna.

{IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego : -~ nie dotyezy — kociol nie jest
lokalizowany w pomieszezeniu, tylko na scianie zewnetrzoej budynku.

Kubatura:  nie dotyczy

Kondygnacja : nie dotyczy

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy

Hoéé kondygnacji pedziemnych: nie dotyczy
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V. Opinia geotechmiczna oraz informacja o sposobic posadowienia obiektu
budowlanego

5.1  Opinia geotechniczna

Z uwagi na charakter prac (roboty instalacyjne) nie zachodzi koniecznodé weryfikacji
warunkéw geotechnicznych

5.2 Spos6b posadowienia obiekin

Zestaw zbiornikéw posadowiony na plycie fundamentowej prefabrykowanej

V1. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych budynku

- zakres opracowania obgimuje zewnetrzng instalacje gazu plynnego wraz z dwoma

zbiornikami o poj. 2x 4850 1.

VII. Liczba lokali dost¢pnych dla oséb niepelnosprawiych

- zakres opracowania obejmuje zewnetrzng instalacje gazu plynnego wraz z dwoma

zbiornikami o poj. 2x 4850 1.

VIIL. Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do kerzystania z obiektow

przez osoby niepelnosprawne

- nie dotyezy

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujge wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ 1 sposdb odprowadzenia $ciekéw oraz

woéd opadowych: ~ bez zmian

9.2  FEmisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyvlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢:
Nie przewiduje si¢ wystgpowania zanieczyszezen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszezen

pylowych i ptynnych.

9.3  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

- bez zmian

str. 6




94  Wladciwodcel akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje si¢ wystgpowania ponadnormatywiych drgan, czynnikéw powodujacych hatas,

promi¢niowanie oraz innych zakltécen.

9.5  Wplyw obiektu budowlanego na istnigjgey drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powterzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje si¢ wystgpowania zmian w istniejgcym drzewostanie. Nie przewiduje sie
wplywu na istniejacy stan gleby i wod powierzchniowych. W obickeie nie przewiduje sig

wystepowania zadnych wycickdw oraz zanieczyszczen.

X.  Analiza techniczirych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie

i cieplo

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chiodzenia, obliczone zgodnie z przepisami
dotyczgrymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw:

Ep = 172,90 [kwh/(m2rok)}

Dostepne nosniki energit:

- elektryczna

- paliwa state (wegiel kamienny, ekogroszek, pellet)
- gaz plynny

Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawezej:
~ systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
~ systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumiancgo jako polgezenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

- systern konwencjonaluy: kociot gazowy

- system alternatywny: pompa ciepta powietrze-woda (nosnik energii — energia elektryczna)
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Obliczenia optymalizacyjno — pordwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

Systern konwencjonalny:

Parametry sprawnoscei Zroda ciepla — ogrzewanie i wentylacja:

. sprawnosé wytwarzardia ciepla nH,g = 0,90
. sprawnosé ukiadu akurulacii ciepla w systemie ogrzewanym nH.,e = 1,00

. sprawnos¢ przesylu cieplanH,d = 0,95
. sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepla nH,e= 0,89

. sprawnos$¢ catkowita systemu zasilanego z i ~ tego nosnika energii nH,tot = 0,79

Parametry sprawno$ei Zrodia ciepla — c.ow.u.:

° sprawnos¢ wytwarzania ciepla nH,g = 0,90

. sprawnodé ukladu akurnulacji ciepla w systemie ogrzewanym nH,e = 0,85
. sprawnos¢ przesyha ciepla nH,d = 0,86

¢ sprawnosé sezonowa. sprawnos¢ wykorzystania nH,e= 1,00

. sprawnod¢ catkowita systemu zasilanego z i — tego nosnika energii nH,tot = 0,55

Zapotrzebowanie na energi¢ kohcows:

Roczne zapotrzebowanie energii koticowej: QK H = 4221,50kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie encrgii koficowej:QK, W =1301,06 kWh/rok
Suma: 5522,56 kWh/rok

Wyznaczenie kosztdw energii — gaz ziemny:
Koszt 1 m3 (brutto) [z/m3] - 3,60

Wyznaczenie rocznych kosztéw ogrzewania oraz przygotowania ¢. w1
Ogrzewanie i wentylacja [zt/rok] — 1752,32

Ciepta woda uzytkowa [zi/rok] - 921,20

Wyznaczenie orientacyjnych koszidw budowy Zrédla ciepla (brutto) [zt] — 6584,00

Wyznaczenie emisgji CO2:
Wspélezynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej — 1,1 — gaz ziemny
Emitowanie CO2 [kg/rok] - 4184,0
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Syster alternatywny:

Parametry sprawnodci Zrodia ciepla - ogrzewanie i wentylacja:

. sprawno$¢ wytwarzania ciepta nH,g =3,00

. sprawnos¢ ukiadu akumulacji ciepla w systemie ogrzewanym niH,e = 1,00
. sprawnosé przesyhu ciepla nH,d = 0,96

. sprawnos¢ regulacji § wykorzystania ciepta nH,e= 0,88

. sprawno$é calkowita systemu zasilanego z i — tego noénika energii nH,tot = 2,53

Parametry sprawnoéci Zrodia ciepta — cow..:

’ sprawnos¢ wytwarzania ciepla nH.,g = 3,00

. sprawno$é ukladu akumulacji ciepla w systemie ogrzewanym wH,e = 0,85
. sprawnosé przesytu ciepla ni,d = 0,70

. sprawno$¢ sezonowa sprawno$é wykorzystania nt,e= 1,00

. sprawnos$¢ catkowita systemu zasilanego z i — tego no$nika energii nHtot = 1,79

Zapotrzebowanie na energie koncows:

Roczne zapotrzebowanie energii koficowej (ogrzewanie i wentylacja): QK,H = 109 375,0
kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie energii koficowej (ciepla woda uzytkowa):20 835,0 kWh/rok

Suma: 130 210,00 kWh/rok

Wyznaczenie kosztéw energii — energia elektryczna:
Koszt 1 kWh (brutto) [ztkWh] - 0,60

Wyznaczenie rocznych kosztéw ogrzewania oraz przygotowania c.w.u,

Ogrzewanie i wentylacja [ztrok] — 65 625,00

Ciepta woda uzytkowa [z4/rok] — 12 501,00

Wyznaczenie orientacyjnych kosztow budowy Zrddia ciepta (brutto) [z4] — 90 000,00

Wyznaczenie emigji CO2 z energii elektrycznej:
Wspdlczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej - 3,0
Emitowanie CO2 [kg/rok] -- 15225,3

a) wyniki analizy poréwnawczej
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Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze:

. koszt inwestycyjny systemu konwencjonalnego jest najmnigjszy
. koszt eksploatacyjny systemu alternatywnego jest mniejszy niz konwencjonalnego
. emitowanie CO2 fkg/rok] systemu konwencjonalnego jest najmniejsza.

Na podstawie powyzszych wrioskow ustalono, ze ze wzgledéw ekonomicznych, optymalnym
rozwiazaniem jest system konmwencjonalny pracujgey w oparciu o kociol gazowy
kondensacyjny.

Powyzsze opracowanie ni¢ moze stluzy¢ do analizy kosztow ekonomicznych, nie obejmuje

oplat statych i abonamentu. Przyjete wartosci sa szacunkowe.

Xi. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore antomatycznie regulujg temperature oddzielnie w

poszezegdlnych pomieszezeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, opis

techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawieraé ponizszg analize.

W preypadku przedmiotowego obiektu, poddano analizie system:

a) System ze Zrodlem cispla na cele ogrzewania budynku i do przygotowania cieplej wody
uzytkowej - kotlem gazowym kondensacyjnym zewngtrznym, ktory pokrywa zapotrzebowanie
budynku na cieplo dla c.c. i cwu. z automatyka regulujgea temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszezeniach. Wentylacja mechaniczna.

b) System ze Zrédtem ciepla na cele ogrzewania budynku i do przygotowania cieplej wody
uzytkowej — kotlem gazowym kondensacyjnym zewngtrznym, ktéry pokrywa zapotrzebowanie

budynku na cieplo dla c.o. i c.w.u. z automatyks centralng, Wentylacja mechaniczna.

Dla projektowanego budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows zwigzang z
przygotowaniem ciepta na potizeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie 2 przepisami dotyczgeymi metodologii
obliczenia charakterystyki energetycznej budynku wyniesie 12596 kWh/ rok w tym 5378
kWh/rok to zapotrzebowanie na energi¢ do przygotowania cieptej wody (wartosci dla wariantu
zalozonego w projekcie),

Dostgpmym nosnikiem energii, ktéry poddano analizie jest energia z dolnego Zrédta pompy

ciepla -- powietrza.
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Ninigjsza analiza zaktada, ze dla przedmiotowego budynku istnieje mozliwos§é podigczenia sig

do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej 1 elekirycanej.

Przy zalozeniu Ze:

a) Zr6dlo energii —~ kociol gazowy w systemie z wentylacja grawitacyjng daje roczne
zuzycie energii uzytkowej o wartofci 12596 kWh/rok, przy zastosowaniu automatyki
regulujace] temperaturg odclzielnie w poszezegdinych pomieszezeniach

b) Zrodlo energii — kociol gazowy w systemie z wentylacjg grawitacyjng daje roczne
zuzycie energii uzytkowej o wartosci 12700, przy zastosowaniu automatyki centralnej
korzystnym pod wzglgdem kosztéw eksploatacji rozwigzaniem jest wariant z automatyks
regulujgcy temperaturg oddzielnie w poszezegdlnych pomieszezeniach {oszezednosé ok. 1%
energii).

Biorac pod uwage powyzszg analizg wybrano wariant z koflem gazowym wraz z
zastosowaniem automatyki regulujgcej temperatur¢ oddzielnie w  poszczegdlnych

pomieszezeniach.

X1I. Wyposazenie techniczno-instalacyjne budynku;

12.1  Wyposazenie budowlane:

- bez zmian

12.2 Konstrokeja budynku:

- bez zmian

12.3 Wyposazenie instalacyjne — instalacje sanitarne:

Instalacje wodociggowe

- bez zmian

Instalacje kanalizacji sanitarnej:

~ béz zmian

Instalacja centralnego ogrzewania:
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Bilans cieplny i parametry pracy instalacji.

Bilans cieplny budynku sporzgdzono korzystajac z programu do obliczen parametréw
cieplnych przegrod budowlanych oraz obliczania strat ciepla w budynkach kubaturowych
~Instal — OZC 4. Zatozone temperatury oraz obliczeniowe straty ciepla dla poszczegéluych

omieszezen budynkdw zamieszezono na rysunkach instalacii ¢.o..
]

- Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb instalacji c.o. - 148,0,0kW
~ Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u. - 18 kW (priorytat)
- Laczne zapotrzebowanie ciepla - 148,0 kW

Parametry zaprojektowanej instalaciji c.o. wynosza:

- parametry pracy instalacji c.o. - 50/40°C

Dobrano dwufunkcyjny kociol gazowy, kondensacyjny, zewngtrzny, stojacy z zamknietg
komory spalania o szerokim zakresie modulacji przystosowane do zagilania gazem plynnym o
mocy znamionowej w zakresie do 150 kW.

Kociol pracowaé bedzie z pogodowa regulacja pracy rcalizowang poprzez sterownik kotla.
Kociol zasilany bedzie z instalacji gazowej poprowadzonej od projektowanych zbiornikéw
podziemnych gazu plynnego 2x4850 1 do kotla gazowego bedacego przedmiotem opracowania,
zlokalizowanego przy Scianie budynku.

Przewidziano podigczenie do jednego istniejacego obiegu grzewezego c.0. oraz istniejgcego
obiegu przygotowania cieplej wody uzytkowej. Przewiduje si¢ przygotowanie c.w.. za
posrednictwem kotla gazowego (wymiennik przeplywowy). Kociol wyposazony jest w
naczynie wzbiorcze zabezpieczajagce przed wzrostem ciénienia w instalacji oraz zawor
bezpieczenstwa. Czynnik grzewczy z kotta zlokalizowanego w pomieszczeniu kotla
dostarczany bedzie do instalacji ¢.0. grzejnikowsj istniejacej w ukiadzie tréjnikowym.,
Prowadzenie przewoddw poziomych i podejsciowych w systemie nad posadzky przy $cianie.

Dla ogrzania pomieszczenia wykorzystano istnigjace tradycyjne grzejniki konwekeyjne.

Wewngtrzna instalacja gazowas:

Zaprojektowano doprowadzenie gazu plynnego do stojacego kotla zewngtrznego z zamknieta
komorg spalania o mocy znamionowej do 150 k'W (dla temperatur 50/40).

Lokalizacje kotla zaplanowano jako stojacy na zewnatrz budynku przy $cianie.

Prowadzenie przewoddédw pokazano na rysunku PZT.
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Odprowadzenie spalin z kotta, wykona¢ z elementow prefabrykowanych z blachy stalowej
nierdzewnej, wyprowadzi¢ pionowo pad dach budynku po $cianie zewngtrznej. Kociol —
klasytikowany wg WT jako typ C.

Przed cdbiornikiem gazu (kotlem) zamontowaé kurek odcinajgey i gazowy filtr siatkowy.
Przewody gazu wykonaé z rur i ksztaltek stalowych taczonych przez spawanie.

Polgezenia gwintowane wykonywaé tylko przy armaturze odcingjges) i przy odbiornikach
gazu. Jako odcigeia stosowaé zawory kulowe gazowe gwintowane dla cignien 0,4 MPa,
Czyszczenie |

Po zmontowaniu instalacji gazowej zewngtrznej instalacje przedmuchaé sprezonym
powietrzem o ciénieniu nie moiejszym niz 0,1 MPa.

Proby szezelnodei

Po przedmuchaniu sprezonym powietrzem, nalezy wykonaé proby szezelnosei przewoddw.
Instalacje wewnetrzng nalezy napelnié powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Wynik proby uznaje

si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut nie nastapi spadek cignienis.

Do préb nalezy uzy¢ manometru tarczowego fil60 o zakresie pomiarowym 0-0,25 MPa
(medium probnym moze byé powictrze),
Po napehiieniu instalacji gazem nalezy wykonaé prébe szezelnodei przy pomocy wykrywaczy

gazu 1 §rodkéw pianotworczych,

- Przewody gazu:

Przewody wykonaé z rur P na odeinku znajdujgcym sie pod poziomem terenu.

Przewody gazu wychodzgee nad grunt wykonaé z rur i ksztaltek stalowych faczonych przez
spawanie. Przejscia z rur PE na stalowe wykonaé za pomoca systemowych przejéé PE/stal.

Prowadzenie przewodoéw pokazano na rysunku PZT.

Obliczenia

Sprawdzenie maksymalnego obcigzenia cieplnego pochodzacego od wurzadzen
gazowych:

- nie dotyczy : kociol montowany na zewnatrz budynku

-- montowany kociot typ C

- moc kotla 150,0 kW
Urzgdzenie z zamknigty komorg spalania (typ C) — zgodnie z paragrafem 172 dopuszczalny
wskaznik mocy cieplnej 4,65 kW/m® nie dotyczy kottéw z zamknieta komorg spalania.
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Paragraf ten okre$la minimalng kubature pomieszczenia z kotlem grupy C ktéra wynosi 6,5 m3.

Ten warunek nie dotyczy projektowanego kotla zewnetrznego.

12.4 Wyposazenie instalacyjne — instalacje elektryczne:

- bez zmian

XIII. Warunki ochrony przeciwpozarowej :

- bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

XIV. Uwagi koncowe:

14.1 Podstawg do realizacji robt moze byé jedynie projekt techniczny opracowany na podstawie
niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta.

14.2 Wszelkie roboty nelezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania darym
zakresem prac.

14.3 Materiaty wykorzystane do wykonania prac, jak i narzedzi i urzadzenia uzyte do ich
wykonania powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

14.4 Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ starannie, zgodnie ze sztuka budowlang oraz w
najwyzszym standardzie.

14.5 Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i wszelkie rozbieznoéci przekaza¢ jednostce
projektowej.

OPRACOWAL:

mgr inz. Bartosz Kapuscinski
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