Kanalizacja deszczowa na ul. Jagodowej i Truskawkowej w m. Niektonice, Gm.Swieszyno
Adres:m. Niektonice, Gm. Swieszyno i
Inwestor: Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

Zawartosc opracowania

1.
2.
3.

b

4] 3] o] T | PSPPSRI 17
Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanyCh..........c.euiiiiiiiee e 17
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

.4 | (01 = T 11 .4 PPN 17
Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia.......cccceeeeviiiiiiiiriiiiii e 17
Informacja o prowadzeniu instruktazu pracOWnikKOW i SZKOIEN .......ccceeeeeieciuiirieeeeeeeccrreeeeeeee e, 18
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace NiebezpieCZENSIWOM ......ovcveevereeerreeeseeeressesesnas 18

16



Kanalizacja deszczowa na ul. Jagodowej i Truskawkowej w m. Niektonice, Gm.Swieszyno
Adres:m. Niektonice, Gm. Swieszyno i
Inwestor: Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

W przypadku wykonywania wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m nalezy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.Podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odprowadzenia ~wdd  deszczowych
z odcinkéw istniejgcych ulic Jagodowej i Truskawkowej w Niektonicach poprzez projektowang kanalizacje
deszczowg DN200 PCV-U i DN160 PCV-U do istniejgcego rowu odwodnieniowego na dziatce nr 238/10
z odcinka ulicy Jagodowej obreb Niekfonice oraz do projektowanego zbiornika gromadzaco- rozsaczajgcego
na dziatlce nr 148 w pasie ulicy Truskawkowej w Niektonicach, Gmina Swieszyno. Realizacja robét bedzie
prowadzona wg etapéw:

1) prace przygotowawcze

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- dostarczenie na teren budowy materiatéw i urzadzen oraz sprzetu budowlanego,
- zabezpieczenie placu budowy.

2) prace podstawowe

- wykonanie wykopdw,

- wykonanie podsypek,

- utozenie rur,

- posadowienie studzienek i zbiornika,

- potaczenie studzienek z rurociggami,

- wykonanie wigczen do studni,

- wykonanie wylotu do rowu,

- wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,

- wykonanie prob szczelnosci,

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu,

- rozruch technologiczny,

- dopuszczenie do uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak istniejgcej infrastruktura nadziemnej i podziemnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia sg wykonywane wykopy
pod kanalizacje deszczowg oraz mozliwe prace montazowe w sasiedztwie kabli energetycznych.

4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

LP Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
1 | Wpadniecie lub zasypanie w wykopie | Roboty ziemne
2 | Porazenie pradem elektrycznym Elektronarzedzia

Kable energetyczne ziemne
i napowietrzne linie energetyczne
Wtyczki i gniazda elektryczne

Zgrzewarka
3 | Uszkodzenie ciata przez ostre Pity tarczowe
i wystajgce przedmioty oraz przez Betoniarki
czesci maszyn w ruchu Zbrojenia konstrukcji

Blachy i prety
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W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac oraz stosowac
sie do przepisow, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

Przed przystgpieniem do pracy nalezy:

przeprowadzi¢ instruktaz BHP 1 stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢ pracownikdéw pod katem
bezpiecznego uzytkowania elektronarzedzi, narzedzi recznych, (catosci prac objetych projektem),
poinformowac pracownikdw o mozliwosci wystgpienia i rodzajach zagrozen,

okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania srodkdw ochrony przez pracownikéw,

poinstruowa¢ pracownikdw o przyjetym przez dang firme sposobie komunikacji, podajac numery
telefondéw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia pracownicze:

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robdt na terenie budowy - kierownik lub osoba
przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku
szkolert BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczeistwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych,
Oznakowanie i zabezpieczenia tasmag koloru biato-czerwonego wykopdw oraz postawienie tablic:
+UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"” ,
Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokdt wykopu,
Obudowa wykopu,
Kontrola kata nachylenia skarp,
Zejscia do wykopow,
Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami dwudzielnymi,
Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,
Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,
Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy” w danej firmie,
Obstuga maszyn i urzadzen musi odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone i upowaznione,
Stosowac wylgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia,
Stosowac wylgcznie materiaty posiadajgce wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
Przestrzega¢ nalezy reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania
robodt, zalecen i instrukcji producentéw materiatdw, instrukcji i stosowania sprzetu, zasad BHP,
Umiejetnosci zawodowe pracownikéw muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
Prowadzenie robdt budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikéw, jeden jako asekuracja,
Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnoéci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- $rodki ochrony oczu i twarzy,
Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowala:

Matgorzata Krec
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