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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przytacza kanalizacji deszczowej na ulicy Jagodowej w Niektonicach
Gm. Swieszyno na dziatce nr 160/13 w obrebie ewidencyjnym Niektonice. Przylacze kanalizacji deszczowej
projektowane z koniecznoscig odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z projektowanego wpustu
drogowego.

1 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego odprowadzenia wody deszczowej
z odcinka istniejgcej ulicy Jagodowej w Niekfonicach poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej
DN160 PCV-U do projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej Dn160 PCV-U
zgtoszonej dnia 10.12.2019 r. znak sprawy: B6748.21.2019¢D.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne dotyczace trasy przytacza kanalizacji
deszczowej w technologii rur PVC-U Dn160 SN8 petnosciennych z uszczelkami montowanymi fabrycznie
w kielichu rury oraz wpustu drogowego betonowego Dn450mm dla odcinka ulicy Jagodowej w Niektonicach,
dziatka ewidencyjna nr 160/13.

Dane dotyczace inwestora: )
Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

2 Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.04.2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065) ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

- Inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploatacji
kanalizacji deszczowej,

- Mapy dla potrzeb projektowych skala 1:500,

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3 Zabudowa i zagospodarowanie terenu
3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla terenu objetego projektem wykonawczym Gmina Swieszyno nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja planowana jest w pasie drogi gminnej ulicy Jagodowej. Teren osiedla
mieszkaniowego jest zagospodarowany i zabudowany, wydzielone sg pasy drogowe drdég gminnych
nalezacych do Inwestora tj. Gminy Swieszyno oraz dziatki prywatne z zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng. W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne:

— kable energetyczne,

— kable telekomunikacyjne,
— sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.2.1 Przylacze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z odcinka ulicy Jagodowej zaprojektowano do projektowanej
wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej Dn160 PCV-U zgtoszonej dnia 10.12.2019 r. znak
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sprawy: B6748.21.2019tD. Zaprojektowano wybudowanie odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych
w technologii rur PVC-U Dn160mm kielichowych petnosciennych z montowang fabrycznie uszczelkg,
typoszeregu SN8. Celem odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych zaprojektowano wpust uliczny
klasy D400 zeliwny typu jezdniowego umieszczony na studni betonowej Dn450mm z osadnikiem
o gtebokosci 50cm. Dla wpustu montowac pierScienie odcigzajgce. Podtgczenie wpustu deszczowego
wg mapy oraz profilu podtuznego.

Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu:
- kanaty DN 160 PCV-U- 55,0 mb

- studzienka betonowa Dn1000mm z wpustem drogowym zeliwnym klasy D400 — 1 szt.
(kanalizacja wg zgtoszenia z dnia 10.12.2019 r. znak sprawy: B6748.21.2019¢D)

- wpust drogowy zeliwny klasy D400 kanalizacji deszczowej na studni betonowej Dn450mm - 1 szt.

Systemy odwodnienia terenu sg obiektami budowlanymi liniowymi, zlokalizowanymi pod terenem,
bez nadbudowy nadziemnej wymagajgcej zajecia terenu, nie wystepuje potrzeba zajecia terenu i jego
nadziemnego zagospodarowania. Budowa odwodnien nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw wiasnosci
i uprawnien osob trzecich.

3.3 Dane o wpisie do rejestru zabytkéw, obszary chronione

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie czeSciowo w strefie WIII ochrony
archeologicznej i nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw. Nie wystepujg stanowiska ochrony
zwierzat. Inwestycja jest proekologiczna. Nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.

3.4 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w zakresie dziatki ewidencyjnej inwestycji nr 160/13 w obrebie
ewidencyjnym Niektonice, Gmina Swieszyno. Obszar oddziatywania zostat ustalony w oparciu o Art. 1 ust. 2
i Art. 6 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 z p6zn. zm.) , Art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).

3.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na Srodowisko projektowana inwestycja nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Utrudnienia wystepowaé bede jedynie
na etapie prowadzenia prac budowlanych i ograniczg sie do terenu zaprojektowanej inwestycji. Bedg to
oddziatywania o charakterze przejsciowym i ustang z chwilg zakonczenia prac na budowie. Na etapie
eksploatacji nie wystgpig negatywne oddziatywania inwestycji. Projektowany obiekt budowlany nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw sanitarno-higienicznych.

3.6 Kategoria geotechniczna obiektu.
Obiekty pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.7 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie inwestycji wystepujg w podtozu gruntowym wystepowanie piaskow drobnych i pylastych
w stanie $redniozageszczonym w tym takze piaskéw piaskdw gliniastych i glin w stanie plastycznym. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej  struktury  gruntow,
co obnizytoby ich nosno$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone
ewentualnie partie gruntow nalezy z podtoza usungc i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa. Gtebokos¢
przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m.

3.8 Zabezpieczenia p. poz i BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepujg. Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci. Obstuga projektowanych
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sieci tylko przez pracownikdéw przeszkolonych w zakresie BHP. Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych
nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek dla pieszych badz innych podestéw. Zobowigzuje sie
wykonawce do zabezpieczenia wykopow w czasie trwania budowy, a w szczegdlnosci po zakoniczeniu dnia
roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podczas realizacji inwestycji przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci
wynikajace z:
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - tom II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. z 15.10.1993 r.)
Wszystkie prace eksploatacyjne wykonywane na sieci (czyszczenie ci$nieniowe wodg, inspekcja telewizyjna)
z uwagi na bezpieczenstwo obstugi, przeprowadzac z poziomu terenu.

4 Rozwiazania techniczne projektu wykonawczego

4.1 Przylacze kanalizacji deszczowej

e Rurociagi i uzbrojenie

Zaprojektowano wybudowanie odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych za pomocg rur
kanalizacyjnych PCV-U Dn160 z wmontowang uszczelkg, klasy SN 8 kielichowych, studni Dn1000mm
betonowej z wpustem zeliwnym deszczowym. Zaprojektowano wpust uliczny klasy D400 zeliwny typu
jezdniowego umieszczony na studni betonowej Dn450mm z osadnikiem o gtebokosci 50 cm.
Na studni i wpuscie montowac pierscienie odcigzajgce. Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac
probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610:2002 r. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wymiarow na budowie z projektem. Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Po
zakonczeniu montazu kanatéw i studzienek nalezy wykonac prébe szczelno$ci wg PN-92/B-10735, PN-B-
10729 oraz PN-C-89224.

e Studzienka kanalizacyjna monolityczna

Zastosowac betonowg studzienke prefabrykowang fgczong na uszczelke o $rednicy DN1000, ktéra
powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowej monolitycznej studzienki kanalizacyjnej betonowej:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodng , prefabrykowang z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkgcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelno$c¢
pofaczen z rurami oraz monolityczng kinetg betonowg — wszystkie elementy (dennica, krag i kineta)
wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

— wysokosc¢ kinety rowna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci
na obcigzenia pionowe 300 kN,

— stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101,

— pierscienie wyrownawcze dystansowe betonowe.

Parametry i wiasciwosci elementdw studzienek:

— szczelnoS¢ potgczen zapewniona przy ci$nieniu: 50 kPa

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach i w kinecie: >C40/50
— nasigkliwo$¢ betonu: <5 %

— klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XAl.

4.2 Proby szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci przeprowadzi¢
zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 oraz PN-C-89224.
Przed przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
e Zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
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e Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
e Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
e Nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
Badanie na eksfiltracje zakfada, ze:
e Zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
e Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej
0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
e Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwagiji, jak
przy badaniu na eksfiltracje. Po ukonczeniu prob szczelnos$ci wykonana zostanie inspekcja kamerg kanatu
grawitacyjnego z mozliwoscig pomiaru spadkéw.

4.3 Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem robédt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie z projektem. Zlokalizowac
i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty ziemne
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999. Po zakonczeniu montazu kanatéw i studzienek, nalezy
wykonac prébe szczelnosci.

4.4 Skrzyzowania kanalizacji deszczowej

W przypadku skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy
stosowac rury ostonowe dwudzielne zgodnie z uzgodnieniami miedzybranzowymi a niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajg normy PN-E-05100 i PN-76/E-05125. W rejonie skrzyzowan prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w sposdb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku
jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren
i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia. Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako
czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznosc.

Rury ostonowe: Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi
montuje sie ochrone kabli rurami ostonowymi badZz ochronnym np. dwudzielnymi wyciggnietymi poza o$
projektowanego uzbrojenia po 0,5m z kazdej strony.

4.5 Zabezpieczenie przejsc i przejazdow

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6 m.
Oparcie kfadki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej strony.

4.6 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, w miejscowosciach przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, budynkdw oraz drzew - recznie. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-
B-06050:1999 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowar =z istniejacym uzbrojeniem (miejsca skrzyZzowar wskazane sa na
mapach) nalezy wykonac probne przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace kable
I rurociggi.

Uktadanie przewodéw moze odbywacC sie na uprzednio przygotowanym podtozu.  Zagtebienie
projektowanych kolektoréw zgodnie z profilami podtuznymi. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdéw, co obnizytoby ich nosno$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodg i zamarzaniem. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie przy kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Wykopy ponizej 1,25 m wykonywac jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-
06050. Minimalna szerokos¢ wykopow obudowanych dla rurociggéw de + 60 cm.
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Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach
gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty dojazd do poses;i
nalezy wywie$¢ ziemie z wykopu i skladowa¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy
niekontrolowane nie nadajg sie do ponownego wbudowania wykop, nalezy je wywies¢. W ich miejsce nalezy
wbudowac piasek.

Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min 15 cm i obsypac piaskiem min do 30 cm
nad wierzch rury. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki podejmowac kazdorazowo po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Rozmoczone ewentualnie partie gruntéw nalezy z podtoza
usungC i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem. Gieboko$¢ przemarzania w tym
rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN-81/B-03030. Przy zblizeniu do drzew wykop wykonywa¢ bez naruszenia
bryly korzeniowej. W gruntach sypkich na dno wykopdw profilowac recznie. W przypadku natrafienia
na grunty stabonosne (torfy, namuty, glina plastyczna) wymienic je na piasek.

Prace budowlane i montazowe wykonywac przy braku opaddéw bez koniecznosci odpompowywania wody
z wykopdw. Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganiami w normie PN-B-10736:1999 oraz PN-B-02480:1986.
Zasypke wykonac w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na zigczach,

- po prébie szczelnosci wykonanie petnej warstwy ochronnej na ztgczach i na odcinkach rur
do wymaganej wysokosci 30 cm,

- zasypka wykopu piaskiem zageszczanym lub gruntem rodzimym nadajacym sie do wykopu do poziomu
istniejgcego terenu.

Warstwe ochronng rury petnej wykonuje sie z piasku sypkiego (drobno, $rednio lub gruboziarnistego),
bez grud i kamieni. W przypadku stosowania pospdtki z wykopéw, muszg by¢ z niej usuniete wieksze
kamienie o Srednicy powyzej 10 mm.

Zasypke rozpocza¢ od doktadnego zageszczania gruntdow pod rurg za pomocg recznego ubijaka.
Nastepnie grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o wysokosci 1/3 Srednicy rury. Warstwy nad rurg zageszczac
warstwami o grubosci 15 cm. Po zageszczeniu warstwy ochronnej, warstwe wierzchnig rowniez zasypywac
warstwami i zageszczaC mechanicznie za pomocg sprzetu lekkiego. Wykopy pod jezdniami zasypywaé
wytgcznie piaskiem zageszczonym do Is=1,0. Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okreéla sie
naca3m.

5 Uwagi koncowe

Przy wystgpieniu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nie zinwentaryzowanym na mapie, nalezy
kazdorazowo zawiadamia¢ odpowiednie stuzby tj. Gmine Swieszyno, Zaktad Energetyczny, Telekomunikacje
oraz stuzby geodezyjne.

— Przed przystgpieniem do robot nalezy komisyjnie przejgé plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,

—  Wytyczenie trasy sieci, nadzér geodezyjny oraz dokumentacje geodezyjng powykonawczg Zzlecic
uprawnionemu geodecie zleci¢ uprawnionemu geodecie,

—  Wymiary rurociggdw i armatury sprawdzi¢ przed montazem na budowie,

—  Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami,

- Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999.,

—  Przed pracami montazowymi na budowie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréw z dokumentacjg techniczng,

— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robdt budowlano-
montazowych czesSc¢ 11 ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robdt,

— Istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robdt ziemnych
poprzez wykonanie przekopéw prébnych,

— Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

— Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami
oraz normami PN,

— W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezaco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentacji
powykonawczej),

—  Wykonane urzadzenia przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
do Inwestora.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:
1. Dziennik budowy,
2. Projekt Budowlany.
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6 Wytyczne wynikajace z uzgodnien

Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach
i pozwoleniach wydanych przez instytucje uzgadniajgce projekt budowlano-wykonawczy.

7 Zestawienie podstawowych materiatow

4,

Lp. Wyszczegdlnienie Dlugos$c [m] Szt.
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. |Rura Dn160 PVC-U SN8 55,00
2. | Studnia inspekcyjna Dn1000 betonowa z wpustem drogowym 1
deszczowym klasy D400
3. | Wpust zeliwny D400 na studni betonowej Dn450mm 1
Rura ostonowa dwudzielna Dn110 PCV lub PP 6,00 6

Przyjete materiaty mogg by¢ zastgpione materiatami innych producentdw i pod warunkiem tej samej

technologii wykonania i o tych samych, réwnowaznych i nie gorszych parametrach technicznych.
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8 Ilos¢ wod opadowych i roztopowych

Tlos¢ wod opadowych zalezy od intensywnosci i trwania opaddw, rodzaju opaddw, temperatury powietrza,
uksztattowania terenu, rodzaju powierzchni oraz jej wielkosci.

Ilo$¢ wdd opadowych, ktore powstajg przy sptywach z powierzchni oblicza sie ze wzoru:
Q=q-yv-o- F[I/S]
gdzie:

Q —ilos¢ wad opadowych [I/s]

F — powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]=0,06ha

g — natezenie deszczu nawalnego, g= 130 I/sxha,

g- natezenie deszczu nominalnego, q=15 I/sxha,

g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t= 15 min, q= 77 |/sxha, p= 100%
¢ — wspotczynnik opdznienia, p=1

W — wspotczynnik sptywu — zalezny od rodzaju nawierzchni sptywu wéd deszczowych,

0,80 — dla nawierzchni utwardzonych drogowych (kostka betonowa, bitum, ptyty drogowe)

Qmax=0,80 x 0,06x 130=6,24 /s
Qnom=0,80 x 0,06 x 15 = 0,72 1/s

Q x15x 60 [ 314 ]
1000
V ér d=0,65 m3/d
Opracowata:

Matgorzata Krec



