Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, dn. 15.11.2019 .
ul.Ractawicka 13
75-644 Koszalin ONDPTC

Znak sprawy: GK.6630.923.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 15.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2101 z pézn. zm.)

budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy Jagodowej

Przedmiot narady: i Truskawkowej

Gmina: Swieszyno

Lokalizacja:| ) p: Nieklonice, dz.: 237/2, 160/13, 148, 238/10, 238/13

UStUGI PROJEKTOWE MGR INZ. MAtGORZATA KREC

pioioskocatica; ul. Mieszka I-go 5A, 75-124 Koszalin

Przewodniczacy:| Beata Latkowska, Geodeta

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

sty ||, Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

Spos6b przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny

Data wptywu:| 13.11.2019r.

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, ze
zawarte w protokole i na zatgczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione i stosowane w dalszym procesie
budowlanym.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady



Temat: budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy Jagodowej i Truskawkowej

Miejsce i data: Koszalin, dn. 14 listopada 2019 r.

Zatacznik do protokotu nr GK.6630.923.2019 z dnia: 15.11.2019
Lista uczestnikéw na narade koordynacyjng
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ZALACZNIK NR 1

ENERGA - OPERATOR Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie - 4 Ener ga

Dziat Dokumentacji Energetycznej

tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02 operator
UZGODNIENIE NR qi’b ......... ZDNIA... 200 - 1
POZYTYWNE ANEGATYNE

1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegdlowa lokalizacje linii kablowych ustalié metodg przekopéw prébnych
lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowaé sig urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA - OPERATOR S.A.
oraz mogq wystepowaé roznice pomiedzy stanem zaistnialym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac recznie
odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia
na wlasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci
dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podno$niki,
wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac
przy urzadzeniach wylaczonych spod napiecia.
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin
Zatacznik nr 1

UZGDNIENIE NR &g}g Z DNIA /S\'(/(/.fg

POZYTYWNIE / NEGATYAWWNIE—

1. Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowan lub zblizen do sieci
gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl

2. Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metodg przekopow poprzecznych lub
za pomocg lokalizatora.

3. W miejscu prowadzonych robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na
réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

>

Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywa¢ recznie.
5. Rury ostonowe

a. Rury ostonowe nalezy wykonywac z rur PE dla gazociggéw z PE i z rur stalowych
dla gazociggow ze stali.

b. Rury ostonowe dla gazociggéw z PE wykonywa¢ z rur klasy PE 100 SDR-11
o jednolitym kolorze pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555-1.

c. Rury ostonowe dla gazociggéw ze stali wykonywaé z rur zgodnych z normg
PN-EN 10208-2.

6. W miejscach kolizji z kanatami cieptowniczymi gazociggi PE zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyzowan oraz zblizen
do sieci gazowej stosowac przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594,

7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych nalezy stosowac¢ oznakowanie tras
gazociggoéw zgodnie z ST-IGG-1003:2015.

Odkrytg sie¢ gazowg przed zasypaniem zglosi¢ do Gazowni Koszalin 094 3484120.
Za uszkodzenia sieci gazowe] powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor.

10. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla sieci
gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

11. Projekt Budowlany sieci / przytgcza gazu uzgodni¢ branzowo w dziale ZMS Koszalin /
Gazowni Koszalin.

12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy zachowa¢ minimalna
odlegtosé¢ pionowa 1,0m od zewnetrznej powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni.

i s ; .5 eci hnpphlaci
Marek Wikierski (094) 3484120 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

/\Wikierski

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinig, ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl




Zatgcznik do protokotu nr GK.6630.923.2019 z dnia: 15.11.2019

Gmina Swieszyno - wodociagi i W miejscach skrzyzowan / zblizen z siecig wod/kan prace
kanalizacja prowadzié recznie.

Mirostaw Szymanowski Przed przystgpieniem do prac ziemnych powiadomié ref.
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w gm. Swieszyno.
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