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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej na ulicy Jagodowej

Obiekt w m. Niektonice , Gmina Swieszyno. Kategoria XXVI

dz. nr 160/13

Adres bud icktoni ina Swi
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Opis techniczny

Mapa orientacyjna
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nr 1 Plan sytuacyjny - Projekt odtworzenia nawierzchni skala 1:500.
nr 2 Odtworzenie nawierzchni zjazdu i jezdni. Odtworzenie kraweznika.
nr 3 Odtworzenie nawierzchni z ptyt azurowych wibroprasowanych.

nr 4 Odtworzenie terendw zielonych.



OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY
Dla terenu objetego projektem wykonawczym Gmina Swieszyno nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja planowana jest w pasie drogi
gminnej ulicy Jagodowej. Teren osiedla mieszkaniowego jest zagospodarowany
i zabudowany, wydzielone sg pasy drogowe drég gminnych nalezgcych do Inwestora
tj. Gminy Swieszyno oraz dziatki prywatne z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne:
— kable energetyczne,
— kable telekomunikacyjne,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Pas drogowy ulicy Jagodowej w Niektonicach w miejscu prac budowlanych:
e klasa drogi dojazdowa, kategoria gminna
e przekrdj uliczny, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej,
dwupasowa, jednokierunkowa, szerokosSc¢ jezdni 6,2 m,

e ruch pojazdow jest okreslony jako maty, ruch pieszych jest maty.
STAN PROJEKTOWANY

W zakresie zadania inwestycyjnego jest odprowadzenie wdd deszczowych
z odcinka istniejgcej ulicy Jagodowej w Niektonicach poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji deszczowej DN160 PCV-U na dzialce nr 160/13, Gmina Swieszyno. Prace
wykonane bedg w technologii wykopu otwartego z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego. Po zakonczeniu uktadania kanalizacji deszczowej nastgpi
odtworzenie nawierzchni drogowych i terendw zielonych. Po wykonaniu wykopu
i utozeniu przylgcza nalezy zasypalé wykop gruntem niewysadzinowym,
przepuszczalnym np.: piaskiem, nastepnie zgesci¢ do Is=1,0. Zasypke nalezy
zageszczal warstwami 20cm. Roboty ziemne i zasypki wykopdw nalezy wykonac
zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205. Humus z terendéw zielonych zdjgé i odtozyé

na odktad do pdzniejszego wbudowania. Krawezniki uszkodzone, zniszczone podczas



robdt instalacyjnych nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy uzy¢ kraweznikdw betonowych
typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 i ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm i na fawie betonowej C12/15 z oporem. Odtworzenie nawierzchni
jezdni ulicy Jagodowej oraz zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej o wym.
8x10x20cm polega na wykonaniu i zageszczeniu podbudowy z mieszanki kruszyw
niezwigzanych C90/3, 0-31,5mm, stabilizowana mechanicznie gr. 20cm w miejscach
wykonywanego wykopu i utozeniu warstwy Scieralnej z odzyskanej kostki betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5¢cm. Odtworzenie nawierzchni z betonowej
kostki wibroprasowanej po wykopach pod kanalizacje deszczowg wykonac
na szerokosci okreslonej na planszy sytuacyjnej, a konstrukcje nawierzchni odtwarzac
schodkowo stosujgc zaktad min. 25cm dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j.
Konstrukcje jezdni oraz zjazdu nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej
wibroprasowanej, wykorzystujgc 80% istniejgcego materiatu po przesortowaniu
i 20% nowego materiatu.

Odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Jagodowej z azurowych ptyt betonowych
wibroprasowanych o wym. 10x40x60cm polega na wykonaniu i zageszczeniu
podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3, 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie gr. 20cm w miejscach wykonywanego wykopu i utozeniu warstwy
Scieralnej z odzyskanych ptyt azurowych na podsypce piaskowej grub. 5cm.
Odtworzenie nawierzchni z betonowych piyt azurowych wibroprasowanych
po wykopach pod kanalizacje deszczowg wykonaé na szerokosci okreSlonej
na planszy sytuacyjnej, a konstrukcje nawierzchni odtwarzaé¢ schodkowo stosujgc
zaktad min. 25cm dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Konstrukcje jezdni nalezy
odtworzy¢ wykorzystujgc 80% istniejgcego materiatu po przesortowaniu i 20%
nowego materiatu.

Tereny zielone nalezy odtworzy¢ poprzez plantowanie i rozScielenie humusu
grubosci 10 cm oraz obsianie nasionami trawg. Odtworzenie zieleni po wykopach
wykonac na szerokosci okreslonej na planszy sytuacyjnej.

UWAGI

- W trakcie wykonywaniu wykopow nalezy zachowal szczegdlng ostroznosc
w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego. Wykopy nalezy wykonywaé

w tych miejscach recznie. Roboty ziemne i zasypki wykopdw nalezy wykonac



zgodnie z Polska Normg PN-S-02205.

- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni w pasach drogowych odtwarzac
schodkowo.

- Material uzyty do odtworzen istniejacych nawierzchni nalezy

uzupeinia¢ w miare potrzeb nowym materiatem

Opracowata:
Matgorzata Krec
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Do sporzadzenia map orientacyjnych wykorzystano materiaty portalu www.geoportal.gov.pl.



