Odtworzenie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki
betonowej wibroprasowanej.
Odtworzenie kraweznika.

teren pasa drogowego

kostka betonowa wibroprasowana

grub. 8 cm
podsypka cementowo-pigskowa 1:4

grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw

niezwigzanych C90/3, o\m?mBB
stabilizowana mechaniczhie, grub. 20 cm

materiat sypki niewysadzinowy

zgodnie z planem syt.

istniejaca
nawierzchnia z _Smn_a_
betonowej _
wibroprasowanej

np.: piasek, zagescic do Is=1,0 >

projektowana kanalizacja

deszczowa

piasek Is

Odtworzenie kraweznika

istniejgce nawierzchnia

pobocze

30

kraweznik betonowy typu ulicznego
podsypka cem.-piask. 1:4
tawa z oporem betonu klasy C12/15

F=0,0650 m2

materiat sypki

1,0

UWAGA
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni odtwarzaé schodkowo.
Odtworzenie nawierzchni po wykopach pod kanalizacje deszczowg,
wykonac na szerokosci okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys. 1.
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