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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA PLACU ZABAW Z MAA ARCHITEKTURA | CIAGIEM PIESZYM
ADRES | IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ, NA KTORE) POLOZONE JEST ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
RUMIA, UL. POLNA, DZ. NR 254/17, OB. EW. 20 RUMIA, JEDN. EW. 221502_1 RUMIA
221502_1.0020.254/17

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIEJSKA RUMIA, UL. SOBIESKIEGO 7, 84-230 RUMIA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0783 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 r.

DECYZJA nr 132/POOKK/IV/2016
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Paulina Zioétkowska
urodzona w dniu 31.08.1987 r. w Stawnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektow RP:
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Komisji isji Komisji Komisji y
/Mbla:e\lzk Dorota Andrzej %% Antom'/’/
Kleczkowski Kurczalska Kwiecifikki Swedrzyniski Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Paulina Zi6tkowska, zam. 80-239 Gdangk, ul. Czarnieckiego 3/14

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 132/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1398.

Cztonek czynny od: 10-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1398-Y7C5-6956-34FY-6YBA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zbg Architektow RP.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA URZADZEN ZABAWOWYCH, MALE)
ARCHITEKTURY | OGRODZENIA PLACU ZABAW

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa placu zabaw z matg architekturg i ciggiem
pieszym. Bedzie to ogdlnodostepny teren rekreacji (uzytecznosci publicznej).

Zamierzony sposéb uzytkowania: ogdlnodostepny teren rekreacji (uzytecznosci publicznej).
Kategoria obiektu: VIII

2. SPECYFIKACJA URZADZEN ZABAWOWYCH

NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

1 | PIASKOWNICA SZESCIOKATNA 1

Piaskownica w ksztatcie szesciokata o wymiarach 3x2,6 metra (dopuszcza sie zmiane o 5%).
Wykonana z impregnowanych bali. Kotki pionowe o $rednicy 12 cm, $cianki wykonane z kotow o
Srednicy 10 cm (dopuszcza sie zmiane o 5%).

Drewno rdzeniowe- Drewno sosnowe, impregnowane prdzniowo-cisnieniowo. Standardowo
wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane mocowane sg bezposrednio w gruncie.

taczniki- Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich tgczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce.

Gwarancja: 24 miesiecy gwarancji

Parametry zestawu:

* Pole strefy bezpieczenstwa:

*Obwad strefy bezpieczenstwa:20mb
*Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,3m
*Szeroko$¢ urzadzenia: 2,6m

*Dtugosc¢ urzadzenia: 3m

*Wysokos$¢ urzadzenia: 0,3m
*Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5,6m
*Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 6m
*Grupa wiekowa 1-14 lat

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.
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Zdjecia przyktadowe

NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

2 | KARUZELA PIONOWA 3 SIEDZISKA 1

Karuzela pionowa 3 siedziska. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Potaczenia $rubowe zabezpieczone plastikowymi ostonami. Siedziska wykonane z miekkiej gumy,
wewnatrz zbrojone stalowa blachg. Zawieszone na galwanizowanym taricuchu ostonietym gumowg
powtoka. Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Liczba
uzytkownikéw: 3. Przedziat wiekowy: 3 - 12. Materiaty:

stal cynkowana i malowana proszkowo, elementy kolorowe z ptyty HDPE, Sruby i mocowania ze stali
nierdzewnej

Elementy stalowe: Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli
w danym urzadzeniu wystepujg taricuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy
wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Elementy ztgczne i ostony potaczen: Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, taricuchy (jesli
wystepujg) i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce
tby Srub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia: Daszki, siedziska, $Scianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z
kolorowych ptyt polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych.

Podesty: Podesty wystepujgce w karuzelach - ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta
podestowa HPL/HDPE.

Gwarancja:

- 10 lat gwarancji obejmujgcej wszelkie wady elementdow z tworzyw HDPE oraz stali nierdzewnej
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.




- 5 lat gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdw ze stali cynkowanej ogniowo oraz elementéw
aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

- 3 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdw plastikowych, stali cynkowanej i malowanej
proszkowo, lin i siatek wspinaczkowych oraz elementéw wykonanych z laminatu ujawnione podczas
uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

- 2 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdéw drewnianych i drewnopochodnych,
gumowych i wszelkich innych, ktére zostaty wymienione powyzej, ujawnione podczas uzytkowania, a
wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

Bezpieczna nawierzchnia:

Pole strefy bezpieczeristwa: 61,5m?
Obwadd strefy bezpieczenstwa: 27,8mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,7m
Szerokos¢ urzadzenia: 3,19m

Dtugosc¢ urzadzenia: 3,19m

Wysokos¢ urzadzenia: 2,65m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 8,85m
Dtugos¢ strefy bezpieczeistwa: 8,85m
Grupa wiekowa 3-12 lat

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiaréw +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.
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NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

3 | GUMOWY JEZYK 1

Figura wykonana zostata z trwatego i bezpiecznego materiatu.
Materiaty:

kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na
ramie z laminatu jest naktadana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego
SBR (granulat pochodzacy z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa
wykonana jest z EPDM.

Warstwa kolorowa: Zewnetrzna kolorowa warstwa zabawki zostata recznie wyprodukowana z
wysokiej jakosci granulatu gumowego potgczonego z klejem poliuretanowym.

Warstwa amortyzujgca: Amortyzujgca czarna warstwa naktadana bezposrednio na ksztatt zabawki z
laminatu wykonana zostata z mieszanki granulatu gumowego SBR pochodzacego z recyklingu
potgczonego z klejem poliuretanowym.

Konstrukcja: Konstrukcja urzadzenia zostata wykonana z laminatu.

Gwarancja:
- 2 lata gwarancji na urzadzenia gumowe

Bezpieczna nawierzchnia:

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,9m
Szerokos¢ urzadzenia: 1,49m

Dtugosc¢ urzadzenia: 1,87m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,9m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 4,5m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 4,87m
Grupa wiekowa 3-7 lat

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.
Dopuszcza sie figure w ksztatcie innego zwierzecia.

Zdjecia przyktadowe




NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

4 | SPREZYNOWIEC KONIK 2

Jednoosobowy bujak sprezynowy w ksztatcie konia.
W sktad zestawu wchodza: 1 Siedzisko sprezynowca kpl., 1 Sprezyna, 1 Bloczek betonowy.
Materiaty:

Goérna czes¢ sprezynowca wykonana jest z tworzywa sztucznego HDPE, elementy stalowe
ocynkowane i malowane proszkowo.

Elementy stalowe: Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachdw, wejsciowki, pomosty,
porecze zjezdzalni, uchwyty i okucia wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej. Powtoki
proszkowe dobrze zabezpieczajg stal przed warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na
wgniecenia i $cieranie, co zapewnia dtugg eksploatacje urzadzen bez potrzeby ich renowacji. Jesli
dane urzadzenie posiada zjezdzalnie to jej Slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5
mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE: Dachy, zabezpieczenia, $cianki (elementy sprezynowcéw jako
opcja) wykonane sg z polietylenowych ptyt HDPE. HDPE barwione w masie. Zastosowanie
stabilizatorow UV zapewnia aplikacjom trwatos¢ koloru na dtugie lata bez potrzeby inwestowania w
farby i ponowne malowanie. Powierzchnia ptyty jest odporna na graffiti, malowanie markerami,
dtugopisami i farbami w spray’u.

taczniki: Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podkfadkami we wszystkich taczeniach,
zagtebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce.

Ocynk: Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku.
Gwarancja:

- 24 miesigce gwarancji na defekty powstate w procesie produkcji drewna toczonego rdzeniowo,
drewna klejonego, wypetnien sklejkowych oraz wypetnien HDPE; na defekty elementow stalowych,
tacznikéw, sprezyn, plastikowych kapturkéw i innych elementow ruchomych.

Bezpieczna nawierzchnia:

Pole strefy bezpieczerstwa: 10m?
Obwdd strefy bezpieczeristwa: 11,5mb
Maksymalna wysokos$¢ upadk.: 0,6m
Szerokos¢ urzadzenia: 0,28m

Dtugosc¢ urzadzenia: 1,15m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,86m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2,88m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 3,63m
Zestaw dla 1 dzieci

Grupa wiekowa 0-12 lat

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.
Dopuszcza sie bujak w ksztatcie innego zwierzecia.
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Zdjecia przyktadowe
NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA
5 | ZESTAW PIECIOWIEZOWY 1

Zestaw pieciowiezowy to rozbudowany, wielofunkcyjny zestaw rekreacyjny sktadajacy sie z pieciu
zadaszonych dwuspadowym dachem wiez pofgczonych czterema réznymi mostkami linowymi.
Urzadzenie dedykowane jest dla dzieci w wieku 3-12 lat.

W sktad zestawu wchodza:

1. Wieza czworokgtna z dachem dwuspadowym x 5
2. Pomost linowy x 5

4. Drabinka pionowa stalowa

5. Pomost tunelowy

6. Zjezdzalnia

7. Zeslizg rurowy

8. Zjazd

9. Scianka wspinaczkowa pionowa

10. Zabezpieczenie z okienkiem




11. Zabezpieczenie z bulajem
12. Drabinka tukowa stalowa
14. Scianka wspinaczkowa pochyta

Materiaty:

elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ostonki i daszki z ptyt HDPE, podesty i
$cianki wspinaczkowe z ptyt HPL, tunel z tworzywa sztucznego, liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym, drabinki, slizg rurowy, zjazd strazacki oraz elementy ztgczne ze stali nierdzewnej.

System tgcznikéw aluminiowych: System tgcznikdw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Ruchome pierscienie: Ergonomiczne ruchome pierscienie wykonane z polietylenu pozwalajgce na
rozwijanie sprawnosci i koordynacji ruchowej - wystepujg w wybranych zestawach.

Konstrukcje stalowe: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa

taczniki ptyt i lin: taczniki ptyt wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Kamienie wspinaczkowe: Kamienie wspinaczkowe wystepujgce w S$ciankach i elementach
sprawnosciowych wykonane sg z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych - wystepujg w
wybranych zestawach.

Tuby: Tuby wykonane s3 z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnetrznej $rednicy 53,5
cm i dtugosci 125 cm - wystepujg w wybranych zestawach.

Ptyty HDPE: Ptyty Scianek (jesli wystepujg) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Ptyty HPL: Ptyty Scianek (jesli wystepujg) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Stal nierdzewna: Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty
wykonane ze stali nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej
ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Liny: Liny polipropylenowe, jezeli wystepujg, sg to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit
o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym, potgczone za pomocg aluminiowych lub plastikowych
tgcznikéw z poliamidu formowanego metodg wtryskowa. Zakoriczenia lin zacisniete w tulejach
wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium.

Podesty: Podesty wystepujgce w zestawach i urzgdzeniach typu domki, pojazdy, wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe lub jesli
wskazano w opisie - z tworzywa formowanego rotacyjnie. Podesty wystepujgce w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Elementy ztgczne i ostony potgczen: Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, taricuchy (jesli
wystepujg) i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce
tby $rub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki Srub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
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Gwarancja:

- 10 lat gwarancji obejmujgcej wszelkie wady elementow z tworzyw HDPE oraz stali nierdzewnej
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

- 5 lat gwarancji obejmujgcej wszelkie wady elementdw ze stali cynkowanej ogniowo oraz elementow
aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

- 3 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdw plastikowych, stali cynkowanej i malowanej
proszkowo, lin i siatek wspinaczkowych oraz elementéw wykonanych z laminatu ujawnione podczas
uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

- 2 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementow gumowych i wszelkich innych, ktdre zostaty
wymienione powyzej, ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

Bezpieczna nawierzchnia:

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,63m
Szerokos¢ urzadzenia: 7,6m

Dtugosc¢ urzadzenia: 7,82m

Wysokos¢ urzadzenia: 3,57m

Szer. strefy bezpieczestwa: 11,1m
Dtugosc strefy bezpieczenristwa: 11,32m
Zestaw dla 22 dzieci

Grupa wiekowa 3-12 lat

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.
Dopuszcza sie zmiane liczby wiez o +/-1, zmiane liczby pomostéw o +/-1.
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Zdjecia przyktadowe

NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

6 | ZJAZD LINOWY TYROLKA 1

Zjazd linowy Tyrolka to zestaw umozliwiajacy przemieszczanie sie na linie w powietrzu pomiedzy
dwoma punktami.

W sktad zestawu wchodza:

1. Wieza wysoka - 1szt.

2. Wieza niska - 1szt.

3. Tyrolka - 1kpl.

4. Podest z poreczami i barierkami - 1szt.

Materiaty:

stupy konstrukcyjne ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podktadem cynkowym i malowanej
proszkowo, ostonki z ptyt HDPE

Konstrukcje urzadzen stalowych: Konstrukcje stalowe urzadzen wykonane ze stali piaskowanej,
zabezpieczonej podktadem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy HDPE: Elementy urzadzenia jak podesty, ostonki daszki wykonane zostaty z ptyty HDPE,
ktéra jest estetyczna oraz odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Gwarancja:

- 24 miesigce gwarancji obejmujgcej wszelkie wady elementow z tworzyw HDPE, stali, lin i siatek
wspinaczkowych oraz elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych ujawnione ujawnione podczas
uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

Bezpieczna nawierzchnia:
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,2m
Szerokos¢ urzadzenia: 3,52m

12




Dtugosc¢ urzadzenia: 25,2m

Wysokos¢ urzadzenia: 3,6m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 4,4m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 24,7m
Zestaw dla 3 dzieci

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.

Zdjecia przyktadowe

NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

7 | HUSTAWKA POTROJNA 1

Hustawka, wyposazona w trzy rdzne siedziska: siedzisko ptaskie gumowe typu "deseczka", siedzisko
,Koszyk” oraz siedzisko typu "Bocianie Gniazdo". Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej s3
tozyskowane gwarantujac cichg i ptynng prace urzadzenia.

W sktad zestawu wchodza:
1. Rama hustawki

2. Siedzisko Koszyk

3. Siedzisko deseczka

4. Siedzisko gniazdo

Materiaty:

konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy ztgczne wystawione na dziatanie
warunkoéw zewnetrznych nierdzewne, zawiesia hustawki podwdjnie utozyskowane - stal nierdzewna

Elementy ztgczne i ostony potaczen: Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, taricuchy (jesli
wystepujg) i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce
tby $rub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Zawiesia hustawek: Zawiesia wykonane zostaty ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Elementy
mocujgce sg tozyskowane, by zapewnic¢ bezszelestng i dtugotrwatg prace.
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Siedziska hustawek: Bezpieczne siedziska zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;j.
Siedziska typu deseczka oraz koszyk wykonane sg z aluminium i stali nierdzewnej pokrytych miekkim
poliuretanem. Siedziska typu , ptasie gniazdo” o Srednicy 100 cm oraz siedzisko typu "fotel" dla dzieci
niepetnosprawnych to metalowa rama opleciona miekkg ling polipropylenowa.

Siedziska Gumowe: tancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztgczne ze stali nierdzewnej. tby elementow
ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

Konstrukcje stalowe: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV.

Gwarancja:

- 10 lat gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementéw z tworzyw HDPE oraz stali nierdzewnej
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

- 5 lat gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdw ze stali cynkowanej ogniowo oraz elementéw
aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

- 3 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdw plastikowych, stali cynkowanej i malowanej
proszkowo, lin i siatek wspinaczkowych oraz elementéw wykonanych z laminatu ujawnione podczas
uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

- 2 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementéw drewnianych i drewnopochodnych,
gumowych i wszelkich innych, ktére zostaty wymienione powyzej, ujawnione podczas uzytkowania, a
wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

Bezpieczna nawierzchnia:

Pole strefy bezpieczenstwa: 44m?
Obwdd strefy bezpieczernstwa: 27mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,33m
Szerokos¢ urzadzenia: 1,85m
Dtugosc¢ urzadzenia: 6,37m
Wysokos$¢ urzadzenia: 2,44m

Szer. strefy bezpieczeristwa :5,81m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa :7,5m
Zestaw dla 3 dzieci

Grupa wiekowa 3-12 lat

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.

Zdjecia przyktadowe
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NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

8 | LINARIUM PIRAMIDA PAJECZA 1

Linarium Piramida Pajeczyna to niewielkie urzadzenie sprawnosciowe w ksztafcie ostrostupa o
podstawie o$miokata, ktérego wysokos¢ w najwyzszym punkcie wynosi 3 m. Sktada sie ze stupa
nosnego o Srednicy 158 mm i grubosci Scianki 4 mm oraz zestawu lin polipropylenowych na oplocie
stalowym. Oprécz gtéwnej zewnetrznej sieci urzadzenie zawiera zainstalowang wewngtrz na
wysokosci 1,1 m platforme linowa. Urzadzenie przystosowane jest do jednoczesnej zabawy dla 10-
stki dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

W sktad zestawu wchodza:
1 Stup nosny fi 158 mm

1 Sie¢ linowa stozek

1 Platformy z lin

8 Srub napinajacych

8 Kotew do mocowania lin

Materiaty:

elementy stalowe malowane proszkowo, liny polipropylenowe na oplocie stalowym, elementy
stalowe dodatkowo zabezpieczone warstwa ocynku.

Elementy stalowe: Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachow, wejsciéwki, pomosty,
porecze zjezdzalni, uchwyty i okucia wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej. Po obrdbce
technologicznej, czyli cieciu, czyszczeniu mechanicznym, gieciu, wierceniu i spawaniu stal
odttuszczana i fosforanowana jest w myjkach ultradZzwiekowych. Po wysuszeniu elementy s3
pokrywane elektrostatycznie farbg proszkowa poliestrowg, po czym wedrujg do suszarki
konwekcyjnej, gdzie w 200°C nastepuje utwardzenie lakieru. Powtoki proszkowe dobrze
zabezpieczajg stal przed warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i
Scieranie, co zapewnia dtugg eksploatacje urzagdzen bez potrzeby ich renowacji. Jesli dane urzadzenie
posiada zjezdzalnie to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Liny: Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy pomocy
tgcznikdw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Ocynk: Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku.
Powtoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto mozna przedtuzy¢ jej
trwatos$¢ oraz nadac¢ wyrobom pozadane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni
dodatkowg powtoka lakierniczg lub malarska.

Gwarancja:

- 24 miesigce gwarancji na defekty elementdw stalowych, fgcznikow sprezyn, plastikowych kapturkow
i innych elementéw ruchomych.

Bezpieczna nawierzchnia:

Pole strefy bezpieczenstwa:59m?2
Obwdd strefy bezpieczenstwa:27,5mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku:1,1m
Szerokos¢ urzadzenia:5,65m
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Dtugos¢ urzadzenia:5,65m

Wysokos$¢ urzadzenia:3m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa:8,65m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa:8,65m
Zestaw dla 10 dzieci

Grupa wiekowa 7-14 lat

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.

Zdjecia przyktadowe
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3. SPECYFIKACJA MAtEJ ARCHITEKTURY

NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

1 | tAWKAZ OPARCIEM 4

tawka na stelazu metalowym.
Materiaty:

drewno zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, rama w kolorze RAL 9006 -
szary, nogi w grunt.

Elementy stalowe: Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachow, wejsciéwki, pomosty,
porecze zjezdzalni, uchwyty i okucia wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej. Po obrdbce
technologicznej, czyli cieciu, czyszczeniu mechanicznym, gieciu, wierceniu i spawaniu stal
odttuszczana i fosforanowana jest w myjkach ultradzwiekowych. Po wysuszeniu elementy s3
pokrywane elektrostatycznie farbg proszkowg poliestrowg, po czym wedrujg do suszarki
konwekcyjnej, gdzie w 200°C nastepuje utwardzenie lakieru. Powtoki proszkowe dobrze
zabezpieczajg stal przed warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i
Scieranie, co zapewnia dtugg eksploatacje urzadzen bez potrzeby ich renowacji. Jesli dane urzadzenie
posiada zjezdzalnie to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe: Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki,
wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane sg ze sklejki wodoodpornej,
lisciastej o wysokiej wytrzymatosci, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych
krawedziach farbami na bazie naturalnych woskéw.

Gwarancja:
- 36 miesiecy gwarancji na defekty powstate w procesie produkcji drewna toczonego rdzeniowo,

- 24 miesigce gwarancji na defekty elementéw stalowych, tgcznikéw oraz plastikowych kapturkéw.
Szerokosc¢ urzadzenia: 0,65m
Dtugos¢ urzadzenia: 1,8m

Wysokos$¢ urzadzenia: 0,89m

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.

Zdjecia przyktadowe
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NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

2 | KOSZ PARKOWY 2

Kosz miejski do segregacji odpaddw z daszkiem. Kosz podzielony na 3 czesci. Kazda z nich to
wyjmowany stalowy kubet, do ktérego mozna wrzucaé posegregowane odpady plastikowe, szklane
lub papierowe. Informowac o tym mogg etykiety przyklejone na zewnetrznej obudowie kosza. Cata
konstrukcja wykonana z dwdch materiatéw: stali oraz drewna. Zaréwno stal i drewna sg skutecznie
zabezpieczone przed wilgocig. Elementy stalowe malowane antykorozyjnie, natomiast drewno
impregnowane na jeden z trzech koloréw.

Wysokos¢ catkowita: 106 cm
Dtugosc: 112 cm

Szerokos¢: 37 cm
Pojemnosé: 3x75 L
Wysokos¢ wktadu: 80 cm

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.
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Zdjecia przyktadowe

NR | NAZWA URZADZENIA LICZBA

3 | TABLICA INFORMACYJNA 1

Tablica regulaminowa na plac zabaw- z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi
i miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzgdcy obiektu.

Materiaty:
konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy ztgczne nierdzewne, tablica z
blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Gwarancja:

- 10 lat gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdéw z tworzyw HDPE oraz stali nierdzewnej
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

- 5 lat gwarancji obejmujgcej wszelkie wady elementdw ze stali cynkowanej ogniowo oraz elementow
aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.
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- 3 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdw plastikowych, stali cynkowanej i malowanej
proszkowo, lin i siatek wspinaczkowych oraz elementéw wykonanych z laminatu ujawnione podczas
uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

- 2 lata gwarancji obejmujacej wszelkie wady elementdéw drewnianych i drewnopochodnych,
gumowych i wszelkich innych, ktére zostaty wymienione powyzej, ujawnione podczas uzytkowania, a
wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

Szerokos¢ urzgdzenia: 0,05m
Dtugosc¢ urzadzenia: 0,58m

Wysokos¢ urzagdzenia: 2m

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.

Zdjecia przyktadowe
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4. SPECYFIKACJA OGRODZENIA PLACU ZABAW

NR | NAZWA URZADZENIA

1 | OGRODZENIE

Panele:

Stupek ogrodzenia z rury 42 mm zakonczony czarng zaslepka plastikowa

Tralki z pretéw stalowych @ 10 lub 12 mm

Podtuzne otwory w uchwytach stupka tzw. fasolki umozliwiajg regulacje do 1 cm na panelu
Standardowe dtugosci paneli: 1130 mm, 1380 mm, 1630 mm (inne do uzgodnienia)
Podane ponizej wymiary tj. potowa stupka+przesto+potowa stupka

Wysokos¢ catkowita stupka 1500 mm
Wysokos¢ tralki 17050 mm
Rozstaw preta 125 mm

Furtka ogrodzenia:

Dtugos¢ 1120 mm

Wysokos¢ 980 mm

Posiada klamke i zamek patentowy

Furtka ogrodzenia w zestawie posiada dwa stupki z ksztattownika 40x40 mm (zakoriczone czarng
zaslepka plastikowy)

Wysokos¢ catkowita stupka 1500 mm

Wszystkie elementy ogrodzenia sg ocynkowane i malowane proszkowo lub w catosci ocynkowane
ogniowo

Zaokraglone zakonczenia

Kolor czarny lub grafitowy.

Dopuszcza sie zmiane wszystkich wymiarow +/-5%, zgodnie ze specyfikacjg wybranego producenta.

Zdjecia przyktadowe

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska 132/POOKK/IV/2016
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