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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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BUDOWA KANCELARII LESNICTWA RUDAWICA W M. RUDAWICA

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kancelarii Le$nictwa Rudawica wraz z
zagospodarowaniem dziatki obejmujgcym niezbedng infrastrukture techniczng.
Kategoria obiektu budowlanego: XVI — budynki biurowe i konferencyjne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Budynek kancelarii przeznaczony docelowo do wykonywanie czynnosci kancelaryjno-
administracyjnych i przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacjg
zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Uktad funkcjonalny
pokazuje rzut przyziemia.

Budowa budynku bedzie realizowana w systemie jednoetapowym.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji a takze sposoéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 ptk 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo ustawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Projektuje sie budowe budynku samodzielnej kancelarii leSniczego o wymiarach
5,55x9,57m z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45°. Wejscie do obiektu
znajduje sie od strony elewacji frontowej poprzez drzwi wejsciowe. Forma
architektoniczna obiektu opiera¢ sie bedzie na rzucie prostokata, z wcieciem w czesci
wejsciowej. Projektowany budynek wykonczony zostanie tynkiem silikonowym w
kolorze ztamanej bieli, oraz dekorem w postaci deski elewacyjnej w kolorze
naturalnego drewna.

Obiekt podtgczony bedzie do sieci elektroenergetycznej, sanitarnej wodociggowej i
kanalizacyjnej zakonczonej bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte oraz
teletechnicznej. Odprowadzenie wody deszczowej bedzie sie odbywacé na terenie
dziatki bedgcej wtasnoscig Inwestora.

Obiekt spetnia ustalenia Decyzji o warunkach zabudowy Woéjta Gminy Zagan, a wiec
mozna przyjac ze jest dostosowany do istniejgcej zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢, diugosé, szerokosé, srednice,
liczbe kondygnacji;
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Zestawienie pomieszczen:
Zestawienie pomieszczen
PARTER:
Lp. | Nazwa Pow. uzytkowa
0.1 | Wiatrotap 3,0
0.2 | Pom. gospodarcze 3,5
0.3 | Ustep Wydzielony 5,3
0.4 | Poczekalnia 6,0
0.5 | Aneks kuchenny 3,6
0.6 | Biuro 17,1
Razem 38,5

*Wyliczen dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836:

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Budynek projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony budynek, stanowig warstwy
jednorodne genetycznie, réwnolegte do powierzchni terenu. Poziom wéd gruntowych
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe
klasyfikuje sie jako proste.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Projektowany obiekt posiadaé bedzie jeden lokal uzytkowy, nie bedzie posiadac lokali
mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. Opis zapewniania niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepeftnosprawne;

Z uwagi na fakt, ze budynek nie przekracza 100m2 powierzchni uzytkowej,
zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne nie jest wymagane.
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9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczono na podstawie normy PN-92 B-01706:
Qq=1,05l/s

Zapotrzebowanie na wode:

Do obliczen przyjeto 2 pracownikow

Przecietne zuzycie wody na pracownika (q) — 50I/d

Wskaznik nierownomiernosci dobowej (Nd) — 1,5

Qumax = N*g*Nd = 2*50*1,5 = 150 I/d = 0,15 m*/d

Przeptyw obliczeniowy sciekow wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707
Qd = 2,24l/s

Do obliczen przyjeto 2 pracownikow

Przecietne zuzycie wody na pracownika(q) — 501/d

Wspotczynnik przeliczajgcy pobdor wody na iloSc odprowadzanych Sciekéw (n) — 0,95

Wspdlczynnik nierédwnomiernosci dobowej (Nd) -1,5
Qumax = N*q*Nd*n= 2*50*1,5*0,95 =142,5l/d = 0,14m°/d

Doprowadzenie wody wodociggowej do budynku z przytgcza sieci wodociggowej
Przytgcze zostanie wykonane w oparciu o odrebne opracowanie sporzadzone na
bazie wydanych warunkéw technicznych przytgczenia.

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane poprzez przytacze kanalizacii
sanitarnej zakonczone projektowanym zbiornikiem na nieczystosci ciekte — szkic
zbiornika znajduje sie w czesci rysunkowej rys.K03.

Woda deszczowa z dachu projektowanego budynku zostanie odprowadzona na teren
dziatki w taki sposob aby nie powodowato to zalewanie dziatek sgsiednich.
Powierzchnia dziatki oraz grunt zalegajacy ponizej warstwy humusu gwarantuje
bezpieczny odbior deszczéwki z dachu budynku.

Wody deszczowe z terendw utwardzonych bedg wsigkaty w miejscu kontaktu z
podtozem z uwagi na zaprojektowanie terenéw utwardzonych z materiatéw
przepuszczajgcych wode opadowa.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie w sposdb szkodliwy wptywac na srodowisko, a w
szczegolnosci nie bedzie wptywaé na zapatrzenie i jakosci wody; emitowac
zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Selektywna zbidérka do szczelnych pojemnikéw oraz workéw foliowych,
magazynowanie a nastepnie wywiezienie do miejsca utylizacji przez uprawniong firmg
na podstawie umowy z Urzedem Gminy.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
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podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

W obiekcie nie bedg odbywaty sie procesy powodujgce produkcje odpaddw; obiekt nie
bedzie emitowac hatasow, wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glede, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowany budynek nie bedzie wptywac na istniejgcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne oraz stwarza¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia jego
uzytkownikow oraz ich otoczenia.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta;

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.1X.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i

formy

projektu budowlanego)
a) Oceniany budynek to obiekt mieszkalny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem

terenu z lokalizacjg Rudawica dz. nr 3/1, obreb 0015 Rudawica. Metoda obliczania charakterystyki energetyczne;j
budynku to metoda obliczeniowa.

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana) A f wynosi
38,49[mz]. Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej danych obliczana jest charakterystyka energetyczna to Zielona

Gora.

Ocena projektowanej charakterystyki energetycznej budynku — pompa ciepta

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wg.
przepiséw techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU=41,51 kWh/(mz-rok)

energie uzytkowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EK =50,76 kWh/(mz-rok)

energie koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EP=35,53 kWh/(mz-rok) EP<70 kWh/(m?®-rok)

energig pierwotng

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

a Oceniany budynek

[\‘ ,50 1100 150 200 1250 ,300 ,350 400 450 500 >500
Wymagania dla nowego budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
1. Ogrzewanie i wentylacja | Qung=1504,57 kWh/rok
2. CWU Qwna=93,11 kWh/rok
3. Oswietlenie Qp,.=168,00 kWh/rok

b) Dostepne noéniki energii:
e Energia elektryczna
e Biomasa
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¢) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
e Lokalizacja inwestycji nie pozwala na przylaczenie budynku do sieci zewn¢trznych (gaz ziemny).

d) Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordéwnawczej

e System Konwencjonalny
Zrédlo ciepta: kotlownia na biomase, podgrzewacz c.w.u
Nosénik energii: biomasa

e  System alternatywny
Zrodto ciepta: grzejniki elektryczne zasilane pradem wyprodukowanym z paneli fotowoltaicznych, ciepta
woda z podgrzewacza elektrycznego
Noénik energii: en. Elektryczna z pV

¢) Obliczenia optymalizacyjno pordwnawcze:

Parametry sprawnosci zrodla ciepla — ogrzewanie i wentylacja:
System konwencjonalny — System alternatywny —
Biomasa En. Elektryczna pV

Wytworzenie (gy,q) 0,7 0,99
Akumulacja(ny s) 1,0 1,0

Przesyl(np,q) 0,96 1,0

Regulacja i wykorzystanie(ny.) 0,88 0,94
Sprawnos¢ catkowita gy, ot 0,59 0,93

Parametry sprawnosci zrodla ciepla —ciepla woda uzytkowa:

System konwencjonalny — System alternatywny —
Biomasa En. Elektryczna z pV
Wytworzenie (gw,) 0,83 0,96
Akumulacja(nw.s) 1,0 1,0
Przesyt(gw.q) 0,60 1,0
Sprawno$¢ catkowita fyy,tot 0,50 0,96

Parametry sprawnosci zrodla ciepla —oswietlenie:

System konwencjonalny — System alternatywny —
Energia elektryczna En. Elektryczna z pV
Sprawnos¢ wytwarzania (W) 3,0 0,7
Wspot. Wplywu $wiatta 1,00 1,00
dziennego(Fp)
Wspot. Wptywu nieobecnosci 1,00 1,00
pracownikow (Fo)
Wspot. Obnizenia natezenia 1,00 1,00

o$wietlenia (F¢)

Zapotrzebowanie na energie koncowa

System konwencjonalny — | System alternatywny —
Biomasa, en.elektryczna En. Elektryczna z pV

1. Ogrzewanie i Qkn(KWh/rok) 2544,25 1616,77
wentylacja
2.CW.U Qrw(KWh/rok) 186,97 96,99
3. Oswietlenie Ex L(KWh/rok) 240,00 240,00
4. Urzadzenia pomocnicze | E,(KWh/rok) 114,31+50,58=164,89 0

Suma 3136,11 1953,76

Wyznaczenie kosztow energii (Oz- oplata zmienna)
Sredni koszt 1kWh dla biomasy Oz (zt/kWh) 0,62
Sredni koszt 1kWh dla energii Oz (zt/kWh) 0,21
elektrycznej z paneli pvV
Sredni koszt 1kWh dla energii Oz (zt/kWh) 0,7
elektrycznej
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Wyznaczenie rocznych kosztéow ogrzewania oraz przygotowania C.W.U oraz pracy urzadzen pomocniczych
(brutto)

System konwencjonalny | System alternatywny —
- En. Elektryczna z pV
Biomasa
1. Ogrzewanie i wentylacja Kkn(zt/rok) 1577,43 339,52
2.CWwW.U Kyw(zl/rok) 115,92 20,37
3. O$wietlenie Kkc(zl/rok) 168 50,4
4. Urzadzenia pomocnicze Kp(zt/rok) 115,42 0
Suma 1976,77 410,29

*obliczone koszty nie uwzgledniaja optat statych.

Szacunkowe koszty inwestycyjne:

1. Panele pV, grzejniki (z1) 20000

2. Kottownia na biomas¢ (zh) 16000

f) Wyniki analizy poréwnawczej:

na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono:

o Koszt eksploatacyjny systemu alternatywnego jest nizszy od konwencjonalnego

o Koszt inwestycyjny systemu alternatywnego jest nieznacznie wyzszy od systemu konwencjonalnego.

Na podstawie ustalen architektoniczno-budowlanych z Inwestorem oraz jego indywidualnych
preferencji stwierdza sie, ze zaprojektowane pomieszczenie gospodarcze nie spetnia wymagan
technicznych co do mozliwosci zastosowania kotta na paliwo state.

Majac na uwadze powyzszy fakt wybrano wariant ALTERNATYWNY- ogrzewanie elektryczne z
paneli fotowoltaicznych, c.w.u. z podgrzewacza elektrycznego. Nosnik energii: energia
elektryczna z paneli fotowoltaicznych.

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktoére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.1X.2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu
budowlanego)

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja: Qung  1504,57 kWh/rok

b) Parametry sprawnosci instalacji grzewczej

Parametry sprawnosci instalacji grzewczej bez urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Wytworzenie 0,99
Akumulacja 1
Transport 1
regulacja i wykorzystanie 0,91
"tot 0,90

Parametry sprawnosci instalacji grzewczej z urzadzeniami requlujgcymi temperature w
pomieszczeniach
GRZEJNIKI ELEKTYRCZNE

Wytworzenie 0,99
Akumulacja 1
Transport 1
regulacja i wykorzystanie 0,94
"tot 0,93

¢) Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa:
10
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Zapotrzebowanie na energie koncowg (instalacja bez urzagdzen regulujgcych temperature w
pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Qn 1727,01 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie koricowa (instalacja z urzgdzeniami regulujgcymi temperature w
pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Qkn 1616,77 kWh/rok

d) Wyznaczenie kosztéw nosnikow energii:
Wyznaczenie kosztu energii dla en. Elektrycznej z paneli PV
Optata zmienna Oz = 0,21 z/kWh

e) Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania biorgc pod uwage panele pV
Roczne koszty ogrzewania (instalacja bez urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Kw 361,41 zt/rok

Roczne koszty ogrzewania (instalacja z urzgdzeniami requlujgcymi temperature w pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Ky 339,52 zt/rok

f) Wyznaczenie kosztéw inwestycyjnych
Szacunkowy koszt urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach wraz z robocizng (brutto) — ok.
500zt

g) okreslenie czasu zwrotu poniesionych naktadéw

SPBT 22,84 lat

11.3. Wnioski

Na podstawie przeprowadzane analizy stwierdzono:

Istniejg techniczne mozliwosci montazu urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych jest diuzszy niz 5 lat.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcym rozporzedzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 135 ust. 7—
10: Zastosowanie urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach nie jest obligatoryjne, jednakze zaprojektowane grzejniki elektryczne posiadajg
regulator temperaturowy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem,;

12. 1 W obiekcie przewiduje sie nastepujgce wyposazenie budowlano-
instalacyjne:

-instalacja elektryczna — doprowadzona do budynku z przytgcza instalacji
elektroenergetycznej

-instalacja kanalizacji sanitarnej- doprowadzona do budynku z przytgcza kanalizac;ji
sanitarnej zakonczonego bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte,
-instalacja wodna- doprowadzona do budynku z projektowanego przytgcza
wodociggowego (wg. odrebnego opracowania)

-wentylacja - grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna w zaleznosci od
pomieszczenia,

-instalacja teletechniczna - doprowadzona do budynku z przytgcza instalacji
teletechnicznej (wg. odrebnego opracowania)

-instalacja ogrzewania — zastosowana w budynku poprzez ogrzewanie elektryczne
grzejnikami panelowymi, zrodto energii elektrycznej stanowic¢ bedzie instalacja
fotowoltaiczna znajdujgca sie na dachu budynku

11
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12.3 Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Fundamenty w postaci ptyty fundamentowej posadowionej bezposrednio na gruncie
rodzimym.

Sciany nadziemia szkieletowe — prefabrykowane.

Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzaréw kratowych drewnianych w
technologii ptytki kolczastej MITEK.

12.4 Rozwigzania konstrukcyjno —materiatowe:

12.4.1. Plyta fundamentowa:

Zaprojektowano wykonanie ptyty fundamentowej gr. 25cm z mieszanki betonowej
klasy C16/20. Zbrojenie ptyty fundamentowej siatkg z pretow #8 o oczku 15x15 gorg i
dotem. Dodatkowo po obwodzie ptyty 4 #12 Poziom posadowienia ptyty -0,08m p.p.t.
Pod ptytg wykona¢ podmiane gruntu na niewysadzinowy.

12.4.2. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jak prefabrykaty o konstrukcji z elementéw drewna
litego $wierkowego klasy C24. Sciany zaizolowane zostang wewnatrz ekologicznymi
matami wykonanymi z widékna drzewnego A=0,036 W/(m-K), gr. 170 mm.

Od zewnatrz pod elewacje nalezy ptyte izolacyjng z widkna drzewnego z warstwg
zbrojong siatkg na kleju A=0,041 W/(m-K), gr. 60 mm

Dopuszcza sie zastosowanie foli paroprzepuszczalnej zamiast srodka hydrofobowego.

12.4.3. Sciany wewnetrzne:

Scianki wewnetrzne dziatowe zaprojektowano jako prefabrykowane o konstrukji
Sciany z drewna C24 gr. 120mm, wypetnione matg izolacyjng akustyczng z poszyciem
ptytami gipsowo-wtoknowymi.

12.4.4. Nadproza:

Nadproza w Scianach szkieletowych wykonac¢ jako elementy drewniane wzmacniane
za pomocg wktadek kompozytowych z wtdkien weglowych. Przekroj zbrojenia w
danym elemencie powinien zosta¢ wyznaczony przez dostawce prefabrykowanych
paneli sciennych, zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

12.4.5. Konstrukcja dachu i pokrycie:

Projektuje sie wykonanie konstrukcji dachu z prefabrykowanych wigzaréw kratowych
drewnianych wykonanych w technologii ptytki kolczastej MiTEK.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha panelowa na rgbek stojgcy. Rozstaw
wigzarow — 97cm, tgczone na ptytki kolczaste z drewna konstrukcyjnego C24 o
wymiarach przekroju 45x220mm — pas dolny, 45x145mm — pas gérny, 45x95mm —
stupki i krzyzulce. Pokrycie dachu blachg na rgbek stojgcy.

12.4.6. Posadzka:

Posadzka wykonana zostanie na ptycie fundamentowej. Na niej utozy¢ folie PE gr.
0,2mm, a na niej styropian posadzkowy EPS100 gr.10cm (2x5¢cm mijankowo) A=0,035
W/(m-K) na nim wylac¢ jastrych cementowy gr. 6cm. Wykonczenie posadzki stanowié
bedzie panel podtogowy, ptytki ceramiczne lub terakota. Wspdtczynnik przenikania
ciepta U=0,3W/mK.

12.4.7. Sufit:
Przewiduje sie wykonanie sufitu lekkiego z ptyt. g.-w (ptyta gipsowo-witdéknowa)
gr.12.5mm na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachu. Przed
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przykreceniem ptyt g.-k. przyklei¢ do konstrukcji nosnej folie paroszczelng. Ocieplenie
wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 30cm A =0,035 W/(m-K), nad rusztem sufitu
podwieszonego. U=0,13 [W/m?*K]. Alternatywnie plyte g-k zastgpié sufitem
kasetonowym.

12.4.8. Stolarka otworowa:

Okna drewniane o U<0,8 [W/m%K]. Okna powinny posiada¢ kanaliki nawiewne. Drzwi
zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej o U<0,8 [W/m?*K]. Drzwi wewnetrzne z MDF-u
lub drewniane. Drzwi do tazienki powinny mie¢ w dolnej czesci kanaty nawiewne o
lacznej powierzchni min 0,022m?.

12.4.9. Parapety.
Zewnetrzne parapety aluminiowy w kolorze zblizonym do obrobek blacharskich.
Parapety wewnetrzne granitowe.

12.4.10. Kanaty wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne wykonane z izolowanych przewodow elastycznych typu
termoflex. Zakonczenie wywiewdw wentylacji ponad dachem systemowymi kominkami
wentylacyjnymi.

12.4.11. Izolacje.

e Nalezy wykonac¢ izolacje poziomg ptyty fundamentowej z Plast-papy przed
rozpoczeciem stawiania scian zewnetrznych.

e lzolacja cieplna posadzki styropianem posadzkowym EPS100 gr. 10cm (2x5cm
mijankowo).

¢ l|zolacja cieplna scian zewnetrznych mata izolacyjng z widkna drzewnego
A=0,036 W/(m-K), gr. 1770 mm

e |zolacja cieplna stropu wetng mineralng gr. 30cm miedzy legarami stropowymi.

12.4.12. Wykonczenia zewnetrzne.

 Sciany wykonczone zostang deskg elewacyjng w kolorze naturalnym oraz
tynkiem w technologii lekko mokrej.

e Cokdt wykonczony zostanie tynkiem w postaci wodoodpornego granulatu w
kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7016

e Stolarka otworowa drewniana koloru dgb naturalny lub rustykalny (rolety
zewnetrzne w kolorze stolarki)

e Pokrycie dachu blachg panelowg imitujgca rabek stojgcy w kolorze
antracytowym. RAL7016

e Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL7016.

e Parapety zewnetrzne aluminiowe koloru grafitowego

e Wokoét budynku wykonac opaske o szerokosci 80cm zabezpieczong obrzezem
betonowym, przestrzen pomiedzy zasypacé kruszywem — otoczakiem lub zwirem
ptukanym o frakcji od 10 do 30 mm utozonym luzno.

Szczegoty zgodnie z rys. elewaciji.

12.4.13. Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje elektryczng, instalacje sanitarng (wodno-
kanalizacyjng), teletechniczng oraz automatycznego wykrywania pozaru i wlamania
szczegoty wg projektdw branzowych.
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13. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego -podstawowe dane technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzagdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

13.1 Technologia:

Przedmiotowy obiekt stuzy¢ bedzie na cele biurowe lesnictwa. Projektowana
samodzielna kancelaria przeznaczona zostanie do wykonywania czynnosci
kancelaryjnych (administracyjnych) w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan
lesnictwa, w ramach prowadzonej gospodarki lesnej.

Praca wykonywana w projektowanym budynku bedzie sprawowana przez dwoch
statych uzytkownikéw - do 4h dziennie/osobe w systemie naprzemiennym. Pozostata
czes$¢ dnia pracy wykonywana bedzie w terenie poza obiektem.

13.2 Oswietlenie:
Oswietlenie naturalne odbywac¢ bedzie sie przez okna, dodatkowo zostanie wykonana
instalacja oswietlenia elektrycznego zgodnie z projektem branzowym.

13.3 Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w zaleznosci od pomieszczenia.
Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnej i elektrycznej okresla projekt branzowy.

13.4 Ogrzewanie:
Przewiduje sie ogrzewanie w budynku grzejnikami elektrycznymi.

13.5 Ustep wydzielony:
Ustep wydzielony przeznaczony do wykorzystania przez jednego pracownika. Brodzik
znajdujacy sie w ustepie stuzy do celdéw gospodarczych.

14. Zagadnienia higieniczno — sanitarne i bhp

Przy umywalkach (biezgca woda ciepta i zimna ) zamontowa¢ dozowniki mydta ,
pojemniki na reczniki jednorazowe, pojemniki na odpadki wytozone folig,

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy ,
wyposazong w podstawowy zestaw lekdw i sSrodkéw opatrunkowych .

Zastosowane materiaty powinny posiadaé atesty. Sciany przy umywalkach oraz nad
zlewem, do wysokosci 1,4m bedg wykonczone materiatem wodoodpornym, tatwym do
utrzymania czysto$ci. W fazience i toalecie do wysokosci min. 2m, a powyzej
malowane farbami zmywalnymi, gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie
wilgoci. Nawierzchnia ciggdw komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z
materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Umieszczanie odbojéw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen
wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do
pomieszczen jest zabronione. Przed wejsciem do budynku zapewnione bedzie
elektryczne oswietlenie zewnetrzne. W drzwiach prowadzgcych do Wc bedg w dolnej
czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu
powietrza. W pomieszczeniu ustepu zapewniona bedzie wymiana powietrza
mechanicznie. Drzwi prowadzgce toalet zamykac¢ sie samoczynnie.

15. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
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16. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z paragrafem 213, punkt. 2.b wymagania dotyczgce klasy odpornosci
ogniowej nie dotyczg projektowanego budynku.
16.1 Powierzchnia, wysokoS¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa budynku -38,5m?
Powierzchnia strefy pozarowej - ZLIII -40,8m?
Kubatura -272,74m3
Wysokos¢ budynku -6,79m

Grupa wysokosci budynku —N (niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych -1
Liczba kondygnacji podziemnych -0

16.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

v' umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,

v’ awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

v’ pozostawienie wtgczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy

ciggtej

v' nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substanc;ji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych sie i ulegajgcych samo zapaleniu.
Zgodnie z §3 ust. 1Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

16.3 Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Przewidywana liczba oséb w budynku wynosi do 5 oséb.

16.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ognioweqo.
Nie dotyczy.

16.5 Ocena zaqgrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

16.6 Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
przyjeto klase D odpornosci pozarowe;.

Element konstrukcyjny | Wymagana klasa
odpornosci ogniowej dla
czesci budynku o klasie D

gtébwna konstrukcja R 30

nosna

konstrukcja dachu - brak wymagan

przekrycie dachu - brak wymagan

strop REI30

Sciany zewnetrzne EI30
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$ciany wewnetrzne -brak wymagan

Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach,;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

16.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Projektowany budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarows.

16.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujgcych.

Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci okoto 10m od najblizszego budynku
znajdujgcego sie na dziatce.

16.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny Sposob.

Z budynku zapewniono wyj$cie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz o szerokosci
co najmniej 0,9m w Swietle oscieznicy- w elewacji bocznej. Dopuszczalna dtugosc
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Ewakuacja rozwigzana na zasadzie
prowadzenia przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

16.70 Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych,

a w szczeqolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nalezy zainstalowac instalacje odgromowg i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

16.11 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych

Z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzgdzen

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen przeciwpozarowych.

16.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego
jedng jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:

» przy wejsciu do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrédet ciepta.

16.13 Przygotowanie obiektu budowlanegqo i terenu do dziatan ratowniczo-gas$niczych,
a w szczeqolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrzneqo gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Projektowany budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Posiada jedynie
wjazd funkcjonalny.
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego o Srednicy DN80mm

Dla analizowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10 dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego o srednicy DN 80 mm. Dla analizowanego obiektu zewnetrzne
zaopatrzenie w wode realizowane jest za pomocg hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego w odlegtosci: do 75m od projektowanego obiektu.

Lokalizacje hydrantu zewnetrznego zaznaczono na planie zagospodarowania terenu

17. UWAGI KONCOWE

Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i UE. Catos¢ prac nalezy
wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poz oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robdét.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwiocznie skonsultowac sie projektantem.

Projekt architektoniczno — budowlany nie stuzy do bezposredniego

wykonywania prac budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt
techniczny.
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1. TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIALYM/KREMOWYM

2. COKOL TYNK ZYWICZNY KOLOR GRAFITOWY

3. DESKI ELEWACYJNE W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA
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GRAFITOWYM

6. RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
7. PANELE FOTOWOLTAICZNE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Numer \ Nazwa \ Powierzchnia
0.1 |Wiatrotap 3.1 m?
0.2 |Pom. gospodarcze 3.4 m?
0.3 |Ustep wydzielony 5.3 m?
0.4 |Poczekalnia 6.0 m?
0.5 | Aneks kuchenny 3.7 m?
0.6 |Biuro 17.0 m?
Razem 38.5 m?
— Legenda:
VVTn - wentylacja mechaniczna
W - wentylacja grawitacyjna
5. - elastyczny przewdd izolowany termoflex
o $rednicy @150mm z oznaczeniem
pomieszczenia wentylowanego
UWAGL:

- wymiary stolarki podane na rysunku nie
uwzgledniajg miejsca na skrzynke rolety chowane;j

w warstwie nosnej konstrukciji

-przed zamdwieniem stolarki, sprawdzi¢ wymiary

otworéw na budowie

ul. Mlyriska 8

Biuro projektowe
63-600 Kepno

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

MNERIA

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obreb Rudawica, gm. Zagan

INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leSnictwa Rudawica wraz z
zagospodarowaniem dziatki. )
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

RZUT PARTERU Data
4-11-2022

Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Pawet Bronowski

architektury 24/07/DOIA

Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. lwona Jerczynska-Wylegal

architekture 48/DSOKK/2012

Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Skala

konstrukgji UAN.7342-104/92 1:50

Sprawdzajgcy| mgrinz. Janusz Mazurowski

konstrukcje 178/02/DUW Nr rys. Nr str.

Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-W awrzyniak| A 02

opracowaniu -
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Montaz paneli fotowoltaicznych do dachéw stromych, z
pokryciem blachg na rgbek stojgcy wg. rozwigzania
systemowego wybranego producenta.

w. - wywiewka wentylacyjna
Powierzchnia dachu: ok. 110m2
*rynny zaprojektowano w systemie "Galeco 110/80"

| Biuro projektowe
63-600 Kepno

ul. Mlyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

(AR

INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii lesnictwa Rudawica wraz z
| zagospodarowaniem dziatki.. .
INWESTOR: Nadlesnictwo Swigtoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swigtoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obreb Rudawica, gm. Zagan

RZUT DACHU Data
4-11-2022

Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Pawet Bronowski

architektury 24/07/DOIA

Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. lwona Jerczynska-Wylegal

architekture 48/DSOKK/2012

Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Skala

konstrukgji UAN.7342-104/92 1:50

Sprawdzajgcy| mgrinz. Janusz Mazurowski

konstrukcje 178/02/DUW Nr rys. Nr str.

Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-W awrzyniak| A 03

opracowaniu -
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izolacja xps gr-3 cm

[

40 25|

izolacja xpsgr. 3cm

P Podtoga na gruncie

- Warstwa wykonczeniowa wg pomieszczenia

- Jastrych cementowy gr. 60mm

- Folia PE

- Mata termoizolacyjna

- Styropian EPS 100 gr. 100 mm A=0,035 W/(m-K)
- Folia PE

- Ptyta fundamentowa gr. 25cm

- Pospétka 40 cm

- Grunt rodzimy

PW| Posadzka - wejscie

- kostka brukowa 6¢cm

- podsypka piaskowa

- zageszczony suchy beton C12/15 gr. 10cm
- zageszczona podsypka zwirowa gr. 10cm
- grunt rodzimy

Su| suii

- Ptyta OSB gr. 22 mm

- Legary drewniane 45x95mm co 60 cm

- Pas dolny wigzara dachowego gr. 220 mm

- I1zolacja termiczna z wetny mineralnej A =0,035 W/(m-K), gr.
300mm

- Paroizolacja z folii PE

- Plyta gipsowo-wtdknowa gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym
podwieszonym do pasa dolnego wigzaréw lub sufit kasetonowy

D | Dach

- Blacha panelowa na rabek stojgcy

- Kontrtaty 50x25mm

- Deskowanie petne 25mm

- Wiatroizolacja

- Wigzar dachowy tgczony na ptytki kolczaste z drewna
konstrukcyjnego C24

Warstwy wykonczeniowe sufitu (zgodnie pkt. Sufit)

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mlyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

(St

SZ | Sciana zewnetrzna

SZW| Sciana zewnetrzna wentylowana

SW | Sciana wewnetrzna

- tynk silikonowy w kolorze biatym

- ptyta z wtdkna drzewnego A=0,041 W/(m-K), gr. 60 mm z
warstwg zbrojong siatkg na kleju

- konstrukcja $ciany z drewna C24 gr. 170x45 mm z
wypetieniem matg izolacyjng z wibkna drzewnego A=0,036
W/(m-K), gr. 170 mm

- ptyta OSB gr. 15 mm

- ruszt drewniany 40x60 mm z wypetnieniem matami
termoizolacyjnymi z wiékien drzewnych 40mm A < 0,036 W/mK
- ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

-deska elewacyjna pozioma gr. 21 mm

-ruszt drewniany z tat 40x60 mm

-ptyta izolacyjna z wtdkna drzewnego z warstwg bitumowang A=
0,05 W/(m-K), gr. 35 mm

-konstrukcja sciany z drewna C24 gr. 170x45 mm z wypetnieniem
matg izolacyjng z widkna drzewnego A=0,036 W/(m-K), gr. 170
mm

-ptyta OSB gr. 15 mm

-ruszt drewniany 40x60 mm z wypetnieniem matami
termoizolacyjnymi z wiékien drzewnych 40mm A < 0,036 W/mK
-ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

- ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

- konstrukcja $ciany z drewna C24 gr. 120 mm
- mata izolacyjna akustyczna z wtdkna
drzewnego A<0,038 W/(m-K), gr. 120 mm

- ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leSnictwa Rudawica wraz z
zagospodarowaniem dziatki. )
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obreb Rudawica, gm. Zagan

PRZEKROJ A-A Data
4-11-2022

Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Pawet Bronowski

architektury 24/07/DOIA

Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. lwona Jerczynska-Wylegal

architekture 48/DSOKK/2012

Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Skala

konstrukgji UAN.7342-104/92 1:50

Sprawdzajgcy| mgrinz. Janusz Mazurowski

konstrukcje 178/02/DUW Nr rys. Nr str.

Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-W awrzyniak| A 04

opracowaniu -




Zestawienie drzwi

UWAGI:

-wymiary stolarki drzwiowej podano w Swiele
przejscia

-przed wykonaniem stolarki wymiary otworow
nalezy sprawdzi¢ na budowie

-wymiary otworéw okiennych i drzwiowych podane
na rysunku, nie uwzgledniajg miejsca na skrzynke
rolety. W przypadku montazu okna z roletg
wbudowang nalezy zwiekszy¢ wysoko$¢ otworu o
16cm i 22cm dla okien tarasowych.

Biuro projektowe
63-600 Kepno

AL _T—D 1A
ul. Miyriska 8 ; ] /\LLI\V\
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157 ;

Znacznik
typu Liczba Szerokos¢ | Wysokosé Komentarze
D1 120 210 Drzwi zewnetrzne aluminowe ocieplone, z samozamykaczem, antywtamaniowe
klasy C, o U< 0,8W/m2K
D2 100 210 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane.
D3 100 207 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane z kanatami wentylacyjnymi w dolnej czesci
o sumarycznej powierzchni 0,022m2
D4 90 200 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane z kanatami wentylacyjnymi w dolnej czesci
o sumarycznej powierzchni 0,022m2
D5 90 200 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane.
Suma
ogolna:
- T I iy iy
00000 O0000
Zestawienie okien
Znacznik typu Liczba \ Szerokos¢ \ Wysokos¢ \ Komentarze
o1 2 110 110 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
02 3 110 180 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
03 1 80 110 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
04 1 110 60 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
Suma ogdlna: 7

|

INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leSnictwa Rudawica wraz z
zagospodarowaniem dziatki. )
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obreb Rudawica, gm. Zagan

ZEST. STOLARKI Data
4-11-2022

Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Pawet Bronowski

architektury 24/07/DOIA

Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. lwona Jerczynska-Wylegal

architekture 48/DSOKK/2012

Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Skala

konstrukgji UAN.7342-104/92 1:50

Sprawdzajgcy| mgrinz. Janusz Mazurowski

konstrukcje 178/02/DUW Nr rys. Nr str.

Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-W awrzyniak| A 05

opracowaniu -




1. Pret nr 1 wykonaé jako dozbrojenie (wraz z 4#12) krawedzi ptyty po catym obwodzie w rozstawie co 20cm.
2. Pret nr 2 stanowi dystans pomiedzy zbrojeniem dolnym a gérnym, zuzycie okoto 0,42 szt/m2 ptyty.
3. Zbrojenie dotem i gorg na catej powierzchni ptyty fundamentowej mozna wykonac z siatki zbrojeniowej zgrzewanej #8 co 15cm. Siatki

taczy¢ na zaktady min. 35cm.

4. Instrukcja montazu i szczegdty konstrukcji szkieletowej w projekcie wykonawczym producenta prefabrykowanych doméw szkieletowych.
5. Mocowanie podwaliny z ptytg fundamentowsg tgcznikiem systemowym SIMPSON wg. wytycznych producenta konstrukcji.
6. W ptycie nalezy wykona¢ przejscia instalacyjne zgodnie z projektem instalacyjnym.
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Legenda:

Mieszanka betonowa C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa A-111 (RB400W)
Otulina dolna cnom=50mm
Otulina gérna cnom=30mm

1. @6 co 20
w skali 1:20

L=720

2.38 L=760 w
skali 1:20

200

7 )0

110

Z
0

Biuro projektowe

63-600 Kepno
ul. Mlyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157
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INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leSnictwa Rudawica wraz z
zagospodarowaniem dziatki. )
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obreb Rudawica, gm. Zagan

FUNDAMENTY Data
4-11-2022

Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Pawet Bronowski

architektury 24/07/DOIA

Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. lwona Jerczynska-Wylegal

architekture 48/DSOKK/2012

Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Skala

konstrukgji UAN.7342-104/92 1:50

Sprawdzajgcy| mgrinz. Janusz Mazurowski

konstrukcje 178/02/DUW Nr rys. Nr str.

Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-W awrzyniak| K 01

opracowaniu -
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Biuro projektowe
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INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leSnictwa Rudawica wraz z
zagospodarowaniem dziatki. )
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obreb Rudawica, gm. Zagan

RZUT SCIAN SZKIELTOWYCH Data
4-11-2022

Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Pawet Bronowski

architektury 24/07/DOIA

Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. lwona Jerczynska-Wylegal

architekture 48/DSOKK/2012

Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Skala

konstrukgji UAN.7342-104/92 1:50

Sprawdzajgcy| mgrinz. Janusz Mazurowski

konstrukcje 178/02/DUW Nr rys. Nr str.

Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-W awrzyniak| K 02

opracowaniu -
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[P(R O B/U| D] www.probud.ph

PREZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJING- HANDLOWE 42-480 POREBA, UL. ZIELOMNA 2 tel. (0 32) 6772660 fax 6771853

Karta katalogowa: Zbiomik na $cieki sanitarne o pojemnosei 10 m? 1-3 komory.
Aprobata techniczna Instytiu Ochrony Srodowiska AT/2005-08-0236 PKWill 26.61.12-60.32
PI-EN-12566-1: 2004

aPreernaczenie, charakterystyka. a?hiornik

Zbiomiki na scieki sanitarmea sa preeznaczone dia budynkow
usyluowanych na lerenach baz kanalizac sanitamaj.
Maksymalne obcigzense phdy stropowe] zbiomikdw (clekar O
gruniu nasypowego, ciedar nawierzchni, obcigzenie zmienne- ottt wikrwitry (T 150
w wartosc charaklenystycznej) wynosi 25 kM. Isinisje
mudliwost wykonania zbiomikdw dostosowanych do
indywidualnych potrzeb | uwarunkowar.

Paodzisl zhiomika na komory uzyshupe sie popraez
IZslosowanie phi 2elbatowych we wpustach w pancerzu
Zhiornika.

mWymiary gabarytowe (cm).

-=

3

mPiyia stropowa

i 335¢cm L ) )
N ® kit chwnrde napekeyjnych
- rissna kol kot

4_ +_.11'I om

& O O

i mPlyta wlazowa, pokrywka, kominek wlazowy

PLTEE AT

Ty Filhy
o g e BT l Shem
A A A .

-

Ereanirg piyty: T2 om, wysokodt 5-11 cm
woga: &0 kg eednica otewru: 235 om kominica” 25 om

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mlyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

1. pokrywka metaboyea INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii le$nictwa Rudawica wraz z
2. plyta wlazowa zagospodarowaniem dziatki. )
3. kominek inspekoyiny INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swigtoszow

4. plyta pokrywowa LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obreb Rudawica, gm. Zagan
Ligcrenia na zaprawe wodoszcralng)

6. zhiamik

D
7. podsypka plaskowa SZKIC PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA |Pat

4-11-2022

Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projektant ninz. Andrzej Rozwadowskiwski Skala
konstrukgji UAN.7342-104/92 1:100

Sprawdzajgcy | mgrinz. Janusz Mazurowski

konstrukcje 178/02/DUW Nr rys.

Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-W awrzyniak| K 03
L Opracowaniu. -
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