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I Opis techniczny.
1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w lesnictwie

Bistuszowa. Projektuje sie wiate szescioboczng o konstrukcji drewnianej krytg gontem

ciosanym .

2) PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Ustalenia z Inwestorem,
3. Wizja lokalna, pomiary, zdjecia,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(1j. Dz.U. 2 2024r., poz. 725 z
pdzniejszymi Zmianami).

3) OPIS OGOLNY — STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym teren planowany pod inwestycje znajduje sie w poblizu kancelarii

lesnictwa Bistuszowa na dziatce lesnej nr 715. Teren jest nieutwardzony w poblizu znajduje
sie miejsce biwakowe. Do przedmiotowe] dzialki istnieje bezposredni dojazd z drogi
powiatowe;j.

4) OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowanie obejmuje budowe wialy turystyczno-edukacyjnej o powierzchni

zabudowy 34,6m?. Wiata o konstrukcji drewnianej kryta gontem ciosanym utwardzona pod
zadaszeniem kamieniem tamanym. Zakres prac do wykonania obejmuje:

o Wykonanie robot ziemnych pod utwardzenie oraz wykonanie fundamentow,,

e Wykonanie fundamentéw betonowych wraz z osadzeniem kotew,

e Wykonanie robdt zwigzanym z wykonaniem konstrukcji wiaty,

e Wykonanie robdt zwigzanych z wykonanie pokrycia wiaty,

s Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,

e  Wyplantowanie przylegtego terenu.

5) OPIS WYKONYWANYCH ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia wiaty i uzyskaé

ostateczng akceptacje Inwestora, ktdry musi potwierdzi¢ uzgodniong lokalizacje. Po
wyznaczeniu lokalizacji nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi. Po przygotowaniu terenu
mozna przystgpi¢ do wykonania wykopdw pod fundamenty wiaty. Prace nalezy prowadzi¢
recznie przy pomocy fopat lub swidréw. Glebokos$¢ posadowienia musi wynosié min. 1,2m
pod poziomem terenu. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy przystgpic do wykonania
fundamentéw betonowych. Beton mozna wylaé bezposrednio do wczesdniej
przygotowanego otworu w ziemi i dokiadnie zagesci¢. Niezwlocznie po wykonaniu
betonowania w stopach nalezy osadzi¢ kotwy stalowe i je dokiadnie wypoziomowac. Po

osiggnieciu przez fundament odpowiedniej wytrzymatosci nalezy przystgpi¢ do montazu
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konstrukcji wiaty. Montaz nalezy rozpoczaé od zamocowania stupow. Slupy nalezy
zamontowaé¢ do wczesniej osadzonych kotew metalowych zgodnie z rysunkami
szczegblowymi lub innych dopuszczonych przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy stup nalezy zamontowa¢ minimum czterema $rubami. Slupy muszg miec¢ wysoko$¢
zgodng z rysunkami szczegotowymi. Nastepnie nalezy przystgpic do montazu konstrukgji
zadaszenia. Wszystkie elementy nalezy wykonac zgodnie z rysunkami przedstawionymi w
dokumentacji technicznej. Do faczenia elementdéw nalezy uzy¢ gwozdzi metalowych oraz
Srub. tgczenia widoczne nalezy wykonac¢ przez rozwiercenie otworu zamontowania
tacznika i nastepnie zaczopowania w celu zamaskowania igcznika. Po wykonaniu
konstrukcji zadaszenia nalezy wykona¢ pokrycie z gontu ciosanego. Gont nalezy
montowac $cisle wedtug zalecen Producenta wybranego systemu.

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem wiaty nalezy teren pod
zadaszeniem utwardzi¢ kruszywem lamanym frakcji 4-31,5mm. Warstwa utwardzenia

powinna wynosi¢ 20cm.

OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W zwigzku z tym, iz projektowana wiata bedzie wykonana z materialow

naturalnych, niezbedne prace nie bedg mialy znacznego wplyw na $rodowisko.
Planowana budowa wigze sie z nieznacznym naruszeniem struktury gleby w miejscu
inwestycji, a poza istniejgcym pasem robét roslinnos¢ nie zostanie naruszona. Prace
ziemne oraz inne prace w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach
zieleni bedg prowadzone recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom zgodnie z — art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880 z pdznigjszymi zmianami ).
Struktura gleb poza miejscem inwestycji nie zostanie zmieniona pod wplywem prac
zwigzanych z budowsg. Przeplyw wod powierzchniowych nie zostanie zakiécony, W trakcie
realizacji inwestycji wystapi czasowe zanieczyszczenie powietrza spalinami oraz
zaktdcenie spokoju na wskutek pracy sprzetu budowlanego (szlifierki, agregat, wiertnica)
jak roéwniez $rodkéw transportowych (samochdd dostawczy). Przewidywane natezenie
hatasu wyniesie 70-80 dB przez 4-5 godzin na dobe. Wprowadzony hatas do srodowiska
przy realizacji prac bedzie krétkotrwaly i nie powinien przekroczy¢ warto$ci okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Rozporzadzenie to dostosowuje
terminologie i kryteria oceny hatasu do stosowanych w prawodawstwie paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz
miedzynarodowych przepisach 1SO 1996r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji
Wspdlnot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajgcym przysztg polityke WE w zakresie
ochrony érodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala wartosci dopuszczalne
poziomoéw hatasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami obowigzujgcymi w krajach
UE.
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W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r — o udostepnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (fj. Dz. U. 2022 poz. 1029 z pdzn. zm.) dla
przedmiotowej inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Planowana inwestycja znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pasma
Brzanki, ktéry nalezy do obszaréw chronionych zgodnie z trescig Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Obszar zostal
wyznaczony w dniu 16.11.1995 r. tytulem rozporzadzenia Wojewody Tarnowskiego (Dz.
Urz. Woj. Tarn. z 1995 r. Nr 13, poz. 136). W stosunku do zakresu projekiowanego
zamierzenia budowlanego uchwata nie stawia dodatkowych nakazoéw badz zakazow.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz nie ma przeciwskazan do
wykonania przedmiotowego zadania gdyz bedzie on miatl znikomy wptyw na $srodowisko.
Nie wystepuje zwigzana z eksploatacja obiektu emisja hatasu, wibracji i promieniowania
(w tym jonizujgcego), jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne, czy inne
zakiocenia ~ emisja halasu, wskazniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi oraz wod - w
granicach wartoéci dopuszczalnych. Budowa wiaty nie stwarza zadnych zagrozen dia
$rodowiska i jego otoczenia a takze higieny i zdrowia ludzi korzystajgcych z niej. Obiekt

jest nieucigzliwy dia $rodowiska.

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Sposob zapewnienia bezpieczenfstwa ludzi i mienia podczas robot budowlanych
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

A. Zakres robot obejmuje:

Budowe wiaty turystyczno-edukacyjnej o konstrukgji drewnianej. W zakres robot
beda wchodzi¢ nastepujace etapy:

¢ Roboty ziemne,

e Wykonanie fundamentow,

o Wykonanie konstrukcji drewnianej,

¢ Wykonanie pokrycia z gontow,

e Utwardzenie terenu kruszywem tamanym

B. Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych zagospodarowaniu lub rozbiorce:
NIE DOTYCZY

C. Zagospodarowanie placu budowy
NIE DOTYCZY




Budowa wiaty turystyczno-edukacyinej w lesnictwie Bistuszowa oddz. 109, dz. nr 715.

D. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kidére moga stwarzac

zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas realizacii robot.
BRAK

E. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas wykonywania roboét

v Porazenie pradem elektrycznym przy uzyciu elektronarzedzi

F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacii robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym z etapdw robdt zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). Informacja o ryzyku
zawodowym

e Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

» Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowaé sie $wiadectwem odbycia
szkolenia ogolnego BHP ( ksero $wiadectwa na budowie ).

e Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej
(kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne w razie koniecznosci).
Materialy te zostang przekazane pracownikom.

e Zostanie podane do wiadomosci pracownikow, iz prace szczegodinie
niebezpieczne beda wykonywane pod nadzorem osdb Dozoru. W przypadku
wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przelozonych,

podwtadnych i pozostatych pracownikdw.
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POWIERZCHNIA -
ZABUDOWY
34,6 m?
300
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Lokalizacja: MERETTE Joniny Powiat:  arnowski Vel halopolskie
Czeée: Projekt techniczny Skala 1:50
Nazwa rysunku: Rzut fundamentéw Nr rysunku: 3

Opracowat:

inz. arch. Marek Krzysztori
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stup drewniany
szesciokatny
o boku 8 cm

belka 20/14

krokiew koszowa
8/16
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2 x deska czotowa
3,2/15

gont drewniany ciosany
2,8/60

deska pioro wpust
1,8/12

kontriata 5/2,5

faty 4/5

N—belka 20x14

stup drewniany
230

\)\—slup drewniany

szesciokatny o boku 8 cm

kruszywo tamane o grubosci 20 cm
grunt

podpora 5/16
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Szczegoly montazu kotwy

stup drewniany
@30

profil stalowy zamkniety 7x7

blacha montazowa profil stalowy zamknigty 8x8

stopa fundamentowa —/

plaskownik

Szczegoly montazu stupéw oraz podpor

wkrety
\ I

= N

1

stup drewniany podpora 10/20

230
wkret

flek drewniany
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