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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania
odbioru robét, zwjzanych z budowwiaty turystyczno-edukacyjnej wdeictwie Bistuszowa
oddz. 109, dz. nr 715.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t z@anych z
budowg wiaty turystyczno-edukacyjnegotycz:

* Wykonanie wiaty drewnianej,

» Wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego,

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkieszkp z tym zwizane obcizaja
Wykonawe; i powinny by wliczone w cea umowny.

2. MATERIALY.

2.1 Ogllne wymagania dotycgce materiatow.

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiekzrédta materiaty bda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwgzane z dostarczeniem materialtdw na teren budowymvtekie jak:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztytym zwigzane. Wszystkie materiaty
pozyskane z terenu roboét zosigrosegregowane na miejscu. Wszystkie elementy ovetal
nalezy przekazé Inwestorowi a gruz naly wywiezé i zutylizowa. Materiat ktory nie zostat
zaakceptowany przez Inwestora lub Inwestora i lkigpa Nadzoru wykonawca wbudowuje
na whasne ryzyko licxt si z ich nieprzyciem i nie zaptaceniem. Materialy, ktore nie
spetniaj wymagai, zostay przez wykonawg rozebrane i wywiezione z terenu budowy na
koszt wiasny. Wykonawca jest zob@eany do posiadania i udephieniaswiadectw jakdci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrioi.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Beton

Klasa betonu, powinna wyneésiC20/25 dla fundamentéw pod stupki. Beton powinie
odpowiadé wymaganiom przedmiotowych norm. Skiadnikami betosu cement,
kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany doornetpowinien by cementem
portlandzkim klasy 32,5 i speldiawymagania przedmiotowych norm. Transport i
przechowywanie cementu powinny doygodne z ustaleniami podanymi w normach.
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega,
kruszywo tamane) powinno spetfiiavymagania przedmiotowych norm. Woda powinna
by¢ ,odmiany 1" i spelni@ wymagania przedmiotowych norm. Bez kada
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laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

2.2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszywa taego stabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeni@vgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziatemru wickszych od 5 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaadmych. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna lee¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabiliaznego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%]
1.1.1.1.  Sito kwadratowe [mm] 0/63 0/31,5
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiega od dolnej do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza 2/3 grubdci warstwy ukiladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce prze sito 0,075 mm nie powinny standwigcej niz 65% frakcji przechodgcej
przez sito 0,5 mm.

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wigciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocniczej
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie weej niz 10
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % nie wéej niz 40
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zggzczeniu 30-70
5 Scieralndgé w bebnie Los Angeles,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku maeypeinej liczbie obrotéw, nie wiej 35
niz
Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz 5
7 Mrozoodpornéé ziarn wikszych od 2mm,
po 25 cyklach zamyania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggiej niz 10
8 Zawartd¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO%, nie wecej niz 1
9 Wskanik nashosci whe mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60
10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych 1ni0,075 mm, % (m/m) 2-12
2.2.3. Drewno

Do wykonania wiaty naley uzy¢ drewna iglastego (modrzewiowego) odpowiadego pod
wzgledem wad i dopuszczalnych wymiarow min. Jak dlaldsk jakdci. Drewno musi b§
suche (wilgotné¢ 12-18%), bez ¢kow i innych wad. Wszystkie elementy wiaty maidm¢

oszlifowane i oczyszczone.

2.2.4. Impregnat do drewna

Do impregnacji drewna nalg uzy¢ impregnatow olejowych w kolorze ustalonym z
Zamawiagcym. Materiat musi mie atesty dopuszczgje do stosowania w budownictwie i
nie maze by szkodliwy dlasrodowiska. Przed wykonaniem impregnacji ugleizyska
ostatecza akceptacje koloru przez Inwestora na podstawieonghkej prébki.
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2.2.5. Gont drewniany

Na pokrycie nalgy zastosowa gont drewniany modrzewiowy, ciosany (lupany). Gprzed
montaem musi by zaimpregnowany gnieniowo.

3. SPRZT.

3.1 Ogodlne wymagania dotycpce spratu.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Podstawowy sgrraizywany do
wykonywania robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodigien z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydafdosprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT z&xdacy wiasndciag wykonawcy lub
wynagty ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaia@o pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca bdzie konserwowat spet jak rowniez wymieniat niesprawny. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

3.2 Sprzt do wykonania robot

Sprzt dopasowany do zakresu robot powinien spétmigmogi BHP. Do wykonania roboét
nalezy uzywac:

— Mini Koparek

— Samochodow dostawczych,

— Walcow lub zagszczarek,

- topat,

- Kiloféw,

— Regcznych naregdzi takich jak szlifierki, pity, wkgtarki, mtotki, kombinerki, itp

4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicifrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatbw. Wykonawca dolzie usuw& na biegco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Materiaty i sprzt do wykonania robot mag by¢ przewaone dowolnym srodkiem
transportowym sprawnym technicznie i nie powadym uszkodzenia materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Umow oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentag ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Rgcy
Inspektora dotycre akceptacji lub odrzucenia elementow RobGidab oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacjyv iST, a take w normach i
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wytycznych. Polecenia Inspektora w porozumieniunwdstorem &da wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmezez Wykonawg pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typmosi Wykonawca.

5.2 Wiata

Przed rozpocgxiem robot naley wytyczy miejsce posadowienia wiaty drewnianej i uzyska
ostateczp akceptagj Inwestora, ktory musi potwierdzi uzgodnion lokalizacg. Po
wyznaczeniu lokalizacji naly zdja¢ wierzchng warstwe ziemi. Po przygotowaniu terenu
mozna przysipi¢c do wykonania wykopow pod fundamenty wiaty. Praedéety prowadzé
recznie przy pomocy topat lubwidrow. Gkbokas¢ posadowienia musi wyndsimin. 1,2m
pod poziomem terenu. Po zakaeniu robot ziemnych nafg przysgpic do wykonania
fundamentéw betonowych. Beton ama wylat bezpdrednio do wczéniej przygotowanego
otworu w ziemi i doktadnie zagci¢. Niezwtocznie po wykonaniu betonowania w stopach
nalezy osadzt kotwy stalowe i je doktadnie wypoziomowa0 osignieciu przez fundament
odpowiedniej wytrzymakzi nalezy przystpi¢ do montau konstrukcji wiaty. Monta nalezy
rozpoca¢ od zamocowania stupow. Stupy ngtezamontowdé do wczéniej osadzonych
kotew metalowych. Kaly stup naley zamontow& minimum czteremasrubami. Stupy
musz mie¢ wysoka¢ zgodmn z rysunkami szczegétowymi. Naphie naley przysgpi¢ do
montau konstrukcji zadaszenia. Wszystkie elementy ayaleykona zgodnie z rysunkami
przedstawionymi w dokumentacji technicznej. @Qozkenia elementow nate uzy¢ gwozdzi
metalowych orazsrub. tgczenia widoczne natg wykona& przez rozwiercenie otworu
zamontowania acznika i nasfpnie zaczopowania w celu zamaskowariazhika. Po
wykonaniu konstrukcji zadaszenia nglavykona& pokrycie z gontu drewnianego tupanego,
modrzewiowego. W tym celu nale wykon& petne deskowanie potaci dachowej na ktérej
nalezy zamontowa foli¢ dachow, ktora kzdzie przymocowana kontrtatami. Ngshie naley
przysgpi¢c do montau fat. Wskazane jest aby kontrtaty i taty mocéwgwazdziami
bezpdrednio do krokiew. Gonty montujemy minimum dwomaogdziami w taki sposéb
aby kolejna warstwa gontow przykrywata gwlaie. Przy montau gontow nalgy szczegdln
uwag zwrock aby nie uszkodzistruktury drewna podczas wbijania gwai jak rownie
dba aby nie wbij& ich za géboko. Pomgdzy gontami nalkey zachowa réwniez odstpy
(fugi ruchome), ktorych wielk jest zalena od ich skurczu oraz wilgotém (okoto 1-5mm)
Gont naley montowé $cisle wedtug zaleag Producenta wybranego systemu.

UWAGA: PRZED MONTAZEM WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY
OSZLIFOWAC | ZAIMPREGNOWAC OLEJEM W KOLORZE ZAAKCEPTOWANYM
PRZEZ INWESTORA.

5.3 Nawierzchnia z kruszywa tamanego

Po zakdczeniu montau wiat naley teren pod rj utwardzé kruszywem tamanym frakcji 5-
31,5. W tym celu nalg przystpi¢ do rozt@enia warstwy z kruszywa tamanego frakcji 4-
31,5mm o gr. 20cm. Wykonanvarstwe nalezy doktadnie zaggscic¢

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot.

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
budowlanych jak rowniedokonaniu pomiaréw wykonanych prac.
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6.2 Kontrola jakosci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci wbudowanych materiatow.
Przed przysipieniem do robdt powinien uzyskavymagane dokumenty, dopuszcza

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscavafcertyfikaty na znak
bezpieczéstwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zgawnodeklaracje zgodroi, ew.

badanie materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.)

6.3 Badania w czasie roboét.

a) Przy wykonywaniu prac kontroli podlega:

- glebokas¢ wykonanych otworéw pod moratupkow,

- doktadnd¢ montau elementéw drewnianych,

- rownas¢ wykonanych nawierzchni,

- jakos¢ i ilos¢ wykonanych prac.

b) Grubd¢ projektowanej warstwy dopuszczalna odchytka wyrodi cm, nierdwnéci nie
powinny przekracza 20 mm dla wykonanej warstwy nawierzchni przy pazeatat 3
metrowg. Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm, Dla ulgonej nawierzchni z kostki
betonowej nierbwni nie mae by wieksza nk 5mm.

c) Wszystkie elementy pionowe i poziome wiaty agleamontowa tak aby odchyt od pionu
lub poziomu byt mniejszy nil°.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. OlimRob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniuzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terem. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxiach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej we8gikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgakiu ukaiczenia wszystkich Robot. &ne
dane zostappoprawione wedtug instrukcji #yniera na pgimie.

7.2 Jednostka obmiarowa.

- m® (metr szécienny) dla wykonania konstrukcji drewnianej,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni utwardzenia oraz @achni dachu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robaot.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
Odbior kacowy.

8.2 Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawa jednostk
obmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszemwych podstaw
ptatnaici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniaé wszystkie czynnéici, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji. Ceny jednostkoweda obejmowé:

- robocizr bezpdrednig wraz z kosztami,

- wartgé¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnymi
kosztami ubytkéw, kosztami utylizaciji i transporta plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z ob@aujacymi przepisami.




