Przekroj konstrukcyjny A - A Przekroj konstrukeyjny B - B

Skala 1:50
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SKARPA ZIELEN CIAG JEZDNY ZIELEN ROW DROGOWY ZIELEN POBOCZE ISTN. JEZDNIA
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kraweznik betonowy 30x15 cm| ~ e L 1 7
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm kostka betonowa 10/20cm h=8cm, kolor grafitowy » ol |uoss
tawa betonowa z oporem podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm krawgznik betonowy 30x15 cm
z betonu C12/15 35x15cm wymagany wtérny moduf odksztatcenia na podsypce cem.-piask. gr. 5cm pobocze - kruszywo tamane #0/31,5 C90/3
E,=130 MPa tawa betonowa z oporem kostka betonowa 10/20cm h=8cm, kolor czarny stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) 20cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane z betonu C12/15 35x15cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) wymagany wtérny modut odksztatcenia
CBR 2 60% gr. 20cm E,=130 MPa
podbudowa pomocnicza - grunt podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
stabilizowany cementem klasa C3/4 gr. 15cm #0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
0,
wymagany wtérny modut odksztatcenia CBR 2 60% gr. 20cm
E,=80 MPa podbudowa pomocnicza - grunt
< . stabilizowany cementem klasa C3/4 gr. 15cm PROJEKTY | NADZOR
P rze krOJ kO n StrU kCyj n y C = C wymagany wtérny modut odksztatcenia MARCIN WACHNICKI
E,=80 MPa I. Krzywa 48, 76-200 Stupsk
Skala 1:50 com. 507565061
CIAG JEZDNY ZIELEN ROW DROGOWY ZIELEN POBOCZE ISTN. JEZDNIA e-mail: mwachnicki@gmail.com
3,00 0,50 6,67 0,50 1,00
INWESTYCJA:
1,50 0.50 4.67 Budowa Sciezki rowerowej na odcinku
SKARPA DNO SKARPA Swochowo - Lubuczewo wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 213
- 6%
INWESTOR:
ZARZAD WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO reprezentowany
przez Wéjta Gminy Stupsk
FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY
g TYTUL RYSUNKU:
° 29, pobocze - kruszywo tamane #0/31,5 C90/3
E R R stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) 20cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
2N 1
© 0,35 BRANZA: SKALA:
kraweznik betonowy 30x15 cm s ,
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm kostka betonowa 10/20cm h=8cm, kolor czarny DROGOWA 1:50
tawa betonowa z oporem podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm PROJEKTANT.: PODPIS:
z betonu C12/15 35x15cm wymagany wtérny modut odksztatcenia mgr inZ. Marcin Wachnicki
E,=130 MPa upr. nr ZAP/0040/POOD/08
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane spec. drogowa bez ograniczef
#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) OPRACOWALA: PODPIS:

CBR =60% gr. 20cm
podbudowa pomocnicza - grunt

mgr inz. Katarzyna Kawka

stabilizowany cementem klasa C3/4 gr. 15cm DATA: NR RYSUNKU:

wymagany wtérny modut odksztatcenia
E,=80 MPa CZERWIEC 2017 9




