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Przedmiar
Budowa $ciezki rowerowej Swochowo - Lubuczewo wzdtuz DW 213 wraz z kanatem technologicznym
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
KANAL TECHNOLOGICZNY
1 | KNR2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szeroko$ci dna do 0,4m i gigbokosci do 0,6m w gruncie kategorii III-IV
0702/02  koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3
m 2 650
2 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szeroko$ci dna do 0,4m i glgbokosci do
0705/02 | 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
m 2650
3 | KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01 m 5300
4 | KNR 5-10 |Ukfadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 160mm
0303/03 m 2745
5 | KNR5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160mm
0303/03 m 100
6 Kalkulacja \Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych w gruncie kat III SKR-1
indywidualna
studnia 33
7 | Kalkulacja |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych w gruncie kat III SK-1
indywidualna
studnia 1




