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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie zostatlo wykonane na zlecenie inwestwnena Stupsk z siedzibprzy

ul. Sportowej 34 w Stupsku.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji prBugowa s$ciezki rowerowej na
odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdtdrogi wojewodzkiej nr 213”.

Realizacja przedmiotu zamoOwienia polega na wykananizej wymienionych
opracowa i ustug:

* Projekt zagospodarowania terenu;

* Dokumentacji budowlanej (projektow budowlanych i kepawczych,
przedmiaréw roboét, kosztoryséw inwestorskich, sfikagji technicznych
wykonania i odbioru robot, informacji dotygzj bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia);

 Uzyskanie na rzecz Zamawjaggo pozwolenia na prowadzenie robot

budowlanych.
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1.3. Materiaty wyj sciowe

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500;

* inwentaryzacja i pomiary uzupetmag;

» wizje lokalne;

* normy, przepisy budowlane, rozpedzenia:
[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 1%©z. 1118 z
pézniejszymi zmianami.
[2] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie wktwn technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
[3] Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieni rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédddrogi publiczne i ich
usytuowanie.
[4] Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskie] z dnia 5 lipca 2013 r. zmiemaag rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddabudynki i ich
usytuowanie.
[5] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefazia 30
maja 1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiaddrogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnigi8rpnia 2000 r.).
[6] Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmien@g rozporgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
[7] Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 rspvawie
okreslenia rodzajow przedsivziec mogcych znacgco oddzialywa na

srodowisko oraz o szczegétowych uwarunkowaniach gzanych z
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kwalifikowaniem przedswziecia do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 or&0@7 r. nr 158, poz. 1105).
[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoiwwec z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnyalkéji technicznych w
budownictwie.

[9] Aktualne wytyczne, normy i katalogi oboyzujace w budownictwie

drogowym.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w poinocno-zachodrigjsci Gminy Stupsk. Obszar
inwestycji obejmuje teren wzdtudrogi wojewodzkiej nr 213, raizy miejscowecia

Swochowo a Lubuczewo.

Rys. 1. Lokalizacja inwestyciji.
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Wykaz dziatek objetych inwestycija:

Gmina Stupsk, obr. Swochowo: dz. nr 25/4dr; 394/28r; 40/2dr; 40/4dr; 40/6dr.
obr. Lubuczewo: dz. nr 7/7dr; 7/14; 7/21dr; 16QA/@0/3; 222dr; 224dr; 440, 441.

2. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano:

Sciezke rowerows szerokéci 2,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego (AC)
w kolorze czarnym,;

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w koloszarym;

Ciag jezdny szerokai 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
czarnym;

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorzafgowym;

Zatoke autobusow o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym;

Wiate autobusow,

Urzadzenia matej architektury;

Przepusty pod zjazdami z BB00;

Przepusty z PR600;

Barierki rurowe Ulla w kolorze szarym:

Odwodnienie spadkami poddoymi i poprzecznymi w przylegty teren;
Humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie tsagvojektowanych zieleni;
Oznakowanie pionowe;

Oznakowanie poziome,;

Zakres wykonywanych robot:
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» Roboty przygotowawcze (rozbiorki, wycinka drzew);
* Wykonanie rob6t ziemnych

» Ustawienie krawznikow i obrzey

* Wykonanie podbuddéw i nawierzchni

* Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

2.1. Projektowana stata organizacja ruchu
2.1.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga wojewddzka nr 213, wzdktorej projektowana jesciezka rowerowa,
posiada przekroj jednojezdniowy dwupasowy, dwukigowy. Jezdnia szerokoi
6,0m o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumig¢zmesiada przekrdj typowy dla
drég pozamiejskich. Jezdnia nie jest ograniczoremgimikami, posiada pobocza
gruntowe szerokai ok 0,75 m, cgciowo pordnicte trawg. Odwodnienie jezdni
odbywa s¢ powierzchniowo w przylegly teren oraz odcinkowo dowéw
przydraznych. Droga wojewodzka posiada pas drogowy széwmkok. 20m. Pas
drogowy w pozostate] gZci jest niezagospodarowany pén@ty trawg, roslinnoscia
krzaczast oraz drzewami. Drzewa znajdugic rowniez w bezpdrednim gsiedztwie
pobocza drogi.

Droga wojewddzka posiada oznakowanie pionowe oraakowania pionowe. Droga
posiada éwietlenie tylko w obszarze zabudowanym.

Droga powiatowa nr 213 jest drp@rzenoszca ruch o charakterze lokalnym,

w ktorym to gtéwny udziat stanowipojazdy osobowe w niedym natzeniu.
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2.2. Projektowana stata organizacja ruchu

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie oznakowMa poziomego
i pionowego. Wielké¢ znakéw pionowych dostosowano do kategorii drogictep
opracowaniem.

Sciezke rowerowy wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 213 oznakowano przy
pomocy znakéw C-13 i C-13a oraz powtarzanymi carb8ymbolami roweru (P-23)
malowanego na nawierzchni.

Przejazdy dla rowerzystow zlokalizowane wzdhdrogi wojewodzkiej
oznakowano lirg P-11 (,przejazd dla rowerzystow”) oraz znakaminmaymi D-6a.

W ramach przedswzigcia zweryfikowano istnigce oznakowanie pionowe
oraz poziome w zakresie planowanej inwestycji. Wejsgowdci Lubuczewo na
diugasci projektowanego ggu pieszo — rowerowego przy kreaei jezdni
przewidziano wykonanie kraymika wyniesionego wswietle na ok. 12 cm.
W zwigzku z powyszym na tym odcinku przewidziano likwidadistniegcej linii
krawedziowej na jezdni drogi wojewddzkiej. Na skepyvaniu drogi wojewddzkiej nr
213 z drog powiatowg nr 1120G dokonano analizy warunkéw widocoPredkosé
miarodajra na drodze wojewddzkiej dla rozpatrywanego odcimkgnaczono na
poziomie 70 km/h. Dla pdkosci miarodajnej 70 km/h w celu ustawienia znaku A-7
winna by zapewniona minimalna widoczftona odlegté¢ 140 m w obu kierunkach
drogi gtobwnej (punkt obserwacji zlokalizowany 10 od krawedzi jezdni drogi
gtéwnej). Warunek widoczriai zostat spetniony na kierunku od teby. Na kiemnk
od Stupska warunek widoczéw nie zostat spetniony. Istnigje ogrodzenie betonowe
przylegtej posesji ogranicza widocztalo 60 m. Petna widoczié zostaje spetniona,
gdy punkt obserwacji zlokalizowany jest w odlegio6,0 m od krawdzi jezdni drogi
gtéwnej. W zwizku z powyszym dokonano sprawdzenia warunku wido&znprzy
ruszaniu z miejsca zatrzymania (3 m od lkgdxv jezdni drogi gtéwnej). Wymagana
odlegta¢ widoczndci z miejsca zatrzymania (100 m) zostata spetnmmanacznym

zapasem w obu kierunkach. W oparciu o minimalnegidici odcinkéw widocznéci
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na skrzgowaniu naley wyznaczy lini¢ bezwzgédnego zatrzymania (P-12) wraz ze
znakiem STOP (B-20). Jednak z uwagi na rodzaj skrzgwania — skrzyowanie
trojwlotowe, gdzie droga podpaidkowana krzyuje sk prostopadle z draggtowmng

I z uwagi na niespetnienie warunku widocgciotylko na jednym z analizowanych
kierunkow, przy czym naky zaznaczy, ze na drugim pole widocz®doi dla znaku
A-7 spetnione jest juz odlegiéci 6 m od krawdzi jezdni drogi gtdwnej oraz mgj
na uwadze, aby znak B-20 nie ulegt deprecjacji ydewano na utrzymanie znaku
A-7 i linii warunkowego zatrzymania na wlocie drgmpwiatowe).

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie ang§fzgowych powiok
nawierzchniowych na baziezywic poliuretanowych w kolorze czerwonym
w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnychtogas/anie powtok ma na celu
zwickszenie bezpiechstwa rowerzystow. Zestawienie znakow pionowych dla

planowanej inwestycji przedstawiono w tablicy pepi

Tablica 1. Zestawienie ifoi zastosowanego oznakowania pionowego projektogane

ILO SC ZNAKOW
PROJEKTOWANYCH
[szt.]

OPIS

SYMBOL
ZNAKU

GRUPA WIELKO SCI ZNAKU

W D S M Ml

ZNAKI NAKAZU

C-13 | Droga dla rowerow 4
C-13a| Koniec drogi dla roweréw 3
C16 | Droga dla pieszych 1

ZNAKI INFORMACYJNE

D-6a | Przejazd dla rowerzystéw 2

D-15 | Przystanek dla autobusow 1

StUPSK, czerwiec 2017
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3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZNAKOW

3.1.

DROGOWYCH

OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektowane znaki pionowe z grupy wiedkoznakow srednie” i ,mini”;

Znaki z folii odblaskowej typu 2 na podkiadzie staym;

Znaki pionowe naley zamocowa do stupkédw stalowych, ocynkowanych
(srednica 60 mm) lub za pomperofilowanych stupéw wsporczych ,PSW”,
ocynkowanych, z zachowaniem skrajni poziomej i pigg] zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (z pdiejszymi zmianami). Stupki natg mocowa& w nawierzchni
za pomog inteligentnych podstaw do mouta elementow infrastruktury w
formie specjalnych ,gniazd” z fundamentem betonowiub klasycznie w
fundamencie z betonu wykonywanym ,na mokro” klagy.nC16/20;

Odlegtaci od powierzchni terenu do dolnej kreazi znaku powinna wynosi
min 2,2 m w terenie zabudowanym (ruch pieszychomast odlegté&e
skrajnej krawdzi znaku powinna wynoSimin 0,5 m od krawdzi jezdni
(krawedz pobocza);

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umazliwiajace] kierupcemu
zauwaenie ich i prawidtow reakcje. Powinny biywidocznej w kadej porze
dnia i nocy, dlatego fenalery zwrock uwag na odpowiedni ich lokalizacg

| kat ustawienia;

StUPSK, czerwiec 2017
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3.1.1. Sposbéb umieszczania znakdw na konstrukcjach wsporngzh

Znaki umocowuje si na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z miat@v trwatych,
z wyijatkiem betonu. Dopuszczagstez do umieszczania znakOow wykorzystywanie
stupow linii telekomunikacyjnych, latay stupdéw trakcyjnych i masztow
sygnalizatorow orazscian budynkéw i elementow konstrukcyjnych obiektow
inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinnyieh przekrdj kotowy lub
eliptyczny.
Nastpny znak powinien by umieszczony za poprzedzeym w odlegidci co
najmniej:

* 50 m na drogach o dopuszczalnejdikosci powyzej 90 km/h,

* 20 m na drogach o dopuszczalnejdikosci powyzej 60 km/h,

* 10 m na pozostatych drogach.
Jezeli ze wzgkddw lokalnych istnieje konieczé zastosowania dwdch lub trzech
znakow na jednym stupku lub wyggniku, ma@na je umieszcza w ukiadzie
pionowym lub poziomym. Dopuszczalne sposoby rozmtiesnia znakdéw pokazano
na ponkszych rysunkach (1-5) Tarcze znakow powinny bgichylone w poziomie od
linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarcayakéw powinno wynoéiokoto 5°
w kierunku jezdni. J# znaki umieszczonegsa tukach poziomych, odchylenie tarczy
znaku naley skorygowa zaleznie od wielkdci promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys. 5.
4 @ Y
: Z % Q &

Rys. 1. Sposoby umieszczania dwoch znakow w ukigidnowym.

StUPSK, czerwiec 2017
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Rys. 2. Sposoby umieszczania dwoch znakdéw w ukiaalziomym.

:

Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakow w igjadnowym.
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Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakow w igkladzszanym.
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7 "'"‘-H—};- 5° 5-10"
/ \/
P
a) na odcinku prostym b) na odcinkuipo®m w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Rys. 5. Odchylenie poziome tarczy znaku.

3.1.2. Spos6b umieszczania znakow w przekroju drogi

Znaki na drogach z poboczem ngleumieszcza tak, aby odleg& znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejszazn0,5 m (rys. 6 lit. a). W przypadku, gdy
warunki terenowe nie pozwadajna umieszczenie znaku poza kayadrogi, znak
powinien by umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczdiggtcci nie mniejszej ri
0,50 m od krawdzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardepggami awaryjnego postoju)
- w odlegtaci nie mniejszej i 0,50 m od krawdzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki zm@® umieszcza w koronie drogi w
odlegtaici nie wickszej nz 5 m od krawdzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza i
odlegtaici 0,50 - 2,00 m od kragdzi jezdni (rys. 5 lit. b). Powasze odlegtéci nie
dotycz znakow umieszczanych przez pajioy zwigzku z zabezpieczeniem miejsca

wypadku drogowego; znaki te mphy¢ umieszczane na jezdni.

StUPSK, czerwiec 2017
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min. 0,50
l
| !
|
[ ~
I
I
I
I
| JEZDNIA POBOCZE
I
a) nadrodze
_0,50-2,00

kraweznik

JEZDNIA CHODNIK

b) na ulicy
Rys. 6. Odlegh znakow od krawdzi jezdni.

Odlegta¢ znaku od jezdni mierzy giw poziomie od krawdzi jezdni (wystacy

kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza ¢ido chodnika) do najliszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trgfl, kota, kwadratu, prostata) lub tablicy (rys.
6). Odlegtdci znakow od krawdzi jezdni pokazane na rys. 6 powinnylaachowane
rowniez w stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogowskawowsztalcie strzaty,

ktore mog by¢ umieszczane rownolegle do kregdezi jezdni. Odlegté¢ mierzy sé

StUPSK, czerwiec 2017
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wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego kmdmv w miejscu najbliszym
jezdni. Wysokeé¢ umieszczenia znaku powinnac¢byostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. dedmasadniczych okoliczioi, ktére
nalezy uwzgkdnias, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisktawiony mae
stanowé istotry przeszkod. Wysoka¢ umieszczania znakow (dolnej kreawei lub
najnizej potazonego jej punktu) pokazano na rysunku 7. Wysokte nie dotycz
znakOw umieszczanych przez paiey zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku
drogowego, ktdre magby¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdngliJea
jednym stupku umieszczong dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna kalz
nizej potazonego znaku znajdujegsna wysokéci podanej w tabeli 1.11. Na ulicach
w obszarach zabudowanych przezepiumieszczony znak rozundigalery rowniez
dodatkowe tabliczki pod znakami. Przy ustalaniu ekgsci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowamyadrogach niellacych
ulicami uwzgtdnia s¢ dolmg krawedz tabliczki znajdujcej se pod znakiem. Znaki
umieszczane na zaporze lub za zapona tablicach prowadeych nie mog by¢
umieszczone unej niz gorna krawdz zapory lub tablicy. Wysokgé umieszczenia
dwych drogowskazéw w ksztatcie strzaly (E-3) powinbgt tak dobrana, aby

zapewné jak najlepsz widocznd¢ drogowskazu, nie pogarszaj warunkow

AN

widocznagci na skrzyowaniu.

min. 2,00

|
|
i
| P
|
|

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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min. 2,00
(wyjatkowo 1,5m)

/

|
|
|
|
|
|

b) dwdch na jednym stupku na drogach innychutice

>

c) kategoriiA,B,C,D,F, G

1
o
™~
o
£
&
J.I.I.I-I.I-IJ-I.IJ.IJ.I-I.I-I.I-I-IJ-IJ-I-I--LLI.
&
o~
£
E
LIIT

|
|
|
|
|
|
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d) dwdch na jednym stupku na ulicach

O

)

|
I
|
!
I
1

e) na azylach

Rys. 7. Wysoké umieszczania znakow.

Tabela 1. Wysokd umieszczania znakéw

—— e — — —

Kategorie znakow

Wysoka¢ umieszczania znaku [m]

Poza obszarem zabudowanym

W obszarach zabudowamnych

A — ostrzegawcze

B — zakazu 2)

C - nakazu

D — informacyjne

F — uzupetniajce 1)

G - dodatkowe przed
przejazdami kolejowymi 4)

min. 2,00
(min 1,50) 6)

min. 2,00 (2,20) 7)

E — tablice przeddrogowsazowe

El

- drogowskazy tablicowe E-2

- tablice szlakow drogowych E
14

min. 1,00

min. 2,00 (2,20) 7)
(min. 1,00) 9

E — znaki szlaku drogowego H
15, E-16

- tablice kierunkowe E-13

- tablice miejscowéci E-17a,
E-18a

- drogowskazy w ksztalcie
strzaty mate E-4

- drogowskazy do obiektu E-5
- E-12, E-19a + E-22

min. 2,00

min. 2,00 (2,20) 7) — 2,50

E — drogowskazy w ksztalcie

min. 0,70

min. 0,70

StUPSK, czerwiec 2017
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strzaly — dae

Znaki umieszczane nad jezdn

2) min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczane na lub za
urzadzeniami bezpiecistwa 0,90-1,20 0,90-1,20
ruchu 2)

1) Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50m).

2) Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konsiruddjektow inzynierskich o
obnizonej skrajni.

3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie vgpstia na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50m — ozogtatych drogach).

5) Dla znakdéw umieszczanych w pasie zieleni pozalcitkiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konatfiuwsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczania znaku na chodniku.

3.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Zmiana zagospodarowania pasa drogowego wymaga Stesaia
oznakowania poziomego.

Projektowane oznakowanie poziome nmglewykon& jako malowanie
grubowarstwowe koloru biatego zgodnie z rozminiem przedstawionym na planach
sytuacyjnym. Znaki P-23 wykohav technologii cienkowarstwowej.

Malowanie przejazdéw rowerowych w kolorze czerwoninti-Skid).

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéveke gtownie dobg widoczndcia
w ciggu catej doby, a tale:
* wysokim wspotczynnikiem odblaskoww, rowniez w warunkach digj
wilgotnaosci, np. podczas opaddw deszczu,
e zachowaniem minimalnych parametrow odblaskaivow catym okresie
uzytkowania,
» odpowiedna szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej
S3 umieszczone,
* odpowiednim okresem trwadai,

* odporndcia nascieranie i zabrudzenie,

StUPSK, czerwiec 2017
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» szyblg metod, aplikacji, uwzgédniajca réwniez wymogi ekologiczne.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinnlgy¢ masy
chemoutwardzalne lub termoplastyczne, materiahfaprgkowane, ¥rod ktérych
wyréznia se miedzy innymi: odblaskowe fmy nieprofilowane lub profilowane.
Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgavekrela aprobata

techniczna.

4. TERMIN WPROWADZENIA NOWEJ STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia organizacji ruchu ustalag sorientacyjnie po

zrealizowaniu inwestycji tj. w drugiej potowie 2017

5. UWAGI KO NCOWE, UTRUDNIENIA | ZAGRO ZENIA

Przed rozpocziem rob6t naley uzysk& zgod: na zagcie pasa drogowego od
zarzdcy drog. Jednostka wprowadpeg stad organizagy ruchu zawiadamia organ
zaradzapcy ruchem, zaed drogi, Komendanta Wojewddzkiego Policji o terraijgj
wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprazegh organizacji ruchu.

Jednostki prowadze roboty w pasie drogowym zobewane g do utrzymania
w naleytym stanie wszystkichsrodkéw technicznych aytych do oznakowania
| zabezpieczenia miejsca roboét oraz innych zastasgeh w zwizku z wykonanymi
robotami.

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odzieostrzegawcg o barwie pomareczowe.

Ubior osoby uprawnionej do kierowania ruchem powniby zgodny
z Rozporadzeniem MSWiIA z dnia 18.07.2008r. (Dz.U. z 2008r182, poz 804).

StUPSK, czerwiec 2017
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Wykonawca ma obowzek stalego monitorowania stopnia utrudnieraz
zagraen bezpieczastwa ruchu. W sytuacjach wzamnego ruchu pojazdow, w celu
usprawnienia przepustow®m stosowdé reczne sterowanie ruchem przez osoby
uprawnione.

W trakcie prowadzenia robot nalezapewné dla poruszajcych s¢ pojazdow
minimalm szerokdéc¢ jezdni 2,75 m.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszczg siewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metréw, ktére wynilkap koniecznéci ich przesuricia
dla uzyskania petniejszej ich widoczaolub ich kolizji z istniegcymi urzdzeniami
nadziemnymi i podziemnymi.

Przez caly okres funkcjonowania niniejszej orgaqjz ruchu naley

monitorow& warunki ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wachnicki

StUPSK, czerwiec 2017
21



