Przekroj konstrukcyjny D - D

Skala 1:50
SCIEZKA ROWEROWA  ZIELEN ROW DROGOWY ZIELEN POBOCZE
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zbrzeZe betongwi8x303cm 4 cm| warstwa scieralna - AC8S
ha podsypce cem.-piask. gr. Scm wymagany wtérny modut odksztatcenia
tawa betonowa z oporem E,=130 MPa
Z betonu C1?/15 20x10 om 20 cm| podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
grunt rodzimy/nasypowy #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
zageszczony do 1s=0,97 (Is=1,0) CBR 2 60%
15 cm| podbudowa pomocnicza - grunt
stabilizowany cementem klasa C3/4
wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=50 MPa

Przekroj konstrukcyjny F - F

ISTN. JEZDNIA

pobocze - kruszywo tamane #0/31,5 C90/3

stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)

Wzmocnienie wlotu/wylotu
przepustu @400

Skala 1:50

zabruk z kamienia polnego

na zaprawie cem. gr. 20 cm

podsypka cem.-piask. gr. 10 cm

palisada z palikéw
@2-4cm dt. 35cm

humusowanie gr. 10cm
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zasypka z piasku sredniego

/:/ zageszczonego do 1s=0,98

przepust rurowy z PP @400
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zabruk z kamienia polnego
na zaprawie cem. gr. 20 cm

podsypka cem.-piask. gr. 10 cm

Przekroj konstrukcyjny E - E

Skala 1:50
SKARPA ZIELEN CHODNIK ZIELEN
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obrzeze betonowe 8x30 cm

Skala 1:50
CHODNIK ZATOKA AUTOBUSOWA ISTN. JEZDNIA
2,00 3,00
5 5
° 2% o f §
IIIIIIIIIIIIL-I k 2% o~
8}:&_77 —i &IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
e 12 I
ngg ° I‘EEJ %T e
. 3 7z Y 1
obrzeze betonowe 8x30 cm —
na podsypce cem.-piask. gr. 3cm e e

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 20x10 cm

grunt rodzimy/nasypowy
zageszczony do 1s=0,97

kostka betonowa h=8cm, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=100 MPa
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR 2 40% gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - grunt

stabilizowany cementem klasa C3/4 gr. 10 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=50 MPa

kraweznik kasselowy 43,5x33 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 64xmin20cm

kréwe,znik betonowy 30x15 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3cm

tawa betonowa z oporem

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm
grunt rodzimy/nasypowy

z betonu C12/15 30x15cm

kostka betonowa h=8cm, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=100 MPa
podbudowa z botonu C8/10 gr. 20cm

warstwa poslizgowa z PCV gr. 1,5mm

podbudowa pomocnicza - grunt

stabilizowany cementem klasa C3/4 gr. 24 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=50 MPa

zageszczony do 1s=0,97
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kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 35x15cm

kostka betonowa h=8cm, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=100 MPa
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR = 40% gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - grunt

stabilizowany cementem klasa C3/4 gr. 10 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=50 MPa

na fawie zwirowej gr. 20cm

tawa fundamentowa z betonu

klasy C12/15 gr. 30(20)cm

ISTN. JEZDNIA
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