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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: ,,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji:

Budowa sciezki rowerowej na odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdtuz drogi

wojewodzkiej nr 213.

wchodzaca w skiad niniejszego projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtlasnorgcznym podpisem

prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Wachnicki
ZAP/0040/POOD/08
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen
mgr inz. Magdalena Mironczuk POM/0088/PWOD/11
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen

SEUPSK, czerwiec 2017



PROJEKTY | NADZOR

MARCIN WACHNICKI
PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA strona
Strona tytutowa 1
Oswiadczenie projektanta 2
Spis zawartosci opracowania 3
Opis techniczny 5
Lo WSTEP .ttt e st e st e e e e saeaeas 5

1.1. Podstawa opracowania 5
1.2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania 5
1.3. Materialy wyjsciowe 6
1.4. Lokalizacja inwestycji 7
2. STAN ISTNIEJACY oottt e sttt e e e st e e s enabaeeeenes 8
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ..ottt 9
3.1. Rozwigzania sytuacyjne 11
3.2.  Konstrukcja nawierzchni 12
3.3.  Przepust 15
3.4. Dane informacyjne 15
3.5. Drzewa do wycinki 15
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .....cooiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 16
5. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT.......cooovviuriiriirneireiennenns 16
6. ROBOTY ROZBIORKOWE .......cocoiriumiirriieiieeiesiseeessssseeisssses s sssssessneens 21
7. ORGANIZACIA RUCHU ..ottt ettt 21
8. WNIOSKITZALECENIA ...ttt e e e e 21

ZAYLACZNIKI strona
Uprawnienia projektanta Marcina Wachnickiego 22
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB 23
Uprawnienia sprawdzajacej Magdaleny Mironczuk 24
Zaswiadczenie sprawdzajacej Magdaleny Mironczuk 25

SEUPSK, czerwiec 2017




PROJEKTY | NADZOR
MARCIN WACHNICKI

PROJEKT TECHNICZNY

II CZESC RYSUNKOWA skala ~ strona
Plan orientacyjny 1:10000 62
Rys 1. Plan zagospodarowania terenu 1:500 63
Rys 2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 64
Rys 3. Plan zagospodarowania terenu 1:500 65
Rys 4. Plan zagospodarowania terenu 1:500 66
Rys 5. Plan zagospodarowania terenu 1:500 67
Rys 6. Profil podtuzny 1:100/1000 68
Rys 7. Profil podtuzny 1:100/1000 69
Rys 8. Profil podtuzny 1:100/1000 70
Rys 9. Przekroje konstrukcyjne 1:50 71
Rys 10. Przekroje konstrukcyjne 1:50 72
Rys 11. Przekroje konstrukcyjne 1:50 73

SEUPSK, czerwiec 2017




PROJEKTY | NADZOR

MARCIN WACHNICKI
PROJEKT TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie  zostalo wykonane na zlecenie inwestora tj.: ZARZAD

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO reprezentowany przez Wéjta Gminy Stupsk.
1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: ,,Budowa S$ciezki rowerowej na
odcinku Swochowo - Lubuczewo wzdluz drogi wojewodzkiej nr 213",

Realizacja przedmiotu zamoéwienia polega na wykonaniu nizej wymienionych
opracowan 1 ustug:

* Projekt zagospodarowania terenu;

* Dokumentacji budowlanej (projektéw budowlanych 1 wykonawczych,
przedmiar6w robot, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia);

* Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na prowadzenie robot

budowlanych.
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1.3.

Materialy wyjsSciowe

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace;

wizje lokalne;

normy, przepisy budowlane, rozporzadzenia:

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pOZniejszymi zmianami.

[2]  Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
majg 1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[7]  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz o szczegblowych uwarunkowaniach zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz. 1105).
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[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

[9]  Aktualne wytyczne, normy 1 katalogi obowigzujace w budownictwie

drogowym.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pdtnocno-zachodniej czg¢sci Gminy Stupsk.
Obszar inwestycji obejmuje teren wzdluz drogi wojewoddzkiej nr 213, migdzy

miejscowosciag Swochowo a Lubuczewo.

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji.

Wykaz dzialek objetych inwestycja:

Gmina Stupsk, obr. Swochowo: dz. nr 25/4; 39/1; 39/2; 40/2; 40/4; 40/6
obr. Lubuczewo: dz. nr 7/7; 7/14; 7/21; 160/4; 222; 224; 440.
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2. STAN ISTNIEJACY

Projektowana $ciezka rowerowa biegnie wzdluz drogi wojewodzkiej nr 213
migdzy miejscowosciag Swochowo a miejscowosciag Lubuczewo. W stanie istniejgcym
teren pod Sciezke rowerowg jest niezagospodarowany, porosniety trawg, drzewami
1 krzewami. Na trasie projektowanej sciezki znajduja si¢ rowniez zjazdy indywidualne
na pola. Obecny stan uniemozliwia bezpieczne poruszanie si¢ rowerzystow i pieszych
miedzy miejscowoscig Swochowo a Lubuczewo (duze nat¢zenie ruchu samochodow,

brak chodnika i $ciezki rowerowej).

Rys. 2.Widok na droge wojewddzkg nr 213 w m. Swochowo

W miejscowosci Lubuczewo, w miejscu objetym opracowaniem znajduje si¢
chodnik z kostki betonowej prowadzacy do zatoki autobusowej a nastgpnie do
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 213 z drogg powiatowg nr 1120G. Chodnik konczy
si¢ przejsciem dla pieszych przez droge powiatowa nr 1120G, brak jest jednak
oznakowania pionowego i poziomego owego przejscia dla pieszych. Na wskazanym
terenie zinwentaryzowano drzewa lisciaste w iloSci 64sztuk, ktOre zostang

zlikwidowane.
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Rys. 3.Widok na droge wojewédzkg nr 213 w m. Lubuczewo.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano:

« Sciezke rowerowa szerokosci 2,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego (AC) w
kolorze czarnym;

* Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym:;

* Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czarnym;

» Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym;

e Zatoke autobusowg o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym;

* Wiate autobusowag;

* Urzadzenia matej architektury;

* Przepusty pod zjazdami z PP ¢400;

* Przepusty z PP ¢600;

* Barierki rurowe Ul la w kolorze szarym:
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Odwodnienie spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi w przylegty teren;
Humusowanie gr. min. 10 cm 1 obsianie trawg projektowanych zieleni;
Oznakowanie pionowe;
Oznakowanie poziome;

Przebudowe rowu

Zakres wykonywanych robot:

Roboty przygotowawcze (rozbidrki, wycinka drzew);
Wykonanie rob6t ziemnych

Ustawienie kraweznikow i obrzezy

Wykonanie podbudéw 1 nawierzchni

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Bilans powierzchni inwestycji:

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z betonu asfaltowego) — 4850,0 m?
Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej) — 550,0 m?
Sciezka rowerowa (nawierzchnia wzmocniona) — 90,0 m?
Chodnik (nawierzchnia z kostki bet.) —=580,0 m?

Cigg jezdny (nawierzchnia z kostki betonowej) — 320,0 m?
Zjazd (nawierzchnia z kostki bet.) — 400,0 m?

Zatoka autobusowa (nawierzchnia z kostki bet.) — 116 m?

Pobocze (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie) — 2190,0 m?

SEUPSK, czerwiec 2017
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o Zielen — 15940,0 m?
3.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach inwestycji przewidziano budowe $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 213 na odcinku od skrzyzowania z droga gminng nr 119049G w
miejscowosci Swochowo do skrzyzowania z droga powiatowg nr 1120G w
miejscowosci Lubuczewo. Przebieg Sciezki rowerowej przewidziano po zachodniej
stronie drogi wojewddzkiej, po istniejagcym niezagospodarowanym terenie zielonym.
Zaprojektowano $ciezk¢ rowerowg w technologii z betonu asfaltowego, szerokosci
2,5m.

Na wysokosci dziatki 12/1 zaprojektowano ciag jezdny stanowigcy dojazd do
dziatki nr 11 o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czarnym.

Na wysokosci dziatki nr 11 oraz 39/1 w km 0+660,00 projektowanej sciezki
rowerowej, w celu przejs$cia nad istniejgcym ciekiem wodnym zaprojektowano przepust
w postaci dwoch rur @600 z polipropylenu.

W  miejscowosci Lubuczewo zaprojektowano cigg pieszo rowerowy
o nawierzchni z kostki betonowej. W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 213
z droga powiatowg nr 1120G przewidziano lokalizacj¢ zatoki autobusowej szerokosci
3,0 m. Zatoke zlokalizowano za skrzyzowaniem. Przy krawedzi peronu przewidziano
wykonanie kraweznika zatokowego pozwalajacego autobusowi na bliski dojazd do
peronu oraz zmniejszajgcego wysokos¢ stopnia pomigdzy powierzchnig peronu, a
podtoga autobusu.

W ciggu projektowanej $ciezki rowerowej przewidziano wykonanie zjazdow
indywidualnych réznej szerokosci i1 dlugosci od krawedzi jezdni do granicy
opracowania. Pod zjazdami w zaleznosci od warunkéw miejscowych zaprojektowano
przepusty z PP 9400 o wlocie/wylocie zabrukowanym z kamienia polnego w celu
utrzymania ciggtosci rowow drogowych. W projekcie ujeto odtworzenie rowOw oraz

wyrownanie nachylenia skarp (1 :1,5). Zaprojektowano rowniez odtworzenie poboczy

SEUPSK, czerwiec 2017
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wzdluz drogi wojewddzkiej nr 213 z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie.
3.2. Konstrukcja nawierzchni

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z betonu asfaltowego AC):

* warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC 8 S) o grubosci 4 cm,

* wymagany wtérny modut odksztatcenia E; = 130 MPa,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 60% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C3/4, grubosci
15 cm,

* wymagany wtérny modut odksztatcenia E; = 50 MPa.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 39 cm.

Sciezka rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej):

* nawierzchnia: kostka betonowa h=8 cm, kolor czarny; ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 130 MPa,

* podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 60% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C3/4, grubosci
15 cm,

* wymagany wtérny modut odksztatcenia E; = 50 MPa.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 46 cm.

Sciezka rowerowa — konstrukcja wzmocniona (nawierzchnia betonu asfaltowego

z AC)

* warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC 8 S 50/70) o grubosci 4 cm,

SEUPSK, czerwiec 2017
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* warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC16W) o grubosci Scm;

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 130 MPa,

* podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 60% grubosci 20 cm,

* warstwa mrozoochronna*: z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C3/4, grubosci
15 cm,

wymagany wtérny modut odksztatcenia E; = 50 MPa

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 44 cm.

Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej):

* nawierzchnia: kostka betonowa 10x20 cm, h=8 cm, kolor szary; utozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 100 MPa,

* podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
CBR >40% gr. 15 cm;

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C3/4
gr. 10 cm.

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 50 MPa.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 36 cm.

Ciag jezdny (nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej):

* nawierzchnia: kostka betonowa bezfazowa h = 8 cm, kolor szary; ulozona na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 130 MPa,

* podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 60% grubosci 20 cm,

* warstwa mrozoochronna: z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C3/4, grubosci

15 cm,

SEUPSK, czerwiec 2017
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wymagany wtérny modut odksztatcenia E; = 50 MPa

Catkowita grubos¢ warstw wzmocnienia wynosi 46 cm.

Zjazd (nawierzchnia z kostki betonowej):

* nawierzchnia: kostka betonowa h=8 cm, kolor czarny; ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 130 MPa,

* podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 60% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem, klasa C3/4, grubosci 15 cm,

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 80 MPa.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 46 cm.

Zatoka autobusowa (nawierzchnia z kostki betonowej):

* nawierzchnia: kostka betonowa h=8 cm, kolor szary; ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 100 MPa,

* podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C90/3 stabilizowane
mechanicznie (Is=1,0) o CBR > 80% gr. 20 cm;

* podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, klasa C3/4 gr.
24 cm.

* wymagany wtorny modul odksztatcenia E> = 50 MPa.

Catkowita grubos¢ warstw wzmocnienia wynosi 55 cm.

Krawezniki i obrzeza:

» Krawezniki bet. 30x15cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

* Obrzeze bet. 30x8cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

SEUPSK, czerwiec 2017
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* Krawezniki zatokowe 43,5x33 cm ulozone na tawie betonowej z oporem z bet.

C12/15,
3.3. Przepust

Zaprojektowano przepust rurowy dwuwarstwowy z polipropylenu @400, @600 o
spadku podtuznym i=1,0%. Przepust nalezy utozy¢ na tawie zwirowej gr. 20 cm. Na
obu koncach nalezy wykona¢ tawy betonowe gr. 30(20)cm z betonu klasy C12/15.
Zasypke przepustow nalezy wykonac¢ z piasku Sredniego zageszczonego do 1s=0,98.
Wiot i wylot przepustow nalezy umocni¢ kamieniem polnym ograniczonym obrzezem

chodnikowym bet. o wymiarach 6x25x100 cm.

Umocnienie wlotu/wylotu:

* Kamien polny na zaprawie cementowej gr. 20cm

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

3.4. Dane informacyjne

Dodatkowe informacje:

— teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym formg ochrony zabytkéw
oraz ochrony konserwatorskie;j

— teren objety opracowaniem polozony jest poza obszarami eksploatacji gornicze;j

— obiekt budowlany nie oddzialuje na S$rodowisko, nie stanowigc tym samym
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikOw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia
3.5. Drzewa do wycinki

W celu zrealizowania inwestycji niezb¢dne bedzie usunigcie drzew 1 krzewoOw
znajdujacych si¢ w kolizji. Niezbgdne bedzie usunigcie 65 drzew znajdujacych si¢ w

obszarze inwestycji.

SEUPSK, czerwiec 2017
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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajagcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy tego terenu (art. 3 pkt 20
Prawo budowlane). Stwierdza si¢, ze projektowana Sciezka rowerowa nie narusza
interesOw o0sOb trzecich i1 nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek
sgsiednich. Obszar oddzialywania zamyka si¢ w granicach dzialek inwestycyjnych:
Gmina Stupsk, obr. Swochowo: dz. nr 25/4; 39/1; 39/2; 40/2; 40/4; 40/6.
obr. Lubuczewo: dz. nr 7/7; 7/14; 7/21; 160/4; 222; 224; 440.
Dodatkowo:

[ obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow

[ obiekt budowlany znajduje si¢ poza terenem eksploatacji gorniczej

[J obiekt budowlany nie oddziatuje na $rodowisko, nie stanowigc tym samym

zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikOw

projektowanych obiektéw budowlanych 1 ich otoczenia

5. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
GUGIK wspoétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegblowego wytyczenia robOt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru rob6t drogowych
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji

projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
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ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rd6znig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robét
drogowych oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inspektora nadzoru robét
drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajagce w sposOb wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byc¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robot ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”.
Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
stwierdzenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia. W rejonie zblizen z istniejagcym

uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach
rownolegltych do osi drogi. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie

maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Grunt
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odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod

tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny

dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikOw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do

kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.
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Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m

bitumiczng masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng tfawy.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtosciag gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic¢
1 zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gltebokosc.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciagla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rGwna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i

zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzvmanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa, a nastepnie zamies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1
przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny zaprawg cementowa

1 zamie$¢ nawierzchnie.
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6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na obszarze objetym inwestycja do rozbidrki przewidziano istniejace zjazdy w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 213 do granicy pasa drogowego, chodnik oraz zatoke
autobusowg. Przewidziano rOwniez rozbiorke istniejacych ogrodzen znajdujacych si¢ w
pasie drogowym. Miejsce wywozu 1 ewentualne wykorzystanie materiatow
kamiennych, betonowych, destruktu bitumicznego i1 gruzu z rozbidrki nalezy uzgodnic

z Gming Stupsk.

7. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie organizacji ruchu. Szczegétowe
rozwigzania przedstawione s3 w projekcie organizacji ruchu stanowigcym oddzielne

opracowanie.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

e W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w
projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

* Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i
sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi.

*  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez
projektanta przenoszg odpowiedzialno$¢ za calos$¢ konstrukcji na osobe
samowolnie dokonujacg zmian.

*  Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy
W porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

* Po zakonczeniu robo6t nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.

Projekt techniczny jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
Opracowat:

mgr inz. Marcin Wachnicki
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