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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
11311 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 [KNNR 1 0111-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 2,400
réwninnym.
2.4 km 2,400
1.2 |KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 47,000
Krotnosé=2
47 m2 47,000
1.3 | KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2 5 000,000
0119-01 spycharek
1
5000 m2 | 5 000,000
1.4 |KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw i jezdni na podsypce cementowo-piaskowej m2 950,000
Krotnosé=2
797+153 m2 950,000
1.5 |KNNR 6 0802-02 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2 997,000
47+797+153 m2 997.000
1.6 [KNNR 6 0806-01 | Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m 340,000
340 m 340,000
1.7 |KNR 2-31 0818-05 | Przestawienie ogrodzen m 120,000
120 m 120,000
1.8 | KNR 2-01 0103-05 | Scinanie drzew pita mechaniczng szt. 66,000
D.01.02.01
66 szt. 66,000
1.9 |KNR 2-01 0105-07 | Mechaniczne karczowanie pni szt. 66,000
D.01.02.01
66 szt. 66,000
1.10 |[KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych zagajnikéw. ha 0,100
0108-0100
D.01.02.01
0.1 ha 0,100
1.11 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dia wlazéw kanatowych szt. 4,000
4 szt. 4,000
1.12 |[KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3 6 500,000
0229-05 + KNR kat. IlI-1V
2-01 0235-02
6500 m3 | 6 500.000
2 | 647 ODTWORZENIE JEZ_DNI WZDtUZ PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
2.1 |KNNR 6 0102-03 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub | m2 172,000
chodnikow
Krotno§é=1,7
50+65+190"0,3 m2 172,000
2.2 [KNNR 1 0208-01 |Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach m3 87,720
gruntowych (kat.gr. I-1V) na odlegtos¢ do 2 km
Krotno§é=2
0.51%(50+65+190*0.3) m3 87.720
2.3 |KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 172,000
11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
50+65+190"0,3 m2 172,000
2.4 |[KNNR 6 0104-04 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.22 cm m2 172,000
50+65+190*0,3 m2 172,000
2.5 |KNNR 6 0113-05 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2 172,000
Krotnosé=2
50+65+190*0.3 m2 172,000
2.6 |KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 172,000
50+65+190*0.3 m2 172,000
2.7 |KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 172,000
50+65+190*0,3 m2 172,000
2.8 | kalkulacja wiasna | Utozenie siatki wzmacniajacej pod nawierzchnie m2 115,000
D.05.03.26¢
50+65 m2 115,000
2.9 |KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm | m2 172,000
(warstwa wiagzgca)
Krotnosé=2
50+65+190*0.3 m2 172,000
2.10 |KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2 172,000

(warstwa $cieralna)
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
50+65+190*0.3 m2 172,000
31658 CHODNIK
3.1 |KNNR 6 0102-03 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub | m2 580,000
chodnikéw
Krotnosé=1,2
580 m2 580,000
3.2 |[KNNR 1 0208-01 | Transport ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach m3 208,800
gruntowych (kat.gr. I-IV) na odlegtos¢ do 2 km
Krotnos¢=2
0.36*580 m3 208,800
3.3 |KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 580,000
-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
580 m2 580,000
34 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy po m2 580,000
zageszczeniu 10 cm, ilos¢ cementu 25 kg/m2
580 m2 580,000
3.5 |[KNNR 6 0112-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 580,000
580 m2 580,000
3.6 [KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2 580,000
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
580 m2 580,000
41665 SCIEZKA ROWEROWA
4.1 |KNNR 6 0102-03 |Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat. -V na poszerzeniach jezdnilub | m2 5 490,000
chodnikéw
Krotno$é=1,4
4850+550+90 m2 | 5480,000
4.2 |[KNNR 1 0208-01 |Transport ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach m3 2 360,700
gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleglo$é do 2 km
0.43%(4850+550+90) m3 | 2 360,700
4.3 |KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 5 490,000
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4850+550+90 m2 | 5490,000
4.4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po m2 5 480,000
zageszczeniu 10 cm, ilosé cementu 25 kg/m2
Krotnosé=1,5
5490 m2 | 5490.000
4.5 |KNNR 6 0112-05 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2 5 490,000
Krotnos¢=2
4850+550+30 m2 | 5490,000
4.6 |KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 5 490,000
4850+550+90 m2 | 5490.000
4.7 |KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 5 480,000
4850+550+90 m2 | 5490,000
4.8 |KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm | m2 90,000
(warstwa wiazaca)
90 m2 90.000
4.9 |KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2 4 850,000
(warstwa $cieralna)
4850 m2 | 4850.000
4.10 |[KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2 550,000
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
550 m2 550,000
5675 ZJAZDY
5.1 |KNNR 6 0102-03 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na poszerzeniach jezdnilub | m2 400,000
chodnikow
Krotnosc¢=1,6
400 m2 400,000
5.2 |KNNR 1 0208-01 |Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach m3 188,000
gruntowych (kat.gr. |-IV) na odlegtos$¢ do 2 km
Krotnosé=2
0.47*400 m3 188,000
5.3 |KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 400,000
1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
400 m2 400,000
5.4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po m2 400,000
zageszczeniu 10 cm, ilos¢ cementu 25 kg/m2
Krotnosc¢=1,5
400 m2 400,000
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losci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ roboét
1 2 3 4 5 6
5.5 |KNNR 6 0112-05 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2 400,000
Krotno$é=2
400 m2 400,000
5.6 |KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2 400,000
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
400 m2 400,000
6 |675 ZATOKA AUTOBUSOWA
6.1 |KNNR 6 0102-03 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni lub | m2 115,000
chodnikéw
Krotno$¢=1,6
115 m2 115,000
6.2 |KNNR 1 0208-01 |Transport ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach m3 54,050
gruntowych (kat.gr. I-1V) na odlegto$é do 2 km
Krotno§¢=2
0.47*115 m3 54,050
6.3 |KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 115,000
1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
115 m2 115,000
6.4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy po m2 115,000
zageszczeniu 10 cm, ilo$é cementu 25 kg/m2
Krotno$é=1,5
115 m2 115,000
6.5 |KNNR 6 Podbudowy betonowe na warstwie poslizgowej z PCV gr. 1,5mm ,pielegnacja m2 115,000
0109-0300 podbudowy piaskiem i wodg,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
115 m2 115,000
6.6 | KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2 115,000
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
115 m2 115,000 |
7|682 ELEMENTY DROG | ULIC
7.1 |KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m 4 200,000
kat.lli-1V
4200 m | 4200000
7.2 [KNR 2-31 0402-04 | Ltawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 168,000
4200%0.04 m3 168.000
7.3 | KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m 4 200,000
spoiny wypehione zaprawg cementowa
4200 m_| 4200000
7.4 |KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m 820,000
kat.HI-IV
20+800 m 820,000
7.5 |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m 820,000
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
20+800 m 820,000
7.6 tawka kpl. 8,000
D.05.03.05.B.
8 kpl. 8.000
7.7 Kosz na $mieci kpl. 8,000
D.05.03.05.B.
8 kpl. 8,000
7.8 Stojak rowerowy kpl. 8,000
D.05.03.05.B.
8 kpl. 8,000
7.9 Krawezniki polimerowe typu Wiederskiego z wykonaniem taw betonowych na m 20,000
podsypce cementowo-piaskowej
20 m 20.000
7.10 Zakup i montaz wiaty przystankowej T szt. 1,000
1 szt. 1,000
8694 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 | KNR-W 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu lll przy robotach m2 15
0507-05 wodno-melioracyjnych 220,000
15220 m2 |15 220,000
8.2 | KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 15
0510-01 220,000
15220 m2 |15 220,000
8.3 |KNNR 6 0204-06 |Pobocza: Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 20 cm m2 2 190,000
2190 , : m2 | 2 190,000
9 1698 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

4
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Hosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$é robét
1 2 3 4 5 6
9.1 |[KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 8,000
D.07.02.01.
8 szt. 8,000
9.2 [KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 | szt. 11,000
D.07.02.01. m2
11 szt. 11,000
9.3 |[KNNR 6 0701-04 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o m 85,000
D.07.02.01. rozstawie stupkéw z rur r. 60 mmco 2.5 m
85 m 85,000
9.4 |[KNNR 6 0705-06 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. m2 131,000
D.07.01.01.
131 m2 131,000
10 | 703 PRZEPUSTY | ODWODNIENIE
10.1 [KNNR 1 214-3 + |Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej m3 30,000
KNR 2-01
0701-0602
$020000
30 m3 30,000
10.2 |[KNNR 1 214-3 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3 30,000
S 020000 obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, gr.zaggszczanej
warstwy w stanie luznym 40 ¢cm, kat.gruntu |-l - zasypanie piaskiem (wymiana
gruntu)
30 m3 30,000
10.3 |[KNNR 4 1306-05 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 400 mm m 58,000
D.00.00.00.
59 m 59,000
10.4 |[KNNR 4 1306-07 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 600 mm m 12,000
D.00.00.00.
12 m 12.000
10.5 |KNNR 6 0605-01 |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3 63,800
D.00.00.00.
59+12*0,4 m3 63,800
10.6 | D.00.00.00. prefabrykowany mur oporowy typ "L" h= 2,5m na tawie i zasypkg m 60,000
60 m 60,000
10.7 |KNNR 6 0302-05 |Zabruk wlotéw i wylotéw: nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm | m2 150,000
2.0.2.6.9901-01 |na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
D.05.03.23. pasach wezszych niz 2.5 m
150 m2 150.000
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