Zatqcznik nr 1.1 do SWZ
na dostawe pomp infuzyjnych oraz stacji dokujqgcych
Szp-241/ZP-034/2024

Zestawienie wymaganych minimalnych parametréw techniczno — uzytkowych

Przedmiot zaméwienia — Pompy infuzyjne objetosciowe + uchwyty- 20 szt.; stacja dokujagca do pomp

infuzyjnych -5 szt.

N E AN A £ 1 1 T T

Oferowany typ /MOEl ..ottt e

N EFANYE W o] oo [V 1= o] - [H OO

NI KAtalOBOWY ettt et et st e st s e s

Kraj pochodzenia / rok produkcji .....ccoceeeeeeveeceieiice e

tp- Opis parametréw wymaganych Parametr Parametr
wymagany | oferowany
1 2 3 4
1. | Pompa objetosciowa sterowana elektronicznie przeznaczona do
stosowania udorostych, dzieci i noworodkéw do tymczasowego lub
ciggtego podawania roztwordéw pozajelitowych i dojelitowych za
. . . Tak
posrednictwem standardowych medycznych drég dostepu. Do tych
drég nalezg m.in.: droga dozylna, dotetnicza, podskdrna,
zewnatrzoponowa i dojelitowa.
2. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezposrednio z sieci tak
3. | Klasa ochronnosci Il lub rownowazna tak
4. | Masa pompy gotowe]j do uzycia ponizej 2 kg tak
5. | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gt.)max.220mmx70mmx170mm Tak, podac
6. | Doktadnos¢ podazy +/- 3% tak
7. | Menu pompy w jezyku polskim tak
8. | Instrukcja obstugi zaimplemetnowana w menu pompy, utatwiajaca
. e . tak
obstuge urzadzenia podczas zaktadania linii jednorazowe;.
9. | Mozliwos¢ podazy cytostatykéw w systemie wielodroznym
zamknietym zgodnym z NIOSH bedacym na wyposazeniu tak
Zamawiajacego
10, Stopien ochrony IP 44 lub réwnowazny, chronigcy przed bryzgami tak
wody z dowolnego kierunku
11, Kolorowy wyswietlacz 5", umozliwiajgcy petne dotykowe
sterowanie iobstuge pompy; Wysoka rozdzielczos¢ wyswietlanych tak
informacji, min.800x240 punktéw.
12.| Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Mozliwosé tagczenia
pomp w moduly i przenoszenia bez uzycia stacji dokujacej - 3
pompy na jednym uchwycie; Odtgczalny chwyt do mocowania Tak
pompy do stojakow infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres
regulacji min. 20-40mm.
13.| Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki
pompy; Mechanizm zabezpieczajgcy przed swobodnym
niekontrolowanym przeptywem sktadajgcy sie z dwdch elementéw tak
—jeden w pompie jeden na




drenie.

14,

Dostepne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii:
podstawowe bezbarwne, chronigce przed $wiattem, do transfuzji,
do terapii przeciwbdlowych pracujgce w systemie NRFit, do
antybiotykoterapii, wielodrozne do onkologii pracujgce w systemie
zamknietym, oraz dojelitowe

pracujgce w systemie ENFit

tak

15,

Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokujgcej, bez koniecznosci
przykrecania

tak

16.

Komunikacja pomiedzy pompg a stacja dokujgcg odbywa sie za
posrednictwem IrDA

tak

17,

Pompa wyposazona w modut tgcznosci bezprzewodowej WLAN w
standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umozliwiajacy
podtgczenieurzadzenia do szpitalnego systemu informatycznego w
standardzie HL7-IHE;Wspierane predkosci transferu WLAN
802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS,
CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s,

802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM,
HT20,

MCS 0-15):Full guard interval:
6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117Mbit/s, Short guard
interval:
1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4
Mbit/s;

Standardy bezpieczenstwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-
Fi

Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1

tak

18,

Mozliwos$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz
biblioteki lekéw bez koniecznosci przerywania pracy pompy

tak

19,

Zakres predkosci infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana predkosci
podazy bez przerywania infuzji

tak

20,

Wstepnie wybierana objetos¢ w zakresie 0,10 - 9999 ml
programowana co 0,01 ml

tak

21,

Wstepnie wybierany czas w zakresie 00hO1min - 99h59min

tak

22,

Automatyczna kalkulacja predkosci podazy po wprowadzeniu
objetosci i czasu

tak

23,

Mozliwos$¢é programowania parametrow infuzji w mg, mcg, ng, IE,
mmol, lubmEq ,z uwzglednieniem lub nie masy ciata w odniesieniu
do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)

Tak

24,

Pompa wyposazona w system redukcji btedéw dawki.

tak

25,

System automatycznej redukcji bolusa po alarmie cisnienia okluzji

tak

26.

Bolus: Predkos¢ bolusa mozliwa do zaprogramowania w zakresiel-
1200 ml/h

tak

27,

Tryby bolusa: Bolus na zgdanie; Bolus programowany z
automatyczng kulkulacjg predkosci po wprowadzeniu objetosci i
czasu;

tak

28,

Mozliwo$é podazy bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol,
mEq oraz jednostkach wagowych

tak

29,

Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z
programowaniem co 1 minute

tak

30.

Regulacja intensywnosci podswietlenia na 9 poziomach

tak




31,

Biblioteka lekéw z moztiwoscia wpisu min.10000 lekéw, z
mozliwoscig podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentéw;
Kazdy lek moze by¢ powigzany z limitami miekkimi, z limitami
twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji
kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyswietlaczu
pompy, rowniez po wystapieniu dowolnego alarmu; Mozliwos¢
wprowadzenia do pompy biblioteki lekéw bezposrednio z
komputera, lub zdalnie poprzez sie¢ szpitalng z centralnego serwera

tak

32,

Cisnienie okluzji mozliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w
zakresie od50 do 825 mmHg; Wzkaznik cisnienia okluzji stale
widoczny na wyswietlaczu pompy

tak

33,

Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego
akumulatora ok. 6 godz. przy przeptywie 100 ml/h; Czas ponownego
tadowania ok. 5 godz.; Na wyswietlaczu widoczna precyzyjna
informacja o pozostatym czasie pracy akumulatora w godzinach i
minutach; Automatyczne tadowanie akumulatora w pompie
podtaczonej do zasilania sieciowego

tak

34,

Pobdr mocy w normalnych warunkach pracy ok. 6 W

Tak

35,

Rozbudowany system alarméw wizualnych i dzwiekowych;

Tak

36.

Czutos$¢ techniczna wykrywania pecherzykéw powietrza= 0.01 mL

tak

37,

Historia pracy dostepna z menu pompy, z mozliwoscia zapisania do
1000 zdarzen

tak

38,

Mozliwo$é wprowadzenia informacji o dacie nastepnego przegladu
technicznego i wyswietlania jej przy kazdym uruchomieniu pompy

tak

39,

Mozliwos¢ pracy pompy w Srodowisku MRI - w dedykowanej stacji
niebedacej przedmiotem postepowania

tak

STACJA DOKUJACA -5 SZT

Stacja dokujgca dla pomp objetosciowych opisanych powyzej
umozliwiajgca zasilanie wszystkich podtagczonych pomp jednym
przewodem zasilajgcym.

tak

Zasilanie 230V 50 Hz, bezposrednio z sieci

tak

Klasa ochronnosci | lub rwnowazna

tak

el el

Ze wzgleddw bezpieczenistwa wszystkie ztgcza zasilania sg
wytgczone do momentu wtozenia pompy.

tak

v

Waga stacji dokujacej dla 4 pomp ponizej 6 kg

Tak, podac

6. | Wymiary stacji razem z pokrywa (Szer. x Wys. x Gt) | Tak, podaé
max.285x365x250mm

7. | Stopien ochrony IP 44 lub réwnowazny, chronigcy przed bryzgami Tak
wody z dowolnego kierunku

8. | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn Tak
anestezjologicznych, stojakéw infuzyjnych

9. | Mozliwo$¢ faczenia stacji w moduty bez uzycia specjalnych narzedzi. Tak

10, Zespdt potaczonych stacji dokujacych umozliwia prace do 24 pomp Tak
w obrebie jednego stanowiska.

11, Stacja wyposazona w sygnalizacje $wietlng oraz akustyczng, Tak
pozwalajgca tatwo zidentyfikowad¢ status infuzji.

12.| Zatrzaskowe mocowanie pomp. Tak

13.| Stacja wyposazona w interfejs przywotania personelu Tak

14| Komunikacja pomiedzy pompa a stacja dokujaca odbywa sie za Tak
posrednictwem IrDA

15.| Mozliwos¢ rozbudowania stacji dokujgcej o modut komunikacyjny Tak

16, Pokrywa stacji wyposazona w profil do odtozenia strzykawki Tak

podczas wymiany.




*) w kolumnie nalezy opisaé parametry oferowane i poda¢ zakresy

Parametry okreslone w kolumnie nr 2 sg parametrami granicznymi, ktérych nie spetnienie spowoduje
odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 bedzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej
konfiguracji urzadzen.



