
II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1.1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora 

- odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i właścicielami działek 

- pomiary i inwentaryzacja w terenie 

- obowiązujące normy, przepisy i katalogi 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres robót dla wykonanie oświetlenia drogi w m. Karzcino gm. Słupsk: 

- budowa linii kablowej nn-0,4kV – YAKXS 4x35mm2  

- budowa stalowych słupów oświetleniowych dł =7m z oprawą LED 42W – 39 szt. 

- budowa szafki oświetleniowej – 1 szt. 

1.3. Cel opracowania  

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oświetlenia drogi w m. Karzcino gm. 

Słupsk. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

Na istniejącym odcinku drogi, w większości brak oświetlenia ulicznego. Istniejące 

oświetlenie należące do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. jest niewystarczające. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU  

3.1. Obliczenia poziomu luminacji oraz natężenia oświetlenia 

Przedstawione obliczenia parametrów oświetleniowych potwierdzają 

prawidłowy dobór słupów i opraw oświetleniowych i wyniki te są zgodne z 

założeniami normy PN-EN 13201:2016. Obliczenia parametrów oświetleniowych 

dokonano za pomocą programu komputerowego, który  

jest zalecany do stosowania przez Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy CIE. 

Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 projektowana ulica i ścieżka została 

zaliczona do klasy oświetleniowej C5 (CE5), chodnik do klasy oświetleniowej S4 

(P4). 

Dla drogi projektuje się słupy oświetleniowe h=7m, bez wysięgnika, nachylenie 

oprawy 0º, z oprawą oświetleniową typu LED o mocy 42W.  



Słupy oświetleniowe wykonać z ocynkowanej z blachy o grubości min. 3mm z 

niewidocznym szwem. 

Fundamenty wszystkich słupów na całej powierzchni należy zabezpieczyć masa 

bitumiczną.  

Oprawy oświetleniowe należy stosować typu LED, w II klasie izolacji o stopniu 

ochrony min IP66. Korpus oprawy powinien być gładki, wykonany z odlewu 

aluminium, bez wnęk i radiatorów zbierających zanieczyszczenia. Oprawy 

powinny mieć klosz wykonany ze szkła hartowanego płaskiego o Ik min 08, oraz 

możliwość wymiany poszczególnych paneli LED. Temperatura barwowa źródła 

światła powinna być w maksimum 4500K. Współczynnik oddawania barw Ra nie 

mniejszy niż 70. Oprawy powinny być wyposażone w autonomiczny układ 

umożliwiający redukcję mocy (min. 5 stopniową) w godzinach nocnych. 

Proponowany diagram redukcji: 

Od 6:00 do 20.00   – 100%, 

Od 20.00 do 22:00 – 80%, 

Od 22:00 do 24:00 – 60%, 

Od 24:00 do 5:00   – 40%, 

Trwałość oprawy powinna wynosić 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia 

świetlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE oraz 

certyfikat ENEC. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych o równoważnych parametrach 

technicznych, co musi być potwierdzone przez wykonanie obliczeń 

fotometrycznych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub 

inwestora. Ponadto zamontowane oprawy musza spełniać zakładane parametry 

obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku 

gdy zamontowane przez wykonawcę oprawy pomimo poprawnych parametrów 

obliczeniowych – teoretycznych, nie spełnią zakładanych wymagań klasy 

oświetleniowej, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia 

na koszt wykonawcy. 



3.2. Linia kablowa oświetlenie uliczne  

Zgodnie z warunkami z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, należy 

wyprowadzić obwód kablem YAKXS 4x35mm2 do stalowych słupów 

oświetleniowych. 

Wzdłuż linii należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4, którą należy 

połączyć z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie 

słupów R<10Ω. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2; 450/750V. 

Oprawy zabezpieczyć wkładkami szybkimi DO1 – 4A. Na etapie wykonawczym 

należy równomiernie rozłożyć fazy, tak, aby co trzeci słup oświetleniowy był 

podłączony do fazy L1. Zerowanie słupów wykonać przewodem LgY16mm2; 

450/750V w kolorze żółto – zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawić zapas 

kabla. 

Na kablach odchodzących z danego słupa należy zastosować oznaczniki – kier. nr 

słupa. Słupy posadowić drzwiczkami od strony chodnika, aby umożliwić 

swobodny dostęp do wnęki słupowej. Jeśli takie posadowienie słupa nie 

zapewnia swobodnego dostępu do wnęki słupowej, słup posadowić drzwiczkami 

w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów na najbliższej jezdni. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą projektowanego 

układu sterowania SO-1. 

Numerację słupów przyjąć zgodnie ze schematem jednokreskowym.   

Plany trasy linii kablowej i lokalizację słupów pokazano szczegółowo na Planie 

zagospodarowania terenu. 

3.3. Warunki układania kabli  

Kabel należy układać na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej grubości 10 

cm. Na dnie należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. W miejscu 

skrzyżowania z wjazdem lub innym uzbrojeniem podziemnym, zastosować rury 

osłonowe fi 110. Wyloty rur należy uszczelnić. Układany kabel należy zasypać 

warstwą piasku grubości 10 cm, potem warstwą gruntu rodzimego o grubości 

15 cm, a następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego grubości min. 

0,5 mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm. Linię kablową na całej długości 

oznakować za pomocą trwałych oznaczników, rozmieszczonych w odstępach nie 



większych niż 10 m, również przy mufach i miejscach charakterystycznych jak 

wejścia do przepustów rurowych. Na słupach i w złączu kablowym zamocować 

na kablu tabliczki informacyjne. Sposób wykonania i treść opasek i tabliczek 

uzgodnić z Inwestorem. 

3.4. Ochrona od porażeń 

Projektowana i istniejąca ochrona od porażeń w sieci nn-0,4kV: szybkie 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C, zaś od tabliczki 

słupowej do oprawy układ TN-S. 

4. INNE INFORMACJE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZĄDZENIA) 

Brak 

5. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Brak 

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

6.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 

2001 Nr 62 poz. 627) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z późniejszymi zmianami) obszar 

oddziaływania obiektu zawiera się w działkach: 247, 229/1, 228/3, obręb 

ewidencyjny 221208_2.0012 (Karzcino), jednostka ewidencyjna 221208_2 

(Słupsk). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 

dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze 

oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na 

dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.   



7. Uwagi końcowe: 

− Wykonawcą prac powinna być firma wyspecjalizowana w budowie linii 

elektroenergetycznych. 

− Roboty należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami. 

− Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robót należy uzgadniać na roboczo 

z inspektorem nadzoru. 

− Po zakończeniu robót teren całej budowy bezwzględnie należy doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 

− Prace budowlano montażowe wykonywać zgodnie z normami, przepisami 

i BHP. 

− Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót należy zapoznać się z uwagami 

zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci i uzbrojenia podziemnego i 

ściśle się do nich zastosować w trakcie wykonywania robót. 


