Il. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- odpis protokotu z narady koordynacyjnej
- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i wtascicielami dziatek
- pomiary i inwentaryzacja w terenie
- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi
1.2. Zakres opracowania
Zakres robot dla wykonanie oswietlenia drogi w m. Karzcino gm. Stupsk:
- budowa linii kablowej nn-0,4kV — YAKXS 4x35mm?
- budowa stalowych stupéw oswietleniowych df =7m z oprawg LED 42W — 39 szt.
- budowa szafki oswietleniowej — 1 szt.
1.3. Cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oswietlenia drogi w m. Karzcino gm.
Stupsk.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Na istniejgcym odcinku drogi, w wiekszosci brak oswietlenia ulicznego. Istniejace
osSwietlenie nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. jest niewystarczajgce.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Obliczenia poziomu luminacji oraz natezenia o$wietlenia
Przedstawione  obliczenia  parametrow  oswietleniowych  potwierdzaja
prawidtowy dobdr stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z
zatozeniami normy PN-EN 13201:2016. Obliczenia parametréw oswietleniowych
dokonano za pomocg programu komputerowego, ktéry
jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE.
Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 projektowana ulica i Sciezka zostata
zaliczona do klasy oswietleniowej C5 (CE5), chodnik do klasy oswietleniowej S4
(P4).
Dla drogi projektuje sie stupy oswietleniowe h=7m, bez wysiegnika, nachylenie

oprawy 092, z oprawg oswietleniowg typu LED o mocy 42W.



Stupy oswietleniowe wykona¢ z ocynkowanej z blachy o grubosci min. 3mm z
niewidocznym szwem.

Fundamenty wszystkich stupdw na catej powierzchni nalezy zabezpieczyé masa
bitumiczna.

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowaé typu LED, w Il klasie izolacji o stopniu
ochrony min IP66. Korpus oprawy powinien byc¢ gtadki, wykonany z odlewu
aluminium, bez wnek i radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia. Oprawy
powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta hartowanego ptaskiego o Ik min 08, oraz
mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych paneli LED. Temperatura barwowa Zrédta
Swiatfa powinna by¢ w maksimum 4500K. Wspdtczynnik oddawania barw Ra nie
mniejszy niz 70. Oprawy powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad
umozliwiajgcy redukcje mocy (min. 5 stopniowg) w godzinach nocnych.
Proponowany diagram redukcji:

Od 6:00 do 20.00 - 100%,

Od 20.00 do 22:00 — 80%,

Od 22:00 do 24:00 — 60%,

Od 24:00 do 5:00 —40%,

Trwato$é oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia
Swietlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz
certyfikat ENEC.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych o rédwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen
fotometrycznych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta lub
inwestora. Ponadto zamontowane oprawy musza spetnia¢ zaktadane parametry
obliczeniowe przy wykonaniu pomiaréow w miejscu ich montazu. W przypadku
gdy zamontowane przez wykonawce oprawy pomimo poprawnych parametrow
obliczeniowych — teoretycznych, nie spetnig zaktadanych wymagan klasy
oswietleniowej, zostang wymienione na oprawy spetfniajgce warunki oswietlenia

na koszt wykonawcy.



3.2. Linia kablowa oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami 1z istniejgcej sieci oSwietlenia ulicznego, nalezy
wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKXS 4x35mm? do stalowych stupéw
oswietleniowych.

Wzdtuz linii nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, ktorg nalezy
potaczyc z zaciskiem N na tabliczce bezpiecznikowej i z uziemieniem. Uziemienie
stupdw R<10Q. Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm?; 450/750V.
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 — 4A. Na etapie wykonawczym
nalezy réwnomiernie roztozy¢ fazy, tak, aby co trzeci stup oswietleniowy byt
podtaczony do fazy L1. Zerowanie stupdw wykonaé przewodem LgYl6mm?;
450/750V w kolorze z6tto — zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawic zapas
kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr
stupa. Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwié
swobodny dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie
zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej, stup posadowié drzwiczkami
w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca projektowanego
uktadu sterowania SO-1.

Numeracje stupdw przyjgé zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Plany trasy linii kablowej i lokalizacje stupéw pokazano szczegétowo na Planie
zagospodarowania terenu.

3.3. Warunki uktadania kabli

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10
cm. Na dnie nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu
skrzyzowania z wjazdem lub innym uzbrojeniem podziemnym, zastosowacd rury
ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelni¢. Uktadany kabel nalezy zasypad
warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwg gruntu rodzimego o grubosci
15 cm, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.
0,5 mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dtugosci

oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw, rozmieszczonych w odstepach nie



wiekszych niz 10 m, réwniez przy mufach i miejscach charakterystycznych jak

wejscia do przepustéw rurowych. Na stupach i w ztgczu kablowym zamocowaé

na kablu tabliczki informacyjne. Sposdb wykonania i tre$¢ opasek i tabliczek

uzgodni¢ z Inwestorem.

3.4. Ochrona od porazen

Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie

samoczynne wytfgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C, zas od tabliczki

stupowej do oprawy uktad TN-S.

4. INNE INFORMACIE | DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

Brak

5. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Brak

6. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

6.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U.

2001 Nr 62 poz. 627) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami) obszar

oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach: 247, 229/1, 228/3, obreb

ewidencyjny 221208 2.0012 (Karzcino), jednostka ewidencyjna 221208 2

(Stupsk). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia

dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na

dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja

ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i

promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



. Uwagi koncowe:

Wykonawcg prac powinna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii
elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami.
Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robdét nalezy uzgadnia¢ na roboczo
z inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu roboét teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Prace budowlano montazowe wykonywaé zgodnie z normami, przepisami
i BHP.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt nalezy zapoznac sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci i uzbrojenia podziemnego i

Scisle sie do nich zastosowaé w trakcie wykonywania robét.



