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A. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Projekt dotyczy remontu budynku Zespotu Szkolnego w Ujsciu Gorlickim w celu dostosowania go

do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W ramach remontu zostanie rozbudowana instalacja elektryczna
tj. wykonany zostanie dodatkowy obwad do zasilania stacji tadowania platformy przyschodowe;.

Inwestorem jest Gmina Ujscie Gorlickie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje:

przebudowe tablicy rozdzielczej,
e instalacje obwodu zasilania stacji tadowania platformy przyschodowe;.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,
e projekt architektoniczny,
e dokumentacja techniczno-ruchowa platformy przyschodowej,

e obowigzujgce normy i przepisy.

4. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

4.1. Przebudowa tablicy rozdzielczej

W celu doporowadzenia zasilania do stacji tadowania platformy przyschodowej nalezy
w rozdzielnicy T1.1 na parterze dobudowac dodatkowy obwéd 1-fazowy. W tym celu na srodkowym
wsporniku TH35 zamontowa¢ RCBO — wytgcznik réznicowo-pragdowy typu AC 30 mA, z czionem
nadpradowym o charakterystyce B16. Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ wolnego miejsca nalezy
montowac wytgcznik RCBO w wykonaniu jednomodutowym.

4.2. instalacja obwodu zasilania stacji fadowania platformy przyschodowej

Z rozdzielnicy T1.1 wyprowadzi¢ natynkowo obwdd zasilajacy przewodem YLY3x2.5 do stacji
tadowania platformy przyschodowej. Przewdd prowadzi¢c w korytku elektroinstalacyjnym. Trasa
instalacji zostata przedstawiona na rysunkach E-01 i E-02. Z tablicy T1.1 przewdd wprowadzi¢ do
piwnic, a nastepnie prowadzac sufitem wyprowadzi¢ na parter w sasiedztwie stacji tadowania,
w odlegtosci okoto 15 cm za ostatnim stopniem schodowym ostatniego biegu schodowego, ktory
platforma pokonuje. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ na wysokosci okoto 15 cm powyzej posadzki,
z zostawieniem co najmniej 2 metréw naddatku. Jezeli DTR/instrukcja instalacji platformy przewiduje
zasilanie tadowania DC na dolnym przystanku instalacje wykonac¢ przewodem YLY3x2.5, prowadzgc go
w prowadnicach platformy. Podtgczenie zasilania do platformy przyschodowej wykona¢ zgodnie z
instrukcjg instalacji urzadzenia. Przewdd ochronny PE przytgczy¢ do zacisku uziemiajgcego urzadzenie.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5:3: Obliczenia spadkow napiec dla odcinka instalacji z tablicy T1.1 do stacji fadowania
Pz=0,5 kW
L=15m
$=2,5 mm?
Cosp=0,93
200+ P, =1 * COS 200+ 500+ 15%0,93
— s max . @ — = 0,19%
Y*S*Unf 57 * 2,5 x 2302
5.2. Skutecznosd¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.
Skutecznosé ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wytgczanie” wytgcznikami instalacyjnymi lub
bezpiecznikami jest spetnione dla warunku: Zs x 4 < Ug
gdzie:

ZS - impedancja petli zwarciowej;

IA - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odfgczajgcego w czasie
okredlonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie
przekraczajagcym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w V.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWCH

PreswWo VLY SR, oo i v s s e e S S T R s 50 mb
Korytko elektroinstalacyjne biate L16X16 MM .oocvvreieiiieeeiciiie e e e e e e s sasesasseaeseeas 15 mb
Wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadpragdowym B16 30mA A jednomodutowy .........1 szt.

7. UWAGI KONCOWE
Prace ujete w niniejszym opracowaniu mogg by¢ wykonane przez osoby, ktére posiadajg
wymagane aktualne uprawnienia, w tym UDT do wykonywania tego typu prac.



7. PRZWOLANE NORMY

10.

11

12,

13

14.

15.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego (oryg.)

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeé¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego



16. PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

17. PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -

18. PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

19. PN-HD 60364-5-551:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

“Materiaty i technologie przyjete w projekcie nie stanowig podstawy przy opracowaniu
ofert przetargowych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i wyrobow niz
podane w projekcie wykonawczym, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych
wymagari technicznych i funkcjonalnych. Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw
producentdw oraz znaki towarowe sq tylko rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi
standard zabudowywanych materiafdw, montowanych urzqdzeri i standard wykonania
systemow i instalacji. Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe,
zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty pochodzgce od konkretnych producentéw
mozna zamieniac na materiaty od innych producentéw pod warunkiem zachowania

poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.



