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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji
Roboty budowlane obejmujg budowe zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych
dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnym w Wysowej Zdroju. Pochylnia bedzie na
zewnatrz istniejgcego budynku w przestrzeni komunikacyjnej.
Mozna wyodrebni¢ nastepujace grupy robot kubaturowych:
s geodezyjne wytyczenie i usytuowanie pochyini
roboty ziemne
rozbiorka fragmentow schoddw zew.
szalowanie, zbrojenie i wylewanie stop fundamentowych
wykonanie nowych schodéw zewnetrznych oraz nawierzchni dla pochylni
montaz stalowej barierki
demontaz stolarki drzwiowej
montaz stolarki drzwiowe;j
e prace wykonczeniowe
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zespotu Szkolno-Przedszkolnym w Wysowej Zdroju
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
- przytgcz kanalizacyjny
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
e Wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologig
e Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach
PRACE WYBURZENIOWE
Okaleczenia szktem
Urazy spowodowane spadaniem elementow z wysokosci
Pity do ciecia powinny posiadac kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne szerokoprzestrzenne o gtebokoscido 1,5 m
Osuniegcie sig ziemi
Zalanie wykopu wodg
Sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu

§



e Przebywanie w zasiegu pracy koparki

e Brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow
Uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkow

e Brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajgcych energie
elektryczng oraz rur gazowych, cieptowniczych

e Niewlasciwa lokalizacja instalacji podziemnych
FUNDAMENTY

s Mozliwosé przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze

e Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku

e Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem

o Porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory i kable
os$wietleniowe

o Mozliwosé skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych

KONSTRUKCJA STALOWA

Upadek z wysokosci

Ztamanie koriczyn

Porazenie piorunem

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych

Wykonywanie robét na skraju

Uzywanie materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami
e Spadanie z wysokosci przedmiotéw i narzedzi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla

wszystkich pracownikéw z zakresu:

e przepisow bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogdine oraz szkolenia
stanowiskowe zwiazane z kazdym stanowiskiem pracy, ktore pojawi sig¢ w trakcie
realizacji robot dotyczace zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzgdzeniami i narzedziami na budowie,

e koniecznosci stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywiduaine]
zapobiegajacych przed skutkami zagrozen ( kaskow ochronnych, rekawic,
okularéw itp.),

e koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkédw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegobinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegblinych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.




Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogoblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okres$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W trakcie prowadzenia robot zapewni¢ nastepujace érodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu:
- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wejécia 0s6b niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic inforrmacyjnych i ostrzegawczych
- Zorganizowaé plac budowy z wydzieleniem stref skladowania materiatéw budowlanych,
drog technologicznych, drog ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.
- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
wysokosci.
- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.
- Nalezy bezwzglednie wyznaczyC droge ewakuacji dla pracownikow w razie
nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wysowej Zdroju, 38-316 Wysowa-Zdroj 97

LOKALIZACJA: gm. Uscie Gorlickie, obr. 0019-Wysowa Zdréj, dz. nr ewid. 1018/1

1. Podstawy prawne opracowania projektu:
e Projekt budowlany

o Normy branzowe i przepisy prawne

UWAGA: Materiaty i technologie przyjete w projekcie nie stanowig podstawy przy
opracowaniu ofert przetargowych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow
i wyrobow niz podane w projekcie technicznym, pod warunkiem spefnienia przez nich
minimalnych wymagari technicznych i funkcjonalnych. Pojawiajgce sie w dokumentacji
wskazania nazw producentdw oraz znaki towarowe sg tylko rozwigzaniami przyktadowymi
wyznaczajgcymi standard zabudowywanych materiatéw, montowanych urzadzen i
standard wykonania systemow. Wszystkie produkty powinny byc fabrycznie nowe,
zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie
matenaty pochodzgce od konkretnych producentéw, mozna zamieni¢ na materiaty od
innych producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw

technicznych, uzytkowych i estetycznych.

2. Roboty budowlane:

e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich;

e Demontaz kostki betonowej istniejgcego chodnika o pow. 11m? i odtozeniem
materiatow do ponownego montazu;

e Wykonanie zelbetowych stép fundamentowych S1 30x30cm o glebokosci
posadowienia 1,2m ponizej poziomu terenu na warstwie chudego betonu;

e Wykonanie zelbetowych belek podwalinowych B1

¢ Usunigcie ze schodéw drewnianej balustrady

e Montaz balustrad pochyini ze stalowe] konstrukcji wraz z mocowaniem ich do
fundamentow lub do istniejgcych schodow:

e Wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku

2% w miejscu projektowanej pochylni:



e Wykonanie podbudowy z mieszanki tluczniowo-klincowej o grubosci warstwy ok.
25¢cm z zageszczeniem w migjscu projektowanego chodnika wg czesci graficznej
projekiu;

o \Wykonanie betonowych cokolikow ograniczajgcych pochylnig;

e Ulozenie kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6cm na podsypce z zwirku;

o Demontaz istniejgcych 2 szt. drzwi

e Montaz nowych drzwi

e Ziozenie, uruchomienie schodotazu ggsienicowego wraz z przeszkoleniem

« Porzadkowanie placu budowy

. Barierka

Opis konstrukcji.

1.1. Materiaty:
Konstrukcja stalowa: Stal S235, Sruby i kotwy ze stali czamej ocynkowanej
Elektrody: ER 146

1.2, Konstrukcja:
- stupki i porecze pochylni opisane sg na rysunkach konstrukcyjnych.

Stupki pochylni wykonac z RO 48,3x4,0, pochwyty z RO 48 3x4,0, porecz posrednig z RO
33,7%3.2.
Potozenie elementow jest szczegbtowo opisane w czesci graficznej projektu.

1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne:

Konstrukcje nalezy oczyscic do s 2 v stopnia czystosci i zabezpieczyC poprzez

ocynkowanie ogniowe | malowanie proszkowe w kolorze wybranym przez Inwestora.

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do witasciwego montazu zostang
zabezpieczone powtokami malarskimi w wytworni u producenta, malowaniu na budowie
podlegajg jedynie fragmenty w ktorych nastgpity ubytki lub pojedyncze elementy na
ktérych wystepuja zniszczenia powtok malarskich, dodatkowo malowaniu podiegajg
miejsca potaczen w ktorych nastgpito uszkodzenie powtok malarskich.

Wszystkie malowane powierzchnie nalezy przed malowaniem odpowiednio oczyscic. Nie
malowaé elementéw mechanizmow ruchomych i prowadnic — elementy te powinny byc
zabezpieczone specjalnym srodkiem antykorozyjnym. Powioki malarskie ukfadaCc w

temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 85%.
Il Pochylnia

1. Opis konstrukcji budynku.
Iy Materiaty:



Beton C20/25, Stal Fy=500MPa, klasa ciggliwosci B(np. Bst500S), zbrojenie dodatkowe
St3SX-b

Otulina fundamentéw — 5¢cm,

Otulina cz. nadziemnych - 2,5¢cm

1.2, Wykopy fundamentowe:

Nalezy zachowac¢ szczegoing ostroznosé podczas wykopéw, aby nie naruszyé gruntu pod
istniejgcymi  fundamentami. Nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce instalacje podczas
wykopow. Wykopy wykonaé koparkg z wywozem ziemi na odkiad. Wykopy wykonaé w
okresie mozliwie suchym. Gteboko$é posadowienia min 1,2m ponizej istniejgcego
poziomu terenu, lecz nie nizej niz poziom posadowienia istniejgcych fundamentow.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do stagnacji wody w obrebie budynku. Wykop
nalezy poczatkowo wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebiaé do wtasciwej. W przypadku przebrania dna wykopu ponizej
przewidywanego poziomu, do wyréwnania poziomu nalezy uzy¢ chudego betonu lub
zageszczonej podsypki zwirowej. Po wykonaniu fundamentéw i Scian wykopy zasypywaé
gruntem warstwami 10-30cm potgczonym z ubijaniem, tak aby nie uszkodzi¢ izolacji.
Nosnos¢ i uktad zalegajgcych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy zweryfikowaé w
trakcie wykonywania wykopow fundamentowych i postepowac odpowiednio do zastanej
sytuacji. W przypadku wystgpienia w wykopach namutow organicznych lub innych
gruntéw o niedostatecznej nosnosci (Np. grunty nasypowe, organiczne) nalezy usungc je
W catosci i zastgpi¢ zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa (I=0.8-1.0) albo chudym
betonem.
1.3. stopy fundamentowe:

- S1 - 0 wymiarach 30x30cm, zelbetowe wylewane proste z betonu zbrojone wykonaé na
podktadzie z 10cm warstwy chudego betonu. Gtebokosé posadowienia wg. rysunku

fundamentow (min.1,2mppt). Powierzchnie boczne przeznaczone do obsypania gruntem

zabezpieczy¢ przeciwwilgociowa izolacjg powlokowg na bazie wody. Potozenie wymiary i
zbrojenie jest szczegotowo opisane na rysunku konstrukcyjnym

1.4. Belka:
- B1 — o wymiarach 30x30cm zelbetowe wylewana na mokro. Powierzchnie boczne
elementow przeznaczone do obsypania gruntem zabezpieczyé przeciwwilgociows izolacja
powiokowg na bazie wody

1.5. Sciany boczne:
- wylewane na mokro z betonu o grubosci 22cm. Wierzch bortnicy wykonaé 7em powyzej

powierzchni ruchu



1.6. Nawierzchnia z kostki betonowej:

Projektuje sie nawierzchnig z kostki brukowej betonowej utozonej na podbudowie z

warstwy filtracyjnej. Nawierzchnie na pochylini uktadac ze spadkiem 6%.

e Kostka brukowa betonowa szara 6cm
o Zwirek luzny ptukany zaokraglony frakcji 2-8mm 6cm
e Mieszanka ttuczniowo-klincowa 25-30cm

e geowtoknina separujgca
Kruszywo powinno by¢ pozbawione czgstek mutu lub gliny.
Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej 30x20cm.
1.7.  Izolacje:
- powierzchnie boczne stop fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy€ przeciwwilgociowg masg bitumiczng na bazie wody.
- warstwe dylatacyjng oddzielajgcg pochylnie od istniejacych fundamentéw wykonaé ze
styropianu gr. 2cm
1.8.  Warunki bezpieczeristwa:

Montaz konstrukcji pochylni powinien by¢ powierzony wyspecjalizowanym firmom
montazowym oraz prowadzony w oparciu o projekt technologii montazu opracowany
przez specjalistyczng firmg montazowa. Przed przystgpieniem do prac montazowych
wykonawca winien szczegoétowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczng oraz ogoélnymi
wytycznymi  montazu zawartymi w niniejszym opracowaniu. Rozpoczecie prac
montazowych winno by¢ poprzedzone opracowaniem szczegoélowego harmonogramu
prac, okreslajgcym technologie montazu w zaleznosci od posiadanego sprzetu i urzadzen
technicznych, gwarantujgcych peine bezpieczenstwo i zabezpieczenie elementéw
konstrukcji przed utratg statecznosci.

Szczegotowy plan kolejno$ci montazu poszczegoéinych czesci obiektu i elementow
konstrukcji nalezy opracowac kierujgc sie bezpieczenstwem robot jako =zasadg
nadrzedng. Nie nalezy prowadzié prac montazowych w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu i przy silnym wietrze. Przy predkosci
wiatru ponad 10 m/s roboty montazowe prowadzone na otwartej przestrzeni nalezy
przerwac. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznosc oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejacy obiekt budowlany jak i

otoczenie zewnetrzne.



Il SCHODOLAZ

SPECYFIKACJA

Typ schodotazu £asienicowy

Umozliwia przemieszezanic si¢ po schodach osobom na Standardowych na duzych
wozkach inwalidzkich kotach

Minimalna szerokosé klatki schodowe; 710 mm

Urzadzenie stosowane na schodach prostych 1 z kwadratowym

lub prostokatnym
spocznikiem o wymiarach

980x980 mm
Urzadzenie wykorzystywane WEWNELTZ | Na ZeWngirz

budynku
Ladowarka whudowana
Poziom halasu ponizej 80 (B
Udzwig 130 kg
Schodolaz skladany z dwoch czgsci
Silnik 300W
Akumulator 2x12V 12 Ah
Zasigg 5 pigter
Dopuszezalny kat nachylenia schodow 35°

Urzgdzenie wyposazone w akustyczne i wizualne ostrzezenie tak
przed nicbezpiecznym nachyleniem schodow

Trzy predkosci pracy 3.5m/6,5m/7.5m
na min,

Maksymalna waga urzadzenia 38,5 kg

Maksymalna waga kolumny sterujaced 9.6 kg

Maksymalna waga podstawy jezdne; 28,6 kg

Maksymalna diugosc podstawy jezdnej 980 mm

Maksymalna szerokadé 650 mm

Awaryjny zjazd system umozliwiajacy
awarvjny zjazd
schodolazu

Urzadzenic wyposazone w przycisk STOP tak

Kolumna kicrownicza wyposazona w przycisk Przetycznik gora dol

oraz wlacznik

Urzadzenie wyposazone w zintegrowany licznik godzin tak
Urzadzenie wskazuje kierunek ruchu Tak, dioda LED
Urzadzenie wyposazone w stacyjkg tak

Urzadzenie wyposazone w pas bezpieczenstwa oraz zaglowek  tak
podtrzymujgey glowe

Urzgdzenie wyposaZzone w wozek inwalidzki standardowy o tak
szerokosci siedziska 460 mm

Urzadzenie posiada wszelkic wymagane normy 1 atesty tak
Urzadzenie posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na tak

terenie Polski

Minimalna gwarancja 24 miesiagee tak



Zalecenia wspolne

1. Uwagi konicowe.

° Szczeglly rozwigzan wg. dokumentacji warsztatowej sporzgdzonej przez
Wykonawce konstrukcji

° Materialy budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom

° Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona

o zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” ITB.

o Przebieg robot powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP |
ppoz., pod nadzorem 0sob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

° Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac materiaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie

obowigzujgcych szczegotowych przepisow.

Projektowata: mgr inz. Agnieszka Predki e A ( A
Upr. 119 e

data opracowania 11.2022r



OPINIA GEOTECHNICZNA

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa zewnetrznej pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych przy
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnym w Wysowej Zdroju, 38-316 Wysowa-Zdroj 97

LOKALIZACJA: gm. Uscie Gorlickie, obr. 0019-Wysowa Zdréj, dz. nr ewid. 1018/1

1. Opis terenu
Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest lekko nachylony. Na dziatce, ani
W jej otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i procesow

geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.

2 Warunki gruntowe
Ustalono proste warunki gruntowe w poziomie posadowienia. Poziom zwierciadta wéd

gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

3. Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. Zagrozenie osuwiskiem
Na podstawie internetowego Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej stwierdzono, ze obiekt

nie lezy na terenie czynnym osuwiska.

5. Przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa
W poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne. Jezeli w trakcie wykopdw
fundamentowych wystapig grunty organiczne, pochodzenia antropogenicznego, lub

nienosne, nalezy je usunac zastepujac piaskiem zageszczonym do [s=0,98

Opracowata: mgr inz. Agnieszka Predki
Upr. 1/19 }[\\ﬁ /{/

...........................................

Data opracowania 11.2022



ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

: Diugos¢ | 1lost | Masa [ka] | . .
Poz. ‘ Profil Tl Tszt] | edn. ] 1 szt [ razem lMateno’f Uwagi
barierka _wewnetrzng 1szt.
stupki_gtéwne RO 48 3x4 1750 12 437 7,65 91,8  [S235JRG2
dekle do sfupkdw bl. 50x50x3 = 12 0,06 0,06 0,72 |S235JRG2
porecze 75cm i 90cm RO 48 3x4 10280 2 437 4492 89,84 [S235JRG2
dekle do poreczy bl. 33x33x3 = 2 0,05 0,05 0,10 [S235JRG2
kolanko hamburskie RO 48,3x3,6 - 6 0,26 0,26 1,56 [S235JRG2
mocowanie poreczy RO 21,3x3,2 - 24 0,24 0,24 5,76 [S235JRG2
porecz poérednia RO 33,7x3,2 9920 1 2,41 23,91 23,91 |S235JRG2
kolanko hamburskie RO 33,7x3,2 - 1 0,13 0,13 0,13 [S235JRGZ
Razem masa 1 elementu kg 21396
Dodatek na spoiny 1,8% kg 3,85
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW] kaq 218

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

) [ Dtugose [ llosé | Masa [kq] ] . ;
Poz. Profil [mm'[ I rSZt] ‘ }'edﬂ. I 1 szt | razem ] Materiat UWGg\
barierka zewnetrzna 1szt.
sfupki gtéwne RO 48 3x4 1750 13 4,37 765 99,45 |S235JRG2
dekle do stupkdw bl. 50x50x3 - 13 0,06 0,06 0,78 [S235JRG2
porecze 75¢cm i 90cm RO 4B 3x4 11430 2 437 4995 99,90 |S235JRG2
dekle do poreczy bl. 33x33x3 - 2 0,05 0,05 0,1 S235JRG2
kalanko hamburskie RO 48,3x3,6 - 6 0,26 0,26 1,56 |S235JRG2
mocowanie poreczy RO 21,3x3,2 - 26 0,24 0,24 6,24 [S235JRG2
parecz posrednia RO 33,7x3,2 10040 1 2,41 24,20 24,20 |S235/RG2
kolanko hamburskie RO:.33.7x3.2 - 1 0,13 0,13 013  [S235JRG2
Razem masa 1 elementu [kq] | 234,36
Dadatek na spoiny 1,8% kq 422
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kq 239
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