OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa zewnetrznej pochyini dla oséb niepetnosprawnych przy
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnym w Wysowej Zdroju, 38-316 Wysowa-Zdroj 97

INWESTOR: Gmina Uscie Gorlickie, 38-315 Uscie Gorlickie 80

LOKALIZACJA: gm. Uscie Gorlickie, obr. 0019-Wysowa Zdrdj, dz. nr ewid. 1018/1

Oswiadczam jako projektant, ze sporzadzitam projekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Na podstawie art. 33a ust.1] ustawy 2 dnia I3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U, 2 2016 1. poz. 1725), art. 14 ust. | pkt 2 oraz ust. 3 pkt I ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202), art 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z pozn. zm.), po przeprowadzeniu postgpowania W sprawie
uznania kwalifikacjii na podstawie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pani Agnieszki Predki,
obviwatetki Polski. z dnia 10 grudnia 2018 .

Krajowa Rada Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pani Agnieszka Predki

urodzonej dnia 24 sierpnia 1979 r. w Gorlicach
zamieszkalej: Przesieki 445; 38-207 Przesieki

w specjalnosci:
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

{Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskigj lzby Inzyvaierow Budownictwa na podstawie protokolu postepowania w sprawie
wmawania kwalifikacji zawodowych w budownicwie w Polsce oséb z panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Kenfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze Pani Agnieszka Predki posiada wymagane
wykszalcenie i praktyke zawodowy i moze wykonywaé zawod regulowany w Polsce odpowiadajacy
samodzielnym funkcjom echnicznym w budownictwie w zakresie okreslonym niniejsza decyzja.
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Zespol arzekajacy Krajowej Rady
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-6N4-699-156 *

Pani Agnieszka Predki o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0255/19

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Nazwa elementu projekiu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
budowlanego BUDOWLANY
Budowa zewnetrznej pochylni dla osob
Nazwa zamierzenia niepetnosprawnych przy budynku Zespotu Szkolno-
budowlanego Przedszkolnym w Wysowej Zdroju
38-316 Wysowa-Zdroj 97
Adres obiektu 38-316 Wysowa-Zdroj 97
Kategoria obiekiu Xi
Identyfikatory dzialek gm. Uscie Gorlickie, obr. 0019-Wysowa Zdroj,
ewidencyjnych dz. nr ewid. 1018/1
Nazwa Inwestora, adres Gmina Uscie Gorlickie, 38-315 Uscie Gorlickie 80

Zakres Pelniona Imi¢ i nazwisko, Data Podpis
opracowania | funkcja specjalnosc, Opracow.
projektowa numer upr. budowlanych

konstrukcja, | Projektant
architektura | gtéwny,
sporzadza-
jacy

mar inz. Agnieszka Predki, 11.2022

kenstrukcyjna do
projektowania bez
ograniczen,
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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA
Opis techniczny architektoniczno-budowlany
— Rodzaj i kategoria obiektu
— Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
— Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku
— Charakterystyczne parametry obiektu
— Opinia geotechniczna
— Liczba lokali mieszkalnych
— Zapewnienie dostgpu przez osoby niepetnosprawne

1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
— Analiza mozliwosci wykorzystania systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto
— Urzadzenia do automatycznej regulacji temperatury w budynku
— Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego
—  Warunki ochrony przeciwpozarowej

CZESC RYSUNKOWA

- Rzut przyziemia

- Przekrdj B-B

- Zestawienie stolarki

- Elementy do usuniecia

- Inwentaryzacja rzut przyziemia
- Inwentaryzacja przekroj A-A

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

LOKALIZACJA: gm. Uscie Gorlickie, obr. 0019-Wysowa Zdréj, dz. nr ewid. 1018/1

1. Rodzaj i kategoria obiektu
Budynek kategorii XI — budynek oswiaty

2, Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji pochylni przy budynku jest umozliwienie
dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym z dysfunkcjg ruchu, poruszajacych sie stale
lub okresowo za pomoca wézka inwalidzkiego lub przy uzyciu protez i kul. Projektowana
pochylnia bedzie stanowita potgczenie miedzy istniejgcym chodnikiem, a wejsciem do
istniejacego budynku. Dostep do pochylni bedzie mozliwy jedynie z zewnatrz budynku.
Dodatkowo projektuje sie wymiane drzwi gtéwnych zewnetrznych oraz drzwi na klatke
schodowg na bezprogowe dwuskrzydiowe z gtéwnym skrzydtem 90x200cm, oraz

dostarczenie i montaz schodotazu ggsienicowego z wozkiem.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Pochylnia ma w rzucie forme prostokata. Jest opbiektem niezadaszonym, zastosowano
obustronne barierki.

Uktad konstrukcyiny — Posadowienie obiektu na fundamentach bezposrednich na gruncie

rodzimym.

3.1. Rozwigzania materiatowe:

e Sciany — z betonu

e Fundamenty — zelbetowe

e Dylatacja pomigedzy pochylnig a schodami — styrodur XPS 2cm

s izolacja fundamentowa przeciwwilgociowa: pionowa masa dyspersyjna z kauczukiem
na bazie wody (zawarto$¢ wody w masie max. 60%)

e nawierzchnia — kostka brukowa betonowa

e barierka - stalowa

o zabezpieczenie antykorozyjne barierki — ocynk ogniowy, malowanie proszkowe

« Drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe, U=1,3W/m%K, dwuskrzydtowe,

o Drzwi wewnetrzne stalowe, dwuskrzydtowe



4. Charakterystyczne parametry obiektu:

Parametr obiektu W projekcie Wg. MPZP
Powierzchnia zainwestowana 14,91m° -
Powierzchnia uzytkowa 11,00m’ -
Wysoko$¢ do pokonania 0,53m -
Szerokose 1,66m -
Dtugosc 9,00m -
Nachylenie 6% -
5. Opinia geotechniczna

Analiza warunkéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu oraz jego
wielkos¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na dziatce, ani w jej otoczeniu nie obserwuje sig niekorzystnych zjawisk

geologicznych i proceséw geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas

ziemi.

° Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza

o Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

° Fundamenty zaprojektowano przy zatozeniu wystgpienia w poziomie posadowienia

gruntéw spoistych o wskazniku konsystencji 0,75<1c<1,00 i wystarczajgcej migzszosci do
przeniesienia naprezen.

o Warunki gruntowe proste

o Posadowienie budynku projektuje sie jako bezposrednie na tawach i stopach

fundamentowych w poziomie gruntéw nosnych

o fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu min. 10cm

o Grunty w poziomie posadowienia sg wystarczajgce do projektowanej inwestycji.
6. Liczba lokali mieszkalnych: nie projektuje sie

7. Zapewnienie dostepu przez osoby niepetnosprawne

s Pochylnia zewnetrzna o spadku do 6%

e Drzwi wejéciowe i na klatke schodowa z gtownym skrzydtem o wym. 90x200

e Przemieszczanie sie po klatce schodowej wewnetrznej za pomocg elektrycznego
schodofazu, bedgcego na wyposazeniu w budynku

e Przed budynkiem znajduje sie wydzielone miejsce postojowe dla niepetnosprawnych
(na dz. nr ewid. 1018/2)



8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko i

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

8.1. Zapotrzebowanie wody — nie wystgpi

8.2. Odprowadzenie $ciekow - nie wystgpi

8.3. odprowadzenie wdd opadowych z pochylni - bezposrednio na teren wtasny inwestora

8.4. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystagpig
8.5. Rodzaju i iloéci wytwarzanych odpaddéw — nie wystgpig

8.6. Wiasciwosci akustyczne:

» Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu
e emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego — nie wptywa negatywnie
e Wplyw obiektu na drzewostan, glebe, wody podziemne i powierzchniowe -

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

9. Analiza mozliwo$ci wykorzystania systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie projektuje sie zaopatrzenia w energig i ciepto

10. Urzadzenia do automatycznej regulacji temperatury w budynku

Nie projektuje sie

1. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie projektuje sie wyposazenia budowlano-instalacyjnego

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
e Konstrukcja pochylni wykonana z materiatow niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych
ognia

o Wyjscie gtéwne z budynku drzwi dwuskrzydtowe 90cm (+40) x 200cm

Projektowata: mgr inz. Agnieszka Predki
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