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UWAGI:

1. Na budowie nalezy zapewni¢ glebokoéé posadowienia stop
fundamentowych nie nizej niz posadowienie taw istniejgcego
budynku, oraz min 1,2m ponize| projektowanego poziomu terenu.

2, Posadowienie, stop fundamentowych na podkladzie z betonu B-15
gr. 10em. W przypadku uplastycznienia gruntéw gliniastych,
natrafieniu na grunty nienoéne, nalezy te grunty usunaé | zastapi¢
betonem podkiadowym B-10.

3. Powlerzehnie boczne stép fundamentowych przeznaczone do obsypania
gruntem zabezpleczy¢ przeciwwilgociows izolacjq asfaltows na bazie
wody

4. Na rys, pokazano schemat zbrojenia, nie zaznaczono zbrojenia
konstrukcyjnego

5. Podczas sporzgdzania projeklow wykonawczych wszystkie wymiary
zinwentaryzowaé na budowle

6. Dekumentacje rozpatrywac lgcznie z opisami technicznymi |

rysunkami branzowymi
Wymiary podano w [cm]
8. Otulenie zbrojenia 50mm

o~

Oblekt: Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Wysowej Zdroju,
38-316 Wysowa-Zdréj 97

Lokallzacja: gm. Uscie Gorlickie, obr. 0019-Wysowa Zdroj, dz. nr ewid. 1018/1

Data oprac.: Branza

Rysunek: RZUT FUNDAMENTOW 11.2022 | konstr.

Projektowata:| mgr inz. Agnieszka Predkl |Paodp L 4 s Skala. | Faza: | Nrrys.
Nrupr. 1/19 r'/pif Lt 1:50 PT K1
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ZESTAWIENIE STALI

llo§¢ Diugosé tqczna
Nr Diugosé
Stal 00S -
oo | ° | % | ote” | B T omer | iy [Eopte [ SUSCT
[=1 | [mm] [-] Im] |szt] [m]
51
1 12 BSt500S 1,10 4 8 72 79,20
J B St3SX-b 0,9 6 8 108 97,20
B1
1 12 BSt500S 2,20 4 2 8 17,60
3 6 St3SX-b 09 11 2 22 19,80
Razem diugogt pretbw [mb 96, 117,00
| Clezar_jednostkowy [kg/mb]| 0,888 0,222
Clezar pretéw dla dane| $rednicy kg 85,96 25,74
Ciezor fqcznie kq 111,7

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretdw jest diugoscig rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN=EN SO 3766: 2006.

B1 b=30cm, h=30cm
zbrojenie gféwne 4#12
strzemiona #6 co 23cm

S1 b=30cm, h=30cm

zbrojenie gféwne 4#12
strzemiona 6 co 23cm

UWAGL

w— =~ poziom posadowienie fow i stép fundamentéw

<— - poziom gbry fundamentdw (wieficy) wzgledem +-0,00

- dokumentacje rozpatrywaé tfqcznie

- wymiary podano w [cm]

- poziom posadowienie fundamentdw min. —1,2m ppt

- otuling 5cm

- min. dfugos$¢ zakotwienia pretdw 55cm

- strzemiona zagesci¢ dwukrotnie w miejscu fqczenia elementdw, i w
odlegfosci 1/3 L od kofica elementu

Materiofy: beton C20/25
stal zbr. gt.— Bst500S
stal strzemiona — St3S

Obiekt: Zespot Szkolno-Przedszkoiny w Wysowej Zdroju,
38-316 Wysowa-Zdréj 97

gm. Uscie Gorlickie, obr. 0019-Wysowa Zdréj, dz. nr ewid. 1018/1

Lokalizacja:
Data oprac.: Branza
Rysunek: POZYCJE : B1, 81 11.2022 | konstr.
Projektowala:| mgr inz. Agnieszka Predki |Podpis: ) Skala: | Fuzsi | Nroys.
Nr upr. 1/19 4’/ /F/{/fff 125 | PT | k2
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PRZEKROJ Stopa fundamentowa / /
POPRZECZNY S1 o przekroju L/
B-B 30x30cm o gtebokoscl / /
=270 g posadowlenia 1,2m / / g
B ponize | poziomu ~
terenu e e
Kostka brukowa betonowa - gr. 6cm , /
Zwirek luzny ptukany zaokraglony frakeji 2-8mm - gr. 6cm PRZEKROJ
Kruszywo famane (ttuczen) frakcji 31,5-60mm - gr. 25cm POPRZECZNY
Geowléknina 200g/m2 A-A
Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do stopnia zageszczenia Is=0,97 L 1087 -
Podane grubo$ci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu ¥
UWAGI:
1. Dokumentacje rozpatrywaé tgcznie z opisami technicznymi
i rysunkami branzowymi
2. Wymiary podano w [mm]
3. Stal czarna St3S ocynkowana ogniowo | malowana
proszkowo
4. Elektrody EA146
5. Tolerancja wykonania i montazu wg PN-B-06200; 2002
6. Konstrukcja spawana - klasa 2, spawanie fukowe wedtug Obiekt: Zespot Szkolno-Przedszkolny w Wysowsj Zdroju,
wybranej metody spawania zalecanej przez dostawce stali 38-316 Wysowa-Zdroj 97
7. Spoiny czotowe o niepodanej gr. nalezy wykonac jako Lokalizaga: | gm. Uscle Gorlickie. obr. 0019-Wysowa Zdroj, dz. nr ewid. 1018/1
ciggle na catej diugosci styku i gr. max 1,0 cieriszego epp— Sranza
elementu Rysunek: PRZEK B-B
8. Spoiny pachwinowe o niepodane] gr. nalezy wykonaé jako ROJ 11.2022 | konstr.
ciggte na catej diugosci styku i gr. max 0,7 clefiszego Projekiowala;| mgr inz. Agnieszka Predki |Podeis: Skala: | Faza: | Nriys.
elementu Nr upr. 1/19 MM/AA 1110 | PT | k3




