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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOS-
Cl KLOMNICE UL. NIEZNANICKA, UL. ZDROWSKA
1.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ | 200mm
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.10206-04 kat.Ill z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegio$é do 1
1 km
767,49 Im3 767,49
| RAZEM | 767,49
2/KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.{0214-02 mocho- dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1 kat.lli-1V
Krotnos¢ = 18
767,49 m3 767,49
|RAZEM 767,49
3|/KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.|0206-04 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$é do 1
1 km
1931,84 m3 193184
RAZEM 1931,84
4/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1.{0301-02 czymi (kat.gr.lll)
1
482,96 m3 482,96
RAZEM 482,96
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-1il m3
d.1.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadow- czymi na odl.do 1 km
2414,8 m3 2414 80
] RAZEM 2 414,80
6 KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok do 6.0 m |m2
d.1.10322-04 wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
4668,87 m2 4 668,87
RAZEM 4 668,87
7|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.|0230-01 10 m w gruncie kat. -l
1
1931,84 m3 1931,84
RAZEM 1931,84
8|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5 |m3
d.1.0320-0201 |m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
482,96 m3 482,96
RAZEM 482,96
9|KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il [m3
d.1.|0236-01
1
2414.8 m3 2 414,80
RAZEM 2 414,80
10|WYCENA | Utylizacja gruntu m3
d.1.|WLSNA
1
767,49 m3 767 49
RAZEM 767,49
11|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 ¢cm m?
d.1.[1411-01
1
118,65 m3 118,65
RAZEM 118,65
12|KNNR 4 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.[1411-01
1
564,6 m3 564,60
| RAZEM 564,60
13|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-02
1
927 m 927,00
RAZEM 927,00
14|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d.1.|0613-03 o giebok. 3m
1
18 stud. 18,00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18,00
15/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1200 mm w gotowym wykopie|[0.5 m]
d.1./0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
1
-15 [0.5m] -15,00
stud.
|RAZEM -15,00
16/ KNNR 4 Tuleje ochrorine PS DN 160 - przejscia szczelne przez studnie betonowg |szt
d.1.11427-01
i
16 szt 16,00
| RAZEM 16,00
17|KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 200 - przej$cia szczelne przez studnie betornowg szt
d.1.|1427-01
1
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
18|KNR 2-01  |lgtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na giebokosé do 4 |[szt.
d.1.|0607-04 m
1
927 |szt. 927,00
RAZEM 927,00
19| KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. |m
d.1.|0614-01
1
100 m 100,00
RAZEM 100,00
20/KNR 2-01 |Pompowanie agregatem pompowo -prézniowym (igfofiltrami) godz.
d.1./0605-01
1|analogia
2520 godz. 2 520,60
RAZEM 2 520,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE KANALIZACJI TLOCZNEJ 90MM
21/KNR 9-08  |Wykonanie komér startowych dia przeciskow sterowanych oraz technologi [szt
d.1./0306-02 mikrotuneiingu dla uktadania kanatéw z kamionkowych rur przeciskowych
2 analogia o dt. 1m w gruncie suchym iub o normainej wilgotnosci - komora o gt. do
4,0m w gruncie kat. lll - IV
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 8-08  |Wykonanie komoér przelotowych dla przeciskéw sterowanych oraz techno- |szt
d.1./0306-02 logi mikrotunelingu dla ukiadania kanatéw z rur PE przeciskowych w
2|analogia gruncie suchym lub o normainej wilgotnosci - komora o gi. do 4,0mw
gruncie kat. lll - IV
11 szt 11,00
' RAZEM 11,00
23/KNR 9-08 |Wykonanie komér odbiorowych dla przeciskow sterowanych oraz technolo-|szt
d.1./0306-02 gi mikrotunelingu dla ukladania kanatéw z rur PE przeciskowych w su-
2 analogia chym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0m w gruncie kat.
-1
1 szt 1,60
| RAZEM 1,00
24/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach  |m?3
d.1.]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
2
13 m3 13,00
RAZEM 13,00
25/KNNR 4 Podtoza pcd kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.{1411-01
2
5,2 m3 5,20
RAZEM 5,20
26|KNNR 4 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|1411-01
2
9,1 m3 9.10
| RAZEM 9,10
27|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
2
2977 \m3 297,70
|RAZEM | 297,70
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28|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llt  |m3
d.1./0236-01
2 |
2977 m3 297,70
RAZEM 297,70
29/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-02 il
2
14,3 m3 14,30
RAZEM 14,30
30|KNR-W 2-  |Wykonanie sieci kanalizacji ttocznej w technologii przewiertu sterowanego |m
d.1./18 0306-C6 |w gruncie kat. Il - rury PE-HD 100 RC SDR 17 fi 60/5,4
2|analogia
355.3 m 355,30
RAZEM 355,30
31|KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.1./0305-02
2
11 |szt. 11,00
| RAZEM 11,00
32|KNR-W 2- |Sieci wedociagowe - pofaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztacz.
d.1./18 0110-03 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 90 mm
2
30 |zlacz 30.00
| | |RAZEM 30,00
33/KNR 2-18 |Ukiadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3 |
d.1./0609-01 '
2
25 im3 l 2,50
| RAZEM 2,50
34/ KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  [200m -|
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.l
2|analogia
1,7765 200m - 1,78
1 prob.|
|RAZEM 1,78
35/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonego w ziemi tasmg z two- |m |
d.1./0219-01 rzywa sztucznege
2|analogia
355,30 m 355,30
RAZEM 355,30
36|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykepie | stud.
d.1.|0613-03 o gtebok. 3m
2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 200 - przejscia szczelne przez studnie betonowag |szt
d.1./1427-01
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | STUDNIA ROZPREZNA
38|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.|0206-04 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegle$é do 1
3 km
7,95 m3 7,95
RAZEM 7,95
39|KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.[0214-02 mocho- dami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
3 kat.Ni-Iv
Krotnos¢ = 18
7,95 m3 7,95
RAZEM 7,95
40|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.|0206-04 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
3 km
26,76 ms | 26,76
| |IRAZEM 26,76
41 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.1./0301-02 czymi (kat.gr.Ill}
3
6,69 m3 6,69
| RAZEM 6,69
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42/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk keparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat:1-111 m3
d.1.[0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda-
3 mi samowyladow- czymi na odl.do 1 km
33,45 md | 33,45
|RAZEM 33,45
43/KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow.szer.do 1m i glebok.do 6m w |m2
d.1.|0325-06 grunt.nawodnion. kat.IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.gro-
3 dzic
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
44| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl. do|m?2
d.1.{0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
3
26,76 m3 26,76
RAZEM | 26,76
45|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw linjowych o $cianach pionowych gigbokoscido 1.5 |m3
d.1.|0320-0201 |m xat.gr./ll-IV -szeroko§¢ 0.8-1.5 m
3
6,69 m3 6,69
RAZEM 6,69
46|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-Hl |m3
d.1.10236-01
3
33.45 m3 33,45
RAZEM 33,45
47/WYCENA  |Utylizacja gruntu m3
d.1.|WESNA |
3
7.95 m3 7,95
RAZEM 7,95
48|/KNR 2-01  |lgiofiltry o 1. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na giebokosé do 6 |szt.
d.1.|/05607-C5 m
3
16 szt. 16.00
RAZEM 16,00
49|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o sr.nom. 80-100 mm. |m
d.1.]0614-01
3
100 m 100,00
RAZEM 100,00
50|KNR 2-01 |Pompowanie agregatem pompowo -prézniowym (igtofiltrami) godz.
d.1.|0605-01
3
120 |godz. 120,00
| RAZEM | 120,00
51|KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 200 - przej$cia szczelne przez studnie betonowg |szt
d.1.|1427-01
3
1 szt 1,00
|RAZEM 1,00
52/KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 90 - przej$cia szczelne przez studnie betonowg  |szt
d.1.{1427-01
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
53|Kalkulacja |Wyposazenie przepompowni sciekow oraz roboty montazowe kpl
d.1.|wtasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54|Kalkulacja |[Montaz zbiornika oraz kontenera przepompowni kpl
d.1.|wlasna
3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00 !
RAZEM | 1,00
55|Kalkulacja |Instalacja elektryczna - zasilanie elektryczne pomp, o$wietlenie terenu kpl
d.1.|wlasna
3
1 lkpl 1,00
[ RAZEM 1,00
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56 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na/m3
d.1./0217-06 odkiad w gruncie kat.lll - studnia rozprezna
3
1,356 m3 1,36
RAZEM 1,36
57|KNR 2-18 | Studnie rozprgzna PE o $r.1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.|/0613-01
3/analogia
3 stud. 1,00
[ RAZEM 1,00
58 KNR 2-01  |Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na|m3
d.1./0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kontener
3
7,04 m3 7.04
RAZEM 7,04
58|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
3
0,15 t 0,15 |
RAZEM | 0,15
60| KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|0202-01
3
1,608 m3 1.61
|RAZEM 1,61
61 KNR-W 2- |[Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe] m3
d.1.,02 0101-06
3
2,01 m3 2,01
RAZEM 2,01
82|KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim- |m2
d.1.|02 0603-10 |no z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
3
16,08 m2 16,08
RAZEM 16,08
63|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3|
| 0,9 m3 0,90
I RAZEM | 0,90
64 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome |m2
d.1.|0607-01 podposadzkowe
3
22,2 m2 22,20
RAZEM 22,20
65|KNR 2-02 |lzolacie cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych XPS m2
d.1.|0609-05
3
11,1 m?2 11,10
RAZEM 11,10
66 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.40mm zbrojone |m?2
d.1.|1108-01
3
444 m2 4,44
RAZEM 4,44
67|KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych(terako- |m2
d.1.|1104-02 towych),naklejanych 50x50mm
3
10,44 m?2 10,44
RAZEM 10,44
68 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicz- |m2
d.1.{0304-03 nie na podsypce cementowo-piaskowe;j
3
37,15 m?2 37,15
RAZEM 37,15
69 Kalkulacja |Ogrodzenie panelowe z brama i furtka z drutu powlekanego wysokosci szt
d.1.|wtasna |1,5m
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4 PRZEJSCIE POD TORAMI
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70|KNR 2-01  |Rcboty ziemne wykcn.koparkami pedsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 wgr. 'm3
d.1.|0206-04 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglesé do 1
4 km
42,24 m3 42.24
RAZEM 42,24
71/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- |m3
d.1./0301-02 czymi (kat.gr.lil)
4 [
10,56 m3 10,56
| RAZEM 10,56
72|KNR 2-01  [Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.-IIl m3
d.1.|/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
4 mi samowyfadow- czymi na odl.do 1 km
52.8 m3 52,80
RAZEM 52,80
73|KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.szer.do 1m i glebok.do 6m w |m2
d.1.|0325-06 grunt.nawodnion. kat.lV grodzicami whijanymi pionowo wraz z wyciag.gro-
4 dzic
144 m2 144,00
RAZEM 144,00
74|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do [m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. Il
4
42,24 m3 42,24
RAZEM 42,24
756|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych giebokosci do 1.5 [m3
d.1./0320-0201 |m kat.gr.lil-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m
4
10,56 m3 10,56
|RAZEM 10,56
76/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil  |m?
d.1./0236-01
4
52,8 m3 52,80
RAZEM 52,80
77|KNR 2-01  |Igtofiltry ¢ ér. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypkg na gleboko$é do 6 |szt.
d.1./0607-05 m
4
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
78/ KNNR 1 Rurociagi stalowe kofnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. |m
d.1./0614-01
4
100 m | 100,00
|RAZEM 100,00
79|KNR 2-01 | Pompowanie agregatem pompowo -prozniowym (igtofiltrami) godz.
d.1.|0605-01
4
168 godz. 168,00
RAZEM 168,00
80 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 ¢cm m3
d.1./1411-01
4
0.8 m3 0.80
RAZEM 0,80
81|KNNR 4 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./1411-01
4
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
82|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegfosé do 1 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-02 i
4
30,48 m3 3048
| RAZEM 30,48
83 KNR-W 2-  |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 150 t kel.
d.1./19 0109-03
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR-W 2- |Montaz urzadzenia przewiertowego kp!.
d.1./19 0110-02
4|anaiogia
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR-W 2- |Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w technologii przewiertu sterowane- |m
d.1.[18 0307-02 |go w gruncie kat. Il - rury PCV o $r. 200/5,8 mm
4/analogia
64,9 m 64,90
RAZEM | 64,90
86|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z 324/20 GRP m
d.1./19 0308-12
4|analogia
63 m 63.00
RAZEM 63,00
87|KNR-W 2-  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o r. ncminalnej 100-300 mmw  |m |
d.1.{18 0309-01 |rurach ochronnych
4|analogia
53 m 53,60
RAZEM 63,00
88/KNR 2-18  [Studnie rewizyine z kregéw betonowych o §r.1200 mm w gotowym wykopie | stud.
d.1.]0613-03 o gtebok. 3m
4
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
85/KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1./0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
4
-1 [0.5m] -1,00
stud. |
RAZEM | -1,00
90 KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 160 - przejécia szczelne przez studnig betonowg  |szt |
d.1.|1427-01
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
91 KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 200 - przejscia szczelne przez studnig betonowg |szt
d.1./1427-01
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
92|Kalkulacja |Optaty za zajecie terenu PKP kpl
d.1.|wtasna
4
1 kpt | 1.00
| | |RAZEM 1,00
1.5 PRZYLACZA KANALIZACYJNE FI 160MN
93/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr. [m3 |
d.1./0206-04 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
5 km
221,27 m3 221,27
RAZEM | 221,27
94|/KNR 2-01 |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- [m3
d.1./0214-02 mocho- dami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
5 kat.llI-IV
Krotnos¢ = 18
221,27 m3 221.27
RAZEM 221,27
95(KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m?3
d.1./0206-04 kat.Il! z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
5 km
453,64 m3 453 64
RAZEM 453,64
96|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.1.|0301-02 czymi (kat.gr.lll)
5
113,41 m3 113.41
| RAZEM 113,41
97|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-Hll m3 |
d.1.|0212-07 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samcchoda-
5 mi samowytadow- czymi na odl.do 1 km ‘
567,05 m3 567.05
|RAZEM 567,05
98|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 6.0m |m2 ’
d.1./0322-04 wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5
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1313,88 m?2 1313,88
RAZEM 1313,88
99|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. il
5
453,64 ms 453,64
| RAZEM 453,64
100(KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych giebokoscido 1.5 |m3
d.1.|/0320-0201 |m kat.gr.lll-IV -szerokos¢ 0.8-1.5m
5
113,41 m3 113,41
RAZEM 113,41
101/KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l [m3
d.1.{0236-01
5
567,05 m3 567,05
RAZEM 567,05
102|WYCENA  |Utylizacia gruntu m3
d.1. WLSNA
5
221,27 m3 221,27
RAZEM 221,27
103|KNR 2-01  |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na glebokos$é do 4 |szt.
d.1.|0607-04 m
5
160 szt. 160,00
RAZEM 160,00
104|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. |m
d.1./0614-01
5
100 m 100,00
RAZEM 100,00
105/KNR 2-01  |Pompowanie agregatem pompowc -prézniowym (igtofilirami) godz.
d.1./0605-01
5|analogia
135 godz. | 135,00
| RAZEM 135,00
106|KNNR 4 Podtoza pad kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.{1411-01
5
38,1 m3 38,10
RAZEM 38,10
107|KNNR 4 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezicnym [m3
d.1./1411-01
5
168,88 m3 168,88
RAZEM 168,88
108 KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.{1308-02
5
311,7 m 311,70
RAZEM 311,70
109|Kalkulacja |Montaz ksztattek do rurociggow gtadkosciennych PVC-U, PP i PE taczo-  |kpl.
d.1.|wasna nych kielichowo o §r. 160 mm, montaz tréjnikéw 200/160PCV
5
35 kpl. 35.00
RAZEM 35,00
110|Kalkulacja |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE tgczo-  |kpl.
d.1.|wasna nych kielichowo o $r. 160 mm, montaz korkéw 160
5
23 kpt. 23,00
RAZEM 23,00
111/KNR 8-08  |Wykonanie komér startowych dla przeciskow sterowanych oraz technologi |szt
d.1.{0308-02 mikrotunelingu dla uktadania kanatéw z rur PE przeciskowych w gruncie
5|analogia suchym lub o normalnej wilgotno$ci - komora o gi. do 3,0m w gruncie
kat. 11 -1V
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
112|KNR-W 2- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercer poziomych WP 15/25 |m
d.1./18 0306-02 |rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV + rury PCV o §r. 160/4,7 mm
5|analogia
64,9 m 64,90
|RAZEM 64,90
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113|KNR-W 2- |Przecigganie rurociggdw przewodowych o §r. nominainej 100-300 mmw  |m
d.1.|18 0309-01 |rurach ochrennych
5/analogia
64,9 m 64,90
RAZEM 64,90
114|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - za- szt
d.1./18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowg
5
30 szt 30.00
RAZEM 30,00
115/ KNR-W 2-  |Rury ochronne PE 250mm m
d.1./19 0306-12
5|analogia
12 m 42,00
RAZEM 42,00
1.6 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
116|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej ¢ gr. 7cm z wy-  |m2
d.1./0102-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6
13250 m?2 3 250.00
RAZEM 3 250,00
117/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 |m?
d.1.|0802-07 cm
6 |
1324,5 m?2 1 324,50
| RAZEM 1324,50
118/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy  |m2
d.1./0802-08 dalszy 1 cm grubosci
8 Krotno$é = 8
1324,5 m?2 1324,50
] RAZEM 1324,50
118/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odleglo$é de 1 km
6
304,64 m3 304,64
| RAZEM 304,64
120|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi -  |m3
d.1./0108-12 \za kazdy nastepny 1 km
8| Krotnos¢ = 9
| 304,64 m3 304.64
| RAZEM 304,64
121/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grub.po zaggszez. 15 |m?2
d.1./0114-05 cm
6
11324,5 m2 1.324.50
I RAZEM 1.324,50
122/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorma o grub.po zageszez. 8 |m2
d.1.|0114-07 cm
6
1324,5 m2 1.324,50
RAZEM 1324,50
123/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-  |m?2
d.1./6202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
1324,5 m2 1.324,50
RAZEM 1.324,50
124/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1./0310-01 wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
6
1324,5 m2 1.324,50
| RAZEM 1324,50
125/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-  |m2
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
3250 m?2 3 250,00
RAZEM 3 250,00
126|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m?2
d.1./0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
8
3250 m2 3 250,00
|RAZEM 3 250,00
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127/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.1.|0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy daiszy 1 cm grub.po zageszcz.
6 Krotnosé = 2
3250 m?2 3 250,00
RAZEM 3 250,00
128 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.1.|0114-05 cm - pobocze
6
350 m2 350,00
RAZEM 350,00
129/KNR 2-31  |Rozebranie krawegznikow wtopionych 12x25 ¢ na podsypce cementowo- |m
d.1./0814-05 piaskowej
6
130 m 130,00
RAZEM 130,00
130|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
6
10,4 m3 10,40
RAZEM 10,40
131|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.1.{0807-01 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
6
380 m2 | 390,00
|RAZEM 390,00
132|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 |m2
d.1.|0802-07 cm
6
390 m2 390,00
RAZEM 390,00
133|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechcdami samowyladowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegtosé do 1 km
6
58,5 m3 58,50
| RAZEM 58,50
134|[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m3
d.1.|C108-12 za kazdy nastepny 1 km
6 Krotnos¢ = 9
58,5 m3 58,50
RAZEM 58,50
135/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.1./0114-05 cm
8
390 m2 390,00 |
RAZEM 390,00
136/ KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.1./0401-05 cie kat.I-ll
6
130 m 130,00
| RAZEM 130,00
137/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykila m3
d.1.|0402-03
6
10.4 m3 10,40
RAZEM 10,40
138|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.1./0403-05 mentowo-piaskowej - odzysk 50%
6
130 m 130,60
RAZEM 130,00
139|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubogé 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - odzysk 70%
6
380 m2 390,00
| RAZEM | 390,00
1.7 KOSZTY POZOSTALE
140|KNR 2-01  |Rcboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |[km [
d.1.|/0118-03 nie rdwninnym (kanai grawitacyjny, kanat tioczny, przylacza kanalizacyjne)
7 analogia - wytyczenie
3,3 km 3,30 |
| RAZEM | 3,30
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141|Kalkulacja |Inspekcja kamerg km
d.1.|wlasna
7
1,1954 km 1,20
| RAZEM 1,20
142|Kalkulacja |inwentaryzacja geodezyjna wraz z operatem kpl.
d.1.|wlasna
7
1 Kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143|Kalkulacja |Zajgcie pasa drogowego kpl.
d.1.|wiasna
7
1 kpl. | 1,00
|RAZEM 1,00
144 Kalkulacja |Odbiory elektryczne kpl.
d.1.|wiasna
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145/ Kalkulacja |Badania zageszczenia gruntu kp!.
d.1.|wiasna
7
1 kol. 1,00
RAZEM | 1,00
146|Kalkulacja |Odtworzenie stanu pierwotnego posesji kol. |
d.1 .|w{asna '
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147|Kalkuiacja |Myjka Karcher HDS kpl.
d.1.\wlasna - Wydajnos¢ tloczenia (I/h): 240-560
7 - Cisnienie robocze (bar/MPa): 30-140/3-14
- Temperatura pedawanej wody (st C): maks 8C
- Natezenie (~/V/Hz): 1/230/50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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