Zatacznik 7.1

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA
WIELOFUNKCYJNEGO POJAZDU CISNIENIOWEGO
(DMC 32t)

DLA POTRZEB EKSPLOATACYJNYCH
PEWIK GDYNIA Spétka z o.0.



1. FUNKCIE, ZADANIA | WARUNKI PRACY

a.

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej w kanatach kotowych o srednicy do ¢ 1500 mm
z zalegajacych osadéw do wysokosci 50 % napetnienia przewodéw z
jednoczesnym transportem nieczystosci i osadéw statych do zbiornika
zbudowanego na nadwoziu pojazdu samochodowego.

b. Sprzet z funkcjg recyklingu.

Usuwanie osaddéw statych i nieczystosci ptynnych z komoér, studni rewizyjnych i z
osadnikéw zlokalizowanych na sieciach rozdzielczych kanalizacji sanitarnej z
gtebokosci min. 10 metrow.

. Pojazd do pracy w obszarach zabudowanych, na utwardzonych drogach miejskich

oraz do pracy w otwartym terenie na drogach i placach nieutwardzonych.

. Pojazd i sprzet przystosowany do pracy w zréznicowanych warunkach

atmosferycznych charakterystycznych dla klimatu nadmorskiego i wahan
temperatur otoczenia od + 352 C do — 152 C.

2. PODWOZIE

a.

Podwozie ciezarowe fabrycznie nowe, normy emisji spalin zgodne z
obowigzujgcymi przepisami (minimum Euro 6) przystosowane do zarejestrowania
na terenie kraju jako samochdd specjalistyczny.

b. Silnik napedzany olejem napedowym
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Silnik wysokoprezny o mocy zabezpieczajgcej prace wszystkich urzadzen
zabudowy (uktad wysokoci$nieniowy, ssania, odzysku wody) o mocy minimum 550
KM i maksymalnym momencie obrotowym przy 1100 obr/min minimum 2800 Nm

. Dopuszczalna masa catkowita 32 tony
. Podwozie czteroosiowe, podwyzszane z napedem 8x4, pierwsza i druga os$ skretna

Dwie osie napedowe
Stabilizator osi przednich i tylnych

. Przednie zawieszenie na resorach

Tylne zawieszenie pneumatyczne na poduszkach

Zabezpieczenie boczne zapobiegajgce wjechaniu pod pojazd

Przeswit pojazdu pomiedzy najnizszym punktem podwozia, zawieszenia wraz z
kompletng zabudowg samochodu specjalnego musi wynosi¢ minimum 260 mm
Zbiornik na paliwo minimum 390 I, aluminiowy, zamykany na kluczyk.

.Wstepny filtr paliwa.

. Przeptywomierz paliwa

. Uktad chtodzenia musi zapewniaé prace w temperaturze powietrza do 35°C

. Skrzynia biegdw zautomatyzowana

. Przystawka napedu NMV spetniajgca wymogi zabudowy kompletnego pojazdu

wielofunkcyjnego

Druga przystawka do skrzyni biegdw dostosowana do jej wspotpracy z
zamontowang zabudowg spetniajgcg jej wymogi

Tylne zawieszenie wzmocnione o technicznej wytrzymatosci minimum 13 ton na
0s.

Rozstaw osi technicznie przystosowany do rozktadu obcigzen zabudowy
kompletnego pojazdu wielofunkcyjnego



u. Kota i opony przystosowane do obcigzenia, zalecane przez producenta na
stalowych obreczach

v. Os tylna wyposazona w blokade mechanizmu réznicowego

w. Hamulce osi przedniej — tarczowe

X. Hamulce osi tylnej — tarczowe

y. Uktad hamulcowy z systemem ABS

z. Hamulec silnikowy

aa. Ukfad kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym

bb. Koto kierownicy z regulowang wysokoscig i pochyleniem

cc. Immobiliser

dd. Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego

ee. Ogranicznik predkosci wg. obowigzujgcych na terenie RP przepisow

ff.  Akustyczny sygnat biegu wstecznego (dodatkowy sygnalizator nie zintegrowany
w lampie)

gg. Dodatkowe oswietlenie dla biegu wstecznego

hh. Pojazd wyposazony w bfotniki z chlapaczami przeciwbtotnymi

ii. Podwozie wyposazone w koto zapasowe, apteczke, tréjkat ostrzegawczy, kliny
pod kota min. 2 szt.,, podreczny sprzet gasniczy, podnos$nik hydrauliczny
przystosowany do ciezaru pojazdu, klucz do kot

3. KABINA
a. Wbudowana w gabaryty pojazdu.

b. Zawieszenie pneumatyczne, przystosowane do trudnych warunkdéw terenowych.
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Tapicerka kabiny w ciemnych kolorach

Dostosowana dla trzech oséb.

Siedzisko kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym regulowane z pasami

bezpieczenstwa wyposazone w podtokietnik oraz zagtéwek.

Siedzisko pasazera statyczne z regulacjg wzdtuzng i pochylenia oparcia

Siedzenie trzecie sktadane, nie regulowane z pasami bezpieczenstwa

Elektrycznie podnoszone szyby drzwi kierowcy i pasazera, termoizolacyjne

Boczne lusterka zewnetrzne ogrzewane elektrycznie, sterowane od wewnatrz, z
mozliwoscig sktadania

Lusterko szerokokgtne kraweznikowe po stronie pasazera tzw. rampowe

Lusterko przednie po stronie pasazera tzw. dojazdowe

Lusterko szerokokatne zamontowane nad przednig szybg wg Dyrektywy Unijnej
EU 2007/38/EG

.Lusterko szerokokatne po stronie kierowcy wg Dyrektywy Unijnej EU 2007/38/EG

Klimatyzacja

Tachograf cyfrowy

Centralny zamek sterowany pilotem (minimum 4 kluczyki z pilotem)

Kabina wraz z wybranymi elementami podwozia w kolorze firmowym RAL 5017
lub réwnowaznym.

Kabina dzienna (Srednia)

Ostony przeciwstoneczne dla kierowcy i pasazeréw.

Wyktadzina na podtoge i tunel silnika

. Dywaniki gumowe
. Oswietlenie zgodne z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego



. Swiatta do jazdy dziennej
Fabryczne radio ze zintegrowanym zestawem gtosnomowigcym
Komputer poktadowy w jezyku polskim
Monitor kamery wstecznej 7” do podgladu przestrzeni za pojazdem wigczany
automatycznie wraz z biegiem wstecznym oraz niezalezng mozliwosciag wtgczenia
kamery w dowolnym momencie.
aa. Na kabinie zainstalowana belka s$wietlna koloru pomaranczowego,
uruchamiana osobnym przetgcznikiem z zasilaniem réwnie po wyfaczeniu stacyjki
zaptonowej, widoczna po obrysie pojazdu. Na belce umieszczony napis ,PEWIK
Gdynia”
bb. Dodatkowe 4 punktowe oswietlenie ostrzegawcze koloru pomaranczowego
umieszczone w przedniej czesci kabiny w tzw. grillu
cc. Ostona przeciwstoneczna na przedniej szybie
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4. ZBIORNIK

a.

o

Zabudowa wraz z wybranymi elementami podwozia w kolorze firmowym RAL
5017 lub réwnowaznym

Zbiornik cylindryczny ze stali nierdzewnej o grubosci ptaszcza minimum 5 mm
Dennica wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci minimum 5 mm

Catkowita sumaryczna pojemnos¢ robocza zbiornikdw zabudowy nie mniejsza niz
13000 dm?3, w tym zbiornik na osad minimum 10000 dm?3

Zbiornik osadzony na ramie pomocniczej potgczonej z ramg gtéwng przy
zachowaniu wszelkich przepiséw i zalecen zawartych w wytycznych producenta
podwozia

Zbiornik na $cieki nie posiadajacy przegrody ruchomej

Oprodznienie zbiornika z nieczystosci poprzez podniesienie zbiornika, niezbedne
jest zastosowanie zabezpieczenia przed jego niekontrolowanym opuszczeniem
Zbiorniki wody oraz $ciekéw wyposazone w indywidualny wskaznik poziomu
napetnienia

Dodatkowo zbiornik musi posiada¢ mozliwo$é oprdzniania poprzez kréciec
DN150 zamontowany w dolnej czesci tylnej pokrywy zbiornika oraz by¢
wyposazony w automatyczna pneumatyczng armature zamykajgco-otwierajaca
Napetnienie zbiornika wodg do czyszczenia poprzez dwa przytgcza hydrantowe
DN52 umieszczone po obu stronach beczki, wyposazone z zawér antyskazeniowy
zabezpieczajgcym przed przeptywem zwrotnym

Zawér wlotowy weza ssawnego do zbiornika nie mniejszy niz 150 mm
wyposazony w automatyczny zawér zamykajgco-otwierajgcy

Pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo
ryglowana, ze sterowanym hydraulicznie pierscieniem zaciskajgcym w celu
zapewnienia rownowaznego docisku na catym obwodzie

Zabudowa musi by¢ wyposazona w system zapewniajgcy prace w okresie
zimowym przy temperaturze do -15 stopni, zawierajgcy uktad cyrkulacji wody
(zabezpieczenie wezy oraz elementow zabudowy)

5. UKEAD CISNIENIOWY



q.

Trzysekcyjny przemiennik cisnienia (dwie sekcje wodne oraz jedna sekcja
olejowa) napedzany hydraulicznie o wydatku nie mniejszym niz 500 I/min przy
maksymalnym cisnieniu roboczym minimum 200 bar

Ptynna regulacja wydatku i cisnienia wody

Zabezpieczenie przed ,,pracg na sucho” —automatyczne wytgczenie przemiennika
w przypadku braku wody

Zabezpieczenie instalacji cisnieniowej przed przecigzeniem

Uktad wyposazony w automatyczny zawor bezpieczeristwa

Beben na waz cisnieniowy o pojemnosci minimum 200 m weza DN 32
umieszczony w przedniej bocznej czesci zbiornika

Naped hydrauliczny bebna DN32 z ptynng regulacjg predkosci pracy oraz
systemem automatycznego uktadania weza

Prowadnica weza DN32 rozsuwanao 1 m

Beben weza DN32 wyposazony w elektroniczny licznik metréw uzywanego
podczas pracy weza

Kat obrotu ramienia bebna DN32 wynosi¢ powinien 180°

Na bebnie nawiniety waz cisnieniowy:

— posiadajgcy oplot z wtékien aramidowych

— Znormalizowany system naprawczy

— Przystosowany do czyszczenia wodg po recyclingu

— Odporny na prace w warunkach zimowych (zachowanie elastycznosci)

— Cisnienie rozrywajgce >650bar

— cisnienie robocze >250bar

— Srednica: 5,4”

— Zakucie weza 5/4” (w zaleznosci maty czy duzy pojazd)

— Dtugos¢ min. 200m

Dodatkowy beben na waz DN20 o pojemnosci 120 m weza, naped bebna
hydrauliczny z bezstopniowg regulacjg predkosci nawijania/rozwijania weza,
wyposazony w uktadarke do weza oraz licznik metréw

Na bebnie DN 20 nawiniety waz o dtugosci 120 zarobiony koncowkami 3/4 cala
Beben ze stali nierdzewnej na waz cisnieniowy % cala o pojemnosci 80 m weza,
zamontowany na matym kotowrocie umieszczony w tylnej czesci pojazdu zwijany
hydraulicznie

Na bebnie na waz % cala nawiniete 80 metréw weza cisnieniowego

Maty beben wyposazony dodatkowo w pistolet wysokocisnieniowy z przytaczem
% cala dwuzakresowy (strumien zwarty oraz rozproszony)

Maty beben zasilany ze zbiornika wody czystej

6. UKLAD SSANIA

a.

Pompa prdzniowa pierscieniowa wodna napedzana hydraulicznie

Chtodzenie pompy prdzniowej zapewniajgce prace ciggta

Bezposredni przetgcznik ssanie — ttoczenie w kazdym zakresie obrotdw silnika
samochodu podczas pracy pompy — sterowany pneumatycznie

Minimalna wydajno$é nie mniej niz 4000 m3/h

Uktad ssania musi posiadaé zabezpieczenie w postaci zaworu bezpieczeristwa
Zawor bezpieczenstwa pracujgcy w zakresie: max podcisnienie 0,85 bar; max
nadcisnienie 0,49 bar



W3z ssawny umieszczony winien by¢ na obrotowym bebnie umieszczonym
poziomo na zbiorniku przystosowany do uzytkowania weza o srednicy DN 150 o
dtugosci roboczej minimum 16 m
Naped bebna na waz ssawny hydrauliczny
Waz ssacy prowadzony na ramieniu obrotowym obracanym o minimum 300
stopni, ramie powinno by¢ podnoszone o minimum 20 stopni z wysuwem
teleskopowym minimum 1 metr. Zasieg pracy wysiegnika min 4,5m od osi
podtuznej pojazdu.
Na bebnie nawiniety waz ssacy:

— gumowy, zbrojony, przystosowany do pracy w kasecie lub na wysiegniku,

przystosowany do pojazdéw z systemem recyclingu

— Wzmocnienie tekstylne ze spiralg metalowa

— Trudnoscieralna warstwa wewnetrzna i zewnetrzna

— Zakres pracy od =30 do + 60 °C

— Grubos¢ $cianki 9,5 mm

— Cisnienie robocze 6 bar

— Promien giecia 500 mm

— Srednica wewnetrzna 150mm

— Dtugos¢ 20m
Waz ssawny zakonczony koncéwkami Perrot
Dodatkowa korncéwka do weza ssawnego o dtugosci minimum 1m i srednicy
DN150 ze ztgczem dopasowanym do podtgczenia weza ssawnego (tzw. inzektor
powietrza)
Mozliwos$¢ spustu wody realizowany poprzez waz ssawny lub automatyczng
zasuwe z napedem pneumatycznym zlokalizowang w dolnej czesci dennicy ze
ztgczem DN150 Perrot

7. ODZYSK WODY

a.

Jednostopniowy system odzysku wody zapewniajacy ciggta prace

System odzysku wody w petni zautomatyzowany

System odzysku wody wyposazony w dodatkowe urzadzenia ptuczace filtry oraz
pozostate elementy systemu odzysku wody podczas ich pracy, bez koniecznosci
stosowania mechanicznego czyszczenia

Minimalna wydajnos¢ systemu odzysku wody powinna zapewnié nieprzerwang
prace przemiennika cisnienia pracujgcego z maksymalng wydajnoscia

System odzysku wody powinien pracowac ze statg wydajnoscig bez wzgledu na
zmiane obrotow silnika pojazdu oraz prace pozostatych elementéw zabudowy
System odzysku o wysokiej sprawnosci pracy w kanatach w ktorych wystepuje
duza ilosc ttuszczy

8. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

a.

Podstawowe wyposazenie do sterowania radiowego powinno by¢ realizowane
poprzez minimum dwa bezprzewodowe piloty

Do kazdego z pilotow powinny by¢ dostarczone 2 akumulatory

Piloty pracujgce w zastrzezonym przez dostawce pasmie nie powodujgcym
zaktdcania innych urzadzen sterowanych radiowo oraz nie bedgce zaktdcane przez
inne urzadzenia radiowe



VII.
VI,
IX.
X.
XI.
XIl.
X1,
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Do pilotéw winna by¢ dostarczona jedna tadowarka przenosna 12/24V
Nie dopuszcza sie funkcji w pilocie, ktére nie majg swojego odpowiednika w
skrzynce sterujacej
Sterowanie musi by¢ naprzemienne tj. funkcja wtgczona na panelu podstawowym
moze by¢ wytgczona na pilocie i na odwrét
Sterowanie radiowe musi obstugiwaé przynajmniej nastepujace funkcje:

Wytacznik bezpieczenstwa

Witacz/wytacz zdalnego sterowania

Witacz/wytgcz przemiennika cisnienia

Witacz/wytgcz pompy ssacej

Ssanie/Ttoczenie pompy ss3ce;j

Witacz/wytgcz bebna cisnieniowego DN25

Witacz/wytgcz bebna cisnieniowego DN20

Witacz/wytgcz bebna cisnieniowego % cala

Start/Stop silnika pojazdu

Witacz/wytgcz funkcji odzysku wody

Podnoszenie/opuszczanie zbiornika

Otwieranie/zamykanie tylnej klapy zbiornika

+/- Regulacja obrotdw silnika

Sterowanie wszystkimi funkcjami wezy i ramienia

Sterowanie bebnami cisnieniowymi DN20 i DN32

Ustawienie cisnienia pracy

Sterowanie odktadanymi zaczepami na weze ssgce

9. WYMAGANIA OGOLNE

a.

Za tylna klapg zbiornika zamontowany fartuch ochronny z blachy nierdzewnej w
celu zabezpieczenia podwozia przed zniszczeniem podczas wylewania zawartosci
beczki, ranty fartucha zabezpieczone poprzez kotowy wywiniecie blachy
Prowadzenie na rozktadanym ramieniu weza ssawnego sterowane hydraulicznie
(podnoszenie, wychyt, wydtuzanie)

Uktad ograniczajacy liczbe obrotéw silnika pojazdu do max 1600 obr./min przy
pracy obu pomp z zadanymi maksymalnymi parametrami pracy

Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, mycia cisnieniowego oraz odzysku
wody

Zabudowa wyposazona w niezbedne urzgdzenia pomiarowe takie jak: manometry,
vacuometry, oraz liczniki czasu pracy poszczegdlnych istotnych elementéw
zabudowy

Manometry oraz vacuometry informujgce o parametrach pracy zainstalowane w
dostepnych i widocznych podczas pracy miejscach w jego tylnej czesci zabudowy
zbiornika

Mozliwos$¢ pracy pojazdu jako przepompowni z mozliwoscig podtgczenia wezy
strazackich z korncéwka przytgczeniowg DN75

Sterowanie zabudowg oraz podwoziem a takze komunikacja pomiedzy zabudowa
a podwoziem musi by¢ realizowana poprzez magistrale CAN lub réwnowazng
Sterowanie radiowe i miejscowe musi umozliwia¢ sterowanie wszystkimi
procesami zabudowy



aa.
bb.

CC.

dd.
ee.

ff.

gg.
hh.

i

kk.

Sterowanie pracg zabudowy poprzez sterowanie radiowe oraz sterowanie
miejscowe (lub potgczenie kablowe)

Sterowanie miejscowe powinno znajdowac sie z prawej tylnej strony pojazdu oraz
musi posiadaé te same funkcje co pilot radiowy

Parametry pracy takiej jak obroty silnika, licznik metrow wprowadzonego weza
ci$nieniowego do kanatu, parametry pracy urzadzen cisnieniowych i ssgcych,
liczniki pracy godzin poszczegdlnych elementéw zabudowy muszg byc¢
wyswietlane na pilocie lub innym miejscu widocznym dla operatora podczas pracy
Wszystkie funkcje opisane w jezyku polskim lub za pomoca piktogramoéw
Zabudowa wyposazona w minimum dwie zamykane na klucz skrzynie boczne ze
stali nierdzewnej

Zamykane skrzynie boczne wyposazone w oswietlenie led

Odktadane zaczepy na minimum 3 sztuki wezy ssgcych DN 125 umieszczone po
prawej stronie zbiornika ostoniete podczas jazdy tablica informacyjng wykonang z
tworzywa sztucznego wzmocnionego witdknem szklanym

Odktadane hydraulicznie zaczepy na minimum 2 sztuki wezy ssacych DN 150
umieszczone po lewej stronie zbiornika ostoniete podczas jazdy tablica
informacyjng wykonang z tworzywa sztucznego wzmocnionego witdknem
szklanym

Dodatkowa skrzynka ze stali nierdzewnej na odpady i kamienie z odwodnieniem
usytuowana w tylnej czesci samochodu za tylng osig pojazdu

Instalacja do pompowania korkéw z regulacjg i manometrem z tytu pojazdu
Gniazdo zapalniczki 12/24V umieszczone w okolicach tylnej skrzynki sterujgcej
zabudowa

Oswietlenie zabudowy w 3 punktach po obu stronach zabudowy

Oswietlenie w 3 punktach z tylnej czes$ci pojazdu zapewniajgce oswietlenie miejsca
pracy

Reflektor zainstalowany na ramieniu wysiegnika

Przenosny reflektor halogenowy do pracy nocnej z przewodem elektrycznym min
20m

Uchwyt na pachotki drogowe

Uchwyt na miotek

Skrzynka na gasnice

Uktad do mycia rgk woda podgrzang o pojemnosci minimum 10 litrow

Dozownik do mydta ze stali nierdzewnej

Dozownik do srodka dezynfekcyjnego

Uchwyt na minimum 2 sztuki hakéw do podnoszenia wtazéw

Dwa Swiatta ostrzegawcze zainstalowane w tylnej gérnej czesci pojazdu

Swiatto ostrzegawcze zamontowane na wysiegniku

Hydrauliczna wyciagarka linowa do podnoszenia wtazéw umieszczona na bebnie
posrednim weza ci$nieniowego

Petne zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zabudowy

Punkty smarne wyprowadzone w jedno miejsce

Tablice reklamowe wyklejone zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

Pistolet cisnieniowy z rozktadang teleskopowo lancg



10. POZOSTALE WYMAGANIA

a.

Przy zapetnieniu zbiornika zabudowy wodg lub szlamem w 80% nie moze zostaé
przekroczona dopuszczalna masa catkowita pojazdu okres$lona w polskich
przepisach. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tego wymogu
podczas odbioru koncowego

Dla pojazdu w petni wyposazonego, gotowego do pracy, wraz z obstugg a takze
przy zapetnieniu zbiornikéw (na wode czystg oraz osad) w 80% naciski na
poszczegblne osie nie mogg przekraczaé dozwolonych okreslonych w polskich
przepisach. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tego wymogu
podczas odbioru.

Maksymalna wysoko$é pojazdy w najwyzszym punkcie zabudowy 3,95 m.



