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Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy przetargu na Nadbudowa budynku szpitala celem utworzenia nowego bloku
operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu. IT postepowanie

W zwigzku z zapytaniami od Wykonawcow w sprawie w/w postepowania — Zamawiajgcy dziatajgc w
my$l art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z
2023r., poz. 1605 ze zm.) odpowiada na nastepujace pytania:

ZAPYTANIENR 1

Pytanie 1 — dotyczy zatacznik nr 49 — Lampa bezcieniowa dwuczaszowa (Zalacznik nr 7 do
SWZ Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy z 77 diodami LED w czaszy gtéwnej i 77 diodami
LED w czaszy satelitarnej, co tgcznie daje wiekszg ilos¢ diod (154 szt.), niz minimalna ilos¢ diod
oczekiwana przez Zamawiajgcego dla catej lampy (145 szt.)?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 2 — dotyczy zatacznik nr 49 — Lampa bezcieniowa dwuczaszowa (Zalacznik nr 7 do

SWZ Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy z koputami o jednolitej bryle i optywowym ksztatcie,

zapewniajacym bezproblemowa wspotprace z nawiewem laminarnym? Ponizej rysunek pogladowy.
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Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytanie 3 — dotyczy zalacznik nr 49 — Lampa bezcieniowa dwuczaszowa (Zatacznik nr 7 do
SWZ Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia)

Czy Zamawiajacy dopusci i bedzie wymagat aby ostony diod byly wykonane ze szkla bezpiecznego?
Tak zwane szkto akrylowe to tworzywo sztuczne (potocznie plexiglas), ktore moze wchodzi¢ w reakcje
Z preparatami uzywanymi do dezynfekcji urzadzen.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie bedzie wymagat aby ostony diod
byly wykonane ze szkla bezpiecznego.

Pytanie 4 — dotyczy zatacznik nr 49 — Lampa bezcieniowa dwuczaszowa (Zalacznik nr 7 do
SWZ Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia)

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampy, w ktorych bezcieniowo$¢ zapewniajg soczewki, a
nie odbtysniki, co jest rozwigzaniem réwnowaznym?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie



Pytanie 5 — dotyczy zatacznik nr 49 — Lampa bezcieniowa dwuczaszowa (Zalacznik nr 7 do
SW2Z Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia)

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampy z temperature barwowa regulowang w pieciu
krokach, w zakresie od 3.500 do 5.500 K, to jest w zakresie szerszym od oczekiwanego?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytanie 6 — dotyczy zalacznik nr 49 — Lampa bezcieniowa dwuczaszowa (Zalacznik nr 7 do
SWZ Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia)

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania czasze z dwoma uchwytami brudnymi (patrz réwniez
rysunek do pytania 2)?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytanie 7 — dotyczy zalacznik nr 49 — Lampa bezcieniowa dwuczaszowa (Zalgcznik nr 7 do
SWZ Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia)

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampy bez funkcji synchronizacji temperatury barwowej w
obu czaszach jednym przyciskiem i dopusci synchronizacje realizowang za pomocg dwoch
niezaleznych przyciskow?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie

ZAPYTANIE NR 2

Pytanie 1

W PFU na str. 16 jest nastepujgcy opis projektowanych stropow :

"Stropy Projektowane rozpietosci stropow w budynku nie powinny przekraczac 12m. Wysokosci belek
stropowych wynosza przecietnie 25=-40cm stosownie do rozpietosci, Najczesciej spotykany rozstaw
belek stropowych wynosi 60cm, w szczegoinych przypadkach stosuje sie mniejsze rozstawy belek
stropowych np. 40cm. Zaleca sie stosowanie sufitow podwieszanych. taczna grubosc¢ warstw
sufitowych wraz z podkonstrukcia wynosi 6-9cm. Najczesciej stosowany wariant oktadzin gornych
zaktada wykorzystanie ptyt podtogowych OSB (1x22mm lub 2x12mm). Istnieje rowniez mozliwosc
wykonania posadzki betonowej. Inne rozwigzania wymagajg konsultacii z konstruktorem. Po
zastosowaniu odpowiednich oktadzin przegrody moga spetniac wymagania przeciwpozarowe w kiasie
REI60 oraz REII20. Szczegotowe informacje odnosnie warstw i zastosowanych materiatow dla
stropow umieszczone sg w Klasyfikacjii ITB w zakresie odpornosci ogniowej nr 02194/17/Z00NZP lub
rownowaznej. Klasyfikacjia wymieniona przykiadowo. Zastosowany system konstrukcji musi posiadac
opowiedzenie dopuszczenia do zastosowania w budownictwie (w tym posiadac badania lub
klasyfikacje potwierdzajace odpowiednia klase odpornosci ogniowej wydane przez jednostke
notyfikowang). Projekt konstrukcjii nowego stropu musi przewidziec obcigzenie minimum 5 kN/m2 w
tym - sposob montazu oraz obcigZzenia generowane przez wyposazenie medyczne. Wartosci dla
stropodachu nalezy przyjac po dobraniu wszystkich urzgdzeri na etapie projektu wykonawczego.
Nalezy przewidzie¢ nosnosc stropu (podtogi) -w szczegolnosci w pomieszczeniach magazynowych, na
poziomie 5 kN/m2.Dobor technologii wzmocnienia stropu nalezy do Wykonawcy. Nalezy wykonac
wzmocnienie stropodachu istniejgcego. "

Z tego opisu wynika, ze no$nos¢ stropu powinna wynosi¢ 5kN/m2 co w technologii LKS przy
rozpietosciach rzedu 6,5m jest praktycznie niewykonalne.

Opis jednak jest na tyle nieprecyzyjny, ze nie jesteSmy pewni czy dotyczy to stropodachu
projektowanego pietra, czy wzmocnienia istniejgcego stropodachu — prosimy o odpowiedz.

Jezeli dotyczy to projektowanego pietra to nalezatoby zastosowa¢ dodatkowe ramy nosne ze stali
gorgcowalcowanej i tutaj pojawia sie pytanie o no$nos¢ istniejgcego stropu..

Odp. Dotyczy to ,wzmocnienia istniejacego stropodachu”. W przypadku projektowanego
pietra strop powinien by¢ tak wykonany aby mozna na nim zainstalowac¢ wszystkie
przewidziane w PFU elementy np.: kolumny anestezjologiczne i lampy operacyjne.

ZAPYTANIE NR 3

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szklang klawiature medyczng z touch padem
wielodotykowym zamiast myszy i dedykowanej pdtki? Szklana klawiatura posiada mozliwosc
dezynfekowania i poprawia ergonomie poprzez brak dodatkowych kabli tgczacych mysz z komputerem
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie



ZAPYTANIE NR 4 .

Pytanie 1 Dotyczy: Zatacznika nr 7 do SWZ/PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY oraz
swz

Czy Zamawiajacy dysponuje i moze udostepni¢ zestawienie stolarki ze stali nierdzewnej w obrebie sal
operacyjnych i pomieszczen przygotowawczych?

Odp. Zamawiajacy nie dysponuje zestawieniem stolarki.

Pytanie 2 Dotyczy: zalagcznika nr 7 do SWZ/Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia

Czy Wykonawca ma wyposazy¢ myjnie chirurgiczne rowniez w dozowniki mydla i ptynu
dezynfekcyjnego? Jesli tak, to w jakiej ilosci: komplet przy kazdej baterii tj. 3x ptyn dezynfekcyjny i 3x
mydto czy pomiedzy bateriami tj. 2x ptyn i 2x mydto?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, iz wymaga 1 x ptyn i 1 x mydio do kazdej baterii.

Pytanie 3 Dotyczy: zalagcznika nr 7 do SWZ/Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie chirurgiczng o wymiarach 2355x600x1240mm?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy: zalagcznika nr 7 do SWZ/Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia

Czy regat metalowy z petnymi potkami 1000x400x1800 (zat. 24) ma mie¢ wewnetrzne potki
regulowane czy wszystkie potki montowane na state?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza obydwa rozwigzania.

Pytanie 5 Dotyczy: zalacznika nr 7 do SWZ/Zat. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia
Czy Zamawiajgcy dopusci stolik instrumentalny (zat. 27) z zakresem regulacji 960/1370mm?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy: zalagcznika nr 7 do SWZ/Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia
Czy Zamawiajacy dopusci stolik instrumentalny (zat. 27) z blatem o wymiarach 740x490mm ?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 7 Dotyczy: zalagcznika nr 7 do SWZ/Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia

Czy podane przez Zamawiajgcego wymiary stolika opatrunkowego (zat. 28) tj. (szer/gteb/wys): 1000 x
600mm oznaczajg wymiar blatu (bez uchwytu do prowadzenia) czy wymiar zewnetrzny stolika
uwzgledniajgcy rowniez raczke do prowadzenia?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, iz sa to wymiary blatu (bez uchwytu do prowadzenia).

Pytanie 8 Dotyczy: zalagcznika nr 7 do SWZ/Zat. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia

Czy Zamawiajgcy dopusci podest operacyjny (zat. 29) o wymiarach (dixszerxwys) w mm:
500x300x120mm lub 500x300x250mm?

Odp. TAK, Zamawiajacy dopuszcza wymiar 500x300x120mm

Pytanie 9 Dotyczy: zatacznika nr 7 do SWZ/Zat. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia

Czy Zamawiajgcy dopusci Wézek na brudng i czystg bielizne (zat. 40), w ktdrym zamiast szerokiej
gumy znajduje sie obrecz do zawieszenia worka a worek przytrzymywany jest za pomocg klipsow?
Odp. NIE, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie 10 Dotyczy: zatacznika nr 7 do SWZ/Zal. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia

Czy Zamawiajacy dopusci Wdzek na brudng i czystg bielizne (zat. 40) wyposazony w pokrywy stalowe
malowane z opcjg wolnoopadajacg, ktéra redukuje hatas w kontakcie z obreczg?

Odp. NIE, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie 11 Dotyczy: zalgcznika nr 7 do SWZ/Zat. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia

Czy Zamawiajacy dopusci Wézek na brudng i czystg bielizne (zat. 40) o wymiarach (dixszerxws) w
mm: 860x580x10507?

Odp. NIE, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania

Pytanie 12 Dotyczy: zalacznika nr 7 do SWZ/Zat. 2 do PFU Zestawienie wyposazenia
Czy Zamawiajacy dopusci Woézek na zuzyte narzedzia (zat. 41) o nastepujgcych réwnowaznych
parametrach?



Stolik do materiatdbw medycznych i instrumentdw chirurgicznych z pojemnikiem z pokrywa. Stolik
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty zagtebione
oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krotszym boku. W gornym blacie
umieszczony jeden wyjmowany pojemnik z pokrywg wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304) - pokrywa z uszczelkg. Wymiary zewnetrzne pojemnika (dixszerxgt) w mm: 325x176x200 mm.
Wymiary wewnetrzne pojemnika (dixszerxgt) w mm: 300x150x200. Blat gorny - zagtebiona taca
wyjmowana, dolny montowany na state. Odlegtos¢ miedzy blatami wynosi 640 mm (pomiedzy pétka a
GN 470mm). Blat dolny umieszczony na wysokosci 150 mm od podtoza. Podstawa na czterech kdtkach
fi 80 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Przy kotach
odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza przedstawione rozwigzanie.

ZAPYTANIE NR 5

Pytanie 1

W 26_ZP_2024_PFU_ZAtACZNIK NR 7 DO SIWZ opisano mozliwos$¢ zasilenia projektowanej instalacji
gazéw medycznych poprzez wigczenie w instalacje istniejgce pietro nizej. Prosimy o podanie, w ktore
Z gazéw mozna wigczy¢ sie pietro ponizej (tlen, sprezone powietrze, podtlenek azotu, préznia).

Odp. Wszystkie wymienione: tlen, sprezone powietrze, podtlenek azotu, préznia

Pytanie 2
Prosimy o informacje czy Szpital w chwili obecnej posiada sprawne zrddto podtlenku azotu.
0Odp. TAK, Szpital posiada sprawne zrédio podtlienku azotu.

Pytanie 3

Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczacej istniejgcych zrodet gazéw medycznych i prozni.

Odp. Szpital nie posiada szczegotowej dokumentacji.

Podajemy ponizsze dane:

Zrodta tlenu: zbiornik 6000 litrow + parownica o wydajnosci 50 m3/h, zbiornik 3000
litrow + parownica o wydajnosci 50 m3/h

Podtlenek azotu: stacja redukcyjna (jak na zdjeciu)

Sprezone powietrze: 2 sprezarki Boge C20, 1 sprezarka Boge S20

Préznia: agregat AV63 (2xAT100) szt. 2

Pytanie 4

Prosimy o podanie specyfikacji istniejgcych Zzrodet gazéow medycznych i prézni (typy i modele
elementow sktadowych tych zrédet).

Odp. Odpowiedz jw. oraz zalgczone zdjecia

Pytanie 5

Prosimy o zatgczenie do postepowania zdje¢ przedstawiajacych istniejgce zrédta gazéw medycznych i
prézni.

Odp. W zalaczeniu.

Pytanie 6

Prosimy o zatgczenie do postepowania protokotdw z przegladow istniejgcych Zzrodet gazow
medycznych i prézni celem stwierdzenia w jakim s3 stanie.

Odp. Stacje redukcyjne sprawdzane na biezaco przez obstuge.

Skan protokotu z przegladu prézni w zalgczeniu.

Sprezarki powietrza serwisowane w zaleznosci od przepracowanych godzin.



Zbiornik tlenu jest dzierzawiony.
Zgodnie z zawartg umowgq, dostawca tlenu:
e jest odpowiedzialny za konserwacje dzierzawionego zbiornika wraz
z oprzyrzadowaniem
e ma obowigzek do przeprowadzania okresowych kontroli zbiornika wraz
z oprzyrzadowaniem w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Remonty i konserwacje zbiornika wraz z oprzyrzadowaniem moga by¢ przeprowadzane w
porozumieniu z Zamawiajacym i po wczes$niejszym zabezpieczeniu Zamawiajacego w
ciekly tlen/azot/azot medyczny na caly okres wykonywania prac remontowych lub
konserwacyjnych.

Pytanie 7

Prosimy o zatgczenie do postepowania kart pomieszczen z wyspecyfikowanym wyposazeniem dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Odp. Wyposazenie bedace przedmiotem postepowania zostalo uwzglednione w opisie i
zalacznikach do SWZ.

Pytanie 8

Po czyjej stronie (Zamawiajgcego czy wykonawcy) sg koszty przeprowadzania przegladéw okresowych
wymaganych w DTR zainstalowanych urzadzen?

Odp. Koszty przeprowadzania przegladow okresowych wymaganych w DTR
zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9

Zgodnie z zatacznikiem nr 8 tj. projektem umowy, §9, pkt 5, podpunkt 1 i pkt 6, podpunkt 3
wykonawca w ramach wynagrodzenia ma przeprowadzac przeglady serwisowe z wymiang materiatéw
eksploatacyjnych, natomiast zgodnie z pkt. 10 to Zamawiajacy zapewni i pokryje koszty materiatéw
eksploatacyjnych. Prosimy o jednoznaczne okreSlenie po czyjej stronie sg koszty robocizny i
materiatéw eksploatacyjnych do przeprowadzenia przegladdw okresowych zainstalowanych urzadzen.
Odp. Koszty robocizny i materialdw eksploatacyjnych do przeprowadzenia przegladow
okresowych zainstalowanych urzadzen s3 po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy wykresla pkt. 10 w § 9 wzoru tresci umowa zalgcznika nr 8 do SWZ.

Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy bezcieniowe, dwuczaszowe o 43 diodach LED w
kazdej z czas. Parametr ten ma zadnego znaczenia z punktu widzenia ergonomii uzytkowania lampy,
jej eksploatacji oraz nie wptywa na jej pozostate parametry.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza powyzsze, pod warunkiem spetnienia pozostatych
parametrow.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy bezcieniowe, dwuczaszowe o 3 diodach LED do
oSwietlenia endoskopowego w kazdej z czas. Parametr ten ma zadnego znaczenia z punktu widzenia
ergonomii uzytkowania lampy, jej eksploatacji oraz nie wptywa na jej pozostate parametry.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza powyzsze, pod warunkiem spetnienia pozostatych
parametrow.

ZAPYTANIE NR 6

Pytanie 1 Dotyczy zatacznika nr 49 pkt 4. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy $wiatowego producenta firmy Mindray, wyposazonej w
72 diody w kopule gtéwnej oraz 72 w kopule satelitarnej. Proponowane rozwigzanie jest absolutnie
rownowazne z opisanym w kontekscie klinicznym. Lampy takie sa z sukcesem stosowane w wielu
osrodkach réwniez uniwersyteckich w Polsce. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy zalacznika nr 49 pkt 6. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy sktadajacej sie z czterech segmentdw. Zastosowane
rozwigzanie wynika z doswiadczen firmy i zastosowanych innowacyjnych rozwigzan. Nie ma zadnego
wptywu na mozliwosci kliniczne i nie wptywa na pogorszenie o$wietlenia pola operacyjnego. Brak
zgody uniemozliwi ham ztozenie waznej oferty.



Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy zalacznika nr 49 pkt. 14. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z temperaturg barwowg regulowang w zakresie od
3.500 do 5.100 K w pieciu stopniach. Rdznica w jednym stopniu jest znikoma i nie wplywa na
mozliwosci kliniczne. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty na rozwigzanie $wiatowego
producenta w zakresie lamp operacyjnych.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy zalacznika nr 49 pkt. 20. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy wyposazonej w cztery uchwyty umieszczone na
zewnetrznych, poszczegdlnych segmentach lampy, umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie lampy
niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty zintegrowane sg z segmentami kazdej z koput co umozliwia
pewny chwyt podczas przemieszczania koputy oraz fatwe utrzymanie urzadzenia w czystosci. Obecny
zapis nie ma uzasadnienia klinicznego a wptywa na konkurencyjnos¢ ofert. Brak zgody uniemozliwi
nam ztozenie waznej oferty na rozwigzanie Swiatowego producenta w zakresie lamp operacyjnych.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 5 Dotyczy zatacznika nr 49 pkt. 28. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy S$wiatowego producenta, firmy Mindray, z funkcjg
oSwietlenia endoskopowego o statym natezeniu, w postaci 3 diod w kolorze zielonym, uruchamiane z
panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej
oferty.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 6 Dotyczy zatacznika nr 49 pkt. 33. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy sktadajgcej sie z czterech segmentéw. Jest to element
charakterystyczny dla kazdego producenta i nie wptywa na zapewniang jakosS¢ kliniczng. Brak zgody
uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 7 Dotyczy zalacznika nr 49 pkt. 37. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z temperaturg barwowg regulowang w zakresie od
3.500 do 5.100 K w pieciu stopniach, co jest absolutnie wystarczajgce w opinii uzytkownikéw naszych
rozwigzan. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 8 Dotyczy zalacznika nr 49 pkt. 43. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy wyposazonej w cztery uchwyty umieszczone na
zewnetrznych poszczegodlnych segmentach lampy, umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie lampy
niezaleznie od jej potozenia. Uchwyty zintegrowane z segmentami kazdej z koput co umozliwia pewny
chwyt podczas przemieszczania koputy oraz fatwe utrzymanie urzadzenia w czystosci. Obecny zapis
nie ma uzasadnienia klinicznego a wptywa na konkurencyjnos¢ ofert. Brak zgody uniemozliwi nam
ztozenie waznej oferty na rozwigzanie $wiatowego producenta w zakresie lamp operacyjnych.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 9 Dotyczy zatacznika nr 49 pkt. 51. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie lampy z funkcjg os$wietlenia endoskopowego o statym
natezeniu, w postaci 3 diod w kolorze zielonym, uruchamiane z panelu sterowniczego umieszczonego
na ramieniu. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie 10 Dotyczy zalacznika nr 49 pkt. 55 i 56. Lampa bezcieniowa dwuczaszowa
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy bez pilota bezprzewodowego, z panelem sterowniczym
umieszczonym na ramieniu lampy lub dopuszczenie lampy z panelem sterowania umieszczonym na
Scianie sali operacyjnej. Rozwigzanie takie jest wygodniejsze i bardziej sterylne. Brak zgody
uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza



Pytanie 11 Dotyczy zalacznika nr 51 pkt. 1. Most jednostanowiskowy

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie mostu zawieszonego na kolumnach no$nych montowanych do
sufitu poprzez okragty pionowy profil aluminiowy. Opisane rozwigzanie nie ma zadnego uzasadnienia
klinicznego, a niepotrzebnie ogranicza konkurencje. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej
oferty.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 12 Dotyczy zalacznika nr 51 pkt. 3. Most jednostanowiskowy

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie mostu malowanego na kolor 9003 palety RAL, czyli odcien
bieli. Rozwigzanie takie nie wptywa na mozliwosci kliniczne. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie
waznej oferty.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 13 Dotyczy zalacznika nr 51 pkt. 7. Most jednostanowiskowy

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie mostu z belkg o szerokosci 416 mm. Rdznica 16 mm jest
znikoma i nie wptywa na mozliwosci kliniczne. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 14 Dotyczy zalacznika nr 51 pkt. 8. Most jednostanowiskowy

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie mostu wyposazonego w przesuwno-obrotowy wozek z dwoma
pionowymi drgzkami (rury nosne) o dtugosci 1200 mm i $rednicy 38 mm do zamocowania potek i
wyposazenia dodatkowego. Opisane rozwigzanie jest specyficzne dla jednego producenta i nie wptywa
na mozliwosci kliniczne. Brak zgody uniemozliwi nam zaoferowanie rozwigzania renomowanego
producenta.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 15 Dotyczy zalgcznika nr 51 pkt. 11. Most jednostanowiskowy

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie mostu wyposazonego w poétke i pétko-szuflade o wymiarach
430 x 480 mm, wykonang z metalu malowanego proszkowo z powtoka antybakteryjna. Oferowane
rozwigzanie pozwala na komfortowe prowadzenie procedur medycznych i umozliwia modyfikacje i
rozwdj w przysztosci. Brak zgody uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 16 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 8. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny z dopuszczalnym obcigzeniem ramienia rdwnym 160
kg.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 17 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 10. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny z konsolg wykonang z aluminium malowanego na
kolor 9003 palety RAL z tworzywowymi pokrywami konsoli.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 18 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 25. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w gniazda elektryczne zamocowane na
$ciankach konsoli z klapka zapewniajaca stopien ochrony IP44 oraz sygnalizacjg kontrolng LED. Klapka
ochronna wystaje poza powierzchnie Scianki konsoli.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 19 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 25. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w gniazda teletechniczne minimalnie
wystajgce nad powierzchnig Scianki konsoli.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 20 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 30. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w podwdjne ramie nosne o dtugosci
1750 mm.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.



Pytanie 21 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 31. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w ramie uchylne z wbudowanym
sitownikiem — regulacja elektrycznym sitownikiem w pionie w zakresie 500 mm.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 22 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 34. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w ramie o ksztatcie prostokata z
zaokraglonymi Sciankami bocznymi i wszystkimi krawedziami.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 23 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 41. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny bez sygnalizatora w postaci diody LED odblokowania
hamulca danego przegubu, w zamian za system zwalniajgcy jednocze$nie wszystkie hamulce poprzez
dedykowany przycisk na uchwycie.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 24 Dotyczy zalgcznika nr 48 pkt. 42. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w o$wietlenie ambientowe ledowe w
kolorze biatym umieszczone na gdrnej ptaszczyznie ramienia, wykorzystywane przy operacjach
endoskopowych — o$wietlenie z funkcjg wigczania/wylgczania, regulacjg jasnosci sterowane z panelu
montowanego na konsoli.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 25 Dotyczy zalgcznika nr 48 pkt. 45 i 48. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w pétke o wymiarach 530 x 480 mm,
wykonang z metalu malowanego proszkowo, z powtokg antybakteryjna.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 26 Dotyczy zalacznika nr 48 pkt. 47. Kolumna sufitowa anestezjologiczna.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w potke z szufladg bez oswietlenia
wewnetrznego.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

ZAPYTANIE NR 7

Pytanie 1 Dotyczy zalacznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania myjnie o maksymalnych wymiarach:
- szeroko$¢ 500 mm,

- gtebokos¢: 450 mm,

- wysokos$¢: 1775 mm?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy zalacznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania myjni o mocy przeptywu wody 700W
i przeptywie 390 | /min.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy zatacznika nr 47 Myjnia dezynfektor.
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania myjnie ktorej zuzycie wody na cykl wynosi max. 28 litrow.
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy zalacznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie bez drukarki do archiwizacji oraz bez interfejsu
umozliwiajgcego podtgczenie myjni do sieci szpitalnej i komputera zewnetrznego klasy PC? Nie jest to
myjnia, ktdra uzytkowana bedzie w obszarze Centralnej Sterylizacji zatem w/w wymodg nie jest
konieczny.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.



Pytanie 5 Dotyczy zatacznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie, ktorej komora mycia nie jest prostopadtoscienna
z zaokraglonymi narozami?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy zalgcznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie, ktdra nie jest wyposazona w przytgcze do pomiaru
temperatury wewnatrz komory oraz temperatury mytych wyrobéw podczas cyklu mycia i dezynfekcji?
Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 7 Dotyczy zatacznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie, ktdra nie posiada 2 niezaleznych czujnikéw do
monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 8 Dotyczy zalgcznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania myjnie bez mozliwosci kalibracji czujnikéw temperatury
przy pomocy specjalnego klucza?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 9 Dotyczy zatacznika nr 47 Myjnia dezynfektor.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie bez wbudowanego uktadu dozowania S$rodka
chemicznego z tréjstopowa kontrola jego stanu w pojemniku?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zamieszcza na swojej platformie zakupowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/932668 uaktualnione nastepujace dokumenty:
e 26_2ZP_2024 Zatacznik nr 8 PROJEKT UMOWY_ZMIANA_1

e azotl

e azot2

e sprezarki

e tlenl

e tlen2

e zbiorniki

o skan protokotu prozni
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