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1. Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej podpisani,
oswiadczamy, ze projekt techniczny pt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ @ 0,20m, @ 0,315m, @ 0,40m

O LACZNEJ DLUGOSCI L= 134m W CELU ODWODNIENIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 632
W MIEJSCU SKRZYZOWANIA UL. STRUZANSKIEJ Z UL. OBRONCOW LWOWA

W LEGIONOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, kibremu ma stuzyc.

Legionowo, 02.08.2023 r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna Moncher mgr inz. Monika Jemielity

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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.  PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencyjno-
rozsgczajgcym w celu odwodnienia skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 632,

ul. Struzanskiej z ul. Obroncéw Lwowa w Legionowie.
Zakres opracowania obejmuje budowe:

- kanatéw deszczowych;

- wpustow deszczowych ze studzienkami osadnikowymi;
- studni kanalizacyjnych;

- separatora substancji ropopochodnych;

- zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podioza gruntowego oraz projektu geotechnicznego, zatgczono wraz z opinig
geotechniczng do Il elementu projektu budowlanego tj. do projektu architektoniczno-

budowlanego.

Rurociggi kanalizacji deszczowej bedg posadowione na podsypce piaskowej, zbiornik
rozsgczajgcy na podsypce zwirowej, studnie betonowe na mieszance piaskowo-

cementowej. Wiekszos¢ prac projektuje sie w wykopach otwartych.

3. Rozwiazania projektowe

Wody opadowe i roztopowe zostang ujete w szczelny system kanalizacyjny, nastepnie
beda odprowadzane do nowoprojektowanego podziemnego zbiornika rozsgczajgcego z
kanatem rewizyjnym sedymentacyjno-ptuczacym.

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem zostang oczyszczone z piasku poprzez
studzienki osadnikowe natomiast z substancji ropopochodnych w separatorze

koalescencyjnym.

Obliczenie ilosci wéd opadowych:

Typ nawierzchni: droga

* natezenie deszczu miarodajnego dla czestotliwosci wystepowania raz na 20 lat (p=5%) i

czasie trwania t=15 min gj = 200 dm3/s x ha

* powierzchnia sptywu F=0,29 ha

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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* wspotczynnik sptywu Y =09
Q=FxqgxW¥
Qroga) = 0,29 x 200 x 0,9 = 52,2 dm3/s

Typ nawierzchni: $ciezka rowerowa

* natezenie deszczu miarodajnego dla czestotliwosci wystepowania raz na 20 lat (p=5%) i

czasie trwania t=15 min gj = 200 dm3/s x ha
* powierzchnia sptywu F= 0,05 ha

* wspofczynnik sptywu Y =0,85
Q=FxqgxW¥

Q(éciezka rowerowa) — 0,05 x 200 x 0,85 = 8,5 dm3/s

Typ nawierzchni: chodnik

* natezenie deszczu miarodajnego dla czestotliwosci wystepowania raz na 20 lat (p=5%) i

czasie trwania t=15 min gj = 200 dm3/s x ha
* powierzchnia sptywu F=0,11 ha

* wspotczynnik sptywu Y =0,8
Q=FxqxW¥

Q(chodniky = 0,11 x 200 x 0,8 = 17,6 dm3/s

Typ nawierzchni: parking (ptyty azurowe)

* natezenie deszczu miarodajnego dla czestotliwosci wystepowania raz na 20 lat (p=5%) i

czasie trwania t=15 min gj = 200 dm3/s x ha
* powierzchnia sptywu F=0,03 ha

* wspotczynnik sptywu Y =0,6
Q=FxqxW¥

Q(plyty azurowe) = 0,03 X 200 X 0,6 = 3,6 dm3/S

Typ nawierzchni: zielen

* natezenie deszczu miarodajnego dla czestotliwosci wystepowania raz na 20 lat (p=5%) i

czasie trwania t=15 min gj = 200 dm3/s x ha
* powierzchnia sptywu F= 0,06 ha

» wspotczynnik sptywu Y =0,15
Q=FxqgxW¥

Qietery = 0,06 x 200 x 0,15 = 1,8 dm3/s

Q = Q(droga) + Q(s’cieika rowerowa) + Q(chodnik) + Q(p{yty azurowe) + Q(zieleh)
Q =83,7dma3/s

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Obliczenie ilosci wod opadowych:

V = (83,7 x 15 x 60) / 1000 = 75,33 m3
V=75,33m3 x 1,11 = 83,6 m3
Przyjeto: V = 84 m3

W celu oczyszczenia woéd opadowych z substancji ropopochodnych w ilosci 83,6 dm3/s
zaprojektowano separator z 10-krotnym by-passem, o przepustowosci nominalnej 6-10
dm3/s, przepustowos¢ maksymalna 100 dm3/s. Dobrano zbiornik rozsgczajgcy z kanatem

rewizyjnym sedymentacyjno-ptuczgcym, o pojemnosci V=84ma3.

3.1.Kanaly deszczowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w ukfadzie grawitacyjnym z rur PVC-U kl. S
(SDR 34, SN8 kN/m?) kielichowych litych o $rednicy & 0,315m oraz @ 0,40m. Potgczenia

rur na uszczelki gumowe.

Podigczenia studzienek wpustowych wykonaé przykanalikiem z rur PVC-U kl. S (SDR 34,
SN8 kN/m?) kielichowych litych & 0,20m.

Rury sieci kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z czescig

rysunkowg projektu.

3.2.Wpusty uliczne

W celu ujecia wéd opadowych projektuje sie wpusty z koszem osadczym zeliwne typu
ciezkiego jak np. typ Wpust D400 H115 peiny kofnierz z rusztem uchylnym z ryglem,
malowany lub réwnowazny. Osadnik DN500 o wysokosci min. 0,95m. Przy osadzaniu krat

stosowac pierscienie odcigzajgce.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124-2:2015-07.

Rzedne wierzchu wpustéw ulicznych dostosowa¢ do istniejgcych rzednych terenu w

miejscu posadowienia.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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WPUST SCIEKOWY KLASY D400 PELEN KOLNIERZ

- [ 615 -
= B3 590 390
v o I
‘ ;|;_||_|— /' D'. |v‘
. s 310
610 - 646 .

= Przeznaczenie: = Opis produktu:
Zastosowanie wg PN-EN 124-2 Grupa 4 klasa D400 — jezdnie Wpust Scekowy klasy D400 z peinym kotnierzem (4/4) wykonany z Zeliwa szarego. Kra-
dr6g (rowniez ciagi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz ta osadzona na 6 duzych punktach podparcia, ktére zapewniaj stabilnos¢ oraz eliminujg
obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajéw pojazddw dro- klawiszowanie. Istnieje mozliwos¢ pokrydia Zeliwa farba ekologizna wodorozdericzalng.
gowych. Korpus przystosowany do kotwienia do podtoza.
Indeks Nazwa Wytrzymalos¢ [kN]
[ W0200-4013-2101-000 | WpustD400 H115 pefny kofnierz rusztem uchyinym z ryglem, malowany | 100 |
3.3.Studnie

Projektuje sie studnie betonowe s$rednicy DN1200mm oraz DN1500mm, kompletne z
prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce

catkowitg szczelnosc.

Stosowaé wtazy rewizyjne zeliwne DN600, klasy D400.

Wewnatrz studni stosowaé stopnie ztazowe zeliwne.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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3.4.Separator substancji ropopochodnych
Dobrano separator substanciji ropopochodnych betonowy koalescencyjny z osadnikiem i
10-krotnym by-passem 0 przepustowosci nominalnej 6-10l/s typ SK2BP 6-10/100 lub
réwnowazny.

AQUAFIX®"SK2BP, betonowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 10-krotnym
by-passem, przepustowos¢ nominalna od 6 do 20 I/s

Przepustowos¢  Pojemnos¢  Sredni-  Sredni-  Wyso-  Sredni-  Wysokos¢  Wysokose lose Masa  Masa Nr
- - N ca ca kosc ) do do otwordw  najc. catko- | katalog.
NG NG 0s. sep. - o .
H i pe - ZEWN.  WEeWn. catk. do- dnarury dnarury wilaz/sr elem. wita
nom max VO V5 - N . . . i
/s Vs | b zb Htot odpt wiot. wylot.  (szt/mm) G GG
DA DI mm DN HE HA kg kg
mm mm mm mm mm
SK2BP6-10/100  6-10 100 1000 688 1500 1200 2535 300 1695 1645 1 X625 3820 4720 | 3100101P
SK2BP 15/150 5 150 2510 2520 2300 2000 2860 400 1870 1750 1 x625 7980 10300 | 3175015P
SK2BP 20/200 20 200 3310 4540 2740 2500 3000 500 1905 750 1 X625 8290 11580 | 3175020P

Separatory betonowe s3 wyposaZone standardowo we wiazy w kl. D 400.
Firma Hauraton zastrzega sobie mozliwosc wprowadzenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

3.5.Zbiornik retencyjno- rozsaczajacy

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy Rausikko,
lub rownowazny sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow:

— ze skrzynek SX typ 8.6 jako elementow gromadzacych irozsgczajgcych wode
opadowa;

— ze skrzynek SC typ 8.6 umozliwiajgcych wykonanie kanatu sedymentacyjno-ptuczacego
i pozwalajgcych na rewizje i konserwacje systemu;

— ze studzienek C3 typ typ X 8.6.

Pojemnos¢ zbiornika: V=84m3. Czas oprdzniania zbiornika: 7,9 h.
Wymiary systemu: 2,40 x 28,0 x 1,32m (szer./dt./wys.)

Elementy systemu powinny umozliwia¢ budowe zbiornika rozsgczajgcego ze studzienkami
rewizyjnymi oraz z kanatem sedymentacyjno-ptuczgcym, zapewniajgcym réwnomierne
rozprowadzenie wody deszczowej na dtugosci zbiornika, a takze umozliwiajgcym rewizje i
czyszczenie systemu. Elementy muszg posiada¢ mozliwosc ich przygotowania i wykonania
zbiornika w wersji bez kanatu ptuczgcego oraz bez studzienek. Poszczegdlne elementy
systemu muszg umozliwiac¢ ich pietrowanie .

Skrzynki oraz studzienki muszg by¢ wykonane z czystego polipropylenu (PP) i posiadaé
kolumnowy system nos$ny przenoszacy obcigzenia pionowe i poziome dla obcigzen SLW
60. System musi posiada¢ wyposazenie dodatkowe w postaci $cian i pokryw zamykajgcych
zbiornik po bokach lub od goéry, scianek z kré¢cem, kréc¢ca adaptacyjnego, ptyty
odpowietrzajgcej oraz systemowej studzienki rewizyjnej umozliwiajgcej 100% dostep do
zbiornika, jego rewizje i konserwacje (czyszczenie).

Elementy studzienki rewizyjnej muszg mie¢ mozliwo$¢ stosowania jako zintegrowane z
brylg zbiornika i umozliwia¢ wykonanie studzienki w réznych wysokosciach, zgodnie z
wysokoscig catkowitg zbiornika. Studzienka musi mie¢ mozliwos¢é nadbudowy z rury
karbowanej Dz600 do poziomu terenu, osadzonej na adapterze z polietylenu (PE) z
uszczelkg umieszczanym w goérnym otworze studni. Zwienczenie nadbudowy z wiazu
zeliwnego ustawionego na betonowym stozku lub pierscieniu odcigzajgcym. Ponadto
studzienka musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania osadnika z rury karbowanej Dz600,
PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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osadzanego na adapterze z polietylenu (PE) z uszczelkg umieszczanym w dolnym otworze
studni. Studzienka musi umozliwia¢ podigczenie rur w zakresie srednic DN110 — DN500
mm. Ponadto studzienka musi pozwala¢ na wykonanie otwordow tgczacych jg z pozostatg

czesdcig systemu, z kazdej ze stron, w jednym lub dwdch poziomach.

Doboar zbiornika rozsaczajacego RAUSIKKO BOX wg. DWA-A 138E

HAURATON 5p. z 0.0.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznan

Mazwa inwestycji:

E hauaton

ul.struzariska, Legionowo_23032023 Data: 23.03.2023
Przygotowal:
KB
Dane dotyczace zlewni
Lp. Rodzaj Powierzchnia Wspélczynnik Powierzchnia
splywu zredukowana
L] [ [m’] [ [m?] [ha]
1 drogi 2900,00 0,90 2610,00 0,261
2 chodniki 1100,00 0,80 880,00 0,088
3 parking 300,00 0,60 180,00 0,018
4 zielen 600,00 0,15 90,00 0,009
5 sciezka rowerowa 500,00 0,85 425,00 0,043
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
Ay = 4185,00 0,419

Zatoienia do wymiaréw zhiornika, dodatkowe doptywy/odptywy

lloéé elementdw na wysokosé = 2 wysokosc (H) = 1,32
lloscé elementdw na szerokosc = 3 szerokosc (B) = 2,40
Wspétezynnik bezpieczeristwa (Wsppezp) = 1,11
Odptyw dtawiony (Qqgp) = 0,00 I/s
Inne dodatkowe doptywy do zbiornika [Qgep) = 0,00 I/s

Wspétezynnik filtracji gruntu

Wspdtczynnik filtracji (k;) = 0,00002 m/fs

Dane dotyczace deszczu

Metoda okreélenia deszczu =

recznie

Prawdopodobieristwo wystapienia = 20% (1raz/ 5 lat)
Czas trwania deszczu = 15 min
Natezenie deszczu=  2001/s x ha

Czas [T]

[min]

Natezenie desz. [q]
[Ifs x ha]

Obl. Dlugosé [yl
[m]

5

10

15

200,0 27,5

20

30

45

60

50

120

180

240

360

540

720

1440

2880

4320

L = (Ay * 107 * gy + Quop - Qogp) / (B * H * WSPgrom) / (T * 60 * WPpeso) + (B + H/2) * ke/2))

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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Wyniki
1|Przyjety najbardziej niekorzystny czas trwania deszczu Tdeszez = 15 min
2|Przyjete najbardziej niekorzystne natezenie deszczu gq= 200,0 I/s x ha
3|Wymagana obliczona diugosc zbiornika Lom = 27,5 m
4|Wysokosc zbiornika ze skrzynek RAUSIKKO BOX H= 1,32 L
H= 4 szt. typu 8.3
5|Szerokosc zbiornika ze skrzynek RAUSIKKO BOX B= e m
B= 3 szt.
6|Dlugosc zbhiornika ze skrzynek RAUSIKKO BOX L= = Z
L= 35 szt.
7|Catkowita ilosc elementdw — 420 szt.
g|Obliczona pojemnosc brutto zbiornika Vorutto = 88,7 m>
9|Obliczona pojemnosc netto zbiornika Vietto = 84,3 m
10|Powierzchnia rozsgczania przez dno Adno = 67,2 m>
11|Powierzchnia rozsgczania przez Sciany Asrian = 80,3 m2
12 |Catkowita powierzchnia rozsgczania A= 147,5 m?
13|Czas oprézniania zbiornika Topr = 7.9 h
14 DRAINFIX, geowtdknina w rolkach, rolka 4x100 m Ge04100 = 1 szt.
DRAINFIX, geowtdknina w rolkach, rolka 4x50 m GEO04ys0 = 0 szt.

Uwagi ogdlne

pozyskanych od Klienta zlecajgcego dobar.

Ostateczna decyzja dotyczaca moiliwosci zastosowania zbiornika rozsgczajgcego we wskazanej lokalizacji naleiy zawsze do
Projektanta/Geologa. Zbiornik nalezy zabudowac w oparciu o wytyczne publikowane na stronie internetowej www.hauraton.pl.

Maksymalna gtebokosc posadowienia zbiornika to 4 m.
Minimalny naziom nad zbiornikiem to 0,8 m.
Dopuszczalne obcigzenie to SLWEO, co odpowiada naciskowi 200 kN/os.

Zbiornik nalezy zabudowac zgodnie z wytycznymi publikowanymi na stronie internetowej oraz wskazdowkami przekazanymi przez
Producenta/Dostawce materiatow.

wahania zwierciadta.

Zbiornik nalezy zabudowac zgodnie z wytycznymi publikowanymi na stronie internetowej oraz wskazdwkami przekazanymi przez
Producenta/Dostawce materiatow.

wahania zwierciadta.

W obliczeniach doboru zbiornika rozsaczajacego przyjeto wspatczynnik filtracji kf=0,00002 m/s, okreslony na podstawie informacji

Minimalna odlegtosc od dna zbiornika do ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe] wynosi 1,0 m i powinna uwzgledniac okresowe

Minimalna odlegtos¢ od dna zbiornika do ustabilizowanego zwierciadiz wody gruntowej wynosi 1,0 m i powinna uwzgledniac okresowe

Zestawienie elementéw
Lp. Element llosc Jedn. Nr kat.
1 RAUSIKKO BOX SX 8.3, skrzynka, element podstawowy 346 szt 10267
2 RAUSIKKO BOX SC 8.3, skrzynka z kanatem insp. i czyszczacym 0 szt 10274
3 RAUSIKKO BOX 5C 8.6, skrzynka z kanatem insp. i czyszczagcym 33 szt 10272
4 RAUSIKKO BOX HX 8.3, skrzynka, element podstawowy 0 szt 10277
5 RAUSIKKO BOX HC 8.6, skrzynka z kanatem insp. i czyszczacym 0 szt 10276
6 RAUSIKKO C3 typ X 8.3, studzienka, element podstawowy 0 szt 10281
7 RAUSIKKO C3 typ X 8.6, studzienka, element podstawowy 4 szt 10282
g RAUSIKKO BOX SX 8.3, pokrywa gorna 0 szt 10270
9 RAUSIKKO BOX SX 2.3, scianka boczna 1] szt. 10269
10 RAUSIKKO BOX SX 8.6, scianka boczna 148 szt. 10268
11 RAUSIKKO BOX HX 8.3, pokrywa gormna 0 szt. 10278
12 RAUSIKKO BOX HX 8.3, scianka boczna 0 szt 10280
13 RAUSIKKO BOX HX 8.6, scianka boczna 0 szt 10279
14 RAUSIKKO BOX 5/5C/H/HC 8.3/8.6, cianka czotowa zamykajaca 0 szt 10319
15 RAUSIKKO C3 typ X 8.3, pokrywa studzienki 0 szt 10285
16 RAUSIKKO C3 typ X, adapter nadbudowy/osadnika 4 szt 10283
17 RAUSIKKO, nadbudowa do studzienki, 2,5 m 2 szt. 10324
18 RAUSIKKO C3 typ X, osadnik do studzienki 2 szt. 10287
19 RAUSIKKO C3 typ X, uszczelka do adaptera nadbudowy/osadnika 4 szt 10286
20 RAUSIKKO C3 typ X, pokrywa zamykajaca dno studzienki 0 szt 10284
21 RAUSIKKO BOX 5/SC/H/HC 8.6, klips mocujacy 0 szt. 10323
23 DRAINFIX, geowtdknina w rolkach, rolka 4x100 m 1 szt. 96122P
24 DRAINFIX, geowtdknina w rolkach, rolka 4x50 m 0 szt. 96121P
25 RAUSIKKO BOX S/5C/H/HC 8.3/8.6, scianka czofowa z odph. DN 200 0 szt. 10320
26 RAUSIKKO BOX S/5C/H/HC 8.3/8.6, scianka czofowa z odph. DN 250 0 szt. 10321
27 RAUSIKKO BOX, adapter podtaczeniowy DN315-500 0 szt 10322
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4. Wykopy

Wykopy pod wykonywane sieci wykonac, jako ciagte, wagsko przestrzenne, oszalowane z
odktadem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem. Na czas budowy wykop
zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE koloru biato-czerwonego oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac¢ kftadki i pomosty

komunikacyjne.

Wykopy wykonane zostang od rzednej terenu, na gtebokosciach zgodnych z wartosciami
rzednych podanych w projekcie. Statecznos¢ wykopdéw powinna by¢ zabezpieczona przez

zastosowanie odpowiedniego oszalowania.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a szalunkiem.

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej

- m
DN<350 0,25
350<DN=<700 0,35

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G Minimalna szerokos$¢ wykopu
- m

G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G=1,75 0,80

1,75<G=<4,00 0,90

G>4,00 1,00

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu

minimalna przestrzen robocza powinna wynosic¢ 0,5m.

Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni. Nie mogg tez tworzy¢ wypuktosci.
Miejsca po usunietych ciatach statych zostang uzupetnione starannie zageszczonym

piaskiem.

Odpady w postaci gleby i ziemi w miare mozliwosci wykorzysta¢ we wkasnym zakresie (np.
do wyréwnania terenu) lub przekaza¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym stosowne

zezwolenia. Odpady gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za usuwanie i zagospodarowanie materiatdw

rozbiérkowych (w tym pozostatej ziemi z wykopdw) oraz ponosi zwigzane z tym koszty.

5. Zasypka przewodéw

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20 cm — w terenie, na ktérym bedzie
odbywat sie ruch pojazdéw oraz 30 cm — w terenie zielonym, z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem - do Is min. 1,0 do gtebokosci 1,2 m i do Is min. 0,97 na wiekszej

gtebokosci.

W przypadku stwierdzenia mniejszego przykrycia rurociggu niz wymagane nalezy go
ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi lub obsypa¢ keramzytem i zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

6. Roboty budowlane i montazowe

Przed utozeniem do wykopu, rury zostang skontrolowane od wewnagtrz, starannie
wyczyszczone z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opuszczone na dno wykopu i utozone w
taki sposéb, aby spoczywalty jednolicie na catej swojej dlugosci zgodnie z przewidzianym

spadkiem.

Kanalizacja uktadana bedzie odcinkami pomiedzy studniami w kierunku od ujscia
kanalizacji do jej poczatku. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzic
rzedng witgczenia projektowanego odcinka kanalizacji w razie rozbieznosci rzedne i spadki
nalezy skorygowacC. Przy kazdym przerwaniu robot zakonczenia kanalizacji beda

Zaczopowane.

Rury nalezy ukfada¢ na wyprofilowanym i wyréwnanym podtozu zapewniajgc przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposob, aby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w

projekcie.

Podtozem moze by¢ grunt rodzimy (piaski $rednie i grube) lub podsypka zwirowo —
piaskowa grubosci 0,2 m. W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu okaze sie
niewystarczajgca, np. w gruntach nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka

nalezy zastosowac podtoze wzmocnione takie jak: piasek, zwir.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Przed potozeniem rur nalezy upewnic sie, czy nic nie pozostato w ich srodku. Konice nalezy

oczysci¢ przed montazem.
tgczenia przewoddéw nalezy wykonac wedtug instrukcji i wytycznych producenta.

Elementy uszkodzone nie mogg by¢é montowane. Muszg by¢é one zdemontowane i

zastgpione innymi dobrymi elementami.

Po utozeniu rur na dnie wykopu wykonaé nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spemia¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm
lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m. Obsypka rury musi
by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana
tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az

do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby unikng¢é przemieszczenia sie rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi
by¢ wykonana z takich materiatéw i w taki sposob by spetniata wymagania struktury nad

rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw zielonych).
Montaz studni:

Przygotowanie podtoza gruntowego:

- rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcja umochnienia $cian indywidualnie dostosowane do
warunkéw — gruntowo wodnych,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowania podtoza gruntowego na powierzchni dna wykopu w promieniu minimum 50
cm liczac od sciany elementu dennego studni,

a) grunty sypkie: pospotka, piasek, zwir:

zageszczenie ubijakiem wibracyjnym do wartosci :

- min. 95% wg ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora) pod jezdniami obcigzonymi ruchem
kotowym, min.85% wg ZMP dla studni po za obszarem pod jezdniag,

b) grunty spoiste w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym:

- wykona¢ pogtebienie wykopu o 25 cm,

- usuniety grunt zastgpi¢ dobrze zageszczonym piaskiem,

- piasek zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP,

b) grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne:

- wykona¢ pogtebienie wykopu o 50 cm,

- usuniety grunt zastgpi¢ dobrze zageszczonym piaskiem z dodatkiem cementu w proporciji
1:10,
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- mieszanke piaskowo — cementowg zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP,

Grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtékniny. Arkusze powinny by¢
wywiniete na sciany wykopu na wysokos¢ 50 cm.

Wykonanie obsypki korpusu studni:

- przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem studni, a sciang wykopu nalezy
wypetnia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm

- warstwy piasku zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania odpowiedniej wartosci ZMP

- zageszczenie warstw piasku winno by¢é wykonywane rownomiernie na catym obwodzie
studni

- w strefie przytgczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad
i wokét przewodu zageszczanie powinno byé wykonywane przy pomocy ubijakow recznych.
Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz
wykonania obsypki korpusu studni nalezy uzywaé piasku réznoziarnistego — frakcja
piaskowa ($rednica ziaren od 0,02 do 2,00 mm).

W przypadku braku informaciji o uziarnieniu optymalnym nalezy przyjgc:

- wskaznik ré6znoziarnistosci— U > 6

- Wskaznik krzywizny uziarnienia— C=1+3

Dla dobrego zageszczenia kluczowa jest rowniez odpowiednia wilgotnosé i rownomierna

réznoziarnistosé.
Schemat montazu kanatowego zbiornika retencyjno-rozsaczajacego:

- Wykonanie wykopu umozliwiajgcego utozenie zbiornika w projektowanym ksztatcie i
gtebokosci uwzgledniajgcej minimalng wysoko$¢ przykrycia zbiornika z zabezpieczeniem
Scian wykopu zgodnie z obowigzujgcymi normami w zaleznosci od gtebokosci wykopu oraz
rodzaju gruntu.

- Wykonanie podsypki z piasku ptukanego o grubosci 10 cm i zageszczenie jej

- Utozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny wg zalecen producenta systemu.

- Utozenie zbiornika.

- Zabezpieczenia zbiornika z geowtdkniny wg zalecen producenta systemu

- Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym, jesli nadaje sie do ponownego wykorzystania, z
warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem zageszczajgcym.

- Wykonanie wykonczenia nawierzchni.

7. Proby i odbiory sieci kanalizacyjnej

Przed zasypaniem wykonanych rurociggéw i obiektdw z nimi zwigzanych, nalezy dokonaé
préb szczelnosci, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez producentéw
zastosowanych materiatdbw oraz wymaganiami normowymi. Odbiory robdt czesciowe,
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odbiory robét zanikajgcych oraz odbiory koncowe, dokonywane bedg stosownie do postepu
robét i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.

Szczelno$¢ wykonanych przewodéw kanalizacyjnych powinna zostaé sprawdzona przed
zasypaniem wykopu. Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kpa i nie wieksze niz 50 kpa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg wybudowanych rurociggow
w celu stwierdzenia jakosci wykonania kanatow oraz w celu stwierdzenia braku
zanieczyszczen w kanatach na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych.
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie na ptytach DVD z kamerownia
Zamawiajgcemu z petnym opisem kamerowanych odcinkéw. Jakos$¢ nagrania musi
umozliwia¢ ocene jakosci scian wewnetrznych kanatu. Do kazdej ptyty Wykonawca winien
zatgczy¢ opis flmowanego zakresu kanatéw wraz z opinig techniczng autora inspekcji w

zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.

8. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcego uzbrojenia terenu

Trasa projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych krzyzuje sie z trasg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy z wyprzedzeniem powiadomic
wiascicieli uzbrojenia i prace nalezy wykonywa¢ pod ich nadzorem oraz dokfadnie
zlokalizowaé¢ uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznosé
oraz roboty wykonywac recznie.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi kabel nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng tupu ,AROT".

Zastrzega sie mozliwosc¢ kolizji z uzbrojeniem, ktore nie jest naniesione na mapie.

9. Wytyczne realizacji inwestycji w zakresie sieci uzbrojenia terenu

- Roboty stanowigce przedmiot projektu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, roboty te
obejmujg wszystkie prace pomocnicze i ustugi konieczne dla petnego i prawidtowego
zakonczenia robdét.

- Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym przede wszystkim
Deklaracje zgodnosci, Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp.

- Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw dotyczacych warunkéw sktadowania oraz

transportu rur i materiatow.
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- Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji montazowej
uktadania w gruncie rurociggéw wybranego producenta.

- Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz aktualnymi normami.

- Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi.

- O rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

- W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac prace i
powiadomi¢ o uszkodzeniu witasciciela uszkodzonej instalaciji.

- Sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

- W trakcie wykonywania robét uzyskac pozytywny odbior robét ulegajgcych zakryciu.

- Wykonawca sieci ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu i odtworzenia istniejgcej
nawierzchni.

- Catosc robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieptowniczych opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
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1. Projekt zagospodarowania terenu
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2. Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej
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3. Zbiornik retencyjno-rozsgczajacy — przekroje
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4. Separator substancji ropopochodnych — przekroje
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5. Wopust deszczowy uliczny DN500 typowy z osadnikiem
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6. Schemat studni betonowej DN1200/1500mm
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