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GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ

GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ

FUNKCJA

STADIUM

NAZWA RYSUNKU

NR RYS.

SPECJALNOŚĆ

SKALA REW. ARKUSZ

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA OBIEKTU

SANITARNA

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

PODPIS DATA

/

NR STRONY

PROJEKTOWAŁ/

ADRES

OPRACOWAŁ

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø 0,20m, Ø 0,315m, Ø 0,40m

O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI L= 134m W CELU ODWODNIENIA DROGI 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Anna Moncher MAZ/0416/PBS/16 19.07.2023

PROJEKT BUDOWLANY

1.0 1 101:500

19.07.2023MAZ/0041/PWOS/12mgr inż. Monika Jemielity

WOJEWÓDZKIEJ NR 632 W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA 

LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI, 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, DZ. NR EWID. 64 - OBR. NR 0017

DZ. NR EWID. 87, 90/3 - OBR. NR 0019, LEGIONOWO

UL. STRUŻAŃSKIEJ Z UL. OBROŃCÓW LWOWA  W LEGIONOWIE

ORIENTACJA:

Skala 1:5000

LEGENDA:

sieć kanalizacji deszczowej

studzienka kanalizacyjna DN1200/1500mm

wpust uliczny

nazwa obrębu - nr ewid. działki
19-87

UWAGI:

1. Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.

2. Rzędne terenu skorygować w rzeczywistości.

3. Rzędne istniejących przewodów należy ustalić w trakcie wykonywania robót

budowlanych.

4. W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne w celu

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczyć przed

ewentualnym uszkodzeniem.

5. Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań przewodów należy prowadzić pod

nadzorem zarządcy sieci.

6. Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi, kabel

zabezpieczyć rurą dwudzielną typu "AROT".

granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej


