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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

Nazwy i kody zamówienia wg CPV: 

 

Kod 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

Kod 45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

Kod 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

Kod 31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe 

Kod 31527200-8  Oświetlenie zewnętrzne 

Kod 71355200-3  Wykonywanie badań 
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1. WSTĘP 

 

Przedmiot STWiOR 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 

robót określonych w projekcie. 

   

Zakres opracowania : 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót: 

 

1) Demontaż opraw ulicznych---120 szt. 
 

2) Montaż opraw ulicznych (na wysokości 8-10m) -120 szt. 

3) Demontaż i montaż zabezpieczeń na linii napowietrznej--120 szt. 

4) Wykonanie powykonawczej, inwentaryzacji infrastruktury  oświetleniowej na kopi mapy  

zasadniczej  w skali 1:1000 - 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

,,Modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zaręby Kościelne’’, 

   

Kody CPV 

W robotach remontowych oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody  

 
Kod Opis 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne 

 

Określenia podstawowe: 

 

Słup - Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie żelbetowym, służąca 

do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m..   

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią 

Linia napowietrzna izolowana - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 

prądu elektrycznego, pracujący nad ziemią 

Wysięgnik - element profilowy montowany na wierzchołku lub na boku słupa służący do zamocowania 

i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne elementy do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Fundament - konstrukcja betonowa zagłębiona w ziemi, służąca do ustawienia słupa lub szafy 

oświetleniowej. 

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

Osprzęt linii - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia przewodów. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii , w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii, 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii lub innego urządzenia naziemnego. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych  

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

     

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót. Do obowiązków wykonawcy 

należy: 

 



- dokonać odbioru terenu budowy, 

- zabezpieczyć teren prac, 

- wykonać roboty w czasie i terminie uzgodnionym z Inwestorem . 

- stosować przepisy p. pożarowe, 

- chronić własność publiczną i prywatną, 

- stosować się do przepisów BHP, 

- przestrzegać obowiązujące przepisy prawne, 

  

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

     

Zabezpieczenie terenu prac 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac,  

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony  

z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

   

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać  uszkodzeń   lub   

uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

   

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania prac. 

   

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

   

 

 



Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

I. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny być przeznaczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać zgodnie  

z zaleceniami Zamawiającego Certyfikaty Zgodności z Polską Normą (CE ), oraz ENEC. 

Przechowywanie i składowanie materiałów zgodnie z warunkami technicznymi. 

 

 

II. Rodzaje materiałów 

 

      Materiały i prefabrykaty stosowane przy robotach objętych niniejszą specyfikacją to: 
 

 

L.p. Dane techniczne Wymagana wartość parametru Dowód 
spełnienia 
wymagania 

1. Konstrukcja oprawy Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z 

wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, z bez narzędziowym 

dostępem do komory zasilania. Górna powierzchnia korpusu 

wykonana z jednego elementu pozbawiona łączeń, zawiasów oraz 

żeber. Oprawa musi posiadać rozłącznik umożliwiający automatyczne 

odłączenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia. Oprawa 

musi być wyposażona w filtr wyrównujący ciśnienie. Obudowa 

malowana proszkowo na kolor 
jasnoszary (zbliżony do RAL9006) 

Karta techniczna 

 

2. 

 

Klosz oprawy 

 

Płaskie hartowane szkło 

 

Karta techniczna 

3. Montaż oprawy Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie 

lub do wysięgnika. Możliwość regulacji: na wysięgniku o średnicach 

ɸ 48 - 60 mm - regulacja w zakresie -15° do + 15° ze stopniem 5°. 

Karta techniczna 

4. System serwisowy Oprawa musi umożliwiać bezpieczny i szybki demontaż oraz 

montaż korpusu oprawy wraz z zasilaczem i układem 

optycznym bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa. 

Oprawa musi składać się z dwóch części: 

– podstawy wraz z uchwytem do słupa/wysięgnika. W podstawie 

musi znajdować się kostka zasilająca zasilania sieciowego 230V oraz 

rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania 

oprawy w przypadku jej otwarcia 

- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i układem optycznym. Przy 

demontażu korpusu nie dopuszcza się odłączenia przewodu 

zasilającego 230V od kostki zasilającej. 

Karta techniczna, 

Instrukcja 

montażu 



5. Optyka System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła 

w górną półprzestrzeń. 

Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie 

fotobiologicznym. 

Oprawa musi posiadać w standardzie co najmniej 3 rozsyły światła 

dedykowane do oświetlenia ulic, oraz dla przejść dla pieszych 

Karta techniczna 

6. Klasa ochrony 
przeciwporażeniowej 
(izolacji) 

II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529], Karta techniczna 

7. Kalkulowany 

spadek strumienia 

światła. 
Trwałość. 

L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Karta techniczna, 

8. Stopień szczelności 
komory osprzętu 

Min. IP66 Karta techniczna, 
Certyfikat ENEC 

9. Stopień odporności 
na uderzenia klosza 
oprawy 

Min. IK09 Karta techniczna, 

Certyfikat ENEC 

10. Wydajność świetlna Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) 

min.150lm/W 

Karta techniczna 

11. Zasilanie Napięcie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna 

12. Zasilacz Zasilacz zintegrowany z modułem świetlnym (DOB) lub 

oddzielny zamontowany w komorze zasilającej 

Karta techniczna 

13. Zabezpieczenia Ochrona przepięć minimum 10kV, zabezpieczenie termiczne 

przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy 

Karta techniczna 

14. Temperatura 
barwowa źródeł 
światła 

Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o emitowanej 

barwie światła 4000 K +/- 200 K. 

Karta techniczna 

15. Wskaźnik 
oddawania barw 

CRI>70 Karta techniczna 

16. Sterowanie oprawą Zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub DALI Karta techniczna 

17. Zakres temperatury 
pracy 

Min: -40°C do +40°C Karta techniczna 

18. Współczynnik 

mocy PF/ Cos ɸ 

> 0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy 

(cos φ) powyżej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 20-

100% mocy znamionowej 

Karta techniczna, 

Zamawiający 

przewiduje 

możliwość 

weryfikacji 

spełnienia 
parametru przed 
akceptacją opraw 

19. Gwarancja Gwarancja producenta min.84 miesięcy. 
Gwarancja na oprawy jest wymagana niezależnie od długości 

gwarancji na udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

Oświadczenie 

producenta o 

długości 

udzielonej 
gwarancji. 

20. Wygląd Wygląd oprawy zbliżony do rysunku poniżej  
21. Masa Waga oprawy nie większa niż 4,5kg +/-10% Karta techniczna 

22. Certyfikaty Oprawa musi posiadać deklarację CE, certyfikat ENEC i ENEC+ lub 

równoważny 

Deklaracja CE, 
certyfikat 
ENEC, ENEC+ 
lub równoważny 

 

Podane informacje w tabeli opisują wymagania dotyczące parametrów oferowanych urządzeń oraz 

sposób oceny przez Zamawiającego, czy oferowane urządzenia spełniają lub nie spełniają lub oferują 

rozwiązania równoważne. Nie spełnienie dowolnego z podanych parametrów jest podstawą do 

odrzucenie oferty Wykonawcy. 



Karta techniczna może być uzupełniona o inne dokumenty (instrukcja montażu, raporty z badań itp.) jeżeli 

z karty technicznej nie wynika jednoznacznie spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. 

Uwaga: Za równoważne oznakowaniu ENEC+ wyrobu uważa się jego inne oznakowanie potwierdzające 

spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN 60598, dotyczącej opraw 

oświetleniowych - wymagania ogólne i badania - lub 

spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech 

techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych w normach europejskich, 

dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej. 

 

 

III. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty  

i świadectwa gwarancyjne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego przydatności lub 

jakości, materiał taki należy poddać ponownemu badaniu. 

 

IV. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie w miarę postępu robót. 

 

3. SPRZĘT 

   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

   

Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 - samochodu specjalnego z platformą i balkonem przystosowanego do pracy na liniach energetycznych 

nn.  

 

 

4. TRANSPORT 

   

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania  

z następujących środków transportu: 

- samochodu dostawczego 



- samochodu skrzyniowego 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

   

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także  

w normach i wytycznych. Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić 

w technologii bez napięcia, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. Wszystkie prace prowadzone będą na polecenie pisemne. 

Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie. Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji 

znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia wymagającego remontu lub wymiany a został do 

takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym, jakie zabiegi 

należy wykonać na danym elemencie instalacji. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich pisemnym lub ustnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

   

Czyszczenie i malowanie wysięgników 

Wysięgniki, na których wymieniane będą oprawy, a projekt modernizacji nie przewiduje wymiany 

wysięgnika, należy oczyścić z rdzy do stopnia St 2 wg normy PN-ISO-8501-I[32], a następnie 

pomalować farbą antykorozyjną wieloskładnikową przystosowaną do jednokrotnego malowania  

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

 

Montaż opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe zainstalowane będą na słupach na wysięgnikach rurowych. Montaż opraw na 

wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 

zmontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy 

prowadzić przewody kabelkowe miedziane YDY 2x2,5 mm2 - 750 V dodatkowo prowadzone w rurach 

izolacyjnych karbowanych giętkich fi-18. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie 

zmieniły swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Elementy 

regulacyjne opraw kształtujące rozsył światła powinny być ustawione zgodnie z pozycjami wskazanymi 

w projekcie oświetleniowym w wydrukach raportu obliczeń parametrów oświetleniowych. 

 

 

Ochrona przeciwporażeniowa oprawy 

Ochronę przeciwporażeniową dla projektowanych opraw oświetleniowych zainstalowanych na słupach 

zapewniono poprzez zastosowanie opraw oświetleniowych i bezpieczników w II klasie izolacji oraz 

zasilanie ich w sposób równoważny II klasie izolacji zgodnie z projektem budowlanym. 

 

 

 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

   

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

   

 

Wymagania dotyczące organizacji i urządzeń elektrycznych na terenie budowy 

Organizacja zaplecza budowy i jego zabezpieczenie i ochrona pozostanie w gestii Wykonawcy. W czasie 

prowadzenia robót elektrycznych budowany odcinek oświetlanej drogi pozostaje otwarty. Prace 

prowadzić przy świetle dziennym, a po skończonej dniówce przywrócić stan pierwotny w zakresie 

zasilania w energię elektryczną i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca Robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST . W 

warunkach budowy należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników, 

bezpieczeństwo osób postronnych, oraz bezpieczeństwo ruch drogowego przy zajmowaniu części pasa 

drogowego. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Zamawiający w terminie 

określonym w Zleceniu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety ST. 

   

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach dokumentacji  

projektowej zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień dokumentacji zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

   

Ogólne zasady odbioru robót 

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie określonym w umowie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie zamawiającego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

   

Dokumenty do odbioru końcowego robót 



Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły odbiorów robót 

zanikających, dokumentację powykonawczą oraz protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności 

zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary oporności wykonywanych uziomów 

  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. 

Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.     

 PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

 

Roboty montażowe są realizowane zgodnie z: 

 opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT część D: 

Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej”. 

 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego  

 (Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.), 

 polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji, 

 warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju 

robót. 

 

 

 

 

Sporządził 


